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BOMBAS ELÉCTRICAS CORRIENTE 
CONTINUA PARA TRANSVASE DE ACEITE - 
SERIE FLOWSTAR

BOMBAS ELÉCTRICAS CORRIENTE CONTINUA - SERIE FLOWSTAR 12/24 V

Electrobombas para suministro de aceite a media presión serie Flowstar. Dotadas de motor de corriente continua 12 V o 24 V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Bomba de engranajes externos realizados en acero sinterizado.
Provistas de: válvula by-pass de recirculación.
Conexión mediante uniones roscadas: entrada 3/4” BSP (H) / salida fluido 1/2” BSP (H).
Máxima altura de aspiración 2,5 m.
Base soporte para instalación de forma horizontal o en vertical, montaje mural, y asa porta cable para transporte.
Motor de corriente continua de imanes permanentes, protección IP-55. Funcionamiento intermitente, ciclos máximos de 30 minutos.
Caja de conexión con interruptor ON/OFF y cable de alimentación de 2 m, con pinzas de conexión a batería.

Aplicaciones:
Transvase y suministro de aceites lubricantes a pie de máquina, alimentando la bomba desde la batería del vehículo.

CÓDIGO MODELO ALIMENTACIÓN INTENSIDAD POTENCIA PRESIÓN CAUDAL UDS

561 012 FLOWSTAR-12 12 V CC 26,5 A 200 W 11,5 bar 5,2 l/min 1
D5

561 024 FLOWSTAR-24 24 V CC 19,5 A 200 W 12,5 bar 5,6 l/min 1
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KITS DE SUMINISTRO CON BOMBAS - SERIE FLOWSTAR 12 V

KITS DE SUMINISTRO DE ACEITE CON BOMBAS - SERIE FLOWSTAR 24 V

Kits de suministro portátiles para bidón de aceite de 205 l con bombas de corriente continua Serie Flowstar 12 V, accesorios de conexión y de servicio según configuración.
Versiones con pistola de control manual o pistola contadora electrónica para medición de la cantidad suministrada así como mangueras de aspiración y de servicio.

Kits de suministro portátiles para bidón de aceite de 205 l con bombas de corriente continua Serie Flowstar 24 V, accesorios de conexión y de servicio según configuración.
Versiones con pistola de control manual o pistola contadora electrónica para medición de la cantidad suministrada así como mangueras de aspiración y de servicio.

CÓDIGO MODELO BOMBA
MANGUERA DE 

SALIDA
PISTOLA DE SERVICIO

CONJUNTO 
ASPIRACIÓN

UDS

561 014 BDCO-12 FLOWSTAR-12 3 m (362 103) Pistola manual (363 115) 3 m (367 012) 1
D5

561 013 BDCO-12C FLOWSTAR-12 3 m (362 103) Pistola contadora (365 535) 3 m (367 012) 1

CÓDIGO MODELO BOMBA
MANGUERA DE 

SALIDA
PISTOLA DE SERVICIO

CONJUNTO 
ASPIRACIÓN

UDS

561 026 BDCO-24 FLOWSTAR-24 3 m (362 103) Pistola manual (363 115) 3 m (367 012) 1
D5

561 025 BDCO-24C FLOWSTAR-24 3 m (362 103) Pistola contadora (365 535) 3 m (367 012) 1

KITS DE BOMBA ELÉCTRICA PARA 
TRANSVASE DE ACEITE - SERIE FLOWSTAR
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