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BOMBAS NEUMATICAS INDUSTRIALES PARA
ACEITES Y LUBRICANTES PUMPMASTER 35

BOMBAS NEUMATICAS PUMPMASTER 35 PARA ACEITE

Bombas neumaticas industriales de alto rendimiento para transvase o suministro de aceites o lubricantes . Indica-
das para instalaciones con largas conducciones por tuberia incorporando enrolladores de manguera y accesorios
que provocan pérdida de carga en la conduccion, con bajas temperaturas ambientales, etc. Concebida para montaje
directo en biddn , utilizacién sobre depésito o, a distancia, mediante soporte mural, utilizando los accesorios de
aspiracion de fluido apropiados (flexible y tubo de aspiracion).

Soélida construccion con materiales de alta calidad y resistencia que permiten un 6ptimo rendimiento en condiciones
de trabajo y temperatura exigentes.

Motor de aire de movimiento rectilineo alternativo de 3” acoplado a un mecanismo de bomba de pistén de doble
efecto, realizados en materiales de alta calidad.

Aplicaciones:

En sectores de automocion, aerondutico, ferroviario, naval, agricola, construccion, mineria, equipos pesados,
plantas industriales, etc.

PM35 RATIO 8:1 PRESSURE-FLOW para transvase o suministro de aceite a larga distancia, con altas viscosidades,
necesidad de alto caudal de entrega y varios puntos de suministro simultaneo.

PM35 RATIO 5:1 HIGH-FLOW para transvase o suministro de aceite a larga distancia, con baja temperatura, con
viscosidad media alta y varios puntos de suministro simultaneo.

CODIGO MODELO DESCRIPCION uDsS
535830 PM35-08MS Bomba PM35 Ratio 8:1, corta, para soporte mural 1 535 830
535810 PM35-08MA Bomba PM35 Ratio 8:1, directa a bidon 200 | 1 s
535530 PM35-05MS Bomba PM35 Ratio 5:1, corta, para soporte mural 1
535510 PM35-05MA Bomba PM35 Ratio 5:1, directa a bidon 200 | 1
Y %g
CARACTERISTICAS TECNICAS PUMPMASTER 35 N ] %
RATIO PRESION 8:1 5:1
Didmetro efectivo piston neumatico 80mm (3.15") 80 mm (3.15") “
Carrera del piston neumatico 80mm (3.15") 80 mm (3.15")
Presion alimentacion, min.-max. 2-12 bar 2-12 bar TFOAT -
Caudal a 80 ciclos por minuto ® 71/min 12 |/min y
Consumo de aire ® 450 NI/min 400 Ni/min —
Conexion entrada de aire 3/8" BSPP (H) 3/8" BSPP (H) Cp— e |o
Méxima presién de fluido 96 bar 60 bar
Caudal méximo a salida libre 17 1/min 30 I/min e
Conexi6n entrada de fluido 1"BSPP (H) 11/2"BSPP (H)
Conexion salida de fluido 1/2" BSPP (H) 1/2" BSPP (H)
Material zonas himedas Acero cromado, acero zincado, Acero cromado, acero zincado, DIMENSIONES
poliuretano y NBR. poliuretano y NBR.
Nivel sonoro @ 30dB 80 dB 535830 535810 535530 535510
) Iy . o ) . A (mm) 487 1212 469 1194
() Medido a1 ot g ioancs s bt conurs presion s etz i e e 7 B(nm) 267 27 20 2%
C (mm) 42 42 52 52
D (mm) 200 925 200 925
Peso (kg) 6,8 83 56 8
PM35 RATIO 8:1 SAE 10, 21 °C (70 °F) PM35 RATIO 8:1 SAE 10, 21 °C (70 °F)
Presion fluido Ciclos/min Consumo de aire Presién fluido Ciclos/min Consumo de aire
0 35 70 105 140 175 210

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
701,015 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1

I 800 {28
40 1580 800 {28 60870 700 | 245
35 1508 R - (100 ps) 700 1245 sl 725 600 1 21
30 1435 600 { 21 500 | 175
25 {363 500 {17.5 401580 200 4 14
20 1290 400 |14 301435 300 { 105
15 218 300 | 105
201290
10 | 145 20017 200 4 7
5172 100 135 107145 100 | 35
0'o 0o 00 0-0
barpsi|/min NI/min scfm bar psi I/min NI/min scfm
5 10 15 20 25 30 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
13 26 4 53 66 79 em— Presion de salida 0 05 1 15 2 26 3 36 42 47
gal/min @eess CONSUMO de aire gal/min

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso. 85
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BOMBAS NEUMATICAS INDUSTRIALES PARA
ACEITES Y LUBRICANTES PUMPMASTER 45

BOMBAS NEUMATICAS PUMPMASTER 45 PARA ACEITE

Bombas neumdticas industriales de alto rendimiento para transvase o suministro de grandes volimenes de
aceites o lubricantes de alta viscosidad. Indicadas para instalaciones con largas conducciones por tuberia
incorporando enrolladores de manguera y accesorios que provocan grandes pérdidas de carga en la conduc-
cién, con bajas temperaturas ambientales, etc. Concebida para montaje directo en bidon (10:1), utilizacién
sobre deposito (10:1) o, a distancia, mediante soporte mural, utilizando los accesorios de aspiracion de fluido
apropiados (flexible y tubo de aspiracién). Sélida construccion con materiales de alta calidad y resistencia que
permiten un dptimo rendimiento en condiciones de trabajo y temperatura extremas.

Motor de aire de movimiento rectilingo alternativo de 4 1/2” acoplado a un mecanismo de bomba de piston de
doble efecto, realizados en materiales de alta calidad.

Aplicaciones:

En sectores de automocion, aerondutico, ferroviario, naval, agricola, construccién, mineria, equipos pesados,
plantas industriales, etc.

PM45 RATIO 10:1 PRESSURE-FLOW para transvase o suministro de aceite a larga distancia, con altas viscosi-
dades, necesidad de alto caudal de entrega y varios puntos de suministro simultaneo.

PM45 RATIO 6:1 HIGH-FLOW para transvase o suministro de aceite a larga distancia, con baja temperatura,
con viscosidad alta, necesidad de alto caudal de entrega y varios puntos de suministro simultaneo.

PM45 RATIO 3:1 VOLUME-TRANSFER para transvase o transporte de aceite, a muy alto caudal de entrega con
independencia de su viscosidad y varios puntos de suministro simultaneo.
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CODIGO MODELO DESCRIPCION uDs
536 030 PM45-10MS Bomba PM45 Ratio 10:1, corta, para soporte mural 1 =36 030
536 010 PM45-10MA Bomba PM45 Ratio 10:1, directa a bidon 200 | adapt. 2 1 F6
536 630 PM45-06MS Bomba PM45 Ratio 6:1, corta, para soporte mural 1
536 330 PM45-03MS Bomba PM45 Ratio 3:1, corta, parasoporte mural 1 ry
L
CARACTERISTICAS TECNICAS PUMPMASTER 45 °
RATIO DE PRESION 10:1 6:1 3:1
Didmetro efectivo piston neumético 115mm (41/2") 115mm (4 1/2") 115mm (41/2")
Carrera del pist6n neumatico 100 mm (4") 100 mm (4") 100 mm (4")
Presion alimentacion, min.-max. 1,5-12 bar 1,5-12 bar 1,5-12 bar
Caudal a 80 ciclos por minuto ™ 15 I/min 25 |/min 45 1/min
Consumo de aire” 850 Ni/min 880 NI/min 800 NI/min
Conexién entrada de aire 1/2" BSPP (H) 1/2" BSPP (H) 1/2" BSPP (H)
Méxima presion de fluido 120 bar 72 bar 36 bar
Cauda! maximo a sal|da.||bre 65 |/min 95 |/min 120 I/min DIMENSIONES
Conexion entrada de fluido 11/2"BSPP (H) 11/2"BSPP (H) 11/2"BSPP (H)
Conexi6n salida de fluido 3/4" BSPP (H) 3/4" BSPP (H) 3/4" BSPP (H) 936030 536010 536630 536330
Material zonas hamedas Fundicion de hierro, acero  Fundici6n de hierro, acero  Fundici6n de hierro, A (mm) 702 1.357 702 702
cromado, acero zincado,  cromado, acero zincado,  aluminio niquelado, acero B (mm) 502 502 502 502
. . poliuretano y NBR. poliuretano y NBR. zincado, poliuretano y NBR. C (mm) 54 54 70 90
Nivel sonoro 80 dB 80dB 80dB D (mm) 200 855 200 200
(1) Medido a 5 bar de presion de alimentacion de aire y régimen de 80 ciclos/min. Peso (kg) 16,5 17 17 17
(2) Medido a 1 metro de distancia de la bomba con una presion de alimentacion de aire de 7 bar.
PM45, RATIO 10:1 SAE 10, 21 °C (70 °F) PM45, RATIO 6:1 SAE 10, 21 °C (70 °F) PM45, RATIO 3:1 SAE 10, 21 °C (70 °F)
Presion fluido Ciclos/min Consumo de aire Presion fluido Ciclos/min Consumo de aire Presion fluido Ciclos/min Consumo de aire
0 50 100 150 200 250 300 30 60 90 120 150 180 210 240 270 35 70 105 140 175 210
8071160 3000106 1800 63 18 1261 1800 | 63
7071015 1600 | 56 1600 156

607870
5071725
407580
307435
201290

2500 (88

2000 [ 70

1500 [53

1000 35

1400 1 49
1200 42
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101145 50018 20017 20017
o0 NU/min scf NI/O' y f NI/ sin Sof
i I/min 'min scfm i |/min 'min scfm i I/min 'min scfm
barpsi- 10 20 30 40 50 60 baresl MM w0 s a0 s @ 0 e w barpst 20 40 60 80 100 120
0 26 53 8 10,6 13,2 158 4
gal/min Ogalln%l'g 53 79 106 132 148 185 211 238 gal/min 53 10,6 148 211 26, 317
e Presion de salida e Presion de salida e Presion de salida
@eee Consumo de aire @eee (onsumo de aire @eee Consumo de aire
Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso. 87
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BOMBAS NEUMATICAS PUMPMASTER 60 PARA ACEITE

Bombas neumaticas industriales de alto rendimiento para transvase o suministro, a alto caudal, de aceites o
lubricantes de alta viscosidad. Indicadas para instalaciones con largas conducciones por tuberia, incluso con
enrolladores de manguera, grandes pérdidas de carga acumuladas, bajas temperaturas, etc.

Concebida para utilizacion con bidon o depdsito, montada sobre soporte mural, utilizando los accesorios de
aspiracion de fluido apropiados.

Sélida construccion con materiales de alta calidad y resistencia que permiten un dptimo rendimiento en condi-
ciones de trabajo y temperatura extremas.

Motor de aire de movimiento rectilineo alternativo de tamafio 6” acoplado a un mecanismo de bomba de
piston de doble efecto, realizados en materiales de alta calidad.

Aplicaciones:

En sectores de automocion, aeronautico, ferroviario, naval, agricola, construccion, mineria, equipos pesados,
plantas industriales, etc.

PM60 RATIO 12:1 HIGH-PERFORMANCGE para transvase o suministro de aceite a larga distancia, alturas
manométricas elevadas, con baja temperatura, con altas viscosidades, necesidad de alto caudal de entrega y
varios puntos de suministro simultaneo.

PM60 RATIO 6:1: HIGH-DELIVERY para transvase o suministro de aceite a larga distancia, con baja tempera-
tura, con viscosidad alta, necesidad de alto caudal de entrega y hasta 4 puntos de suministro.
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BOMBAS NEUMATICAS INDUSTRIALES PARA
ACEITES Y LUBRICANTES PUMPMASTER 60

CODIGO MODELO DESCRIPCION uDs
537 830
537130 PM60-12MS Bomba PM60 Ratio 12:1, corta, para soporte mural 1 F6
537 630 PM60-06MS Bomba PM60 Ratio 6:1, corta, para soporte mural 1
L
CARACTERISTICAS TECNICAS PUMPMASTER 45
RATIO DE PRESION 12:1 6:1 @
Didmetro efectivo piston neumatico 150 mm (6") 150 mm (6") =
Carrera del piston neumatico 100 mm (4") 100 mm (4")
Presién alimentacion, min.-max. 1,5-12 bar 1,5-12 bar A
Caudal a 60 ciclos por minuto 20 |/min 35 |/min .
Consumo de aire ™ 1.250 NI/min 1.250 NI/min
Conexion entrada de aire 1/2" BSPP (H) 1/2" BSPP (H) T e T
Méxima presién de fluido 144 bar 72 bar
Caudal méximo a salida libre 65 I/min 100 I/min
Conexion entrada de fluido 11/2"BSPP (H) 11/2" BSPP (H) DIMENSIONES
Conexion salida de fluido 3/4" BSPP (H) 3/4" BSPP (H) 537 130 537 630
Material zonas himedas Fundicidn de hierro, acero cromado, Fundicion de hierro, aluminio niquelado, A 716 716
acero zincado, poliuretano y NBR. acero zincado, poliuretano y NBR. (mm)
Nivel sonoro @ 80dB 80dB g(mm) 57106 59106
(1) Medido a 5 bar de presion de alimentacion de aire y régimen de 60 ciclos/min. (mm)
(2) Medido a 1 metro de distancia de la bomba con una presion de alimentacion de aire de 7 bar. D (mm) 200 200
Peso (kg) 19 19
PM60, RATIO 12:1 SAE 10, 21 °C (70 °F) PM60, RATIO 6:1 SAE 10, 21 °C (70 °F)
Presion fluido Ciclos/min Consumo de aire Presion fluido Ciclos/min Consumo de aire
0 30 60 90 120 150 180 210 0 17 34 51 68 85 102 119 136 143 170 187
90 1305 3000 1 106 45| 652 2500 | 88
80 1 1160 40 1580
2500 + 88
70 1015 35+ 507 2000 + 70
60 + 870 2000 + 70 30 + 435
50 | 725 25 | 362 1500 | 53
1500 | 53
40 + 580 20 + 290
30 +435 1000 | 35 15 217 1000735
20 | 290 w0l 17 10 | 145 500k 17
10 + 145 5172
0 0‘ 0lo o'o . - olo
barpsi gimin 4 2 30 4 50 60 70 NUmin scfm barpsl UM w0 4 s e 70 s s 100 o M/minsefm
0 . 53 79 106 13,2 15,9 18,5 0 2,6 53 79 10,6 13,2 15,9 18,5 211 238 26,4 29,1
gal/min gal/min

e Presion de salida
=eee Consumo de aire

e Presion de salida
=eee Consumo de aire

88 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.






