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50 Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

BOMBAS NEUMÁTICAS PUMPMASTER 2 - 1:1

BOMBAS NEUMÁTICAS PARA ACEITE PM2 RATIO 1:1

Bombas neumáticas de baja presión para el transvase a altos caudales de aceites lubricantes o industriales, a través 
de mangueras o cortos circuitos de tubería, para llenado de tanques u otros recipientes.
Concebidas para montaje sobre bidón o depósito, para acoplamiento directo o de forma mural, utilizando los 
accesorios de aspiración de fluido apropiados. Incorpora adaptador 2” (M).
El diseño y los materiales de última generación empleados garantizan un alto rendimiento con un bajo consumo 
de energía. Motor alternativo de accionamiento neumático, de tipo diferencial, libre de mantenimiento. Pistón de 
bomba de doble efecto.

Aplicaciones:
Transvase de aceites minerales o sintéticos de diversa función: dieléctricos, hidráulicos, temple, térmicos, lubrican-
tes de motor, engranajes o diferenciales, fluido de transmisión etc.
En los sectores de la automoción, equipo pesado, aeronáutico, ferroviario, naval, maquinaria industrial, de construc-
ción o agrícola, etc.

SAE 30 - 23 ºC

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN UDS

351 120 PM2-1:1/S-ND Bomba PM2 ratio 1:1 corta, para montaje mural 1

356 120 PM2-1:1/ME-ND Bomba PM2 ratio 1:1, directa a bidón de 60 l 1                   C5

352 120 PM2-1:1/L-ND Bomba PM2 ratio 1:1, directa a bidón de 205 l 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUMPMASTER 2 - RATIO 1:1 INOX.

Diámetro pistón neumático 50 mm (2")

Diámetro efectivo pistón neumático 35 mm (1 1/2")

Carrera del pistón neumático 75 mm (3")

Presión alimentación, mín.-máx. 1,5-10 bar

Ciclos por minuto a 6 bar y un caudal de 20 l/min 150 cpm

Consumo de aire a 6 bar y 150 cpm 150 Nl/min

Conexión entrada de aire 1/4" NPSM (H)

Máxima presión fluido 10 bar

Máxima altura de aspiración 4 m

Caudal máximo a salida libre 52 l/min

Conexión entrada de fluido (Bomba 351 120) 1" BSP (H)

Conexión salida de fluido 3/4" NPSM (H)

Material zonas húmedas Aluminio, Níquel, Acero, Zinc, PTFEE, Acetal

Nivel sonoro medido a 1 metro de la bomba 91,5 dB

DIMENSIONES

351 120 356 120 352 120

A (mm) 495 1.010 1.197
B (mm) 282 282 282
C (mm) 52 52 52
D (mm) 213 728 915
E (mm) 47,4 47,4 47,4

Peso (kg) 2,48 4,8 5,4

90 psi
6 bar

100 psi
7 bar

70 psi
5 bar

Nl/min scfm

Nl/min scfm

Nl/min scfm

Consumo de airePresión fluido Ciclos/min

gal/min

l/min

bar psi
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52 Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

BOMBAS NEUMÁTICAS PUMPMASTER 2 - 3:1

BOMBAS NEUMÁTICAS PARA ACEITE PM2 RATIO 3:1

Bombas neumáticas de baja presión para el transvase y suministro, a caudales medios, de aceites lubricantes o 
industriales a través de sistemas sencillos de distribución con viscosidades más bajas, enrolladores y medidores.
Concebidas para montaje sobre bidón o depósito, para acoplamiento directo o de forma mural, utilizando los acce-
sorios de aspiración de fluido apropiados. Incorpora adaptador de 2” (M) y válvula de descarga de presión.
El diseño y los materiales de última generación empleados garantizan un alto rendimiento, con un bajo consumo 
de energía. Motor alternativo de accionamiento neumático, de tipo diferencial, libre de mantenimiento. Pistón de 
bomba de doble efecto.

Aplicaciones:
Transvase y suministro de aceites minerales o sintéticos de diversa función: dieléctricos, hidráulicos, temple, 
térmicos, lubricantes de motor, engranajes o diferenciales, fluido de transmisión etc.
En los sectores de la automoción, aeronáutico, ferroviario, naval, equipo pesado, maquinaria industrial o agrícola, etc.

SAE 30 - 23 ºC

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN UDS

353 120 PM2-3:1/S-ND Bomba PM2 ratio 3:1 corta, para montaje mural 1

358 120 PM2-3:1/ME-ND Bomba PM2 ratio 3:1, directa a bidón de 60 l 1                      C5

354 120 PM2-3:1/L-ND Bomba PM2 ratio 3:1, directa a bidón de 205 l 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUMPMASTER 2 - RATIO 3:1

Diámetro pistón neumático 50 mm (2")

Diámetro efectivo pistón neumático 35 mm (1 1/2")

Carrera del pistón neumático 75 mm (3")

Presión alimentación, mín.-máx. 1,5-10 bar

Ciclos por minuto a 6 bar y un caudal de 10 l/min 200 cpm

Consumo de aire a 6 bar y 200 cpm 180 Nl/min

Conexión entrada de aire 1/4" NPSM (H)

Máxima presión fluido 30 bar

Máxima altura de aspiración 6 m

Caudal máximo a salida libre 35 l/min

Conexión entrada de fluido (Bomba 353 120) 3/4" BSP (H)

Conexión salida de fluido 1/2" NPSM (H)

Material zonas húmedas Aluminio, Níquel, Acero, Zinc, NBR, PTFE

Nivel sonoro medido a 1 metro de la bomba 80 dB

DIMENSIONES

353 120 358 120 354 120

A (mm) 484 982 1.189
B (mm) 282 282 282
C (mm) 34 34 34
D (mm) 202 700 907
E (mm) 47,4 47,4 47,4

Peso (kg) 2 3 3,5
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60 Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

BOMBAS NEUMÁTICAS PUMPMASTER 4 - 3:1

BOMBAS NEUMÁTICAS PARA ACEITE PM4 RATIO 3:1

Bombas neumáticas de baja presión para el transvase y suministro, a alto caudal, de aceites lubricantes o industria-
les a través de sistemas de distribución por tubería con puntos de suministro simultáneos.
Concebidas para montaje sobre bidón o depósito, para acoplamiento directo o de forma mural, utilizando los 
accesorios de aspiración de fluido apropiados. Incorpora adaptador de 2” (M).
Sólida construcción con materiales de alta resistencia, que garantizan un alto rendimiento de la bomba.
Motor alternativo de accionamiento neumático, de tipo diferencial, libre de mantenimiento. Pistón de bomba de 
doble efecto.

Aplicaciones:
Transvase y suministro de aceites minerales o sintéticos de diversa función: dieléctricos, hidráulicos, temple, 
térmicos, lubricantes de motor, engranajes o diferenciales, fluido de transmisión etc.
En los sectores de la automoción, aeronáutico, ferroviario, naval, equipo pesado, maquinaria industrial o agrícola, etc.

SAE 30 - 23 ºC

340 120

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN UDS

340 120 PM4-3:1/HV-S-ND Bomba PM4 ratio 3:1 corta, para montaje mural 1
C5

341 120 PM4-3:1/HV-L-ND Bomba PM4 ratio 3:1, directa a bidón de 205 l 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUMPMASTER 4 - RATIO 3:1

Diámetro pistón neumático 88 mm (3 1/2")

Diámetro efectivo pistón neumático 60 mm (2 1/2")

Carrera del pistón neumático 75 mm (3")

Presión alimentación, mín.-máx. 1,5-10 bar

Ciclos por minuto a 6 bar y un caudal de 10 l/min 140 cpm

Consumo de aire a 6 bar y 140 cpm 285 Nl/min

Conexión entrada de aire 3/8" NPSM (H)

Máxima presión fluido 30 bar

Máxima altura de aspiración 5,4 m

Caudal nominal a salida libre 42 l/min

Conexión entrada de fluido (bomba 340 120) 1" BSP (H)

Conexión salida de fluido 3/4" NPSM (H)

Material zonas húmedas Aluminio, Níquel, Acero, Zinc, NBR, PTFE

Nivel sonoro medido a 1 metro de la bomba 93 dB

DIMENSIONES

340 120 341 120

A (mm) 585 1.295
B (mm) 385 385
C (mm) 52 52
D (mm) 200 910

Peso (kg) 5,7 7,7

90 psi
6 bar

100 psi
7 bar

70 psi
5 bar

Nl/min scfm

Nl/min scfm

Nl/min scfm

Consumo de airePresión fluido Ciclos/min

gal/min

l/min

bar psi
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62 Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

BOMBAS NEUMÁTICAS PUMPMASTER 4 - 5:1

BOMBAS NEUMÁTICAS PARA ACEITE PM4 RATIO 5:1

Bombas neumáticas de media presión para el transvase y suministro, a larga distancia, de aceites lubricantes o 
industriales a través de circuitos de tuberías largos, con viscosidad elevada del fluido.
Concebidas para montaje sobre bidón o depósito, para acoplamiento directo o de forma mural, utilizando los acce-
sorios de aspiración de fluido apropiados. Incorpora adaptador de 2” (M) y válvula de descarga de presión.
Sólida construcción con materiales de alta resistencia, que garantizan un alto rendimiento de la bomba.
Motor alternativo de accionamiento neumático, de tipo diferencial, libre de mantenimiento. Pistón de bomba de 
doble efecto.

Aplicaciones:
Transvase y suministro de aceites minerales o sintéticos de diversa función: dieléctricos, hidráulicos, temple, 
térmicos, lubricantes de motor, engranajes o diferenciales, fluido de transmisión etc.
En los sectores de la automoción, aeronáutico, ferroviario, naval, equipo pesado, maquinaria industrial o agrícola, etc.

SAE 30 - 23 ºC

347 120

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN UDS

347 120 PM4-5:1/HD-S-ND Bomba PM4 ratio 5:1 corta, para montaje mural 1
C5

348 120 PM4-5:1/HD-L-ND Bomba PM4 ratio 5:1, directa a bidón de 205 l 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUMPMASTER 4 - RATIO 5:1

Diámetro pistón neumático 88 mm (3 1/2")

Diámetro efectivo pistón neumático 60 mm (2 1/2")

Carrera del pistón neumático 75 mm (3")

Presión alimentación, mín.-máx. 1,5-10 bar

Ciclos por minuto a 6 bar y un caudal de 10 l/min 140 cpm

Consumo de aire a 6 bar y 140 cpm 400 Nl/min

Conexión entrada de aire 3/8" NPSM (H)

Máxima presión fluido 50 bar

Máxima altura de aspiración 5,4 m

Caudal máximo a salida libre 25 l/min

Conexión entrada de fluido (bomba 347 120) 1" BSP (H)

Conexión salida de fluido 3/4" NPSM (H)

Material zonas húmedas Aluminio, Níquel, Acero, Zinc, NBR, PTFE, Poliuretano

Nivel sonoro medido a 1 metro de la bomba 95 dB

DIMENSIONES

347 120 348 120

A (mm) 663 1.300
B (mm) 385 385
C (mm) 42 42
D (mm) 278 915

Peso (kg) 5,6 7,4
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