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BOMBAS ROTATORIAS PARA TRANSVASE 
DESDE BIDÓN

BOMBAS ROTATORIAS EN ALUMINIO PARA TRANSVASE

BOMBA ROTATORIA EN FUNDICIÓN PARA TRANSVASE

BOMBAS ROTATORIAS EN POLIPROPILENO PARA TRANSVASE

Bomba autoaspirante manual de accionamiento rotatorio para transvase de gasóleo, petróleo, aceite y otros 
fluidos no corrosivos de baja viscosidad. 
Incorpora: cuerpo de bomba realizado en aluminio, rotor y eje en zamak, adaptador 2” BSP (M) ajustable en 
altura para fijación al bidón, tubo para aspiración realizado en tres piezas de acero zincado con válvula de pie, 
juntas tapa-cuerpo en NBR y flexible de salida de 1 m.
Entrega 0,3 l por revolución.

CÓDIGO 308 010 MODELO 47HD UDS 1                 A3

Bomba rotatoria para transvase

CÓDIGO 309 010 MODELO 47HD/DF UDS 1                    A3

Bomba rotatoria para transvase con filtro de salida

ACCESORIOS

CÓDIGO 319 002 MODELO KFG-1 UDS 1                 A3

Kit filtro para gasóleo y aceites 3/4” BSP (H) con accesorios para bomba 308 010

CÓDIGO 319 000 MODELO FG-1 UDS 1                   A3

Filtro para gasóleo y aceites 3/4” BSP (H)
Máxima presión: 12 bar. Con elemento filtrante desmontable para su limpieza.

CÓDIGO 300 900 MODELO FS-45P UDS 1                  A3

Manguera de servicio para bomba rotatoria

Bomba autoaspirante manual de accionamiento rotatorio para transvase de gasóleo, petróleo, aceite y otros 
fluidos no corrosivos de baja viscosidad. 
Incorpora: cuerpo de bomba realizado en hierro fundido y eje en acero, adaptador 2” BSP (M) ajustable en altura 
para fijación a bidón, tubo de succión realizado en 3 piezas (para utilización en bidones de 25, 50 o 205 l) y 
flexible de salida de 1 m.
Entrega 0,3 l por revolución.

CÓDIGO 308 300 MODELO 47-HD UDS 1                  C5

Bomba rotatoria en fundición para transvase

Bomba manual de accionamiento rotatorio para transvase de fluidos corrosivos de base ácida y soluciones acuosas.
Incorpora cuerpo de bomba realizado en polipropileno, eje en acero inoxidable con estanqueidad en EPDM, 
adaptador 2” BSP (M) ajustable en altura para fijación a bidón y tubo para aspiración en PVC realizado en 3 
piezas (para utilización con bidones de 25, 50 o 205 l).
Entrega 0,25 l por revolución.

CÓDIGO 308 200 MODELO 47 UDS 1                    C5

Bomba rotatoria para transvase de productos químicos (Polipropileno/EPDM)

Opción no incluida:

CÓDIGO 300 900 MODELO FS-45P UDS 1                  A3

Manguera de servicio para bomba

308 010

308 300

308 010

300 900
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BOMBAS MANUALES PARA TRANSVASE DE 
FLUIDOS DESDE BIDÓN

BOMBAS MANUALES A PALANCA PARA TRANSVASE DE FLUIDOS

Bomba de accionamiento a palanca para transvase de fluidos desde bidones comerciales de 25, 50 y 205 l. 
Cuerpo de bomba y tubo de aspiración telescópico, realizados en polipropileno, juntas de estanqueidad según 
modelo. Conexión a bidón 2” BSP (M). Entrega 0,5 l por ciclo . Salida para manguera Ø 1”.

CÓDIGO 300 009 MODELO 45-WHITE UDS 1                  A3

Bomba a palanca para transvase de lubricantes y otros fluidos (Juntas en NBR)

CÓDIGO 300 007 MODELO 45-RED UDS 1                  A3

Bomba a palanca para transvase de fluidos como refrigerantes o desengrasantes (Juntas en Viton®)

CÓDIGO 300 006 MODELO 45-BLUE UDS 1                  A3

Bomba a palanca para transvase de soluciones acuosas como AdBlue (Juntas en EPDM)

ACCESORIOS

CÓDIGO VOLUMEN UDS

300 900 Manguera de servicio para bomba 1
A3

300 901 Kit para montaje sobre contenedor IBC (bomba no incluida) 1

300 006300 007300 009

Contenedor IBC no incluido

300 901

300 900

BOMBAS MANUALES DE ACCIONAMIENTO VERTICAL

BOMBAS MANUALES DE ACCIONAMIENTO VERTICAL

Bombas manuales de accionamiento vertical para transvasar productos químicos, disolventes, desengrasan-
tes, etc. desde bidones de 20 a 205 l. Bombas realizadas en polipropileno, en Teflon® y pistón en polipropileno 
o nylon según modelo. Conexión a bidón 2” BSP

CÓDIGO MODELO BIDÓN ALTURA TUBO UDS

Bomba con pistón recubierto de nylon

A3

300 501 44-L 200 L 1.000 mm 1
300 500 44-S 20 a 50 L 500 mm 1

Bomba con pistón en polipropileno
300 401 43-L 200 L 1.000 mm 1
300 400 43-S 20 a 50 L 500 mm 1

Bombas manuales de accionamiento vertical mediante émbolo de sifonamiento. Para transvase de productos 
químicos como disolventes, acetona, tolueno, xileno, ácidos, productos clorados, etc... desde bidones de 20 a 
205 l, según modelo. Conexión a bidón 2” BSP (M).

CÓDIGO MODELO BIDÓN ALTURA TUBO UDS

Bombas realizadas en polietileno con válvula de bola en etilenvinilacetato (EVA)

A3

300 101 42-L 200 L 850mm 1
300 100 42-S 20 L 400 mm 1

Bombas realizadas íntegramente en polietileno para una mayor compatibilidad química
300 104 42-L/Q 200L 1.000 mm 1
300 103 42-S/Q 20 L 400 mm 1

300 401

300 103

300 500

300 101
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BOMBAS MANUALES PARA TRANSVASE DE 
FLUIDOS DESDE BIDÓN

304 509

302 001

300 600 300 601

BOMBA INDUSTRIAL A PALANCA PARA TRANSVASE

BOMBA PARA TRANSVASE DE ANTICONGELANTE Y DESENGRASANTES

BOMBAS MANUALES DE ACCIONAMIENTO VERTICAL EN ACERO 
INOXIDABLE

CÓDIGO 304 509 MODELO 45-Q UDS 1                 A3

Bomba industrial a palanca para transvase de productos químicos ligeramente agresivos
Bomba de accionamiento a palanca para transvasar refrigerantes de motor, alcoholes, desengrasantes, disol-
ventes y aceites desde bidones de 60 o 205 l.
Cuerpo de bomba y tubo de aspiración telescópico de acero zincado, cabezal de aluminio, pistón de acero con 
segmentos de bronce y juntas de Viton®.
Conexión a bidón 2” BSP (M). Entrega 0,45 l por ciclo (16 l/min).

CÓDIGO 302 001 MODELO 48 UDS 1                 A3

Bomba manual para transvase de anticongelante y desengrasantes
Bomba para transvase por sifonamiento, mediante palanca alternativa. El transvase por sifonamiento, una vez 
que la bomba ha sido cebada, proporciona un flujo continuo de 8 l/min.
Válida para anticongelantes, disolventes, alcoholes, desengrasantes y otros fluidos industriales no corrosivos.
Conexión a bidones 2” BSP (M) para bidones de 60/205 l.
Incluye: flexible transparente de 1,5 m, boquerel metálico y tubo de aspiración en PVC.

Bombas manuales de accionamiento vertical para transvasar productos químicos agresivos, disolventes, 
desengrasantes, etc. desde bidones de 25 o 205 l según modelo.
Bombas realizadas en acero inoxidable AISI 316 y juntas de estanqueidad en Teflon®.
Conexión a bidón 2” BSP (M).

CÓDIGO MODELO BIDÓN ALTURA TUBO UDS

300 600 42-INOX/S 20 a 50 L 500 mm 1
A3

300 601 42-INOX/L 205 L 850 mm 1
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BOMBAS MANUALES PARA TRANSVASE DE 
FLUIDOS DESDE BIDÓN

BOMBA PARA TRANSVASE DESDE BIDÓN

BOMBA PARA TRANSVASE DESDE BIDÓN

BOMBAS MEDIA PRESIÓN PARA TRANSVASE DE ACEITE

CÓDIGO 304 500 MODELO 45 UDS 1                 A3

Bomba para transvase desde bidón
Bomba de accionamiento a palanca para transvasar todo tipo de lubricantes ligeros y otros fluidos no corrosivos 
desde bidones de 60 o 205 l.
Cuerpo de bomba, tubo de descarga y tubo extensible de aspiración autoajustable en acero zincado. 
Cabezal de aluminio, juntas de nitrilo y pistón de acero con segmentos de bronce para mayor duración y uso 
compatible con una más amplia gama de fluidos.
Conexión a bidón 2” BSP (M). 
Entrega 0,45 l por ciclo.

CÓDIGO 605 001 MODELO 45-HV/F UDS 1                    A3

Bomba de alto rendimiento para transvase desde bidón con flexible de salida
Bomba de accionamiento a palanca de alto rendimiento con tubo telescópico de succión para suministro de 
lubricantes desde bidones de 60 o 205 l.
Cuerpo de bomba vástago, pistón y palanca de sólida construcción con diferentes posiciones de ataque que 
permiten una entrega de fluido precisa según la posición de la palanca (150, 200 y 250 cc por ciclo). Conexión 
a bidón 2” BSP (M). Incluye flexible de salida 314 540.

Bombas para dispensar lubricantes de alta viscosidad. Con adaptador ajustable 2” BSP (M) (360 007). Para acoplar 
directamente sobre bidones, tapas o carenados de protección. Bombas con tubo de acero para aspiración, válvula 
de pie y pistón de acero con junta de caucho nitrílico. Conexión 3/4” BSP (M). Entrega: 100 cc por ciclo.

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN UDS

306 300 40/S Bomba media presión para transvase. H= 450 mm - 20 l 1

A3
306 200 40/M Bomba media presión para transvase. H= 620 mm - 20/50 l 1
306 100 40/L Bomba media presión para transvase. H= 760 mm - 60 l 1
306 400 40/XL Bomba media presión para transvase. H= 1.100 mm - 205 l 1

ACCESORIOS

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN UDS

730 603 RA-40 Racor metálico acodado para salida de bomba 1
314 530 FP-1500 Flexible transparente con boquilla 135°. L= 1,5 m 1                 A3

314 540 FCV-1500 Flexible de caucho con boquilla 135° y válvula. L= 1,5 m 1
360 007 AD-36 Adaptador fijación bomba 1                 C5

605 001

314 540

306 300306 100

304 500
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