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DISPENSADORES PARA SUMINISTRO DE ACEITE DESDE BIDÓN DE 205 L, 
CON BOMBA PM2

CÓDIGO 376 300 MODELO DANP-200/31 UDS 1                   C5

Dispensador móvil de aceite con bomba PM2 3:1 y contador
Dispensador móvil con bomba neumática de acoplamiento directo a bidón, manguera de servicio, pistola 
contadora electrónica y carro portabidón. Indicado para utilización con todo tipo de aceites.

La configuración incluye:
354 120: Bomba PM2 ratio 3:1 larga.
362 103: Manguera de fluido 3 m Ø 1/2”.
365 535: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).
432 000: Carro portabidón (205 l).

La configuración no incluye: bidón para aceite.

CÓDIGO 376 610 MODELO DANP-200/31-C UDS 1                                      C5

Dispensador móvil de aceite con bomba PM2 3:1 mural y contador
Dispensador móvil con bomba neumática de aspiración remota, manguera de servicio, pistola contadora 
electrónica y carro con freno. Indicado para utilización con todo tipo de aceites.

La configuración incluye:
353 120: Bomba PM2 ratio 3:1 mural.
360 102: Soporte mural fijación de bomba.
367 011: Flexible de succión para bidones de 205 l.
362 103: Manguera de fluido 3 m Ø 1/2”.
365 535: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).
432 814: Carro portabidón (205 l) con ruedas neumáticas y freno.

La configuración no incluye: bidón para aceite.

CÓDIGO 378 120 MODELO DANPC-200/31-M UDS 1                                      C5

Dispensador móvil de aceite con bomba PM2 3:1 mural con enrollador y contador
Dispensador móvil con bomba neumática de aspiración remota, enrollador de manguera, pistola contadora 
electrónica y carro con freno. Indicado para utilización con todo tipo de aceites.

La configuración incluye:
353 120: Bomba PM2 ratio 3:1 mural.
360 102: Soporte mural fijación de bomba.
367 011: Flexible de succión para bidones de 205 l.
506 202: Enrollador monobrazo con 10 m de manguera Ø 1/2”.
360 113: Soporte fijación enrollador a carro.
365 535: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).
432 814: Carro portabidón (205 l) con ruedas neumáticas y freno.

La configuración no incluye: bidón para aceite.
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DISPENSADORES MÓVILES PARA SUMINISTRO DE ACEITE CON 
BOMBA

CÓDIGO 328 010 MODELO DAC-65/31-P UDS 1                   C5

Dispensador de aceite neumático con contador y depósito autoportante
Dispensador móvil provisto de depósito autoportante con capacidad para alojar 65 l de lubricante. Incluye: 
indicador de nivel, bomba neumática, manguera de servicio y pistola contadora electrónica. Indicado para 
utilización con todo tipo de aceites.

La configuración incluye:
358 120: Bomba PM2 ratio 3:1 media.
373 310: Depósito móvil autoportante 65 l.
362 103: Manguera de fluido 3 m Ø 1/2”.
365 535: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°). 

CÓDIGO 370 400 MODELO DAN-50/31C UDS 1                     C5

Dispensador de aceite neumático con contador para bidón de 50/60 l
Dispensador móvil con bomba neumática de acoplamiento directo a bidón de 50/60 l, manguera de servicio, 
pistola contadora electrónica y carro. Indicado para utilización con todo tipo de aceites.

La configuración incluye:
358 120: Bomba PM2 ratio 3:1 media.
418 010: Tapa Ø 405 mm. Para bidones de 50/60 l.
362 103: Manguera de fluido 3 m Ø 1/2”.
431 000: Carro portabidones cuatro ruedas (60 l).
365 535: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).

CÓDIGO 370 500 MODELO DAN-50/31 UDS 1                   C5

Dispensador de aceite neumático para bidón de 50/60 l
Dispensador móvil con bomba neumática de acoplamiento directo a bidón de 50/60 l, manguera de servicio, 
pistola de control y carro. Indicado para utilización con todo tipo de aceites.

Configuración: análoga al 370 400, sin pistola contadora electrónica 365 535 y con pistola simple 363 118.

Las configuraciones no incluyen: bidón para aceite.

DISPENSADORES MÓVILES PARA 
SUMINISTRO DE ACEITE

CÓDIGO 327 020 MODELO DAC-25/21-L UDS 1                   C5

Dispensador de aceite neumático con contador y depósito autoportante
Dispensador móvil provisto de depósito autoportante con capacidad para alojar 25 l de lubricante. Incluye: 
indicador de nivel, bomba neumática, contador electrónico, manguera de servicio y pistola de control. Para 
utilización únicamente con lubricante de trasmisiones y engranajes. 

La configuración incluye:
740 410: Bomba PM3 ratio 2:1 especial valvolina.
732 300: Depósito móvil autoportante 25 l.
362 101: Manguera de fluido 1,5 m Ø 1/2”.
366 000: Contador electrónico a salida de bomba.
945 564: Adaptador de conexión 1/2” BSP (MM).
363 118: Pistola de control con extensión flexible conformable.
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CONJUNTOS PARA SUMINISTRO DE ACEITE

CONJUNTOS MURALES PARA DISTRIBUCIÓN DE ACEITE DESDE BIDONES 
DE 205 L Y/O CONTENEDORES DE 1.000 L, CON BOMBA PM2

CÓDIGO 454 605 MODELO SB-C/EMO10 UDS 1                   C5

Conjunto bomba PM2 3:1 directa a bidón con enrollador y contador
Conjunto de bomba neumática de acoplamiento directo a bidón, enrollador de manguera mural y pistola 
contadora electrónica. Indicado para utilización con todo tipo de aceites. La bomba permite añadir posteriores 
salidas de fluido con enrollador y pistola contadora.

La configuración incluye:
379 300: Kit bomba PM2 ratio 3:1 larga.
506 202: Enrollador monobrazo con 10 m manguera Ø 1/2”.
365 535: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).

Opciones no incluidas:
360 127: Soporte antigoteo para pistola.

La configuración no incluye: bidón para aceite.

CÓDIGO 454 651 MODELO SBS-C/EMO10 UDS 1                                      C5

Conjunto bomba PM2 3:1 mural con enrollador y contador para bidón o contenedor
Conjunto de bomba neumática mural, aspiración remota a toma superior de contenedor o bidón de 205 l, 
enrollador de manguera mural y pistola contadora electrónica. Indicado para utilización con todo tipo de 
aceites. La bomba permite añadir posteriores salidas de fluido con enrollador y pistola contadora.

La configuración incluye:
379 000: Kit bomba PM2 ratio 3:1 mural.
506 202: Enrollador monobrazo con 10 m manguera Ø 1/2”.
365 535: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).
360 127: Soporte antigoteo para pistola.

La configuración no incluye: bidón para aceite.

CÓDIGO 454 659 MODELO SBS-C/ECO10 UDS 1                                      C5

Conjunto bomba PM2 3:1 mural con enrollador carenado y contador para bidón o contenedor
Conjunto de bomba neumática mural, aspiración remota a toma superior de contenedor o bidón de 205 l, 
enrollador de manguera carenado y pistola contadora electrónica. Indicado para utilización con todo tipo de 
aceites. La bomba permite añadir posteriores salidas de fluido con enrollador y pistola contadora.

La configuración incluye:
379 000: Kit bomba PM2 ratio 3:1 mural.
507 202: Enrollador carenado con 10 m manguera Ø 1/2”.
365 535: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).
360 127: Soporte antigoteo para pistola.

La configuración no incluye: bidón para aceite.
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454 150

454 694

454 699

CONJUNTOS PARA SUMINISTRO DE ACEITE

CONJUNTOS PARA SUMINISTRO DE ACEITE SOBRE CONTENEDOR DE 
1.000 L, CON BOMBA PM2

CÓDIGO 454 150 MODELO DNEC-1000/31/V UDS 1                    C5

Conjunto de bomba PM2 3:1 con contador y bastidor fijación lateral a contenedores normalizados (IBC)
Bomba neumática aspiración remota a toma inferior del contenedor, equipada con bastidor de anclaje, man-
guera de servicio y pistola contadora electrónica. Indicada para utilización con todo tipo de aceites.

La configuración incluye:
353 120: Bomba PM2 ratio 3:1 mural.
360 108: Bastidor fijación al contenedor.
745 304: Flexible de aspiración a contenedor (con codo 90° y adaptador toma inferior).
362 106: Manguera de fluido 6 m Ø 1/2”.
365 535: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).
360 102: Soporte mural para bomba.

La configuración no incluye: contenedor IBC.

CÓDIGO 454 694 MODELO S-3/C-EMO10 UDS 1                                      C5

Conjunto de bomba PM2 3:1 con enrollador, contador y bastidor fijación superior a contenedores 
normalizados (IBC)
Conjunto de bomba neumática aspiración remota a toma inferior del contenedor, con bastidor de anclaje 
superior que permite ahorro de espacio, enrollador de manguera y pistola contadora electrónica. Indicado 
para utilización con todo tipo de aceites.

La configuración incluye:
353 120: Bomba PM2 ratio 3:1 mural.
360 106: Bastidor fijación al contenedor.
745 306: Flexible de aspiración a contenedor (con codos 90° y adaptador toma inferior).
506 202: Enrollador monobrazo con 10 m manguera Ø 1/2”.
360 126: Soporte fijación pistola en enrollador.
365 535: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).
360 102: Soporte mural para bomba.

La configuración no incluye: contenedor IBC.

CÓDIGO 454 699 MODELO SL-3/C-EMO10 UDS 1                                      C5

Conjunto de bomba PM2 3:1 con enrollador, contador y bastidor fijación lateral a contenedores 
normalizados (IBC)
Conjunto de bomba neumática aspiración remota a toma inferior del contenedor, con bastidor anclado al 
lateral del contenedor, enrollador de manguera y pistola contadora electrónica. Indicado para utilización 
con todo tipo de aceites.

La configuración incluye:
353 120: Bomba PM2 ratio 3:1 mural.
360 102: Soporte mural para bomba.
360 107: Bastidor fijación al contenedor.
745 304: Flexible de aspiración a contenedor (con codos 90° y adaptador toma inferior).
506 202: Enrollador monobrazo con 10 m manguera Ø 1/2”.
360 126: Soporte fijación pistola en enrollador.
365 535: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).
360 111: Soporte pivotante para enrollador.

La configuración no incluye: contenedor IBC.
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