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ESTACIONES DE LUBRICACIÓN PARA 
BIDONES DE 205 L

ESTACIÓN DE LUBRICACIÓN PARA DOS BIDONES NORMALIZADOS 
DE 205 L
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Estación de lubricación para dos bidones de 205 l
Estación para servicio de lubricación, con capacidad para dos bidones de 205 l. Sistema compacto totalmente 
instalado que facilita su emplazamiento en el área de servicio del taller.

La unidad permite el servicio de dos tipos de lubricante en un radio de trabajo de 10 metros (tres puestos de 
trabajo) gracias a los enrolladores de manguera incorporados con pistolas contadoras electrónicas para una 
medición precisa del volumen real dispensado.

El suministro de lubricante se realiza mediante dos bombas neumáticas instaladas en la unidad, incluyendo 
instalación neumática interna, dos salidas de aire comprimido provistas de manguera extensible, conexión 
rápida y un verificador de inflado.

El conjunto estructural se complementa con una sólida encimera banco de trabajo y tablero frontal para 
herramientas de taller.

Aplicaciones:
Suministro de aceites minerales o sintéticos para motor en talleres de automoción y servicios de manteni-
miento a vehículos.

Dimensiones: 2.000 x 750 x 1.985 mm.
Capacidad: dos bidones comerciales de 205 l.
Alimentación: toma neumática, 6 bar.

La configuración no incluye: bidón para aceite.
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