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INYECTORES DE VALVOLINA Y ACEITE

ACEITERA ALTA PRESIÓN INDUSTRIAL - LUBE

ACEITERAS METAL - LUBE

ACEITERAS ECO - LUBE

Inyectores para aceite (valvolina) con depósito metálico y émbolo de doble acción.
Para vaciado por aspiración, llenado o puesta a nivel de lubricante en diferenciales, transmisiones, cajas de 
cambio y filtros.

CÓDIGO MODELO CAPACIDAD ACCESORIOS UDS

113 700 37-AP 500 cc Acoplamiento rí gido recto y curvo 35° 1
113 710 37 500 cc Acoplamiento flexible L= 290 mm 1                 A3

113 910 39 800 cc Acoplamiento flexible L= 400 mm 1

Aceitera para uso industrial construida íntegramente en metal. Cuerpo de bomba con mecanismo de doble 
válvula de alta presión (40 bar) y filtro de aspiración. Accionamiento mediante gatillo acoplado a empuñadura 
ergonómica de tipo pistola.
Salida rígida acodada de 200 mm con boquilla.

CÓDIGO MODELO CAPACIDAD UDS

170 200 B 500 g 1
A3

170 100 A 300 g 1

Aceiteras con depósito metálico y con bomba de pistón de accionamiento mediante palanca con pulsador. 
Dos extensiones de salida, flexible y rígida de 150 mm.

CÓDIGO MODELO CAPACIDAD UDS

175 200 MSM-300 300 g 1
A3

175 250 MSM-500 500 g 1

Aceiteras con depósito en polietileno. Con bomba de pistón de accionamiento mediante palanca pulsador. 
Salida rígida recta de 150 mm con boquilla.

CÓDIGO MODELO VOLUMEN UDS

175 050 M 300 cc 1
A3

175 150 N 500 cc 1

113 910

170 200

INYECTORES Y ACEITERAS PARA ACEITE

175 250

175 150
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MEDIDORES Y EMBUDOS

MEDIDORES GRADUADOS

EMBUDOS INDUSTRIALES

EMBUDOS PARA USO GENERAL

Para servicio de lubricantes, anticongelante, líquido de frenos, petróleo, gasóleo, etc. Moldeados en polietileno de 
alta densidad.

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN
UDS/CAJA 
MASTER

UDS

678 025 JM-1/4 Medidor capacidad 1/4 l 144 1

A3

678 050 JM-1/2 Medidor capacidad 1/2 l 144 1
678 100 JM-1 Medidor capacidad 1 l 96 1
678 200 JM-2 Medidor capacidad 2 l 48 1
678 300 JM-3 Medidor capacidad 3 l 36 1
678 500 JM-5 Medidor capacidad 5 l 24 1
678 099 K6-JM Kit medidores graduados, 6 uds. - 1

Medidores graduados moldeados en polietileno con extensión flexible y accesorios.

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN
UDS/CAJA 
MASTER

UDS

675 001 M-1 Medidor capacidad 1 l 50 1

A3

675 002 M-2 Medidor capacidad 2 l 30 1
675 003 M-3 Medidor capacidad 3 l 20 1
675 005 M-5 Medidor capacidad 5 l 12 1
679 007 TM-1 Tapa para 675 001 - 1
679 008 TM-23 Tapa para 675 002 / 675 003 - 1
679 009 TM-5 Tapa para 675 005 - 1

Embudos industriales moldeados en polietileno con extensión flexible y accesorios.

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN
UDS/CAJA 
MASTER

CAPACIDAD UDS

670 019 E-1 Con filtro para lubricante Ø 190 mm 30 2 l 1

A3
670 023 E-2 Con filtro para lubricante Ø 230 mm 20 3,5 l 1
679 010 RE-1 Filtro para 670 019 1
679 011 RE-2 Filtro para 670 023 1

Embudos industriales gran capacidad moldeados en polipropileno, para carburantes y lubricantes.

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN
UDS/CAJA 
MASTER

CAPACIDAD UDS

671 030 E-3/D Con filtro para gasóleo,
300 x 200 x 300 mm 20 5 l 1

A3

671 031 E-3/L Con filtro para aceites,
300 x 200 x 300 mm 20 5 l 1

Extensiones flexibles para medidores y embudos.

CÓDIGO MODELO APLICACIÓN UDS

679 001 F-1 Para: 670 019, 675 001, 675 002 y 675 003 1  
A3

679 002 F-2 Para: 670 023 y 675 005 1

Embudos moldeados en polietileno para uso general.

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN UDS

672 105 EB-50 Embudo Ø 50 mm 1

A3

672 107 EB-70 Embudo Ø 70 mm 1
672 109 EB-90 Embudo Ø 90 mm 1
672 111 EB-115 Embudo Ø 115 mm 1
672 115 EB-150 Embudo Ø 150 mm 1
672 199 K4-EB Kit de 4 embudos (Ø 50, 70, 90 y 115) 1
672 216 EB-160A Embudo Ø 160 mm con filtro y asa 1
672 224 EB-240A Embudo Ø 240 mm con filtro y asa 1
679 200 F-EB Extensión flexible para: 672 216, 672 224 con filtro y asa 1

678 200

675 002

679 009

670 019

671 030
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