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ACCESORIOS PARA TRANSVASE DE 
GASÓLEO

680 301

680 300

CONTADORES ANALÓGICOS PARA GASÓLEO

BOQUERELES PARA COMBUSTIBLE

Contadores para carburantes, de utilización exclusiva en operaciones de consumo propio. Fabricados en alumi-
nio inyectado, cámara de medición de discos oscilantes, registrador analógico parcial con resolución en décimas 
de litro y totalizador. Dispositivo de calibración incorporado para un fácil ajuste del volumen real dispensado.
Las unidades permiten variar la posición de las conexiones de entrada/salida girando el cuerpo trasero a la posi-
ción deseada, haciendo posible la conexión del contador a todo tipo de bombas (con independencia del sentido 
de giro de las mismas) así como su utilización como contador para flujo por gravedad.

Boquereles para suministro de combustible a vehículos. Versiones realizadas en aluminio o termoplástico, con 
operación de corte automático o mediante gatillo (estándar). Todas las versiones incluyen rotula giratoria en la 
conexión de entrada.

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN UDS

680 300 808-AL Contador analógico para carburantes tres dígitos 1
C5

680 301 809-AL Contador analógico para carburantes cuatro dígitos 1

689 044 CP-90 Codo orientable para salida contador 1" BSP (MH) 1                   D5

CÓDIGO MODELO TIPO CAUDAL CONEXION UDS
P.V.P.

UNIDAD

688 300 BA-XXI Automático (en aluminio) 60 l/min 1" BSP (H) 1

D5

688 001 BA-IGS Automático (en aluminio) 80 l/min 1" BSP (H) 1

688 100 BA-VII Automático (en aluminio) 120 l/min 1" BSP (H) 1

361 000 BN-5 Manual (en aluminio) 100 l/min 1" BSP (H) 1

689 910 BN-P Manual (en termoplástico) 80 l/min 1" BSP (H) 1

Rotulas de conexión para boquereles 

364 030 RSF-1010 Rotula giratoria aluminio 1" 1" BSP (MH) 1

688 902 RSF-1034 Rotula giratoria aluminio 3/4" 3/4" BSP (M) - 1" BSP (H) 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 680 300 (808-AL) 680 301 (809-AL)

Indicador cantidad suministrada 999 l 9999 l

Totalizador 999999 l 9999999 l

Rango de caudal mín.-máx. 20-100 l/min 20-100 l/min

Presión de servicio máx. 10 bar 10 bar

Temperatura fluido máx. 30 ºC 30 ºC

Precisión +/- 1% +/- 1%

Conexión de fluido 1" BSP (H) 1" BSP (H)

688 300

688 100

361 000

689 910
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ACCESORIOS PARA TRANSVASE DE 
GASÓLEO

FILTROS HIDROABSORBENTES PARA GASÓLEO

MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GASÓLEO

MANGUERAS EN PVC PARA ASPIRACIÓN

TUBOS TELESCÓPICOS PARA ASPIRACIÓN DESDE DEPÓSITOS

Filtros para gasóleo que permiten la eliminación de impurezas hasta 30 micras y del agua contenida en el 
combustible, gracias al material hidrófilo del elemento filtrante, evitando el suministro de gasóleo contaminado. 
Unidades suministradas con cabezal porta filtro con conexión roscada. También sólo filtros para recambio.
Para instalación en la salida de fluido de bombas.

Mangueras de servicio para suministro de combustibles, realizadas en caucho negro.

Mangueras para conexión de aspiración de bomba, realizadas en PVC reforzado con acabado trasparente.

Tubos telescópicos para aspiración directa en depósitos con bombas de transvase. Incorporan conexión a bomba 
1” BSP (M), adaptador de conexión a depósito 2” BSP (M), así como filtro con válvula de fondo 689 042.

689 090

689 021

689 022

932 025

689 036689 035

931 521

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN CAUDAL CONEXION UDS

Conjuntos filtro con cabezal de conexión incorporado

D5

689 090 FCK-65 Conjunto filtro con cabezal 65 l/min 1" BSP (H) 1

689 098 FCK-110 Conjunto filtro con cabezal 110 l/min 1" BSP (H) 1

Filtro para recambio sin cabezal de conexión

689 091 RCK-65 Filtro sin cabezal 65 l/min - 1

689 099 RCK-110 Filtro sin cabezal 110 l/min - 1

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN LARGO CONEXION UDS

Mangueras realizadas en caucho, con terminales metálicos engatillados

D5

689 021 FHC-3/4000 Manguera Ø 19 mm pinzada 4 m 1" BSP (M) 1

689 022 FHC-10/4000 Manguera Ø 25 mm pinzada 4 m 1" BSP (M) 1

689 023 FHC-3/6000 Manguera Ø 19 mm pinzada 6 m 1" BSP (M) 1

689 024 FHS-3/4000 Manguera Ø 19 mm s/pinzar 4 m 1" BSP (M) 1

Mangueras realizadas en caucho, servidas a granel (mínimo 1 m)

931 521 FC-19/1000 Manguera Ø 19 mm / 1 m En rollo continuo 1

931 526 FC-25/1000 Manguera Ø 25 mm / 1 m En rollo continuo 1

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN LARGO CONEXION UDS

Conjuntos de manguera para aspiración con terminales y válvula de pie incorporada

D5

689 030 MA-2 Manguera Ø 25 mm, con válvula 689 042 2 m 1" BSP (M) 1

689 031 MA-4 Manguera Ø 25 mm, con válvula 689 042 4 m 1" BSP (M) 1

Mangueras realizadas en PVC, servidas a granel (mínimo 1 m)

932 025 MA-25/1000 Manguera PVC Ø 25 mm / 1 m En rollo continuo 1

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN
LARGO
ÚTIL

CONEXION UDS

689 035 TA-1000 Tubo para depósitos, altura hasta 1 m 995 mm 1" BSP (M) 1       
D5

689 036 TA-1800 Tubo para depósitos, altura hasta 1,75 m 1.795 mm 1" BSP (M) 1
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ACCESORIOS PARA TRANSVASE DE 
GASÓLEO

CONJUNTO ASPIRACIÓN DESPLAZADA CON VÁLVULA DE CORTE

BASTIDORES METÁLICOS PARA FIJACIÓN DE BOMBAS

ACCESORIOS DE CONEXIÓN PARA MANGUERAS

Conjunto de aspiración desplazada dotado de 2 m de manguera flexible Ø 25 mm, válvula de corte y tubo rígido 
telescópico de altura 1.000-1.800 mm.
Recomendado para instalaciones de autoconsumo con depósitos de almacenamiento, permitiendo desplazar la 
electrobomba del depósito, de acuerdo al reglamento de instalaciones petrolíferas para consumo propio.

Conjunto de aspiración desplazada dotado de 2 m de manguera flexible Ø 25 mm, válvula de corte y tubo rígido 
telescópico de altura 1.000-1.800 mm.
Recomendado para instalaciones de autoconsumo con depósitos de almacenamiento, permitiendo desplazar la 
electrobomba del depósito, de acuerdo al reglamento de instalaciones petrolíferas para consumo propio.

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN CONEXION UDS

689 037 TAD-1800
Conjunto aspiración desplazada

para depósitos, altura hasta 1,75 m
1" BSP (H) 1                   D5

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN UDS

689 052 PD-3 Placa bastidor para instalación mural 1
D5

756 200 AST-1 Kit asa soporte para transporte 1

360 137 P-B/IBC Placa bastidor universal para IBC o bidón químico 200 l 1                   C5

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN CONEXION UDS

Válvulas de fondo para aspiración con filtro incorporado, realizadas en polipropileno o latón

D5

689 042 FV-1 Válvula de fondo con filtro en termoplástico 1" BSP (H) 1

689 015 FV-1/L Válvula de fondo con filtro en latón 1" BSP (H) 1

Filtro de aspiración tipo York para manguera, realizadas en polipropileno o latón

689 041 FL-1 Filtro de aspiración para manguera en termoplástico Ø 25 mm 1

689 016 FL-1/L Filtro de aspiración para manguera en latón 1" BSP (H) 1

Filtro de línea registrable en "Y", realizadas en polipropileno o latón

689 040 FY-HA-1 Filtro en "Y" registrable en termoplástico 1" BSP (H) 1

689 019 FY-HA-1/L Filtro en "Y" registrable en latón 1" BSP (H) 1

Kit terminal roscado con espiga a manguera y abrazadera, realizadas en polipropileno

689 047 KTF-19 Kit terminal para manguera Ø 19 mm termoplástico 1" BSP (M) 1

689 048 KTF-25 Kit terminal para manguera Ø 25 mm termoplástico 1" BSP (M) 1

689 017 KTF-19/L Kit terminal para manguera Ø 19 mm, latón 1" BSP (M) 1

689 018 KTF-25/L Kit terminal para manguera Ø 25 mm, latón 1" BSP (M) 1

Adaptador para bomba, bidón y conjunto de succión

689 053 AD25D/50 Adaptador especial 2x1" BSP (M)/2" BSP (M)
1"+2" BSP (M) - 

1" BSP (M)
1

689 041

689 037

689 042

689 040 689 053

689 047

756 200
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