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Rotor de acero sinterizado y paletas de 
resina acetálica.

BOMBAS ELÉCTRICAS PARA TRANSVASE 
DE GASÓLEO - SERIE POLUX

BOMBAS ELÉCTRICAS CORRIENTE CONTINUA - SERIE POLUX 12/24 V

Electrobombas portátiles para transvase de gasóleo Serie Polux, dotadas de motor de corriente continua 12 V o 24 V. Cuatro  potencias de motorización ofrecen un 
amplio rango de caudales de entrega (40 o 60 l/min), según la necesidad exigida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Bombas autocebantes de paletas autoajustables.
Cuerpo bomba realizado en fundición con tratamiento anticorrosión, rotor de acero sinterizado y paletas de resina acetálica.
Provistas de: válvula by-pass de recirculación y filtro interno registrable de fácil limpieza.
Conexión entrada-salida fluido, mediante brida o por uniones roscadas 1” BSP (H).
Máxima columna de aspiración 2,5 m. 
Base soporte para instalación de forma horizontal o en vertical, montaje mural y asa porta cable para trasporte.
Motor de corriente continua de imanes permanentes, protección IP-55. Funcionamiento intermitente, ciclos máximos de 30 minutos.
Caja de conexión con interruptor ON/OFF y cable de alimentación de 2 m con pinzas de conexión.

Aplicaciones:
Transvase de gasóleo para auto-consumo, alimentando la bomba desde la batería del vehículo.

CÓDIGO MODELO ALIMENTACIÓN INTENSIDAD POTENCIA PRESIÓN CAUDAL UDS

684 530 POLUX-12/40 12 V CC 22 A 170 W 8 m.c.a./0,8 bar 40 l/min 1

D5
684 451 POLUX-12/60 12 V CC 38 A 220 W 8 m.c.a./0,8 bar 60 l/min 1

684 531 POLUX-24/40 24 V CC 13 A 200 W 8 m.c.a./0,8 bar 43 l/min 1

684 450 POLUX-24/60 24 V CC 25 A 240 W 8 m.c.a./0,8 bar 65 l/min 1

684 530

684 451

Dimensiones en mm:

684 530 684 450684 531 684 451
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KITS DE BOMBA ELÉCTRICA PARA 
TRANSVASE DE GASÓLEO - SERIE POLUX

KITS DE SUMINISTRO CON BOMBAS - SERIE POLUX 12 V

KITS DE SUMINISTRO CON BOMBAS - SERIE POLUX 24 V

Kits de suministro portátiles con bombas de corriente continua Serie Polux 12 V, accesorios de conexión y de servicio según configuración.
Versiones con bomba de 40 o 60 l/min, boquerel standard o automático, contador digital de cantidad suministrada y mangueras de servicio. 

Kits de suministro portátiles con bombas de corriente continua Serie Polux 24 V, accesorios de conexión y de servicio según configuración.
Versiones con bomba de 40 o 60 l/min, boquerel standard o automático con o sin contador digital de cantidad suministrada y mangueras de servicio. 

CÓDIGO MODELO BOMBA
MANGUERA DE 

SALIDA
BOQUEREL

CONJUNTO 
ASPIRACIÓN

UDS

684 512 BTG-12/40 POLUX-12/40 4 m (689 024) Standard (361 000) - 1

D5

684 951 BTG-12/40H POLUX-12/40 4 m (689 024) Standard (361 000) 2 m (689 030) 1

684 514 BTGC-12/40H POLUX-12/40 4 m (689 024) Standard + Contador (361 000) + (366 976) 2 m (689 030) 1

684 461 BTG-12/60 POLUX-12/60 4 m (689 021) Automático (688 300) - 1

684 465 BTGC-12/60H POLUX-12/60 4 m (689 021) Automático + Contador (688 300) + (366 976) 2 m (689 030) 1

CÓDIGO MODELO BOMBA
MANGUERA DE 

SALIDA 
BOQUEREL CONTADOR

CONJUNTO
ASPIRACIÓN

UDS

684 524 BTG-24/40 POLUX-24/40 4 m (689 024) Standard (361 000) - - 1

D5

684 526 BTG-24/40H POLUX-24/40 4 m (689 024) Standard (361 000) 2 m (689 030) - 1

684 527 BTGC-24/40H POLUX-24/40 4 m (689 024)
Standard + Contador (361 000) + 

(366 976)
2 m (689 030) 689 036 1

684 460 BTG-24/60 POLUX-24/60 4 m (689 021) Automático (688 300) - - 1

684 464 BTGC-24/60H POLUX-24/60 4 m (689 021)
Automático + Contador (688 300) 

+ (366 976)
2 m - (689 030) - 1

684 512

684 460

684 514

684 464
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Rotor de acero sinterizado y paletas de 
resina acetálica.

BOMBAS ELÉCTRICAS PARA TRANSVASE 
DE GASÓLEO - SERIE POLARIS

BOMBAS ELÉCTRICAS CORRIENTE ALTERNA 230 V - SERIE POLARIS

Electrobombas para transvase de gasóleo Serie Polaris, dotadas de motor de corriente alterna 230 V. Potencias de motorización, 350, 500 o 750 W, ofrecen un rango 
de caudales de entrega (50, 70 o 95 l/min), según la necesidad exigida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Bombas autocebantes de paletas autoajustables.
Cuerpo bomba realizado en fundición con tratamiento anticorrosión, rotor de acero sinterizado y paletas de resina acetálica.
Provistas de: válvula by-pass de recirculación y filtro interno registrable de fácil limpieza.
Conexión entrada-salida fluido, mediante brida o por uniones roscadas 1” BSP (H).
Máxima columna de aspiración 2,5 m. 
Base soporte para instalación de forma horizontal o en vertical, montaje mural y asa porta cable para trasporte.
Motor de corriente continua de imanes permanentes, protección IP-55. Funcionamiento intermitente, ciclos máximos de 30 minutos.
Caja de conexión con interruptor ON/OFF y cable de alimentación de 2 m con pinzas de conexión.

Aplicaciones:
Transvase de gasóleo para auto-consumo, bomba instalable.

CÓDIGO MODELO ALIMENTACIÓN INTENSIDAD POTENCIA PRESIÓN CAUDAL UDS

685 720 POLARIS-50 230 V CA 2,8 A 350 W 17 m.c.a./1,7 bar 50 l/min 1

685 721 POLARIS-70 230 V CA 3,8 A 500 W 17 m.c.a./1,7 bar 70 l/min 1                   D5

685 722* POLARIS-95* 230 V CA 4,6 A 750 W 17 m.c.a./1,7 bar 95 l/min 1

* El modelo Polaris 95 no incluye filtro interno.

685 720

685 722

Dimensiones en mm:

685 720 685 721

685 722
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KITS DE BOMBA ELÉCTRICA PARA 
TRANSVASE DE GASÓLEO - SERIE POLARIS

KITS DE SUMINISTRO CON BOMBAS - SERIE POLARIS 230 V

KITS DE SUMINISTRO CON BOMBAS - SERIE POLARIS 230 V Y CONTADOR ANALÓGICO

Kits de suministro portátiles con bombas de corriente alterna 230 V Serie Polaris, accesorios de conexión y de servicio según configuración.
Versiones con bomba de 50 o 70 l/min, boquerel standard o automático y mangueras de servicio. 

Kits de suministro instalables con bombas de corriente alterna 230 V Serie Polaris, contador, accesorios de conexión y de servicio según configuración.
Versiones con bomba de 50 o 70 l/min, boquerel standard o automático, contador volumétrico analógico (999 l) y mangueras de servicio.

CÓDIGO MODELO BOMBA
MANGUERA DE 

SALIDA
BOQUEREL

CONJUNTO 
ASPIRACIÓN

UDS

685 741 BTG-230/50 POLARIS-50 4 m (689 024) Standard (361 000) - 1

D5

685 974 BTG-230/50V POLARIS-50 4 m (689 024) Standard (361 000) 2 m (689 030) 1

685 742 BTG-230/50A POLARIS-50 4 m (689 021) Automático (688 300) - 1

685 743 BTG-230/50AV POLARIS-50 4 m (689 021) Automático (688 300) 2 m (689 030) 1

685 771 BTG-230/70 POLARIS-70 4 m (689 024) Standard (361 000) - 1

685 772 BTG-230/70A POLARIS-70 4 m (689 021) Automático (688 300) - 1

CÓDIGO MODELO BOMBA
MANGUERA DE 

SALIDA 
BOQUEREL CONTADOR

CONJUNTO
ASPIRACIÓN

UDS

685 750 DMS-230/50 POLARIS-50 4 m (689 024) Standard (361 000) 680 300 - 1

D5

685 752 DMS-230/50A POLARIS-50 4 m (689 021) Automático (688 300) 680 300 - 1

685 754 DMS-230/50AV POLARIS-50 4 m (689 021) Automático (688 300) 680 300 689 036 1

685 751 DMS-230/70 POLARIS-70 4 m (689 024) Standard (361 000) 680 300 - 1

685 753 DMS-230/70A POLARIS-70 4 m (689 021) Automático (688 300) 680 300 - 1

685 755 DMS-230/70AV POLARIS-70 4 m (689 021) Automático (688 300) 680 300 689 036 1

685 741

685 750

685 742

685 752
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