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Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

ESTACIONES MURALES PARA TRANSVASE DE GASÓLEO CON BOMBA - SERIE POLARIS 230 V

Estaciones murales sobre bastidor para fijación en pared o lateral de depósito. Equipadas con bomba de corriente alterna 230 V Serie Polaris.
Bomba con interruptor integrado y cable alimentación 1,8 m.
Contador volumétrico de tres cifras con totalizador y codo de 90° con salida de manguera orientable.
Manguera de salida de 4 m de longitud y boquerel.
Conexión aspiración 1”BSP (H).
Versiones con bomba de 50 o 70 l/min, según modelo.

La estación DIESELBOX está totalmente indicada para exteriores e incorpora un soporte porta-boquerel con interruptor integrado y cable alimentación 1,8 m. 

CÓDIGO MODELO BOMBA
MANGUERA DE 

SALIDA 
BOQUEREL CONTADOR

CONJUNTO 
ASPIRACIÓN

UDS

685 710 WMS-230/50 POLARIS-50 4 m (689 024) Standard (361 000) 680 300 - 1

D5

685 717 WMS-230/50A POLARIS-50 4 m (689 021) Automático (688 300) 680 300 - 1

685 708 WMS-230/50AV POLARIS-50 4 m (689 021) Automático (688 300) 680 300 689 037 1

685 713 WMS-230/70 POLARIS-70 4 m (689 024) Standard (361 000) 680 300 - 1

685 716 WMS-230/70A POLARIS-70 4 m (689 021) Automático (688 300) 680 300 - 1

685 709 WMS-230/70AV POLARIS-70 4 m (689 021) Automático (688 300) 680 300 689 037 1

Estaciones equipadas con filtro 689 090

685 719 WMS-230/50F POLARIS-50 4 m (689 021) Automático (688 300) 680 300 + filtro - 1

685 718 WMS-230/70F POLARIS-70 4 m (689 021) Automático (688 300) 680 300 + filtro - 1

Estaciones totalmente carenadas DIESELBOX 

685 712 DIESELBOX-50 POLARIS-50 4 m (689 021) Automático (688 300) 680 300 - 1

685 715 DIESELBOX-70 POLARIS-70 4 m (689 021) Automático (688 300) 680 300 - 1
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