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ACCESORIOS PARA BOQUILLAS DE 
ENGRASE Y ACOPLAMIENTOS

ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES PARA BOMBAS DE ENGRASE

ACOPLAMIENTOS RÍGIDOS PARA BOMBAS DE ENGRASE

Presión de trabajo máxima: 400 bar. Presión mínima de rotura: 1.000 bar. Conexión 1/8” NPT (M). Para 
engrase a alta presión con bombas de accionamiento a palanca. Con boquilla (121 011).

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN DEL ACOPLAMIENTO LONGITUD UDS

Acoplamiento flexible Ø 10 mm

137 021 FEH1-300 Flexible una trenza con boquilla de 4 grapas 337 mm 1

A3

137 041 FEH1-400 Flexible una trenza con boquilla de 4 grapas 437 mm 1

137 051 FEH1-500 Flexible una trenza con boquilla de 4 grapas 537 mm 1

137 201 FEH1-2000 Flexible una trenza con boquilla de 4 grapas 2.037 mm 1

136 021 FE-300 Flexible de una trenza. Sin boquilla 300 mm 1

136 095 FE-300/B Flexible de una trenza. Sin boquilla (en Blíster) 300 mm 1

136 041 FE-400 Flexible de una trenza. Sin boquilla 400 mm 1

136 051 FE-500 Flexible de una trenza. Sin boquilla 500 mm 1

136 201 FE-2000 Flexible de una trenza. Sin boquilla 2.000 mm 1

Acoplamientos de alta resistencia. Presión de trabajo máxima: 415 bar. Presión mínima de rotura: 1.650 bar. 
Conexión 1/8” NPT (M). Para engrase a alta presión con bomba neumática, pistola neumática o con bomba 
manual. Con boquilla (121 020).

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN DEL ACOPLAMIENTO BOQUILLA UDS

710 659 RGH-202 Giratorio curvado 45°, con boquilla hidráulica 121 011 1

A3

710 214 RH-201 Curvado 45°, con boquilla hidráulica 121 011 1

710 710 RRH-201 Recto con boquilla hidráulica 121 011 1

710 297 RT-200 Recto con boquilla punta 123 011 1

710 298 RZ-200 Recto con boquilla zerk 124 011 1

710 711 RR-200 Recto sin boquilla - 1

710 215 R-200 Curvado 45°, sin boquilla - 1

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN DEL ACOPLAMIENTO LONGITUD UDS

Acoplamiento flexible Ø 16 mm

141 020 FH-300 Flexible con boquilla de 4 grapas con válvula 337 mm 1

A3

141 040 FH-400 Flexible con boquilla de 4 grapas con válvula 437 mm 1

141 050 FH-500 Flexible con boquilla de 4 grapas con válvula 537 mm 1

141 200 FH-2000 Flexible con boquilla de 4 grapas con válvula 2.037 mm 1

141 400 FH-4000 Flexible con boquilla de 4 grapas con válvula 4.037 mm 1

140 020 F-300 Flexible doble trenza. Sin boquilla 300 mm 1

140 040 F-400 Flexible doble trenza. Sin boquilla 400 mm 1

140 050 F-500 Flexible doble trenza. Sin boquilla 500 mm 1

140 100 F-1000 Flexible doble trenza. Sin boquilla 1.000 mm 1

140 200 F-2000 Flexible doble trenza. Sin boquilla 2.000 mm 1

140 400 F-4000 Flexible doble trenza. Sin boquilla 4.000 mm 1

710 659

710 298

128 501126 400

ACCESORIOS PARA BOQUILLAS DE ENGRASE

CÓDIGO MODELO APLICACIÓN UDS

126 400 UG-90 Unión giratoria 90° 1/8" NPT (MH). Utilizar con flexible 1
A3

128 501 CRG-18M Conector rápido macho para boquilla hidráulica Ø 18 mm 1

400 Bar

415 Bar
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BOQUILLAS DE ENGRASE

BOQUILLAS DE ENGRASE HIDRÁULICAS

BOQUILLAS DE ENGRASE PLANAS

BOQUILLAS DE ENGRASE EN PUNTA

BOQUILLAS DE ENGRASE PARA USO ESPECÍFICO

Boquillas de conexión rápida para engrasadores de tipo hidráulico. Para utilizar con acoplamientos rígidos o 
flexibles, con equipos dotados de bomba manual o neumática. Grapas realizadas en acero endurecido, asiento 
de cierre por junta de elastómero o metálico según modelo. Versiones con y sin válvula de retroceso. Todas 
las boquillas hidráulicas disponen de conexión 1/8” NPT (H). Máxima presión de trabajo 500 bar.

Boquillas de conexión rápida para engrasadores de tipo cabeza plana. Para utilizar con acoplamientos flexibles 
y en bombas manuales o neumáticas. Conexión deslizante y asiento de cierre por junta de caucho. Dos tama-
ños disponibles, uno para engrasadores con cabeza de Ø 15/16 mm y otro para engrasadores con cabeza de 
Ø 22 mm. Todas las boquillas planas disponen de conexión 1/8” NPT (H). Máxima presión de trabajo 750 bar.

Boquillas de aplicación forzada sobre engrasadores de tipo LUB. Para utilizar con acoplamientos rígidos y en 
bombas manuales o neumáticas. Todas las boquillas en punta disponen de conexión 1/8” NPT (H). Presión de 
trabajo recomendada 150 bar.

Boquillas de aplicación forzada sobre engrasadores de tipo LUB o ZERK. Para utilizar con acoplamientos 
rígidos y en bombas manuales o neumáticas. Todas las boquillas disponen de conexión 1/8” NPT (H). Presión 
de trabajo recomendada 150 bar.

Boquillas de conexión

CÓDIGO MODELO APLICACIÓN Ø LONGITUD CIERRE GRAPAS UDS

121 011 BH-101 E. hidráulico 15 mm 37 mm Elastómero 4 10

A3
121 050 BH-105 E. hidráulico 18 mm 43 mm Acero Rígido 3 (rever.) 6

121 060 BH-122 E. hidráulico 18 mm 42 mm Acero 8 esferas 6

121 095 Blister con boquilla hidráulica 4 grapas (121 011) 1

CÓDIGO MODELO APLICACIÓN Ø ENGRASADOR CIERRE UDS

122 001 BP-100 E. cabeza plana 15/16 mm J. caucho 4
A3

122 011 BP-101 E. cabeza plana 22 mm J. caucho 2

CÓDIGO MODELO APLICACIÓN LONGITUD TIPO UDS

123 001 BT-100 Engrasador Lub 43 mm Punta gigante 2

123 011 BT-101/1 E. Lub (DIN 3405) 14 mm Punta estándar 4              A3

126 500 BT-102 E. Lub / Acceso difícil 37 mm Punta fina 2

CÓDIGO MODELO APLICACIÓN LONGITUD TIPO UDS

124 011 BZ-101/1 E. Zerk (DIN 3402) 16,60 mm Cóncava 4

126 200 BT-103 Orificios de lubricación (grasa/aceite) 49 mm Punta de caucho 2                 A3

126 000 BC-100 E. hidráulico alojado en Cardan 96 mm Cóncava 1

Boquillas hidráulicas con válvula de retroceso. Recomendadas para utilización en equipos 
manuales con mangueras largas para prevenir el goteo de grasa cuando no está en uso. 

CÓDIGO MODELO APLICACIÓN Ø LONGITUD CIERRE GRAPAS UDS

121 020 BH-102 E. hidráulico 15 mm 37 mm Elastómero 4 grapas 10
A3

121 000 BH-100 E. hidráulico 15 mm 37 mm Elastómero 3 grapas 10

121 011
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150 Bar
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