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EQUIPOS DE ENGRASE A ALTA PRESIÓN 
PARA BIDONES DE 185 KG CON BOMBA 
PUMPMASTER 35

EQUIPOS NEUMÁTICOS DE ENGRASE PARA BIDÓN 185 KG CON 
BOMBA PM35

EQUIPOS NEUMÁTICOS DE ENGRASE PARA BIDÓN 185 KG CON 
BOMBA PM35

EQUIPOS NEUMÁTICOS DE ENGRASE PARA BIDÓN 185 KG CON 
BOMBA PM35

CÓDIGO 426 244 MODELO ENG-200-35/920 UDS 1 PVP  1.220,00 € C5

Equipo de engrase móvil para bidones 185 kg con bomba PM35
Equipo móvil con bomba neumática PM35 60:1 para utilizar con bidones originales de grasa de 185 kg. Para 
engrase forzado punto a punto a alta presión.

La configuración incluye:
530 610: Bomba PM35 60:1 / adaptador 2” BSP (M).
418 006: Tapa Ø 610 mm para bidón de 185 kg con adaptador 2” BSP (H).
417 004: Plato seguidor Ø 590 - 550 mm para bidón de 185 kg.
412 394: Manguera de servicio  3/8”, L: 4 m.
413 080: Pistola de control alta presión con rótula en “Z” 1/4” BSP (H).
432 000: Carro portabidones (185 kg).

CÓDIGO 426 263 MODELO BEG-200-35/920 UDS 1                                  C5

Equipo de engrase estacionario para bidones 185 kg con bomba PM35
Equipo móvil con bomba neumática PM35 60:1 para utilizar con bidones originales de grasa de 185 kg. Para 
engrase forzado punto a punto a alta presión.

La configuración incluye:
530 610: Bomba PM35 60:1 / adaptador 2” BSP (M).
418 006: Tapa Ø 610 mm para bidón de 185 kg con adaptador 2” BSP (H).
417 004: Plato seguidor Ø 590 - 550 mm para bidón de 185 kg.
412 394: Manguera de servicio  3/8”, L: 4 m.
413 080: Pistola de control alta presión con rótula en “Z” 1/4” BSP (H).
360 125: Soporte fijación pistola a tapa.

CÓDIGO 453 612 MODELO S60/CA UDS 1                                     C5

Sistema estacionario de engrase con bomba neumática PM35 y enrollador abierto 15 m para uso con 
bidones de 185 kg
Conjunto provisto de bomba neumática de alto rendimiento PM35 60:1, enrollador de manguera de gran 
capacidad (15 m) y pistola de control de grasa. Para engrase forzado punto a punto a alta presión con todo 
tipo de grasas. El enrollador incorporado permite una gran accesibilidad para engrase en ubicaciones remotas.

La configuración incluye:
534 610: Kit bomba neumática PM35 60:1, para bidón de 185 kg (incluye tapa y bidón).
504 351: Enrollador abierto con 15 m de manguera para grasa Ø 3/8”.
413 080: Pistola de control alta presión con rótula en “Z” 1/4” BSP (H).
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EQUIPOS DE ENGRASE A ALTA PRESIÓN 
PARA BIDONES DE 50 KG CON BOMBA 
PUMPMASTER 35

EQUIPOS NEUMÁTICOS DE ENGRASE PARA BIDÓN 50 KG CON BOMBA 
PM35

EQUIPOS NEUMÁTICOS DE ENGRASE PARA BIDÓN 20 KG CON BOMBA 
PM35

CÓDIGO 486 510 MODELO EGC 50/730 UDS 1 PVP 1.128,00 € C5

Equipo de engrase carenado para bidones 50 kg con bomba PM35
Equipo móvil con bomba neumática de alto rendimiento PM35 60:1 y carenado de protección del bidón que faci-
lita su utilización con bidones originales de grasa de 50/60 kg. Para engrase forzado punto a punto a alta presión.

La configuración incluye:
530 620: Bomba PM35 60:1 / adaptador 2” BSP (M).
480 050: Carenado de protección con base de cuatro ruedas.
412 393: Manguera de servicio 3 m con terminales 3/8”.
413 080: Pistola de control de grasa con rótula en “Z” 1/4” BSP (H).

Se recomienda la utilización de plato seguidor para bidón. 
Bidón vacío no incluido.

CÓDIGO 423 160 MODELO ENG 50/730 UDS 1                   C5

Equipo de engrase móvil para bidones 50 kg con bomba PM35
Equipo móvil con bomba neumática de alto rendimiento PM35 60:1 para utilizar con bidones originales de 
grasa de 50/60 kg. Para engrase forzado punto a punto a alta presión.

La configuración incluye:
530 620: Bomba PM35 60:1 / adaptador 2” BSP (M).
418 016: Tapa Ø 395 mm para bidón de 50 kg con adaptador 2” BSP (H).
412 393: Manguera de servicio 3 m con terminales 3/8”.
413 080: Pistola de control de grasa con rótula en “Z” 1/4” BSP (H).
431 000: Carro portabidones de cuatro ruedas.

Se recomienda la utilización de plato seguidor para bidón. 
Bidón vacío no incluido.

CÓDIGO 486 210 MODELO EGC 20/516 UDS 1                   C5

Equipo de engrase carenado para bidones 20 kg con bomba PM35
Equipo móvil con bomba neumática de alto rendimiento PM35 60:1 y carenado de protección del bidón que 
facilita su utilización con bidones originales de grasa de hasta 20 kg. Para engrase forzado punto a punto a 
alta presión.

La configuración incluye:
530 630: Bomba PM35 60:1 / adaptador 2” BSP (M).
480 021: Carenado de protección con base de cuatro ruedas.
412 393: Manguera de servicio 3 m con terminales 3/8”.
413 080: Pistola de control de grasa con rótula en “Z” 1/4” BSP (H).

Se recomienda la utilización de plato seguidor para bidón. 

CÓDIGO 423 021 MODELO ENG 20/516 UDS 1                   C5

Equipo de engrase portátil para bidones 20 kg con bomba PM35
Equipo portátil con bomba neumática de alto rendimiento PM35 60:1 para utilizar con bidones originales de 
grasa de hasta 20 kg. Para engrase forzado punto a punto a alta presión.

La configuración incluye:
530 630: Bomba PM35 60:1 / adaptador 2” BSP (M).
418 002: Tapa Ø 330 mm para bidón de 20 kg con adaptador 2” BSP (H).
412 393: Manguera de servicio 3 m con terminales 3/8”.
413 080: Pistola de control de grasa con rótula en “Z” 1/4” BSP (H).
741 602: Asa de transporte para tapa.

Bidón vacío no incluido.
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EQUIPOS NEUMÁTICOS DE ENGRASE PARA BIDÓN 185 KG CON 
BOMBA PM3

SISTEMA MÓVIL DE ENGRASE PARA BIDÓN 185 kg CON BOMBA PM3 Y 
ENROLLADOR

CÓDIGO 428 243 MODELO ENG-200/920 UDS 1                  C5

Equipo de engrase móvil para bidones 185 kg con bomba PM3
Equipo móvil con bomba neumática PM3 55:1 para utilizar con bidones originales de grasa de 185 kg. Para 
engrase forzado punto a punto a alta presión.

La configuración incluye:
409 200: Bomba PM3 55:1, h= 920 mm con adaptador 2” BSP (M).
418 006: Tapa Ø 610 mm para bidón de 185 kg con adaptador 2” BSP (H).
417 004: Plato seguidor Ø 590 - 550 mm para bidón de 185 kg.
412 104: Manguera de servicio 4 m, 1/4” BSP (M) - 1/4” BSP (M).
413 080: Pistola de control alta presión con rótula en “Z” 1/4” BSP (H).
432 000: Carro portabidones (185 kg).

Bidón vacío no incluido.

CÓDIGO 428 262 MODELO BEG 200/920 UDS 1                   C5

Equipo de engrase estacionario para bidones 185 kg con bomba PM3
Equipo estacionario con bomba neumática PM3 55:1 para utilizar con bidones originales de grasa de 185 kg. 
Para engrase forzado punto a punto a alta presión.

La configuración incluye:
409 200: Bomba PM3 55:1, h= 920 mm con adaptador 2” BSP (M).
418 006: Tapa Ø 610 mm para bidón de 185 kg con adaptador 2” BSP (H).
417 004: Plato seguidor Ø 590 - 550 mm para bidón de 185 kg.
412 104: Manguera de servicio 4 m, 1/4” BSP (M) - 1/4” BSP (M).
413 080: Pistola de control alta presión con rótula en “Z” 1/4” BSP (H).
360 125: Soporte pistola sobre tapa.

Bidón vacío no incluido.

CÓDIGO 428 200 MODELO SMG-200/920 UDS 1                                      C5

Sistema móvil de engrase con bomba neumática PM3 y enrollador abierto 10 m para uso con bidón de 185 kg
Sistema móvil provisto de bomba neumática PM3 55:1, enrollador de manguera capacidad 10 m y pistola de 
control de grasa. Para engrase forzado punto a punto a alta presión con todo tipo de grasas hasta NLGI-2. El 
enrollador incorporado permite una mayor accesibilidad para engrase en ubicaciones remotas.

La configuración incluye:
409 200: Bomba PM3 55:1, h= 920 mm con adaptador 2” BSP (M).
418 006: Tapa Ø 610 mm para bidón de 185 kg con adaptador 2” BSP (H).
417 004: Plato seguidor Ø 590-550 mm para bidón de 185 kg.
501 300: Enrollador abierto con 10 m manguera para grasa Ø 1/4”.
412 190: Manguera de conexión 1,5 m, 1/4” BSP (M) - 1/4” BSP (M).
413 080: Pistola de control alta presión con rótula en “Z” 1/4” BSP (H).
432 814: Carro porta bidones (185 kg) con ruedas neumáticas y freno.
360 113: Soporte fijación enrollador sobre carro.

Bidón vacío no incluido.

EQUIPOS DE ENGRASE A ALTA PRESIÓN 
PARA BIDONES ORIGINALES DE 185 KG 
CON BOMBA PUMPMASTER 3
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