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EQUIPOS MÓVILES DE ENGRASE A ALTA 
PRESIÓN PARA BIDONES ORIGINALES DE 
50 A 60 KG CON BOMBA PUMPMASTER 3

EQUIPOS NEUMÁTICOS DE ENGRASE MÓVILES 50/60 KG CON 
BOMBA PM3

EQUIPOS NEUMÁTICOS DE ENGRASE CARENADOS 50/60 KG CON 
BOMBA PM3

425 150.002

425 150

CÓDIGO 425 150 MODELO ENG-50/725 UDS 1                   C5

Equipo de engrase móvil para bidones 50/60 kg con bomba PM3
Equipo móvil con bomba neumática PM3 55:1 para utilizar con bidones originales de grasa de 50/60 kg.
Para engrase forzado punto a punto a alta presión.

La configuración incluye:
407 200: Bomba PM3 55:1, h= 725 mm con adaptador 2” BSP (M).
418 004: Tapa Ø 405 mm para bidón de 50 kg con adaptador 2” BSP (H).
412 103: Manguera de servicio 3 m con terminales 1/4” BSP (M) - 1/4” BSP (M).
413 080: Pistola de control alta presión con rótula en “Z” 1/4” BSP (H).
431 000: Carro portabidones de cuatro ruedas.

Se recomienda la utilización de plato seguidor para bidón. 
Bidón vacío no incluido.

CÓDIGO 425 150.002 MODELO ENG-50/725-PS50 UDS 1                   C5

Equipo de engrase móvil para bidones 50/60 kg con bomba PM3 y plato seguidor
Equipo móvil con bomba neumática PM3 55:1 con plato seguidor para utilizar con bidones originales de grasa 
de 50/60 kg. Para engrase forzado punto a punto a alta presión.

La configuración incluye:
407 200: Bomba PM3 55:1, h= 725 mm con adaptador 2” BSP (M).
418 016: Tapa Ø 395 mm para bidón de 50 kg con adaptador 2” BSP (H).
417 012: Plato seguidor Ø 330 - 370 mm para bidón de 50 kg E.
412 103: Manguera de servicio 3 m con terminales 1/4” BSP (M) - 1/4” BSP (M).
413 080: Pistola de control alta presión con rótula en “Z” 1/4” BSP (H).
431 000: Carro portabidones de cuatro ruedas.

Bidón vacío no incluido.

CÓDIGO 482 500 MODELO EGC-50/450-3 UDS 1                   C5

Equipo de engrase carenado para bidones 50/60 kg con bomba PM3
Equipo móvil con bomba neumática de alto rendimiento PM3 55:1 y carenado de protección del bidón que 
facilita su utilización con bidones originales de grasa de 50/60 kg. Para engrase forzado punto a punto a 
alta presión.

La configuración incluye:
407 200: Bomba PM3 55:1, h= 725 mm con adaptador 2” BSP (M).
480 050: Carenado de protección con base de cuatro ruedas.
412 103: Manguera de servicio 3 m con terminales 1/4” BSP (M) - 1/4” BSP (M).
413 080: Pistola de control de grasa con rótula en “Z” 1/4” BSP (H).

Se recomienda la utilización de plato seguidor para bidón. 
Bidón interior vacío no incluido (Ø 375 x 635 mm).

482 500
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424 172

424 152

EQUIPOS NEUMÁTICOS DE ENGRASE PORTÁTILES 12-20 KG CON 
BOMBA PM3

EQUIPOS NEUMÁTICOS DE ENGRASE MÓVILES 12-20 KG CON BOMBA PM3

EQUIPOS NEUMÁTICOS DE ENGRASE MÓVILES CARENADOS 12-20 KG 
CON BOMBA PM3

CÓDIGO 424 172 MODELO ENP-20/450 UDS 1                   C5

Equipo de engrase portátil para bidones 20 kg
Equipo portátil con bomba neumática PM3 55:1 para utilizar con bidones originales de grasa de hasta 20 kg. 
Para engrase forzado punto a punto a alta presión.
La configuración incluye:
404 100: Bomba PM3 55:1, h= 450 mm con adaptador 2” BSP (M).
418 002: Tapa Ø 330 mm para bidón 20/18 kg.
741 602: Arco de transporte de bomba para fijar a tapa.
412 102: Manguera de servicio 2 m con terminal 1/4” BSP (M) - 1/4” BSP (M).
413 080: Pistola control alta presión con rótula en “Z” 1/4” BSP (H).

CÓDIGO 424 170 MODELO ENP-18/450 UDS 1                   C5

Equipo de engrase portátil para bidones 12-18 kg
Equipo móvil con bomba neumática PM3 55:1 para utilizar con bidones originales de grasa desde 12 hasta 
18 kg. Para engrase forzado punto a punto a alta presión.
Configuración: análoga al 424 172, pero con la tapa Ø 310 mm (418 013).

Se recomienda la utilización de plato seguidor para bidón. 
Bidón vacío no incluido.

CÓDIGO 424 152 MODELO ENG-20/450 UDS 1                   C5

Equipo de engrase móvil para bidones 20 kg
Equipo móvil con bomba neumática PM3 55:1 para utilizar con bidones originales de grasa de hasta 20 kg. Para 
engrase forzado punto a punto a alta presión.
La configuración incluye:
404 100: Bomba PM3 55:1, h= 450 mm con adaptador 2” BSP (M).
418 002: Tapa Ø 330 mm para bidón 20/18 kg.
741 602: Arco de transporte de bomba para fijar a tapa.
412 102: Manguera de servicio 2 m con terminal 1/4” BSP (M) - 1/4” BSP (M).
413 080: Pistola control alta presión con rótula en “Z” 1/4” BSP (H).
430 000: Carro portabidones de dos ruedas.

CÓDIGO 424 150 MODELO ENG-18/450 UDS 1                   C5

Equipo de engrase móvil para bidones 12-18 kg
Equipo móvil con bomba neumática PM3 55:1 para utilizar con bidones originales de grasa desde 12 hasta 18 kg. 
Para engrase forzado punto a punto a alta presión.
Configuración: análoga al 424 152, pero con la tapa Ø 310 mm (418 013).

Se recomienda la utilización de plato seguidor para bidón. 
Bidón vacío no incluido.

CÓDIGO 482 200 MODELO EGC-20/450-3 UDS 1                   C5

Equipo de engrase carenado para bidones 12-20 kg
Equipo móvil con bomba neumática de alto rendimiento PM3 55:1 y carenado de protección del bidón que 
facilita su utilización con bidones originales de grasa desde 12 hasta 20 kg. Para engrase forzado punto a 
punto a alta presión.
La configuración incluye:
404 100: Bomba PM3 55:1, h= 450 mm con adaptador 2” BSP (M).
480 021: Carenado de protección con base de cuatro ruedas. 412 102: Manguera de servicio 2 m con termina-
les 1/4” BSP (M). 
413 080: Pistola de control de grasa con rótula en “Z” 1/4” BSP (H).

Se recomienda la utilización de plato seguidor para bidón. 
Bidón interior vacío no incluido (Ø 280 x 370 mm).

EQUIPOS MÓVILES DE ENGRASE A ALTA 
PRESIÓN PARA BIDONES ORIGINALES DE 
12 A 20 KG CON BOMBA PUMPMASTER 3
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