Servicio

Q Equipos para la pulverizacion de desinfectantes
SAINVIDA Bombaneumatica

* Bomba neumatica de piston, para superficies medianas y grandes
en aplicaciones donde no es posible usar una bomba eléctrica.

* Bomba certificada Atex Ex Ill G c IIB T6, puede ser usada con fluidos
inflamables como el alcohol y soluciones acuosas de alcohol.

* Bomba montada en carro, incluye filtro-regulador de aire y filtro de
fluido a la salida de la bomba.

* Bomba fabricada en acero inoxidable y con juntas en PTFE y
polietileno.

* Puede ser usada con bidones de 200 L, contenedores IBC de 1000 L y
latas mas pequefias.

* Puede ser utilizada con dos mangueras conectadas a la salida de la
bomba.

* Bomba auto aspirante

» Seleccione los accesorios de aspiracién, manguera y pistola de spray
en la seccién de accesorios.

Requiere aire comprimido 3 — 7 bar.

Ratio de presion 30:1

Presion de aire maxima 7 bar

Presion de fluido maxima 210 bar

Caudal maximo 3.7 litros por minuto

Materiales en contacto con el fluido: Acero inidable AISI 303 y 420,
PTFE, Polietileno y carburo de tungsteno.

LA142 1C4
Modelo LA142 1C4. Bomba neumatica de piston 30:1, certificada
ATEX

BOMBA DE ALTA PRESION. UTILICE SOLO
ACCESORIOS RECOMENDADOS



https://rodavigo.net/es/c/f/samoa



