Servicio de tt. aI

Equipos para la pulverizacion de desinfectantes
Q@ S A N DA Bomba eléctrica de piston

* Bomba eléctrica de piston de gran caudal y presion para uso con
superficies medianas y grandes. PARA USO INTENSIVO

* Version con motor de gasolina para su uso auténomo, sin necesidad
de una fuente externa de energia.

* Bomba montada en carro,.

* Bomba fabricada en acero inoxidable y con juntas en PTFE y
polietileno.

* Puede ser usada con bidones de 200 L, contenedores IBC de 1000 Ly
latas mas pequefias.

* Posibilidad de ajustar la presion de fluido.

* Puede ser utilizada con dos mangueras conectadas a la salida de la
bomba.

* Modelos con motor eléctrico con 4,8 m de cable.

* Bomba auto aspirante

e Pedir las mangueras, accesorios de aspiracion y pistolas de
pulverizacién por separado.

VERSIONES CON MOTOR VERSIONES CON MOTOR DE
ELECTRICO GASOLINA

Potencia del motor 2.0 Kw Potencia del motor 4,4 HP
Presion maxima 210 bar Presion maxima 210 bar
Caudal maximo 4 |/min Caudal maximo 4 |/min

Materiales en contacto con el fluido: Acero inoxidable AISI 303 y 420,
PTFE, Polietileno y carburo de tungsteno.

Modelos disponibles
LA402 301 LA402 302, Bomba eléctrica piston, 220 V
LA402 301, Bomba eléctrica pistén, 110 V
BOMBA DE ALTA PRESION. UTILICE SOLO LA402 303, Bomba eléctrica pistéon con motor de gasolina
ACCESORIOS RECOMENDADOS



https://rodavigo.net/es/c/f/samoa



