Equipos para la pulverizaciéon de desinfectantes

SAMNMODA. Equipo autbnomo

* Equipo para pulverizacion auténomo, recomendado para su uso
en exteriores

* La bomba es capaz de alimentar dos pistolas funcionando
simultaneamente.

* Montado sobre una carretilla muy sencilla de maniobrar, incluye un
motor Yamaha de gasolina de 5.5 HP conectado a una bomba de
diafragma de alta presién mediante una correa de transmision.

* Posibilidad de ajustar la presion de fluido.

* Disponible en dos versiones:

* Con depdsito en PVC de 50 L
* Con manguera de aspiracion para latas de 30 L, montada
sobre la carretilla

* Pedir las mangueras y pistolas de pulverizacion por separado.

Potencia maxima del motor

de gasolina 5,5 HP
Presion maxima 210 bar
Caudal maximo 4 |/min

Materiales en contacto con el fluido: aluminio, acero galvanizado
carburo de tungsteno, Nylon

LA491 012

Modelos disponibles
LA491 011, Unidad auténoma de desinfeccion, para latas 30 L.
LA491 012, Unidad auténoma de desinfeccion, con depdsito 50 L.

BOMBA DE ALTA PRESION. UTILICE SOLO
ACCESORIOS RECOMENDADOS



https://rodavigo.net/es/c/f/samoa



