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BOMBAS NEUMÁTICAS PUMPMASTER 4 EN 
ACERO INOXIDABLE

BOMBA NEUMÁTICA PARA FLUIDOS PM4 RATIO 3:1 INOXIDABLE

Bomba neumática de media presión en acero inoxidable para el transvase y suministro de fluidos industriales corro-
sivos desde bidones o depósitos y a través de mangueras o circuitos de tuberías con múltiples salidas simultáneas.
Concebida para montaje sobre bidón o depósito, para acoplamiento directo o de forma mural utilizando los acceso-
rios de aspiración de fluido apropiados. Incorpora adaptador de 2” (M).
Motor alternativo de accionamiento neumático con disposición divorciada del cuerpo de bomba. Pistón de bomba 
de doble efecto. 

Aplicaciones:
Transvase y suministro de fluidos ligeramente corrosivos, como los líquidos limpia-parabrisas soluciones de 
refrigerante-anticongelante (glicol) o desengrasantes, agua, disolventes de pintura, detergentes, alcoholes, tintas 
ligeras, lacas, pinturas, barnices y otros fluidos compatibles con las zonas húmedas de la bomba.

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN UDS

333 120 PM4-3:1/SS-ND Bomba PM4 ratio 3:1 Inoxidable, bomba corta para 
montaje mural 1

C5

333 121 PM4-3:1/SSL-ND Bomba PM4 ratio 3:1 Inoxidable, bomba completa con 
tubo de succión para conexión a bidón. 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUMPMASTER 2 - RATIO 1:1

Diámetro pistón neumático 88 mm (3 1/2")

Diámetro efectivo pistón neumático 60 mm (2 1/2")

Carrera del pistón neumático 75 mm (3")

Presión alimentación, mín.-máx. 1,5-10 bar

Ciclos por minuto a 6 bar y un caudal de 15 l/min 55 cpm 

Consumo de aire a 6 bar y 55 cpm 410 Nl/min

Conexión entrada de aire 1/4" NPSM (H)

Máxima presión fluido 30 bar 

Máxima columna de aspiración 4 m 

Caudal nominal a salida libre 45 l/min

Conexión entrada de fluido 1" BSP (H)

Conexión salida de fluido 3/4" NPSM (H)

Nivel sonoro medido a 1 metro de la bomba 93 dB 

Material zonas húmedas Acero Inoxidable, Cromo, Viton®, PTFE

90 psi
6 bar

100 psi
7 bar

70 psi
5 bar

Nl/min scfm

Nl/min scfm

Nl/min scfm

Consumo de airePresión fluido Ciclos/min

l/min
bar psi

352 120

DIMENSIONES

333 120 333 121

A (mm) 772 1.472
B (mm) 552 552
C (mm) 220 920
D (mm) 54 54

Peso (kg) 8 10
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BOMBAS NEUMÁTICAS PUMPMASTER 2 EN 
ACERO INOXIDABLE

BOMBA NEUMÁTICA PARA FLUIDOS PM2 RATIO 1:1 INOXIDABLE

Bomba neumática de baja presión, en acero inoxidable, para el transvase y suministro de fluidos industriales corro-
sivos desde bidones o depósitos y a través de mangueras o circuitos de tuberías.
Concebidas para montaje sobre bidón o depósito, para acoplamiento directo o de forma mural, utilizando los 
accesorios de aspiración de fluido apropiados. Incorpora adaptador 2” (M).
Motor alternativo de accionamiento neumático con disposición divorciada del cuerpo de bomba. Pistón de bomba 
de doble efecto. 

Aplicaciones:
Transvase y suministro de fluidos ligeramente corrosivos, como los fluidos limpia-parabrisas, soluciones de refrige-
rante-anticongelante (glicol) o desengrasantes, agua, disolventes de pintura, detergentes, alcoholes, tintas ligeras, 
lacas, pinturas, barnices y otros fluidos compatibles con las aéreas húmedas de la bomba.

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN UDS

331 120 PM2-1:1/SS-ND Bomba PM2 ratio 1:1 Inoxidable, bomba corta,
para montaje mural 1

C5

331 121 PM2-1:1/SSL-ND Bomba PM2 ratio 1:1 Inoxidable, bomba completa
con tubo de succión. 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUMPMASTER 4 - RATIO 1:1 INOX

Diámetro pistón neumático 51 mm (2")

Diámetro efectivo pistón neumático 35 mm (1 1/2")

Carrera del pistón neumático 75 mm (3")

Presión alimentación, mín.-máx. 1,5-10 bar

Ciclos por minuto a 6 bar y un caudal de 15 l/min 55 cpm 

Consumo de aire a 6 bar y 55 cpm 75 Nl/min

Conexión entrada de aire 1/4" NPSM (H)

Máxima presión fluido 10 bar 

Máxima columna de aspiración 4 m 

Caudal nominal a salida libre 38 l/min

Conexión entrada de fluido 1" BSP (H)

Conexión salida de fluido 3/4" NPSM (H)

Nivel sonoro medido a 1 metro de la bomba 86 dB 

Material zonas húmedas Acero Inoxidable, Cromo, Viton, PTFE

90 psi
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100 psi
7 bar

70 psi
5 bar

Nl/min scfm

Nl/min scfm

Nl/min scfm

Consumo de airePresión fluido Ciclos/min

l/minbar psi

331 120

DIMENSIONES

331 120

A (mm) 675
B (mm) 452
C (mm) 223
D (mm) 54

Peso (kg) 5,3
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