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81Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

DISPENSADORES NEUMÁTICOS PARA 
REFRIGERANTE

CONJUNTO PARA SUMINISTRO DE REFRIGERANTE DESDE BIDÓN DE 
205 l, CON BOMBA PM2 NIP

DISPENSADOR MOVIL DE REFRIGERANTE

CONJUNTO BOMBA NEUMÁTICA MURAL CON ENROLLADOR Y 
CONTADOR

CÓDIGO 454 451 MODELO DN-1NIP/C UDS 1                   C5

Bomba PM2 NiP 1:1 equipada para refrigerante con contador
Bomba neumática de acoplamiento directo a bidón equipada con manguera de servicio y pistola contadora 
electrónica. Indicada para utilización con líquido refrigerante.

La configuración incluye:
332 120: Bomba PumpMaster 2 ratio 1:1 NiP.
331 110.002: Tubo prolongador.
362 103: Manguera de fluido 3 m Ø 1/2”.
365 535: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).
945 554: Adaptador conexión 3/4” BSP (M) - 1/2” BSP (M).

La configuración no incluye: bidón.

CÓDIGO 376 750 MODELO DANP-200/NI UDS 1                   C5

Dispensador de refrigerante con bomba neumática y contador
Dispensador móvil con bomba neumática de acoplamiento directo a bidón, manguera de servicio, pistola 
contadora electrónica y carro. Indicado para utilización únicamente con refrigerantes con base de glicol (puro 
o diluido en agua).

La configuración incluye:
332 120: Bomba PumpMaster 2 ratio 1:1 NiP.
331 110.002: Tubo prolongador PVC.
945 554: Adaptador conexión 3/4” BSP (M) - 1/2” BSP (M).
945 593: Adaptador conexión 1/2” BSP (M) - 1/2” BSP (M).
362 103: Manguera de fluido 3 m Ø 1/2”.
365 535: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).
432 000: Carro portabidones (205 l).

CÓDIGO 454 450 MODELO DN-1NIP/C UDS 1                                      C5

Conjunto mural de bomba neumática con enrollador y contador para refrigerante
Conjunto de bomba neumática mural de aspiración remota a toma superior de contenedor (IBC 1.000 l) o 
bidón de 205 l. Equipada con enrollador de manguera mural y pistola contadora electrónica. Para utilización 
únicamente con refrigerantes con base de glicol (puro o diluido en agua). 
La bomba permite añadir posteriores salidas de fluido con enrollador y pistola contadora.

La configuración incluye:
379 650: Kit bomba PumpMaster 2 ratio 1:1 NiP.
506 202: Enrollador monobrazo con 10 m manguera Ø 1/2”.
365 535: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).
360 127: Soporte antigoteo para pistola.

La configuración no incluye: bidón.
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