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150 Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

BOMBAS ELÉCTRICAS PARA TRANSVASE 
DE UREA - SERIE SOLURA

BOMBAS ELÉCTRICAS - SERIE SOLURA

BOMBA NEUMÁTICA DE MEMBRANA PARA UREA (ADBLUE®)

Electrobombas para transvase de fluidos agresivos como las soluciones de urea en agua (AdBlue®), dotadas de motores de corriente alterna 230 V o de corriente 
continua 12 V/24 V. Bombas multidiafragma sin juntas de eje y autoaspirantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Bombas autoaspirantes tipo multidiafragma. Incorpora válvula “by-pass” de recirculación.
Cuerpo bomba realizado en PA, interior en Polietileno, diafragma lenticular en EPDM y sello mecánico HNBR.
Conexiones entrada-salida fluido mediante unión roscada 1” BSP (M).
Máxima columna de aspiración 1,8 m.
Motores corriente continua o alterna según modelo. Protección IP 55.
Caja de conexión con interruptor On/Off y cable de alimentación de 2 m incorporado.

Aplicaciones:
Transvase de soluciones acuosas diversas (Urea, AdBlue®, fluido de corte, refrigerante, etc.). Bomba instalable.

Bomba neumática de doble membrana para el suministro de urea (AdBlue®). Conjunto motor neumático con diseño 
exclusivo construido en polímero termoplástico. Exteriores de la bomba realizados en termoplástico.

Aplicaciones:
Transvase de agua, soluciones acuosas, refrigerante, AdBlue®, fluidos de limpieza, etc.

CÓDIGO MODELO ALIMENTACIÓN INTENSIDAD POTENCIA PRESIÓN CAUDAL UDS

560 230 SOLURA-230 230 V CA 2 A 400 W 16 m.c.a./1,6 bar 30 l/min 1

560 224 SOLURA-24 24 V CC 13 A 310 W 16 m.c.a./1,6 bar 32 l/min 1                   D5

560 212 SOLURA-12 12 V CC 22 A 260 W 16 m.c.a./1,6 bar 32 l/min 1

CÓDIGO PRESIÓN AIRE ENTRADA AIRE ENTRADA FLUIDO SALIDA FLUIDO CAUDAL UDS

553 164 1,5 a 8 bar 3/8” NPSM (F) 1/2” BSP NPT (F) 1/2” BSP NPT (F) 38 l/min 1                   C5

Dimensiones en mm:
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https://rodavigo.net/es/c/f/samoa

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




