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153Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

TROLLEYS Y TANQUES PARA 
TRASNSPORTE Y SUMINISTRO DE UREA

TROLLEYS PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AdBLUE CON BOMBA

TANQUES PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AdBLUE CON BOMBA

Trolleys especialmente diseñados para transporte y suministro de Urea (AdBlue®). Con una capacidad de 110 l, disponen de bomba, manguera de 3 m y boquerel para 
un transvase cómodo. Fabricados en polietileno de alta densidad y diseñados ergonómicamente para su sujeción mediante eslingas. Ruedas altas para todo tipo de 
terrenos con tapón y válvula de seguridad. 

Tanques para el transporte, almacenamiento y suminsitro de Urea (AdBlue®) de 220 y 240 l. Ambos están equipados con bombas eléctricas de 12 V para conexión a 
la batería, 4 m de manguera y boquerel automático para facilitar el transvase. Los tanques están especialmente diseñados para cargarlos en todo tipo de vehículos y 
permite la manipulación con carretillas elevadoras. Fabricado con una pared reforzada de polietileno, tapón de seguridad y cierre completo del equipo.

CÓDIGO CAPACIDAD BOMBA MANGUERA DE SALIDA BOQUEREL DIMENSIONES UDS

309 201 110 l Manual (308 200) 3 m Caucho Manual (361 001.370) 1.100 x 460 x 440 mm 1                   
D5

560 311 110 l Eléctrica 12 V (560 212) 3 m Caucho Manual (361 001.370) 1.100 x 460 x 440 mm 1

CÓDIGO CAPACIDAD BOMBA MANGUERA DE SALIDA BOQUEREL DIMENSIONES UDS

560 312 220 l Eléctrica 12 V (560 212) 4 m Caucho Automático (569 005) 620 x 600 x 910 mm 1                    
D5

560 313 440 l Eléctrica 12 V (560 212) 4 m Caucho Automático (569 005) 785 x 800 x 1.200 mm 1 
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https://rodavigo.net/es/c/f/samoa
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