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DEPÓSITOS CILÍNDRICOS DE DOBLE PARED METÁLICA

Depósitos aéreos atmosféricos para almacenamiento de hidrocarburos, homologados según norma UNE 62351-2 
y UNE 62350-2.
Construcción de doble pared de acero. Diseño cilíndrico con disposición horizontal, boca de hombre y boca de 
carga 3”.

CÓDIGO CAPACIDAD DIMENSIONES PESO VACÍO UDS

444 001 3.000 l Ø 1.330 mm. x largo 2.500 mm 535 kg 1
C5

444 011 5.000 l Ø 1.530 mm. x largo 3.370 mm 990 kg 1

444 001

CISTERNAS Y DEPÓSITOS PARA FLUIDOS

DEPÓSITOS DE DOBLE PARED EN PEAD

CISTERNAS METALOPLÁSTICAS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES 
Y REFRIGERANTES

Depósitos de doble pared fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD) para almacenamiento en superficie. 
Utilización con combustible diesel, lubricantes y soluciones acuosas diversas como Urea (AdBlue®) y refrigerantes.
Construidos según norma UNE 53432/92 partes 1 y 2, y EN 13341.

CÓDIGO CAPACIDAD DIMENSIONES PESO VACÍO UDS

445 140 700 l 1.280 x 690 x 1.260 mm 52 kg 1

C5
445 150 1.000 l 1.280 x 690 x 1.830 mm 72 kg 1

445 160 1.500 l 1.740 x 750 x 1.800 mm 98 kg 1

445 200 2.000 l 2.290 x 780 x 1.810 mm 150 kg 1

Cisternas para almacenamiento de gasóleo en autoconsumo, lubricantes y refrigerantes. 
Construidas con doble pared polietileno/acero galvanizado, según norma UNE-53 432/92.
Diseño cúbico con bancada de asiento desmontable y cuatro tomas superiores con conexión interior 2” BSP (H).

CÓDIGO CAPACIDAD DIMENSIONES PESO VACÍO UDS

445 000 1.500 l 1.672 x 762 x 1.933 mm. 150 kg 1
C5

445 010 1.000 l 1.255 x 700 x 1.690 mm. 96 kg 1

445 200

445 000
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