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Accesorios

Consola mural

Referencia 23001
Para grúa de pórtico de aluminio, carga límite 1.000 kg y 1.500 kg

Para grúa de pórtico de aluminio
legable: pequeña, mediana 
Peso .............................................. 15 kg

Descripción

-- Con la consola mural la viga de alu-
minio se puede enganchar de un lado 
en la pared. De este modo se amplia, 
sobre todo, el ámbito de empleo de la 
grúa a puertas de aluminio o ventanas.

-- En la consola mural la viga de alumi-
nio/viga doble de aluminio se deja 
girar por 180° (sin carga).

Referencia 23002
Para grúa de pórtico de aluminio 
legable: alta 
Móvil: pequeña, mediana, alta 
Peso .............................................. 15 kg

Referencia 23003
Para todas grúa de pórtico de aluminio con viga doble, carga límite 1.000 kg, 1.500 kg, 2.000 kg y 3.000 kg

Para grúa de pórtico de aluminio
con viga doble 
Peso .............................................. 35 kg
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Bastidor de ruedas

Referencia 24001
Con cubiertas de poliuretano para cargas pesadas

-- Para desplazar y posicionar la grúa 
pórtico de aluminio sin carga en el 
interior

-- 4 ruedas giratorias de chapa de acero
-- con freno de rueda y corona giratoria 
integrado

-- Peso propio ..................................  70 kg

Atención:
-- Con el uso de este bastidor en combi-
nación con nuestras grúas de pórtico 
de aluminio  
	 -	el punto de suspensión mínimo en 
		  el bulón del carro aumenta por 
		  400 mm  
	 -	el punto de suspensión máximo 
		  aumenta por 200 mm.

-- El margen de ajuste de los pies es de 
200 mm.

Referencia 24002
con cubiertas de goma maciza súper elásticas

-- Para desplazar y posicionar la grúa 
pórtico de aluminio sin carga en el 
interior y exterior

-- 4 ruedas giratorias de chapa de acero
-- ruedas de carga pesada con perfil 
ranurado

-- con freno de rueda y corona giratoria 
integrado

-- Peso propio ..................................  80 kg

Atención:
-- Con el uso de este bastidor en combi-
nación con nuestras grúas de pórtico 
de aluminio  
	 -	el punto de suspensión mínimo en 
		  el bulón del carro aumenta por 
		  440 mm  
	 - el punto de suspensión máximo 
		  aumenta por 240 mm.

-- El margen de ajuste de los pies es de 
200 mm.

Descripción

-- Permite el desplazamiento de la grúa 
portico de aluminio montada sin carga.

-- Gracias a las horquillas en los pies de 
ajuste el montante lateral permanece 
en pie durante el montaje y desmon-
taje.

-- La grúa de pórtico de aluminio puede 

moverse con facilidad a los lugares 
respectivos de trabajo.

-- Gracias al bastidor de ruedas puede 
renunciarse a cualquier trabajo de 
montaje y desmontaje.

-- En caso de carga las ruedas de cojine-
te con resorte suben hacia arriba por 

presión y entonces el montante lateral 
posa directamente encima de los pies.

-- Los pies de ajuste se pueden regular 
hacia arriba o hacia abajo individual-
mente

-- 1 juego „bastidor de ruedas“ = 
4 „horquillas“.

07
/2

01
3

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/f/schilling

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



80

Accesorios

Carro para el transporte

Referencia 26151
Para grúa de pórtico de aluminio 

legable: pequeña, mediana 
Peso .............................................. 34 kg

Referencia 26302
Para grúa de pórtico de aluminio 

Móvil, viga doble: 3.000 kg
Peso............................................... 16 kg

Referencia 26154
Para grúa de pórtico de aluminio 

Móvil: pequeña, mediana, alta
Peso .............................................. 14 kg

Referencia 26202
Para grúa de pórtico de aluminio 

Móvil, viga doble: 1.000 kg, 1.500 kg, 2.000 kg
Peso............................................... 15 kg

Referencia 26301
Para grúa de pórtico de aluminio 

legable, viga doble: 3.000 kg
Peso............................................... 42 kg

Referencia 26201
Para grúa de pórtico de aluminio 

legable, viga doble: alta, 2.000 kg
Peso............................................... 35 kg

Referencia 26153
Para grúa de pórtico de aluminio 

legable, viga doble: pequeña, mediana 
Peso............................................... 37 kg

Referencia 26152
Para grúa de pórtico de aluminio 

legable: alta
Peso .............................................. 34 kg

Descripción

-- Para su información: 
Para la versión grúa de pórtico de alu-
minio móvil con carga, en el carro para 
el transporte se utilizan las ruedas de 
la grúa de pórtico de aluminio.

-- Si no se puede llegar directamente 
al lugar de empleo la grúa pórtico de 
aluminio se deja transportar cómoda-
mente gracias al manejo fácil del carro 
para el transporte

-- En caso de uso cerca de la ubicación 
de la empresa se puede prescindir de 
un vehiculo.

-- Las piezas desmontadas de la grúa 
pórtico de aluminio pueden ser alma-
cenadas en el carro para el transporte

Imagen: carro para el transporte para la grúa de pórtico de aluminio en versión fija
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Polipasto

Referencia 25103-25998
Para grúa de pórtico de aluminio, carga límite 1.000 kg, pequeña, mediana

Carga límite ...................................  1.000 kg
cadena para ..................................  3 m Hub
longitud total de la cadena
de mano ........................................... 4,50 m
Altura de construcción ................... 340 mm
relación de transmisión ....................... 1:40
Peso ....................................................  15 kg

Para poder levantar la carga un metro 
se requiere una longitud de la cadena 
de mano de 40 m.

Referencia 25104-25998
Para grúa de pórtico de aluminio, carga límite 1.000 kg, alta

Carga límite ...................................  1.000 kg
cadena para ..................................  4 m Hub
longitud total de la cadena
de mano ........................................... 6,50 m
Altura de construcción ................... 340 mm
relación de transmisión ....................... 1:40
Peso ..................................................... 17 kg

Para poder levantar la carga un metro 
se requiere una longitud de la cadena 
de mano de 40 m.

Referencia 25153-25998
Para grúa de pórtico de aluminio, carga límite 1.500 kg, pequeña, mediana

Carga límite ...................................  1.500 kg
cadena para ..................................  3 m Hub
longitud total de la cadena
de mano ........................................... 4,50 m
Altura de construcción ................... 430 mm
relación de transmisión ....................... 1:51
Peso ....................................................  21 kg

Para poder levantar la carga un metro 
se requiere una longitud de la cadena 
de mano de 51 m.

Referencia 25154-25998
Para grúa de pórtico de aluminio, carga límite 1.500 kg, alta

Carga límite ...................................  1.500 kg
cadena para ..................................  4 m Hub
longitud total de la cadena
de mano ........................................... 6,50 m
Altura de construcción ................... 430 mm
relación de transmisión ....................... 1:51
Peso ....................................................  23 kg

Para poder levantar la carga un metro 
se requiere una longitud de la cadena 
de mano de 51 m.

Referencia 25204-25998
Para grúa de pórtico de aluminio, carga límite 2.000 kg

Carga límite ...................................  2.000 kg
cadena para ..................................  4 m Hub
longitud total de la cadena
de mano ........................................... 6,50 m
Altura de construcción ................... 490 mm
relación de transmisión ....................... 1:79
Peso ....................................................  24 kg

Para poder levantar la carga un metro 
se requiere una longitud de la cadena 
de mano de 79 m.

Referencia 25304-25998
Para grúa de pórtico de aluminio, carga límite 3.000 kg

Carga límite ...................................  3.000 kg
cadena para ..................................  4 m Hub
longitud total de la cadena
de mano ........................................... 6,50 m
Altura de construcción ................... 560 mm
relación de transmisión ..................... 1:101
Peso ....................................................  34 kg

Para poder levantar la carga un metro 
se requiere una longitud de la cadena 
de mano de 101 m.

Descripción

-- Compacto y ligero gracias a materiales 
de alta calidad.

-- Peso mínimo, y por eso suspensión 
fácil.

-- Engranaje recto de dos escalones.
-- Freno accionado por el peso de la 
carga seguro con disco de freno libre 
de amianto.

-- Cadena galvanizada altamente resis-
tente de eslabones de perfil redondo 
según DIN 5684.

-- Gancho de carga apoyada sobre roda-
miento de bolas

-- La cajera cerrada preserva la propul-
sión y el freno de la suciedad.

-- Todos los elementos mecánicos son de 
acero de alta calidad.

-- Gancho de carga con cierre de resorte 
integrado.

-- incl. caja de cadena para el polipasto. 
La cadena de carga se guarda o 
deposita en la caja de cadena. De esta 
manera la cadena no puede causar 
arañazos u otros daños. Además, se 
evitan manchas de la cadena engra-
sada.07
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Accesorios

Polipasto eléctrico de cadena

Referencia 250103
Para grúa de pórtico de aluminio, carga límite 1.000 kg, pequeña, mediana

Carga límite ............................. 1.000 kg
Longitud de la cadena ....................  3 m
Altura de construcción ............  463 mm
Peso .............................................. 33 kg

Referencia 250154
Para grúa de pórtico de aluminio, carga límite 1.500 kg, alta

Carga límite ............................. 1.500 kg
Longitud de la cadena ....................  4 m
Altura de construcción ............  570 mm
Peso .............................................. 57 kg

Referencia 250104
Para grúa de pórtico de aluminio, carga límite 1.000 kg, alta

Carga límite ............................. 1.000 kg
Longitud de la cadena ....................  4 m
Altura de construcción ............  463 mm
Peso .............................................. 35 kg

Referencia 250204
Para grúa de pórtico de aluminio, carga límite 2.000 kg

Carga límite ............................. 2.000 kg
Longitud de la cadena ....................  4 m
Altura de construcción ............  570 mm
Peso .............................................. 57 kg

Referencia 250153
Para grúa de pórtico de aluminio, carga límite 1.500 kg, pequeña, mediana

Carga límite ............................. 1.500 kg
Longitud de la cadena ....................  3 m
Altura de construcción ............  570 mm
Peso .............................................. 54 kg

Referencia 250304
Para grúa de pórtico de aluminio, carga límite 3.000 kg

Carga límite ............................. 3.000 kg
Longitud de la cadena ....................  4 m
Altura de construcción ............  710 mm
Peso ............................................ 134 kg

Descripción

	 Sistema electrónico:
-- mando directo
-- Tensión de servicio 400 V
-- Tensión de mando 48 V
-- Frecuencia de la instalación 50 Hz
-- Aparato de mando incluye cable de 
mando

-- Modo de protección del aparato de 
mando IP 55

-- También disponible con telemando por 
radio. Por favor, contacte con nosotros.

está „protegido contra los chorros de 
agua“.

	 Mecanismo de elevación:
-- Temperatura ambiente de -20 a +40° C
-- Velocidad de elevación 1,00/4,00 m/
min

-- Potencia 0,2/0,8 kW
-- Duración de conexión 20/40% ED
-- Cadena de carga galvanizada
-- Fijación en el lugar de empleo

-- Modelo con gancho de suspension.
-- Construido según las reglas de la 
Directiva CE sobre máquinas, la 
Ley alemana de seguridad técnica y 
BGV(Berufsgenossenschaftliche Vor-
schriften≈ normas de prevención de 
accidentes de las mutuas alemanas).

-- Modo de protección EN 60529: IP55.
-- Destinado al uso en interiores y exte-
riores. El polipasto eléctrico de cadena 

07
/2

01
3

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/f/schilling

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



83

Cableado/Alimentación de corriente

Descripción

-- La grúa de pórtico de aluminio se 
entrega lista para la conexión y el 
servicio.

-- incl. el certificado de verificación para 
aparatos eléctricos según las normas 
DIN VDE 0701/0702, la norma alemana 
de seguridad operacional Betriebs-
sicherheitsverordnung [BetrSichV] y 
las normas de la mutua de seguro y de 
previsión contra accidentes de trabajo 
Betriebsgenossenschaftsverordnung 
[BGV] A 3 (expedido por nuestra emp-
resa con maestro electricista)

-- Corriente trifásica 400 V/16 A, 50 Hz 
de 5 polos con interruptor (versión 
estándar).

-- Inversor de fase conexión CEE, 5 polos 
-- Cable espiraliforme PUR
-- La conexión eléctrica del polipasto 
de cadena se realiza a través de un 
conectador tipo macho y hembra 
(modo de protección según DIN EN 60 
529 IP66).

-- Bajo condiciones de funcionamiento 
normales todos los componentes 
sirven para el interior y exterior

¡Atención!
Al usar la grúa de pórtico de aluminio 
electrificada en la zona exterior debe 
cuidarse de que la grúa esté conectada 
al circuito eléctrico con un interruptor 
diferencial correspondiente. Por favor, 
fíjese que en el almacenamiento no 
entre agua en el interruptor princi-
pal del cableado / de la entrada de 
corriente (peligro de corrosión/falla de 
funcionamiento).

Referencia 2509998
Para todas las grúas de pórtico de aluminio con“viga individual“

Referencia 2509999
Para todas las grúas de pórtico de aluminio con“viga doble“

A petición del cliente todas nuestras 
grúas de pórtico de aluminio también 
están disponibles con carro móvil por 
electricidad.
Contáctenos, por favor.07
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Accesorios

Torno de cable manual

cuerda giratoria

Referencia 259150

Características técnicas

Descripción

Descripción

-- con dispositivo de fijación integrado 
	 -	en ambos frentes de la grúa de 
		  pórtico de aluminio (viga individual) 
	 - en la tubuladora así como en el 
		  regulador horizontal (viga doble) 
	 - De esta manera la cuerda giratoria 
		  obtiene la fuerza de sujeción 
		  necesaria lo que significa que la 
		  zona debajo del carro fijable se 
		  encuentra libre.

-- El usuario está fuera de la zona de 
peligro para poder mover el carro en la 
viga de aluminio/viga doble desde allí. 
Ello supone una facilitación enorme 
del trabajo para el usuario.

-- La longitud de la cuerda giratoria 
depende de la altura de la grúa de 
pórtico de aluminio así como de la 
longitud de la viga.

-- con placa de sujeción integrada en 
ambos fines de la cuerda 
	 -	Este componente sirve para cargar 
		  la cuerda giratoria de peso.

-- Para el ajuste de altura. 
(sin carga enganchada)

-- 1 juego = 2 piezas 
(un torno de cable manual para cada 
montante lateral)

-- incl. cable metálico con protección 
contra torsión, diámetro 7 mm

-- La grúa de pórtico de aluminio puede 
montarse a un nivel bajo.

-- A continuación ésta puede ajustarse a 
la altura de trabajo deseada con ayuda 
de los tornos de cable manuales.

-- El torno de cable manual debe accio-
narse en ambos lados.

Elevación por rotación ..............  90 mm
Peso ...............................................20 kg

Referencia 19515000 

cuerda giratoria las
grúas de pórtico de aluminio –
viga individual

Referencia 195015000 

cuerda giratoria las
grúas de pórtico de aluminio –
viga doble
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Brazo de extensión lateral

Descripción

Brazo de extensión lateral en combinación con una grúa de pórtico de aluminio así como un dispositivo apretador
(no incluido en el volumen de entrega).

-- Accesorio para nuestras grúas de 
pórtico de aluminio.

-- Este producto se utiliza cuando los 
montantes laterales estándar no se 
pueden colocar directamente detrás de 
la carga (p. ej. la lápida se encuentra 
en o delante de un muro).

Accesorio para grúa de pórtico 
de aluminio 2 t 2 t 3 t 3 t

Referencia 1632020 1632030 1633020 1633030

Carga límite kg 2.000 2.000 3.000 3.000
Travesaño mm 2.000 3.000 2.000 3.000
Margen de ajuste interior mm 1.000 - 1.600 1.000 - 2.600 1.000 - 1.600 1.000 - 2.600

Peso total mm 102 109 128 138
Montante lateral kg 2 x 41 2 x 41 2 x 51 2 x 51
Viga de aluminio kg 20 27 26 36

Accesorio para grúa de pórtico 
de aluminio

plegable: 
pequeña

plegable: 
pequeña

plegable: 
mediana 

plegable: 
mediana 

plegable:
alta 

plegable:
alta 

Referencia 1611520 1611530 1621520 1621530 1631520 1631530

Carga límite kg 1.000 / 1.500 1.000 / 1.500 1.000 / 1.500 1.000 / 1.500 1.000 / 1.500 1.000 / 1.500
Travesaño mm 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000
Margen de ajuste interior mm 1.000 - 1.600 1.000 - 2.600 1.000 - 1.600 1.000 - 2.600 1.000 - 1.600 1.000 - 2.600

Peso total mm 60 67 66 73 86 93
Montante lateral kg 2 x 20 2 x 20 2 x 23 2 x 23 2 x 33 2 x 33
Viga de aluminio kg 20 27 20 27 20 27

Características técnicas

Características técnicas

regulables 
de forma 
continua 
individual

ajustable
en altura
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Accesorios

caja de embalaje y transporte

Descripción

una carretilla de horquilla o un toro , p. 
ej. para cargarla en un camión.

-- Los componentes individuales de la 
grúa de pórtico de aluminio pueden 
guardarse por completo y de forma 
sistemática, almacenarse de manera 
práctica y transportarse ocupando 
poco espacio.

-- Los montadores siempre disponen 
de un sistema completo de grúa de 
pórtico de aluminio „in situ“. 
 
La caja de embalaje y transporte se 
ajusta a la grúa de pórtico de alumi-
nio correspondiente (incluyendo los 
accesorios).

-- incl. una tapa desplegable, 
con bisagras

-- con una oreja para poder enganchar un 
candado

-- con dos asas en la tapa
-- incl. 6 rodillos guía de chapa de acero 
cubiertas de goma maciza muy elást-
icas 
con freno de rueda y corona giratoria 
integrado

-- La caja de embalaje y transporte 
puede moverse individualmente y sin 
medios auxiliares.

-- El suelo de la caja de embalaje y trans-
porte está reforzada de manera que 
ésta pueda ser levantada mediante 

Referencia 9870240068066 9870300068066 9870420068100

Dimensiones exteriores:
     Longitud mm 2.400 3.000 4.200
     Anchura mm 685 685 685
     Altura mm 660 660 1.000
     Altura total incl. ruedas mm 860 860 1.200
Peso kg 80 95 180

Características técnicas
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