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Grua giratoria movil de aluminio

Caracteristicas técnicas

- Punto de suspensién en el bulén del
carro 3.000 mm

- Emplearse el interior como en el
exterior.
- girable a 360°

- Con dispositivo de blogueo / unidad de

freno (principio: parecido al mecanis-
mo del freno de tambor).

- Altura de la gria giratoria:

Altura total.........cccooe...... 3.380 mm
Longitud de la columna....3.000 mm

- Brazo de extension:

Longitud total................... 2.000 mm

- La grda giratoria de aluminio puede

desmontarse en b piezas:

- columna

- brazo de extension / giratorio

- perfil de soporte, incl. unidad de

freno

- traviesa

- carro, incl. cuerda giratoria
y puede montarse con facilidad por
como minimo 2 personas.

- La grta giratoria de aluminio puede
fijarse, es decir, sujetarse con tacos
directamente en el suelo o puede em-

bridarse la consola (articulo n® 23010).

Referencia 23010
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b n
Carga [imite ... 250 kg Referencia 5600253020
PESO .o 130 kg
Carga Iimite ... 500 kg Referencia 5600503020
PESO ..o 130 kg

Descripcion

- Adecuado para la grta giratoria de
aluminio con 250 kg y 500 kg.

- Puede emplearse tanto en el interior
como en el exterior.

- Puede embridare en la gria giratoria
de aluminio.

- La consola sirve para la fijacion en la
pared p ej. de hormigén.

Imagen: grda giratoria de Lt Imagen: grda giratoria de
aluminio con consola " aluminio y consola desmontadas 4]
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