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Grúas de pórtico de aluminio 

ajustable
en altura

desmontable

regulable
regulable

plegable

Volumen de entrega:

2 piezas de montante, plegables
con 2 vigas de soporte de un perfil especial de aluminio y 
ajustables en altura

-- dimensión de trama: 50 mm
con 4 rodillos guía de chapa de acero

-- cubiertas de poliuretano para cargas pesadas
-- con freno de rueda y corona giratoria integrado
-- diámetro de rueda 200 mm
-- anchura de rueda 50 mm

Los montantes pueden ser plegados con facilidad y de esta 
manera ocupan muy poco espacio a la hora de guardarlos, 
almacenarlos y transportarlos.

1 pieza de viga de un perfil especial de aluminio

1 pieza de carro fijable
En el carro se cuelga p. ej. el equipo elevador (polipasto) o 
correas de elevación correspondientes.
El carro puede moverse en la viga de aluminio de forma 
continua y puede fijarse en cualquier posición.

2 piezas de tope
Protección de choque para el carro

1 pieza de regulador horizontal integrado
Mediante el uso del regulador horizontal puede regularse 
la longitud útil de la grúa de pórtico de aluminio entre los 
montantes de forma continua.
La longitud de la vía de la viga de aluminio es variable.
Esto significa una ventaja notable así como una alta flexibi-
lidad para el usuario.

La grúa de pórtico de aluminio está equipada en ambos 
lados con una traviesa entre el montante y la viga de alumi-
nio. Esta conexión dota a la grúa de pórtico de aluminio con 
una estabilidad adicional.

El sistema de grúa de pórtico de aluminio es una construc-
ción autoestable, muy móvil, flexible y ajustable tanto en 
altura como en longitud.
La grúa de pórtico de aluminio puede montarse y desmon-
tarse en un momento con muy pocas maniobras. No se 
requiere ninguna modificación estructural (p. ej. fijaciones 
con tacos o tornillos o algo parecido).

Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga, carga límite 1.000 kg y 1.500 kg
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Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga, carga límite 1.000 kg y 1.500 kg

Referencia Carga 
límite

Longitud de la 
viga

 Punto de 
suspensión en el 
bulón del carro

Altura total
Borde inferior 
de la viga de 

aluminio

Margen 
de 

ajuste
Montante Peso

luz total min. max. min. max. min. max. Soporte 
de la viga anchura altura

kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

pequeña Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 32.
1471040 1.000 4.000 4.100 1.730 2.130 2.110 2.510 1.820 2.220 400 1.490 1.430 167
1471540 1.500 4.000 4.100 1.730 2.130 2.110 2.510 1.800 2.200 400 1.490 1.430 175

mediana Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 33.
1481040 1.000 4.000 4.100 2.170 3.020 2.550 3.400 2.260 3.110 850 2.000 1.870 189
1481540 1.500 4.000 4.100 2.170 3.020 2.550 3.400 2.240 3.090 850 2.000 1.870 197

alta Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 34.
1491040 1.000 4.000 4.100 2.500 3.800 2.880 4.180 2.590 3.890 1.300 2.320 2.140 207
1491540 1.500 4.000 4.100 2.500 3.800 2.880 4.180 2.570 3.870 1.300 2.320 2.140 215
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Grúas de pórtico de aluminio 

Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga, pequeña

incl.	 montantes plegables
incl.	 carro fijable
incl.	 regulador horizontal integrado

Características técnicas

Referencia 1471040 1471540

Carga límite kg 1.000 1.500
Longitud de la viga mm 4.000 4.000
Soporte de la viga mm 71 x 71 71 x 71
Perfil de la viga mm 200 x 50 220 x 60

Fijación de la viga
un lado: manguito de 92 x 92 mm, 380 mm de largo,

con un racor  para la traviesa; 
otro lado: listón terminal

Peso total kg 167 175
Viga de aluminio kg 31 39
Montante kg 2 x 59 2 x 59
Bulón del carro kg 8 8
Regulador horizontal kg 10 10

Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 31.

Accesorios Variantes

	Consola mural...........................página 78
	Carro para el transporte............página 80
	Polipasto....................................página 81
	Polipasto eléctrico de cadena...página 82
	Cableado/Alimentación

	 de corriente...............................página 83
	cuerda giratoria.........................página 84
	Torno de cable manual..............página 84
	caja de embalaje

	 y transporte...............................página 86

	Ruedas con 
	 bloqueo de dirección ................página 35

	Ruedas con 
	 cubiertas de goma maciza .......página 35

	Viga de aluminio plegable........página 36
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Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga, mediana

incl.	 montantes plegables
incl.	 carro fijable
incl.	 regulador horizontal integrado

Características técnicas

Referencia 1481040 1481540

Carga límite kg 1.000 1.500
Longitud de la viga mm 4.000 4.000
Soporte de la viga mm 71 x 71 71 x 71
Perfil de la viga mm 200 x 50 220 x 60

Fijación de la viga
un lado: manguito de 92 x 92 mm, 380 mm de largo,

con un racor  para la traviesa; 
otro lado: listón terminal

Peso total kg 189 197
Viga de aluminio kg 31 39
Montante kg 2 x 70 2 x 70
Bulón del carro kg 8 8
Regulador horizontal kg 10 10

Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 31.

AccesoriosVariantes

	Consola mural...........................página 78
	Carro para el transporte............página 80
	Polipasto....................................página 81
	Polipasto eléctrico de cadena...página 82
	Cableado/Alimentación

	 de corriente...............................página 83
	cuerda giratoria.........................página 84
	Torno de cable manual..............página 84
	caja de embalaje

	 y transporte...............................página 86

	Ruedas con 
	 bloqueo de dirección ................página 35

	Ruedas con 
	 cubiertas de goma maciza .......página 35

	Viga de aluminio plegable........página 36
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Grúas de pórtico de aluminio 

Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga, alta

incl.	 montantes plegables
incl.	 carro fijable
incl.	 regulador horizontal integrado

Características técnicas

Referencia 1491040 1491540

Carga límite kg 1.000 1.500
Longitud de la viga mm 4.000 4.000
Soporte de la viga mm 71 x 71 71 x 71
Perfil de la viga mm 200 x 50 220 x 60

Fijación de la viga
un lado: manguito de 92 x 92 mm, 380 mm de largo,

con un racor  para la traviesa; 
otro lado: listón terminal

Peso total kg 207 215
Viga de aluminio kg 31 39
Montante kg 2 x 79 2 x 79
Bulón del carro kg 8 8
Regulador horizontal kg 10 10

Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 31.

Accesorios

	Consola mural...........................página 78
	Carro para el transporte............página 80
	Polipasto....................................página 81
	Polipasto eléctrico de cadena...página 82
	Cableado/Alimentación

	 de corriente...............................página 83
	cuerda giratoria.........................página 84
	Torno de cable manual..............página 84
	caja de embalaje

	 y transporte...............................página 86
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	Ruedas con 
	 bloqueo de dirección ................página 35

	Ruedas con 
	 cubiertas de goma maciza .......página 35

	Viga de aluminio plegable........página 36
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Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga, carga límite 1.000 kg y 1.500 kg

Con esta combinación de ruedas la 
grúa de pórtico de aluminio se puede 
desplazar exactamente en los sentidos 
longitudinal y transversal.
El desencastre del bloqueo de direc-
ción permite mover la grúa individu-
almente. Con la ayuda del freno la 
grúa de pórtico de aluminio se puede 
inmovilizar en cualquier posición.
Referencia de la grúa estándar-Ri 
p. ej.: referencia 1491040-Ri

		  una resistencia favorable a la 
		  rodadura
	 -	 banda de rodadura
		  La banda de rodadura gruesa y 
		  resistente a la abrasión asegura 
		  una larga durabilidad útil. 
-	 con freno de rueda y corona giratoria 
	 integrado
-	 diámetro de rueda 250 mm
-	 anchura de rueda 85 mm
Estas ruedas están disponibles para 
las grúas de pórtico de aluminio con 
una carga límite de 1.000 kg.  
Referencia de la grúa estándar-PU 
p. ej.: referencia 1491040-PU

con 4 rodillos guía de chapa de acero
-	 cubiertas de poliuretano para cargas
	 pesadas
-	 con freno de rueda y corona giratoria
	 integrado
-	 con bloqueo de dirección 4 x 90
	 (ver símbolos)
-	 diámetro de rueda 200 mm
-	 anchura de rueda 50 mm

A petición estas grúas de pórtico de 
aluminio también son disponibles con 
la siguiente combinación de ruedas:

con 4 rodillos guía de chapa de acero
-	 ruedas para cargas pesadas con cu-
biertas de goma maciza muy elásticas 
(perfil ranurado)
-	 cubiertas de 3 componentes
	 -	 pie de cubierta
		  granallas de alambre de acero 
		  embebidas en una mezcla de 
		  goma espesa - garantizan un 
		  asiento fijo de la cubierta en la 
		  llanta
	 -	 almohadilla intermedia
		  garantiza una amortización de 
		  vibraciones y golpes, proporciona 

incl.	 montantes plegables
incl.	 carro fijable
incl.	 regulador horizontal integrado

Cubiertas de goma maciza

ajustable
en altura

desmontable

regulable
regulable

plegable

Bloqueo de dirección
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imagen: Grúa de pórtico de aluminio, 
versión fija con torno, con viga individual

Grúas de pórtico de aluminio 

Viga de aluminio pleglable 

La viga de aluminio plegable
Esta novedad es el resultado del perfeccionamiento 
consecuente de nuestro amplio surtido de grúas 
incluyendo los accesorios. Como consecuencia de la 
exigencia de optimización continua a nosotros mismos 
se encuentra disponible a partir de ahora la viga de 
aluminio plegable.

Innovación para nuestros clientes
Nuestro objetivo es cumplir sus exigencias con rapi-
dez, fuerza innovadora y optimismo, y entusiasmarles 
también en el futuro con nuestros productos de alta 
calidad.
Ofreciendo ya una versión plegable de todos los 
montantes laterales de nuestras grúas de pórtico de 
aluminio ahora también añadimos el elemento más 
largo y voluminoso a nuestra gama de productos - la 
viga de aluminio plegable.
Ambas piezas de la viga partida pueden utilizarse 
como una viga de aluminio individual.

Ahorre aún más sitio
	Adquiera toda la grúa de pórtico de aluminio

	 incluyendo la viga de aluminio plegable.
	Amplíe su grúa de pórtico de aluminio ya existente.

Esta viga de aluminio plegable es apropiada 
para todas las grúas de pórtico de aluminio que 
se ven en las páginas 30 a 34.

La referencia se compone como sigue:

Nueva grúa de pórtico de aluminio: Referencia de la 
grúa estándar (véase página 30 a 34) -10

Ejemplos:
Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga
mediana, carga límite 1.000 kg

	con la viga de aluminio estándar de 4.000 mm:
	 referencia 1481040

	con la viga de aluminio plegable,
	 longitud de la viga 4.000 mm:
	 referencia 1481040-10
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Grúas de pórtico de aluminio 

ajustable
en altura

regulable
regulable

plegable

desmontable

Volumen de entrega:

2 piezas de montante, plegables
con 2 vigas de soporte de un perfil especial de aluminio y 
ajustables en altura

-- dimensión de trama: 50 mm
con 4 rodillos guía de chapa de acero

-- cubiertas de poliuretano para cargas pesadas
-- con freno de rueda y corona giratoria integrado
-- diámetro de rueda 200 mm
-- anchura de rueda 50 mm

Los montantes pueden ser plegados con facilidad y de esta 
manera ocupan muy poco espacio a la hora de guardarlos, 
almacenarlos y transportarlos.

1 juego de viga de un perfil especial de aluminio
(1 juego = 2 vigas individuales)

1 pieza carro fijable en posición superior
En el carro se cuelga p. ej. el equipo elevador (polipasto) o 
correas de elevación correspondientes.
El carro puede moverse en ambas vigas de aluminio de 
forma continua y puede fijarse en cualquier posición.
A través del carro que descansa en la parte superior se 
puede aprovechar la carrera máxima en proporción a la 
altura total.

4 piezas de tope
Protección de choque para el carro

1 pieza de regulador horizontal integrado
Mediante el uso del regulador horizontal puede regularse 
la longitud útil de la grúa de pórtico de aluminio entre los 
montantes de forma continua.
La longitud de la vía de la viga doble de aluminio es 
variable.
Esto significa una ventaja notable así como una alta 
flexibilidad para el usuario.

1 pieza de tubuladora para poner encima del 
montante
En este lugar se colocan y se fijan ambas vigas de aluminio 
individuales.
Asimismo, este componente sirve para garantizar el 
paralelismo de la viga doble de aluminio.

La grúa de pórtico de aluminio está equipada dos ambos 
lados con una traviesa entre el montante y la viga doble 
de aluminio. Esta conexión dota a la grúa de pórtico de 
aluminio con una estabilidad adicional.

El sistema de grúa de pórtico de aluminio es una 
construcción autoestable, muy móvil, flexible y ajustable 
tanto en altura como en longitud.
La grúa de pórtico de aluminio puede montarse y 
desmontarse en un momento con muy pocas maniobras. 
No se requiere ninguna modificación estructural (p. ej. 
fijaciones con tacos o tornillos o algo parecido).

Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga, con viga doble, carga límite 1.000 kg y 1.500 kg
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Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga, con viga doble, carga límite 1.000 kg y 1.500 kg

Referencia Carga 
límite

Longitud de la 
viga

 Punto de 
suspensión en el 
bulón del carro

Altura total
Borde inferior de 
la viga doble de 

aluminio

Margen 
de 

ajuste
Montante Peso

luz total min. max. min. max. min. max. Soporte 
de la viga anchura altura

kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

pequeña Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 40.
14401040 1.000 4.000 4.100 2.060 2.460 2.150 2.550 1.820 2.220 400 1.490 1.430 234
14401050 1.000 5.000 5.100 2.060 2.460 2.150 2.550 1.820 2.220 400 1.490 1.430 258
14401060 1.000 6.000 6.100 2.060 2.460 2.150 2.550 1.800 2.200 400 1.490 1.430 286
14401070 1.000 7.000 7.100 2.060 2.460 2.150 2.550 1.800 2.200 400 1.490 1.430 304
14401080 1.000 8.000 8.100 2.060 2.460 2.150 2.550 1.800 2.200 400 1.490 1.430 322
14401540 1.500 4.000 4.100 2.060 2.460 2.150 2.550 1.820 2.220 400 1.490 1.430 234
14401550 1.500 5.000 5.100 2.060 2.460 2.150 2.550 1.820 2.220 400 1.490 1.430 258
14401560 1.500 6.000 6.100 2.060 2.460 2.150 2.550 1.800 2.200 400 1.490 1.430 286
14401570 1.500 7.000 7.100 2.060 2.460 2.150 2.550 1.800 2.200 400 1.490 1.430 304
14401580 1.500 8.000 8.100 2.060 2.460 2.150 2.550 1.800 2.200 400 1.490 1.430 322
mediana Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 41.
14501040 1.000 4.000 4.100 2.500 3.350 2.590 3.440 2.260 3.110 850 2.000 1.870 260
14501050 1.000 5.000 5.100 2.500 3.350 2.590 3.440 2.260 3.110 850 2.000 1.870 284
14501060 1.000 6.000 6.100 2.500 3.350 2.590 3.440 2.240 3.090 850 2.000 1.870 312
14501070 1.000 7.000 7.100 2.500 3.350 2.590 3.440 2.240 3.090 850 2.000 1.870 330
14501080 1.000 8.000 8.100 2.500 3.350 2.590 3.440 2.240 3.090 850 2.000 1.870 348
14501540 1.500 4.000 4.100 2.500 3.350 2.590 3.440 2.260 3.110 850 2.000 1.870 260
14501550 1.500 5.000 5.100 2.500 3.350 2.590 3.440 2.260 3.110 850 2.000 1.870 284
14501560 1.500 6.000 6.100 2.500 3.350 2.590 3.440 2.240 3.090 850 2.000 1.870 312
14501570 1.500 7.000 7.100 2.500 3.350 2.590 3.440 2.240 3.090 850 2.000 1.870 330
14501580 1.500 8.000 8.100 2.500 3.350 2.590 3.440 2.240 3.090 850 2.000 1.870 348
alta Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 42.
14601040 1.000 4.000 4.100 2.830 4.130 2.920 4.220 2.590 3.890 1.300 2.320 2.130 278
14601050 1.000 5.000 5.100 2.830 4.130 2.920 4.220 2.590 3.890 1.300 2.320 2.130 302
14601060 1.000 6.000 6.100 2.830 4.130 2.920 4.220 2.570 3.870 1.300 2.320 2.130 330
14601070 1.000 7.000 7.100 2.830 4.130 2.920 4.220 2.570 3.870 1.300 2.320 2.130 348
14601080 1.000 8.000 8.100 2.830 4.130 2.920 4.220 2.570 3.870 1.300 2.320 2.130 366
14601540 1.500 4.000 4.100 2.830 4.130 2.920 4.220 2.590 3.890 1.300 2.320 2.130 278
14601550 1.500 5.000 5.100 2.830 4.130 2.920 4.220 2.590 3.890 1.300 2.320 2.130 302
14601560 1.500 6.000 6.100 2.830 4.130 2.920 4.220 2.570 3.870 1.300 2.320 2.130 330
14601570 1.500 7.000 7.100 2.830 4.130 2.920 4.220 2.570 3.870 1.300 2.320 2.130 348
14601580 1.500 8.000 8.100 2.830 4.130 2.920 4.220 2.570 3.870 1.300 2.320 2.130 366

 	
M

ar
ge

n 
de

 a
ju

st
e

So
po

rte
 d

e 
la

 v
ig

a

Bo
rd

e 
in

fe
rio

r d
e 

la
 v

ig
a 

do
bl

e 
de

 a
lu

m
in

io

Longitud de la viga (total)
longitud utilizable

Anchura del montante

290
400

Al
tu

ra
 d

el
 m

on
ta

nt
e

Al
tu

ra
 to

ta
l

Pu
nt

o 
de

 s
us

pe
ns

ió
n 

en
 e

l b
ul

ón
 d

el
 c

ar
ro

Longitud de la viga (luz)

11
/2

01
4

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/f/schilling

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



40

Grúas de pórtico de aluminio 

Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga, con viga doble, pequeña

incl.	 montantes plegables
incl.	 carro fijable en posición
	 superior
incl.	 regulador horizontal integrado
incl.	 tubuladora para poner encima
	 del montante

Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 39.

Accesorios Variantes

	Consola mural...........................página 78
	Carro para el transporte............página 80
	Polipasto....................................página 81
	Polipasto eléctrico de cadena...página 82
	Cableado/Alimentación

	 de corriente...............................página 83
	cuerda giratoria.........................página 84
	Torno de cable manual..............página 84
	caja de embalaje

	 y transporte...............................página 86

	Ruedas con 
	 bloqueo de dirección ................página 43

	Ruedas con 
	 cubiertas de goma maciza .......página 43

	Viga doble de aluminio
	 plegable.....................................página 44

40
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Referencia 14401040 14401050 14401060 14401070 14401080 14401540 14401550 14401560 14401570 14401580

Carga límite kg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Longitud de la viga mm 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Soporte de la viga mm 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71
Perfil de la viga mm 200 x 50 200 x 50 220 x 60 220 x 60 220 x 60 200 x 50 200 x 50 220 x 60 220 x 60 220 x 60
Fijación de la viga un lado: manguito de 92 x 92 mm, 380 mm de largo, con un racor  para la traviesa; otro lado: listón terminal
Luz de la viga de alu mm 260 260 250 250 250 260 260 250 250 250
Peso total kg 234 258 286 304 322 234 258 286 304 322
Viga de aluminio kg 2 x 31 2 x 43 2 x 57 2 x 66 2 x 75 2 x 31 2 x 43 2 x 57 2 x 66 2 x 75
Montante kg 2 x 63 2 x 63 2 x 63 2 x 63 2 x 63 2 x 63 2 x 63 2 x 63 2 x 63 2 x 63
Bulón del carro kg 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Regulador horizontal kg 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Tubuladora para poner 
encima del montante kg 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Características técnicas

290
400

4.100 / 5.100 / 6.100 / 7.100 / 8.100

4.000 / 5.000 / 6.000 / 7.000 / 8.000

3.310 / 4.310 / 5.310 / 6.310 / 7.310
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Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga, con viga doble, mediana  

incl.	 montantes plegables
incl.	 carro fijable en posición
	 superior
incl.	 regulador horizontal integrado
incl.	 tubuladora para poner encima
	 del montante

Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 39.

AccesoriosVariantes

	Consola mural...........................página 78
	Carro para el transporte............página 80
	Polipasto....................................página 81
	Polipasto eléctrico de cadena...página 82
	Cableado/Alimentación

	 de corriente...............................página 83
	cuerda giratoria.........................página 84
	Torno de cable manual..............página 84
	caja de embalaje

	 y transporte...............................página 86

	Ruedas con 
	 bloqueo de dirección ................página 43

	Ruedas con 
	 cubiertas de goma maciza .......página 43

	Viga doble de aluminio
	 plegable.....................................página 44
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4.100 / 5.100 / 6.100 / 7.100 / 8.100

4.000 / 5.000 / 6.000 / 7.000 / 8.000

3.310 / 4.310 / 5.310 / 6.310 / 7.310

Referencia 14501040 14501050 14501060 14501070 14501080 14501540 14501550 14501560 14501570 14501580

Carga límite kg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Longitud de la viga mm 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Soporte de la viga mm 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71
Perfil de la viga mm 200 x 50 200 x 50 220 x 60 220 x 60 220 x 60 200 x 50 200 x 50 220 x 60 220 x 60 220 x 60
Fijación de la viga un lado: manguito de 92 x 92 mm, 380 mm de largo, con un racor  para la traviesa; otro lado: listón terminal
Luz de la viga de alu mm 260 260 250 250 250 260 260 250 250 250
Peso total kg 260 284 312 330 348 260 284 312 330 348
Viga de aluminio kg 2 x 31 2 x 43 2 x 57 2 x 66 2 x 75 2 x 31 2 x 43 2 x 57 2 x 66 2 x 75
Montante kg 2 x 76 2 x 76 2 x 76 2 x 76 2 x 76 2 x 76 2 x 76 2 x 76 2 x 76 2 x 76
Bulón del carro kg 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Regulador horizontal kg 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Tubuladora para poner 
encima del montante kg 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Características técnicas
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Grúas de pórtico de aluminio 

Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga, con viga doble, alta 

incl.	 montantes plegables
incl.	 carro fijable en posición
	 superior
incl.	 regulador horizontal integrado
incl.	 tubuladora para poner encima
	 del montante

Accesorios Variantes

	Consola mural...........................página 78
	Carro para el transporte............página 80
	Polipasto....................................página 81
	Polipasto eléctrico de cadena...página 82
	Cableado/Alimentación

	 de corriente...............................página 83
	cuerda giratoria.........................página 84
	Torno de cable manual..............página 84
	caja de embalaje

	 y transporte...............................página 86

	Ruedas con 
	 bloqueo de dirección ................página 43

	Ruedas con 
	 cubiertas de goma maciza .......página 43

	Viga doble de aluminio
	 plegable.....................................página 44
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Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 39.

4.100 / 5.100 / 6.100 / 7.100 / 8.100

4.000 / 5.000 / 6.000 / 7.000 / 8.000

3.310 / 4.310 / 5.310 / 6.310 / 7.310

Características técnicas

Referencia 14601040 14601050 14601060 14601070 14601080 14601540 14601550 14601560 14601570 14601580

Carga límite kg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Longitud de la viga mm 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Soporte de la viga mm 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71
Perfil de la viga mm 200 x 50 200 x 50 220 x 60 220 x 60 220 x 60 200 x 50 200 x 50 220 x 60 220 x 60 220 x 60
Fijación de la viga un lado: manguito de 92 x 92 mm, 380 mm de largo, con un racor  para la traviesa; otro lado: listón terminal
Luz de la viga de alu mm 260 260 250 250 250 260 260 250 250 250
Peso total kg 278 302 330 348 366 278 302 330 348 366
Viga de aluminio kg 2 x 31 2 x 43 2 x 57 2 x 66 2 x 75 2 x 31 2 x 43 2 x 57 2 x 66 2 x 75
Montante kg 2 x 85 2 x 85 2 x 85 2 x 85 2 x 85 2 x 85 2 x 85 2 x 85 2 x 85 2 x 85
Bulón del carro kg 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Regulador horizontal kg 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Tubuladora para poner 
encima del montante kg 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
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A petición estas grúas de pórtico de 
aluminio también son disponibles con 
la siguiente combinación de ruedas:

ajustable
en altura

desmontable

regulable
regulable

plegable

Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga, con viga doble, carga límite 1.000 kg y 1.500 kg

incl.	 montantes plegables
incl.	 carro fijable en posición
	 superior
incl.	 regulador horizontal integrado
incl.	 tubuladora para poner encima
	 del montante

Con esta combinación de ruedas la 
grúa de pórtico de aluminio se puede 
desplazar exactamente en los sentidos 
longitudinal y transversal.
El desencastre del bloqueo de direc-
ción permite mover la grúa individu-
almente. Con la ayuda del freno la 
grúa de pórtico de aluminio se puede 
inmovilizar en cualquier posición.
Referencia de la grúa estándar-Ri 
p. ej.: referencia 14501040-Ri

		  una resistencia favorable a la 
		  rodadura
	 -	 banda de rodadura
		  La banda de rodadura gruesa y 
		  resistente a la abrasión asegura 
		  una larga durabilidad útil. 
-	 con freno de rueda y corona giratoria 
	 integrado
-	 diámetro de rueda 250 mm
-	 anchura de rueda 85 mm
Estas ruedas están disponibles para 
las grúas de pórtico de aluminio con 
una carga límite de 1.000 kg.  
Referencia de la grúa estándar-PU 
p. ej.: referencia 14501040-PU

con 4 rodillos guía de chapa de acero
-	 cubiertas de poliuretano para cargas
	 pesadas
-	 con freno de rueda y corona giratoria
	 integrado
-	 con bloqueo de dirección 4 x 90
	 (ver símbolos)
-	 diámetro de rueda 200 mm
-	 anchura de rueda 50 mm

con 4 rodillos guía de chapa de acero
-	 ruedas para cargas pesadas con cu-
biertas de goma maciza muy elásticas 
(perfil ranurado)
-	 cubiertas de 3 componentes
	 -	 pie de cubierta
		  granallas de alambre de acero 
		  embebidas en una mezcla de 
		  goma espesa - garantizan un 
		  asiento fijo de la cubierta en la 
		  llanta
	 -	 almohadilla intermedia
		  garantiza una amortización de 
		  vibraciones y golpes, proporciona 

Cubiertas de goma maciza

Bloqueo de dirección
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imagen: Grúa de pórtico de aluminio, 
versión fija con torno, con viga individual

Grúas de pórtico de aluminio 

Viga doble de aluminio plegable

La viga doble de aluminio plegable!
Esta novedad es el resultado del perfeccionamiento 
consecuente de nuestro amplio surtido de grúas 
incluyendo los accesorios. Como consecuencia de la 
exigencia de optimización continua a nosotros mismos 
se encuentra disponible a partir de ahora la viga doble 
de aluminio plegable.

Innovación para nuestros clientes
Nuestro objetivo es cumplir sus exigencias con rapi-
dez, fuerza innovadora y optimismo, y entusiasmarles 
también en el futuro con nuestros productos de alta 
calidad.
Ofreciendo ya una versión plegable de todos los 
montantes laterales de nuestras grúas de pórtico de 
aluminio ahora también añadimos el elemento más 
largo y voluminoso a nuestra gama de productos - la 
viga doble de aluminio plegable
Ambas piezas de la viga partida pueden utilizarse 
como viga doble de aluminio individual.

Ahorre aún más sitio
	Adquiera toda la grúa de pórtico de aluminio

	 incluyendo la viga doble de aluminio plegable.
	Amplíe su grúa de pórtico de aluminio ya existente.

Esta viga doble de aluminio plegable es apropia-
da para todas las grúas de pórtico de aluminio 
que se ven en las páginas 38 a 42. 

La referencia se compone como sigue:

Nueva grúa de pórtico de aluminio: Referencia de la 
grúa estándar (véase página 38 a 42) -10

Ejemplos:
Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga,
con viga doble, mediana, carga límite 1.000 kg

	con la viga doble de aluminio estándar de 4.000 mm:
	 referencia 14501040

	con la viga doble de aluminio plegable,
	 longitud de la viga 4.000 mm:
	 referencia 14501040-10
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ajustable
en altura

regulable regulable

plegable

desmontable

Grúas de pórtico de aluminio 

Volumen de entrega:

2 piezas de montante, plegables
con 2 vigas de soporte de un perfil especial de aluminio y 
ajustables en altura

-- dimensión de trama: 50 mm
con 8 rodillos guía de chapa de acero

-- cubiertas de poliuretano para cargas pesadas
-- con freno de rueda y corona giratoria integrado
-- diámetro de rueda 200 mm
-- anchura de rueda 50 mm

Los montantes pueden ser plegados con facilidad y de esta 
manera ocupan muy poco espacio a la hora de guardarlos, 
almacenarlos y transportarlos.

1 juego de viga de un perfil especial de aluminio
(1 juego = 2 vigas individuales)

1 pieza carro fijable en posición superior
En el carro se cuelga p. ej. el equipo elevador (polipasto) o 
correas de elevación correspondientes.
El carro puede moverse en ambas vigas de aluminio de 
forma continua y puede fijarse en cualquier posición.
A través del carro que descansa en la parte superior se 
puede aprovechar la carrera máxima en proporción a la 
altura total.

4 piezas de tope
Protección de choque para el carro

1 pieza de regulador horizontal integrado
Mediante el uso del regulador horizontal puede regularse 
la longitud útil de la grúa de pórtico de aluminio entre los 
montantes de forma continua.
La longitud de la vía de la viga doble de aluminio es 
variable.
Esto significa una ventaja notable así como una alta 
flexibilidad para el usuario.

1 pieza de tubuladora para poner encima del 
montante
En este lugar se colocan y se fijan ambas vigas de aluminio 
individuales.
Asimismo, este componente sirve para garantizar el 
paralelismo de la viga doble de aluminio.

La grúa de pórtico de aluminio está equipada dos ambos 
lados con una traviesa entre el montante y la viga doble 
de aluminio. Esta conexión dota a la grúa de pórtico de 
aluminio con una estabilidad adicional.

El sistema de grúa de pórtico de aluminio es una 
construcción autoestable, muy móvil, flexible y ajustable 
tanto en altura como en longitud.
La grúa de pórtico de aluminio puede montarse y 
desmontarse en un momento con muy pocas maniobras. 
No se requiere ninguna modificación estructural (p. ej. 
fijaciones con tacos o tornillos o algo parecido).

Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga, con viga doble, carga límite 2.000 kg y 3.000 kg
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Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga, con viga doble, carga límite 2.000 kg y 3.000 kg

Referencia Carga 
límite

Longitud de la 
viga

 Punto de 
suspensión en el 
bulón del carro

Altura total
Borde inferior de 
la viga doble de 

aluminio

Margen 
de 

ajuste
Montante Peso

luz total min. max. min. max. min. max. Soporte 
de la viga anchura altura

kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

pequeña Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en las páginas 48 y 49.
14402040 2.000 4.000 4.100 2.120 2.470 2.210 2.560 1.860 2.210 350 1.350/600 1.430 300
14402050 2.000 5.000 5.100 2.120 2.470 2.210 2.560 1.860 2.210 350 1.350/600 1.430 318
14402060 2.000 6.000 6.100 2.120 2.470 2.210 2.560 1.860 2.210 350 1.350/600 1.430 336
14402070 2.000 7.000 7.100 2.120 2.470 2.210 2.560 1.860 2.210 350 1.350/600 1.430 354
14402080 2.000 8.000 8.100 2.120 2.470 2.210 2.560 1.860 2.210 350 1.350/600 1.430 436
14403040 3.000 4.000 4.100 2.120 2.470 2.210 2.560 1.860 2.210 350 1.350/600 1.430 300
14403050 3.000 5.000 5.100 2.120 2.470 2.210 2.560 1.860 2.210 350 1.350/600 1.430 358

mediana Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en las páginas 50 y 51.
14502040 2.000 4.000 4.100 2.620 3.370 2.720 3.470 2.350 3.110 750 1.870/600 1.880 326
14502050 2.000 5.000 5.100 2.620 3.370 2.720 3.470 2.350 3.110 750 1.870/600 1.880 344
14502060 2.000 6.000 6.100 2.620 3.370 2.720 3.470 2.350 3.110 750 1.870/600 1.880 362
14502070 2.000 7.000 7.100 2.620 3.370 2.720 3.470 2.350 3.110 750 1.870/600 1.880 380
14502080 2.000 8.000 8.100 2.620 3.370 2.720 3.470 2.350 3.110 750 1.870/600 1.880 462
14503040 3.000 4.000 4.100 2.620 3.370 2.720 3.470 2.350 3.110 750 1.870/600 1.880 362
14503050 3.000 5.000 5.100 2.620 3.370 2.720 3.470 2.350 3.110 750 1.870/600 1.880 384

alta Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en las páginas 52 y 53.
14602040 2.000 4.000 4.100 3.030 4.180 3.120 4.270 2.770 3.920 1.150 2.220/600 2.190 348
14602050 2.000 5.000 5.100 3.030 4.180 3.120 4.270 2.770 3.920 1.150 2.220/600 2.190 366
14602060 2.000 6.000 6.100 3.030 4.180 3.120 4.270 2.770 3.920 1.150 2.220/600 2.190 384
14602070 2.000 7.000 7.100 3.030 4.180 3.120 4.270 2.770 3.920 1.150 2.220/600 2.190 402
14602080 2.000 8.000 8.100 3.030 4.180 3.120 4.270 2.770 3.920 1.150 2.220/600 2.190 484
14603040 3.000 4.000 4.100 3.030 4.180 3.120 4.270 2.770 3.920 1.150 2.220/600 2.190 348
14603050 3.000 5.000 5.100 3.030 4.180 3.120 4.270 2.770 3.920 1.150 2.220/600 2.190 406

Longitud de la viga (total)
Longitud de la viga (luz)

longitud utilizable
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Anchura del montante
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Grúas de pórtico de aluminio 

Referencia 14402040 14402050 14402060 14402070 14402080

Carga límite kg 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Longitud de la viga mm 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Soporte de la viga mm 81 x 81 81 x 81 81 x 81 81 x 81 81 x 81
Perfil de la viga mm 220 x 60 220 x 60 220 x 60 220 x 60 220 x 60*

Fijación de la viga
un lado: manguito de 92 x 92 mm, 380 mm de largo,

con un racor  para la traviesa; 
otro lado: listón terminal

Luz de la viga de alu mm 250 250 250 250 250
Peso total kg 300 318 336 354 436
Viga de aluminio kg 2 x 39 2 x 48 2 x 57 2 x 66 2 x 107
Montante kg 2 x 86 2 x 86 2 x 86 2 x 86 2 x 86
Bulón del carro kg 17 17 17 17 17
Regulador horizontal kg 23 23 23 23 23
Tubuladora para poner 
encima del montante kg 10 10 10 10 10

* con paredes adicionalmente reforzados (por dentro) 

Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga, con viga doble, carga límite 2.000 kg, pequeña

incl.	 montantes plegables
incl.	 carro fijable en posición
	 superior
incl.	 regulador horizontal integrado
incl.	 tubuladora para poner encima
	 del montante

Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 47.

Accesorios Variantes

	Consola mural...........................página 78
	Carro para el transporte............página 80
	Polipasto....................................página 81
	Polipasto eléctrico de cadena...página 82
	Cableado/Alimentación

	 de corriente...............................página 83
	cuerda giratoria.........................página 84
	Torno de cable manual..............página 84
	caja de embalaje

	 y transporte...............................página 86

	Viga doble de aluminio
	 plegable.....................................página 54

Características técnicas

4.100 / 5.100 / 6.100 / 7.100 / 8.1004.000 / 5.000 / 6.000 / 7.000 / 8.000
3.310 / 4.310 / 5.310 / 6.310 / 7.310
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Referencia 14403040 14403050

Carga límite kg 3.000 3.000
Longitud de la viga mm 4.000 5.000
Soporte de la viga mm 81 x 81 81 x 81
Perfil de la viga mm 220 x 60 220 x 60*

Fijación de la viga
un lado: manguito de 92 x 92 mm, 380 mm de largo,

con un racor  para la traviesa; 
otro lado: listón terminal

Luz de la viga de alu mm 250 250
Peso total kg 300 358
Viga de aluminio kg 2 x 39 2 x 68
Montante kg 2 x 86 2 x 86
Bulón del carro kg 17 17
Regulador horizontal kg 23 23
Tubuladora para poner 
encima del montante kg 10 10

* con paredes adicionalmente reforzados (por dentro) 

Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga, con viga doble, carga límite 3.000 kg, pequeña

incl.	 montantes plegables
incl.	 carro fijable en posición
	 superior
incl.	 regulador horizontal integrado
incl.	 tubuladora para poner encima
	 del montante

Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 47.

AccesoriosVariantes

	Consola mural...........................página 78
	Carro para el transporte............página 80
	Polipasto....................................página 81
	Polipasto eléctrico de cadena...página 82
	Cableado/Alimentación

	 de corriente...............................página 83
	cuerda giratoria.........................página 84
	Torno de cable manual..............página 84
	caja de embalaje

	 y transporte...............................página 86

	Viga doble de aluminio
	 plegable.....................................página 54

Características técnicas

Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga, con viga doble, carga límite 2.000 kg, pequeña

4.100 / 5.100
4.000 / 5.000
3.310 / 4.310
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Grúas de pórtico de aluminio 

Referencia 14502040 14502050 14502060 14502070 14502080

Carga límite kg 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Longitud de la viga mm 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Soporte de la viga mm 81 x 81 81 x 81 81 x 81 81 x 81 81 x 81
Perfil de la viga mm 220 x 60 220 x 60 220 x 60 220 x 60 220 x 60*

Fijación de la viga
un lado: manguito de 92 x 92 mm, 380 mm de largo,

con un racor  para la traviesa; 
otro lado: listón terminal

Luz de la viga de alu mm 250 250 250 250 250
Peso total kg 326 344 362 380 462
Viga de aluminio kg 2 x 39 2 x 48 2 x 57 2 x 66 2 x 107
Montante kg 2 x 99 2 x 99 2 x 99 2 x 99 2 x 99
Bulón del carro kg 17 17 17 17 17
Regulador horizontal kg 23 23 23 23 23
Tubuladora para poner 
encima del montante kg 10 10 10 10 10

* con paredes adicionalmente reforzados (por dentro) 

Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga, con viga doble, carga límite 2.000 kg, mediana  

incl.	 montantes plegables
incl.	 carro fijable en posición
	 superior
incl.	 regulador horizontal integrado
incl.	 tubuladora para poner encima
	 del montante

Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 47.

Accesorios Variantes

	Consola mural...........................página 78
	Carro para el transporte............página 80
	Polipasto....................................página 81
	Polipasto eléctrico de cadena...página 82
	Cableado/Alimentación

	 de corriente...............................página 83
	cuerda giratoria.........................página 84
	Torno de cable manual..............página 84
	caja de embalaje

	 y transporte...............................página 86

	Viga doble de aluminio
	 plegable.....................................página 54

Características técnicas

4.100 / 5.100 / 6.100 / 7.100 / 8.1004.000 / 5.000 / 6.000 / 7.000 / 8.000
3.310 / 4.310 / 5.310 / 6.310 / 7.310

400 290
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Referencia 14503040 14503050

Carga límite kg 3.000 3.000
Longitud de la viga mm 4.000 5.000
Soporte de la viga mm 81 x 81 81 x 81
Perfil de la viga mm 220 x 60 220 x 60*

Fijación de la viga
un lado: manguito de 92 x 92 mm, 380 mm de largo,

con un racor  para la traviesa; 
otro lado: listón terminal

Luz de la viga de alu mm 250 250
Peso total kg 326 384
Viga de aluminio kg 2 x 39 2 x 68
Montante kg 2 x 99 2 x 99
Bulón del carro kg 17 17
Regulador horizontal kg 23 23
Tubuladora para poner 
encima del montante kg 10 10

* con paredes adicionalmente reforzados (por dentro) 

Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga, con viga doble, carga límite 3.000 kg, mediana  

incl.	 montantes plegables
incl.	 carro fijable en posición
	 superior
incl.	 regulador horizontal integrado
incl.	 tubuladora para poner encima
	 del montante

Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 47.

AccesoriosVariantes

	Consola mural...........................página 78
	Carro para el transporte............página 80
	Polipasto....................................página 81
	Polipasto eléctrico de cadena...página 82
	Cableado/Alimentación

	 de corriente...............................página 83
	cuerda giratoria.........................página 84
	Torno de cable manual..............página 84
	caja de embalaje

	 y transporte...............................página 86

	Viga doble de aluminio
	 plegable.....................................página 54

Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga, con viga doble, carga límite 2.000 kg, mediana  

Características técnicas

4.100 / 5.100
4.000 / 5.000

400 290
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Grúas de pórtico de aluminio 

Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga, con viga doble, carga límite 2.000 kg, alta

incl.	 montantes plegables
incl.	 carro fijable en posición
	 superior
incl.	 regulador horizontal integrado
incl.	 tubuladora para poner encima
	 del montante

Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 47.

Accesorios Variantes

	Consola mural...........................página 78
	Carro para el transporte............página 80
	Polipasto....................................página 81
	Polipasto eléctrico de cadena...página 82
	Cableado/Alimentación

	 de corriente...............................página 83
	cuerda giratoria.........................página 84
	Torno de cable manual..............página 84
	caja de embalaje

	 y transporte...............................página 86

	Viga doble de aluminio
	 plegable.....................................página 54

Referencia 14602040 14602050 14602060 14602070 14602080

Carga límite kg 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Longitud de la viga mm 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Soporte de la viga mm 81 x 81 81 x 81 81 x 81 81 x 81 81 x 81
Perfil de la viga mm 220 x 60 220 x 60 220 x 60 220 x 60 220 x 60*

Fijación de la viga
un lado: manguito de 92 x 92 mm, 380 mm de largo,

con un racor  para la traviesa; 
otro lado: listón terminal

Luz de la viga de alu mm 250 250 250 250 250
Peso total kg 348 366 384 402 484
Viga de aluminio kg 2 x 39 2 x 48 2 x 57 2 x 66 2 x 107
Montante kg 2 x 110 2 x 110 2 x 110 2 x 110 2 x 110
Bulón del carro kg 17 17 17 17 17
Regulador horizontal kg 23 23 23 23 23
Tubuladora para poner 
encima del montante kg 10 10 10 10 10

* con paredes adicionalmente reforzados (por dentro) 

Características técnicas

4.100 / 5.100 / 6.100 / 7.100 / 8.1004.000 / 5.000 / 6.000 / 7.000 / 8.000
3.310 / 4.310 / 5.310 / 6.310 / 7.310

400 290
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Referencia 14603040 14603050

Carga límite kg 3.000 3.000
Longitud de la viga mm 4.000 5.000
Soporte de la viga mm 81 x 81 81 x 81
Perfil de la viga mm 220 x 60 220 x 60*

Fijación de la viga
un lado: manguito de 92 x 92 mm, 380 mm de largo,

con un racor  para la traviesa; 
otro lado: listón terminal

Luz de la viga de alu mm 250 250
Peso total kg 348 406
Viga de aluminio kg 2 x 39 2 x 68
Montante kg 2 x 110 2 x 110
Bulón del carro kg 17 17
Regulador horizontal kg 23 23
Tubuladora para poner 
encima del montante kg 10 10

* con paredes adicionalmente reforzados (por dentro) 

Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga, con viga doble, carga límite 3.000 kg, alta

incl.	 montantes plegables
incl.	 carro fijable en posición
	 superior
incl.	 regulador horizontal integrado
incl.	 tubuladora para poner encima
	 del montante

Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 47.

AccesoriosVariantes

	Consola mural...........................página 78
	Carro para el transporte............página 80
	Polipasto....................................página 81
	Polipasto eléctrico de cadena...página 82
	Cableado/Alimentación

	 de corriente...............................página 83
	cuerda giratoria.........................página 84
	Torno de cable manual..............página 84
	caja de embalaje

	 y transporte...............................página 86

	Viga doble de aluminio
	 plegable.....................................página 54

Características técnicas

4.100 / 5.100
4.000 / 5.000
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imagen: Grúa de pórtico de aluminio, 
versión fija con torno, con viga individual

Viga doble  de aluminio pleglable 

La viga doble de aluminio plegable!
Esta novedad es el resultado del perfeccionamiento 
consecuente de nuestro amplio surtido de grúas 
incluyendo los accesorios. Como consecuencia de la 
exigencia de optimización continua a nosotros mismos 
se encuentra disponible a partir de ahora la viga doble 
de aluminio plegable.

Innovación para nuestros clientes
Nuestro objetivo es cumplir sus exigencias con rapi-
dez, fuerza innovadora y optimismo, y entusiasmarles 
también en el futuro con nuestros productos de alta 
calidad.
Ofreciendo ya una versión plegable de todos los 
montantes laterales de nuestras grúas de pórtico de 
aluminio ahora también añadimos el elemento más 
largo y voluminoso a nuestra gama de productos - la 
viga doble de aluminio plegable
Ambas piezas de la viga partida pueden utilizarse 
como viga doble de aluminio individual.

Ahorre aún más sitio
	Adquiera toda la grúa de pórtico de aluminio

	 incluyendo la viga doble de aluminio plegable.
	Amplíe su grúa de pórtico de aluminio ya existente.

Esta viga doble de aluminio plegable es apropia-
da para todas las grúas de pórtico de aluminio 
que se ven en las páginas 46 a 53. 

La referencia se compone como sigue:

Nueva grúa de pórtico de aluminio: Referencia de la 
grúa estándar (véase página 46 a 53) -10

Ejemplos:
Grúa de pórtico de aluminio, móvil con carga,
con viga doble, mediana, carga límite 2.000 kg

	con la viga doble de aluminio estándar de 4.000 mm:
	 referencia 14502040

	con la viga doble de aluminio plegable,
	 longitud de la viga 4.000 mm:
	 referencia 14502040-10 

Grúas de pórtico de aluminio 
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Grúas de pórtico de aluminio 
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