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Grúas de pórtico de aluminio 

ajustable en 
altura

regulable
regulable

ajustable
en altura

Volumen de entrega:

2 piezas de montante, plegables
con 2 vigas de soporte de un perfil especial de aluminio y 
ajustables en altura

 - dimensión de trama: 50 mm
con 4 pies de ajuste de un perfil especial de aluminio

 - dimensión de trama: 40 mm
Los montantes pueden ser plegados con facilidad y de esta 
manera ocupan muy poco espacio a la hora de guardarlos, 
almacenarlos y transportarlos.

1 pieza de viga de un perfil especial de aluminio

1 pieza de carro fijable
En el carro se cuelga p. ej. el equipo elevador (polipasto) o 
correas de elevación correspondientes.
El carro puede moverse en la viga de aluminio de forma 
continua y puede fijarse en cualquier posición.

2 piezas de tope
Protección de choque para el carro

1 pieza de regulador horizontal integrado
Mediante el uso del regulador horizontal puede regularse 
la longitud útil de la grúa de pórtico de aluminio entre los 
montantes de forma continua.
La longitud de la vía de la viga de aluminio es variable.
Esto significa una ventaja notable así como una alta flexibi-
lidad para el usuario.

El sistema de grúa de pórtico de aluminio es una construc-
ción autoestable, muy móvil, flexible y ajustable tanto en 
altura como en longitud.
La grúa de pórtico de aluminio puede montarse y desmon-
tarse en un momento con muy pocas maniobras. No se 
requiere ninguna modificación estructural (p. ej. fijaciones 
con tacos o tornillos o algo parecido).

Grúa de pórtico de aluminio, versión fija con torno, carga límite 1.000 kg y 1.500 kg 
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Grúa de pórtico de aluminio, versión fija con torno, carga límite 1.000 kg y 1.500 kg

Referencia Carga 
límite

Longitud de la 
viga

 Punto de sus-
pensión en el 

bulón del carro
Altura total

Borde inferior 
de la viga de 

aluminio

Margen de 
ajuste Montante Peso

luz total min. max. min. max. min. max. Soporte 
de la viga

Pie de 
ajuste anchura altura

kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

pequeña Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 10.

1311040 1.000 4.000 4.100 1.260 2.360 1.640 2.740 1.350 2.450 700 400 1.300 1.160 91

1311050 1.000 5.000 5.100 1.260 2.360 1.640 2.740 1.350 2.450 700 400 1.300 1.160 103

1311060 1.000 6.000 6.100 1.260 2.360 1.640 2.740 1.330 2.430 700 400 1.300 1.160 117

1311070 1.000 7.000 7.100 1.260 2.360 1.640 2.740 1.330 2.430 700 400 1.300 1.160 126

1311080 1.000 8.000 8.100 1.260 2.360 1.640 2.740 1.330 2.430 700 400 1.300 1.160 167

1311540 1.500 4.000 4.100 1.260 2.360 1.640 2.740 1.330 2.430 700 400 1.300 1.160 99

1311550 1.500 5.000 5.100 1.260 2.360 1.640 2.740 1.330 2.430 700 400 1.300 1.160 128

1311560 1.500 6.000 6.100 1.260 2.360 1.640 2.740 1.330 2.430 700 400 1.300 1.160 141

mediana Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 11.

1321040 1.000 4.000 4.100 1.740 2.990 2.120 3.370 1.830 3.080 850 400 1.740 1.540 97

1321050 1.000 5.000 5.100 1.740 2.990 2.120 3.370 1.830 3.080 850 400 1.740 1.540 109

1321060 1.000 6.000 6.100 1.740 2.990 2.120 3.370 1.830 3.060 850 400 1.740 1.540 123

1321070 1.000 7.000 7.100 1.740 2.990 2.120 3.370 1.830 3.060 850 400 1.740 1.540 132

1321080 1.000 8.000 8.100 1.740 2.990 2.120 3.370 1.830 3.060 850 400 1.740 1.540 173

1321540 1.500 4.000 4.100 1.740 2.990 2.120 3.370 1.830 3.060 850 400 1.740 1.540 105

1321550 1.500 5.000 5.100 1.740 2.990 2.120 3.370 1.830 3.060 850 400 1.740 1.540 134

1321560 1.500 6.000 6.100 1.740 2.990 2.120 3.370 1.830 3.060 850 400 1.740 1.540 147

alta Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 12.

1331040 1.000 4.000 4.100 2.320 4.020 2.700 4.400 2.410 4.110 1.300 400 2.240 1.970 149

1331050 1.000 5.000 5.100 2.320 4.020 2.700 4.400 2.410 4.110 1.300 400 2.240 1.970 161

1331060 1.000 6.000 6.100 2.320 4.020 2.700 4.400 2.390 4.090 1.300 400 2.240 1.970 175

1331070 1.000 7.000 7.100 2.320 4.020 2.700 4.400 2.390 4.090 1.300 400 2.240 1.970 184

1331080 1.000 8.000 8.100 2.320 4.020 2.700 4.400 2.390 4.090 1.300 400 2.240 1.970 225

1331540 1.500 4.000 4.100 2.320 4.020 2.700 4.400 2.390 4.090 1.300 400 2.240 1.970 157

1331550 1.500 5.000 5.100 2.320 4.020 2.700 4.400 2.390 4.090 1.300 400 2.240 1.970 186

1331560 1.500 6.000 6.100 2.320 4.020 2.700 4.400 2.390 4.090 1.300 400 2.240 1.970 199
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Grúas de pórtico de aluminio 

Grúa de pórtico de aluminio, versión fija con torno, pequeña

incl. montantes plegables
incl. carro fijable
incl. regulador horizontal integrado

Características técnicas

Referencia 1311040 1311050 1311060 1311070 1311080 1311540 1311550 1311560

Carga límite kg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500

Longitud de la viga mm 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 4.000 5.000 6.000

Soporte de la viga mm 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61

Perfil de la viga mm 200 x 50 200 x 50 220 x 60 220 x 60 220 x 60* 220 x 60 220 x 60* 220 x 60*

Fijación de la viga un lado: manguito de 82 x 82 mm, 270 mm de largo; otro lado: listón terminal

Peso total kg 91 103 117 126 167 99 128 141

Viga de aluminio kg 31 43 57 66 107 39 68 81

Montante kg 2 x 24 2 x 24 2 x 24 2 x 24 2 x 24 2 x 24 2 x 24 2 x 24

Bulón del carro kg 8 8 8 8 8 8 8 8

Regulador horizontal kg 4 4 4 4 4 4 4 4

* con paredes adicionalmente reforzados (por dentro) 

Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 9.

Accesorios Variantes

 Consola mural ..........................página 78
 Bastidor de ruedas ...................página 79
 Carro para el transporte ...........página 80
 Polipasto ...................................página 81
 Polipasto eléctrico de cadena ..página 82
 Cableado/Alimentación

 de corriente ..............................página 83
 cuerda giratoria ........................página 84
 Torno de cable manual .............página 84
 Brazo de extensión lateral .......página 85
 caja de embalaje

 y transporte ..............................página 86

 Viga de aluminio plegable........página 13
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Grúa de pórtico de aluminio, versión fija con torno, mediana

incl. montantes plegables
incl. carro fijable
incl. regulador horizontal integrado

Características técnicas

Referencia 1321040 1321050 1321060 1321070 1321080 1321540 1321550 1321560

Carga límite kg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500

Longitud de la viga mm 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 4.000 5.000 6.000

Soporte de la viga mm 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61

Perfil de la viga mm 200 x 50 200 x 50 220 x 60 220 x 60 220 x 60* 220 x 60 220 x 60* 220 x 60*

Fijación de la viga un lado: manguito de 82 x 82 mm, 270 mm de largo; otro lado: listón terminal

Peso total kg 97 109 123 132 173 105 134 147

Viga de aluminio kg 31 43 57 66 107 39 68 81

Montante kg 2 x 27 2 x 27 2 x 27 2 x 27 2 x 27 2 x 27 2 x 27 2 x 27

Bulón del carro kg 8 8 8 8 8 8 8 8

Regulador horizontal kg 4 4 4 4 4 4 4 4

* con paredes adicionalmente reforzados (por dentro) 

Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 9.
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AccesoriosVariantes

 Consola mural ..........................página 78
 Bastidor de ruedas ...................página 79
 Carro para el transporte ...........página 80
 Polipasto ...................................página 81
 Polipasto eléctrico de cadena ..página 82
 Cableado/Alimentación

 de corriente ..............................página 83
 cuerda giratoria ........................página 84
 Torno de cable manual .............página 84
 Brazo de extensión lateral .......página 85
 caja de embalaje

 y transporte ..............................página 86

 Viga de aluminio plegable........página 13
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Grúas de pórtico de aluminio 

Grúa de pórtico de aluminio, versión fija con torno, alta

incl. montantes plegables
incl. carro fijable
incl. regulador horizontal integrado

Características técnicas

Accesorios Variantes

Referencia 1331040 1331050 1331060 1331070 1331080 1331540 1331550 1331560

Carga límite kg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500

Longitud de la viga mm 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 4.000 5.000 6.000

Soporte de la viga mm 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71

Perfil de la viga mm 200 x 50 200 x 50 220 x 60 220 x 60 220 x 60* 220 x 60 220 x 60* 220 x 60*

Fijación de la viga un lado: manguito de 92 x 92 mm, 380 mm de largo; otro lado: listón terminal

Peso total kg 149 161 175 184 225 157 186 199

Viga de aluminio kg 31 43 57 66 107 39 68 81

Montante kg 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50

Bulón del carro kg 8 8 8 8 8 8 8 8

Regulador horizontal kg 10 10 10 10 10 10 10 10

* con paredes adicionalmente reforzados (por dentro) 

 Consola mural ..........................página 78
 Bastidor de ruedas ...................página 79
 Carro para el transporte ...........página 80
 Polipasto ...................................página 81
 Polipasto eléctrico de cadena ..página 82
 Cableado/Alimentación

 de corriente ..............................página 83
 cuerda giratoria ........................página 84
 Torno de cable manual .............página 84
 Brazo de extensión lateral .......página 85
 caja de embalaje

 y transporte ..............................página 86

 Viga de aluminio plegable........página 13

Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 9.
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Viga de aluminio plegable

La viga de aluminio plegable
Esta novedad es el resultado del perfeccionamiento 
consecuente de nuestro amplio surtido de grúas 
incluyendo los accesorios. Como consecuencia de la 
exigencia de optimización continua a nosotros mismos 
se encuentra disponible a partir de ahora la viga de 
aluminio plegable.

Innovación para nuestros clientes
Nuestro objetivo es cumplir sus exigencias con rapi-
dez, fuerza innovadora y optimismo, y entusiasmarles 
también en el futuro con nuestros productos de alta 
calidad.
Ofreciendo ya una versión plegable de todos los 
montantes laterales de nuestras grúas de pórtico de 
aluminio ahora también añadimos el elemento más 
largo y voluminoso a nuestra gama de productos - la 
viga de aluminio plegable.
Ambas piezas de la viga partida pueden utilizarse 
como viga de aluminio individual.

Ahorre aún más sitio
 Adquiera toda la grúa de pórtico de aluminio

 incluyendo la viga de aluminio plegable.
 Amplíe su grúa de pórtico de aluminio ya existente.

Esta viga de aluminio plegable es apropiada 
para todas las grúas de pórtico de aluminio que 
se ven en las páginas 8 a 12.

La referencia se compone como sigue:

Nueva grúa de pórtico de aluminio: Referencia de la 
grúa estándar (véase página 8 a 12) -10

Ejemplos:
Grúa de pórtico de aluminio, versión fija con torno
mediana, carga límite 1.000 kg

 con la viga de aluminio estándar de 4.000 mm:
 referencia 1321040

 con la viga de aluminio plegable,
 longitud de la viga 4.000 mm:
 referencia 1321040-10
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Grúas de pórtico de aluminio 

07
/2

01
3

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/f/schilling

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



15

07
/2

01
3

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/f/schilling

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



16

Grúas de pórtico de aluminio 

ajustable
en altura

regulable regulable

ajustable en altura

plegable

Volumen de entrega:

2 piezas de montante, plegables
con 2 vigas de soporte de un perfil especial de aluminio y 
ajustables en altura

 - dimensión de trama: 50 mm
con 4 pies de ajuste de un perfil especial de aluminio

 - dimensión de trama: 40 mm
Los montantes pueden ser plegados con facilidad y de esta 
manera ocupan muy poco espacio a la hora de guardarlos, 
almacenarlos y transportarlos.

1 juego de viga de un perfil especial de aluminio
(1 juego = 2 vigas individuales)

1 pieza carro fijable en posición superior
En el carro se cuelga p. ej. el equipo elevador (polipasto) o 
correas de elevación correspondientes.
El carro puede moverse en ambas vigas de aluminio de 
forma continua y puede fijarse en cualquier posición.
A través del carro que descansa en la parte superior se 
puede aprovechar la carrera máxima en proporción a la 
altura total.

4 piezas de tope
Protección de choque para el carro

1 pieza de regulador horizontal integrado
Mediante el uso del regulador horizontal puede regularse 
la longitud útil de la grúa de pórtico de aluminio entre los 
montantes de forma continua.
La longitud de la vía de la viga doble de aluminio es 
variable.
Esto significa una ventaja notable así como una alta 
flexibilidad para el usuario.

1 pieza de tubuladora para poner encima del 
montante
En este lugar se colocan y se fijan ambas vigas de aluminio 
individuales.
Asimismo, este componente sirve para garantizar el 
paralelismo de la viga doble de aluminio.

El sistema de grúa de pórtico de aluminio es una 
construcción autoestable, muy móvil, flexible y ajustable 
tanto en altura como en longitud.
La grúa de pórtico de aluminio puede montarse y 
desmontarse en un momento con muy pocas maniobras. 
No se requiere ninguna modificación estructural (p. ej. 
fijaciones con tacos o tornillos o algo parecido).

Grúa de pórtico de aluminio, versión fija con torno, con viga doble, carga límite 1.000 kg y 1.500 kg
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Grúa de pórtico de aluminio, versión fija con torno, con viga doble, carga límite 1.000 kg y 1.500 kg
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Referencia Carga 
límite

Longitud de la 
viga

 Punto de sus-
pensión en el 

bulón del carro
Altura total

Borde inferior 
de la viga doble 

de aluminio

Margen de 
ajuste Montante Peso

luz total min. max. min. max. min. max. Soporte 
de la viga

Pie de 
ajuste anchura altura

kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

pequeña Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 18.
1511040 1.000 4.000 4.100 1.730 2.830 1.820 2.920 1.490 2.590 700 400 1.300 1.160 156
1511050 1.000 5.000 5.100 1.730 2.830 1.820 2.920 1.490 2.590 700 400 1.300 1.160 180
1511060 1.000 6.000 6.100 1.730 2.830 1.820 2.920 1.470 2.570 700 400 1.300 1.160 208
1511070 1.000 7.000 7.100 1.730 2.830 1.820 2.920 1.470 2.570 700 400 1.300 1.160 226
1511080 1.000 8.000 8.100 1.730 2.830 1.820 2.920 1.470 2.570 700 400 1.300 1.160 244
1511540 1.500 4.000 4.100 1.730 2.830 1.820 2.920 1.490 2.590 700 400 1.300 1.160 156
1511550 1.500 5.000 5.100 1.730 2.830 1.820 2.920 1.490 2.590 700 400 1.300 1.160 180
1511560 1.500 6.000 6.100 1.730 2.830 1.820 2.920 1.470 2.570 700 400 1.300 1.160 208
1511570 1.500 7.000 7.100 1.730 2.830 1.820 2.920 1.470 2.570 700 400 1.300 1.160 226
1511580 1.500 8.000 8.100 1.730 2.830 1.820 2.920 1.470 2.570 700 400 1.300 1.160 244
mediana Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 19.
1521040 1.000 4.000 4.100 2.150 3.570 2.240 3.660 1.910 3.330 1.020 400 1.740 1.540 162
1521050 1.000 5.000 5.100 2.150 3.570 2.240 3.660 1.910 3.330 1.020 400 1.740 1.540 186
1521060 1.000 6.000 6.100 2.150 3.570 2.240 3.660 1.890 3.310 1.020 400 1.740 1.540 214
1521070 1.000 7.000 7.100 2.150 3.570 2.240 3.660 1.890 3.310 1.020 400 1.740 1.540 232
1521080 1.000 8.000 8.100 2.150 3.570 2.240 3.660 1.890 3.310 1.020 400 1.740 1.540 250
1521540 1.500 4.000 4.100 2.150 3.570 2.240 3.660 1.910 3.330 1.020 400 1.740 1.540 162
1521550 1.500 5.000 5.100 2.150 3.570 2.240 3.660 1.910 3.330 1.020 400 1.740 1.540 186
1521560 1.500 6.000 6.100 2.150 3.570 2.240 3.660 1.890 3.310 1.020 400 1.740 1.540 214
1521570 1.500 7.000 7.100 2.150 3.570 2.240 3.660 1.890 3.310 1.020 400 1.740 1.540 232
1521580 1.500 8.000 8.100 2.150 3.570 2.240 3.660 1.890 3.310 1.020 400 1.740 1.540 250
alta Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 20.
1531040 1.000 4.000 4.100 2.650 4.350 2.740 4.440 2.410 4.110 1.300 400 2.240 1.970 208
1531050 1.000 5.000 5.100 2.650 4.350 2.740 4.440 2.410 4.110 1.300 400 2.240 1.970 232
1531060 1.000 6.000 6.100 2.650 4.350 2.740 4.440 2.390 4.090 1.300 400 2.240 1.970 260
1531070 1.000 7.000 7.100 2.650 4.350 2.740 4.440 2.390 4.090 1.300 400 2.240 1.970 278
1531080 1.000 8.000 8.100 2.650 4.350 2.740 4.440 2.390 4.090 1.300 400 2.240 1.970 296
1531540 1.500 4.000 4.100 2.650 4.350 2.740 4.440 2.410 4.110 1.300 400 2.240 1.970 208
1531550 1.500 5.000 5.100 2.650 4.350 2.740 4.440 2.410 4.110 1.300 400 2.240 1.970 232
1531560 1.500 6.000 6.100 2.650 4.350 2.740 4.440 2.390 4.090 1.300 400 2.240 1.970 260
1531570 1.500 7.000 7.100 2.650 4.350 2.740 4.440 2.390 4.090 1.300 400 2.240 1.970 278
1531580 1.500 8.000 8.100 2.650 4.350 2.740 4.440 2.390 4.090 1.300 400 2.240 1.970 296
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Grúas de pórtico de aluminio 

Grúa de pórtico de aluminio, versión fija con torno, con viga doble, pequeña

incl. montantes plegables
incl. carro fijable en posición
 superior
incl. regulador horizontal integrado
incl. tubuladora para poner encima
 del montante

Accesorios Variantes

 Consola mural ..........................página 78
 Bastidor de ruedas ...................página 79
 Carro para el transporte ...........página 80
 Polipasto ...................................página 81
 Polipasto eléctrico de cadena ..página 82
 Cableado/Alimentación

 de corriente ..............................página 83
 cuerda giratoria ........................página 84
 Torno de cable manual .............página 84
 Brazo de extensión lateral .......página 85
 caja de embalaje

 y transporte ..............................página 86

 Viga doble de aluminio
 plegable ....................................página 21

Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 17.

Referencia 1511040 1511050 1511060 1511070 1511080 1511540 1511550 1511560 1511570 1511580

Carga límite kg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Longitud de la viga mm 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Soporte de la viga mm 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61
Perfil de la viga mm 200 x 50 200 x 50 220 x 60 220 x 60 220 x 60 200 x 50 200 x 50 220 x 60 220 x 60 220 x 60
Fijación de la viga un lado: manguito de 92 x 92 mm, 380 mm de largo; otro lado: listón terminal
Luz de la viga de alu mm 260 260 250 250 250 260 260 250 250 250
Peso total kg 156 180 208 226 244 156 180 208 226 244
Viga de aluminio kg 2 x 31 2 x 43 2 x 57 2 x 66 2 x 75 2 x 31 2 x 43 2 x 57 2 x 66 2 x 75
Montante kg 2 x 24 2 x 24 2 x 24 2 x 24 2 x 24 2 x 24 2 x 24 2 x 24 2 x 24 2 x 24
Bulón del carro kg 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Regulador horizontal kg 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Tubuladora para poner 
encima del montante kg 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Características técnicas
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Grúa de pórtico de aluminio, versión fija con torno, con viga doble, mediana

incl. montantes plegables
incl. carro fijable en posición
 superior
incl. regulador horizontal integrado
incl. tubuladora para poner encima
 del montante

montante plegado

64
0

2.
07

050

470

580100

240

AccesoriosVariantes

 Consola mural ..........................página 78
 Bastidor de ruedas ...................página 79
 Carro para el transporte ...........página 80
 Polipasto ...................................página 81
 Polipasto eléctrico de cadena ..página 82
 Cableado/Alimentación

 de corriente ..............................página 83
 cuerda giratoria ........................página 84
 Torno de cable manual .............página 84
 Brazo de extensión lateral .......página 85
 caja de embalaje

 y transporte ..............................página 86

 Viga doble de aluminio
 plegable ....................................página 21

Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 17.

Referencia 1521040 1521050 1521060 1521070 1521080 1521540 1521550 1521560 1521570 1521580

Carga límite kg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Longitud de la viga mm 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Soporte de la viga mm 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61
Perfil de la viga mm 200 x 50 200 x 50 220 x 60 220 x 60 220 x 60 200 x 50 200 x 50 220 x 60 220 x 60 220 x 60
Fijación de la viga un lado: manguito de 92 x 92 mm, 380 mm de largo; otro lado: listón terminal
Luz de la viga de alu mm 260 260 250 250 250 260 260 250 250 250
Peso total kg 162 186 214 232 250 162 186 214 232 250
Viga de aluminio kg 2 x 31 2 x 43 2 x 57 2 x 66 2 x 75 2 x 31 2 x 43 2 x 57 2 x 66 2 x 75
Montante kg 2 x 27 2 x 27 2 x 27 2 x 27 2 x 27 2 x 27 2 x 27 2 x 27 2 x 27 2 x 27
Bulón del carro kg 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Regulador horizontal kg 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Tubuladora para poner 
encima del montante kg 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Características técnicas
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Grúas de pórtico de aluminio 

Grúa de pórtico de aluminio, versión fija con torno, con viga doble, alta

incl. montantes plegables
incl. carro fijable en posición
 superior
incl. regulador horizontal integrado
incl. tubuladora para poner encima
 del montante

Accesorios Variantes

 Consola mural ..........................página 78
 Bastidor de ruedas ...................página 79
 Carro para el transporte ...........página 80
 Polipasto ...................................página 81
 Polipasto eléctrico de cadena ..página 82
 Cableado/Alimentación

 de corriente ..............................página 83
 cuerda giratoria ........................página 84
 Torno de cable manual .............página 84
 Brazo de extensión lateral .......página 85
 caja de embalaje

 y transporte ..............................página 86

 Viga doble de aluminio
 plegable ....................................página 21

Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 17.

Referencia 1531040 1531050 1531060 1531070 1531080 1531540 1531550 1531560 1531570 1531580

Carga límite kg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Longitud de la viga mm 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Soporte de la viga mm 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71 71 x 71
Perfil de la viga mm 200 x 50 200 x 50 220 x 60 220 x 60 220 x 60 200 x 50 200 x 50 220 x 60 220 x 60 220 x 60
Fijación de la viga un lado: manguito de 92 x 92 mm, 380 mm de largo; otro lado: listón terminal
Luz de la viga de alu mm 260 260 250 250 250 260 260 250 250 250
Peso total kg 208 232 260 278 296 208 232 260 278 296
Viga de aluminio kg 2 x 31 2 x 43 2 x 57 2 x 66 2 x 75 2 x 31 2 x 43 2 x 57 2 x 66 2 x 75
Montante kg 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50
Bulón del carro kg 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Regulador horizontal kg 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Tubuladora para poner 
encima del montante kg 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Características técnicas
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Viga doble de aluminio plegable

La viga doble de aluminio plegable!
Esta novedad es el resultado del perfeccionamiento 
consecuente de nuestro amplio surtido de grúas 
incluyendo los accesorios. Como consecuencia de la 
exigencia de optimización continua a nosotros mismos 
se encuentra disponible a partir de ahora la viga doble 
de aluminio plegable.

Innovación para nuestros clientes
Nuestro objetivo es cumplir sus exigencias con rapi-
dez, fuerza innovadora y optimismo, y entusiasmarles 
también en el futuro con nuestros productos de alta 
calidad.
Ofreciendo ya una versión plegable de todos los 
montantes laterales de nuestras grúas de pórtico de 
aluminio ahora también añadimos el elemento más 
largo y voluminoso a nuestra gama de productos - la 
viga doble de aluminio plegable
Ambas piezas de la viga partida pueden utilizarse 
como viga doble de aluminio individual.

Ahorre aún más sitio
 Adquiera toda la grúa de pórtico de aluminio

 incluyendo la viga doble de aluminio plegable.
 Amplíe su grúa de pórtico de aluminio ya existente.

Esta viga doble de aluminio plegable es apropia-
da para todas las grúas de pórtico de aluminio 
que se ven en las páginas 16 a 20. 

La referencia se compone como sigue:

Nueva grúa de pórtico de aluminio: Referencia de la 
grúa estándar (véase página 16 a 20) -10

Ejemplos:
Grúa de pórtico de aluminio, versión fija con torno
con viga doble, mediana, carga límite 1.000 kg

 con la viga doble de aluminio estándar de 4.000 mm:
 referencia 1521040

 con la viga doble de aluminio plegable,
 longitud de la viga 4.000 mm:
 referencia 1521040-10

imagen: Grúa de pórtico de aluminio, 
versión fija con torno, con viga individual
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Grúas de pórtico de aluminio 
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ajustable
en altura

regulable regulable

ajustable en altura

plegable

Grúas de pórtico de aluminio 

Volumen de entrega:

2 piezas de montante, plegables
con 2 vigas de soporte de un perfil especial de aluminio y 
ajustables en altura

 - dimensión de trama: 50 mm
con 4 pies de ajuste de un perfil especial de aluminio

 - dimensión de trama: 40 mm
Los montantes pueden ser plegados con facilidad y de esta 
manera ocupan muy poco espacio a la hora de guardarlos, 
almacenarlos y transportarlos.

1 juego de viga de un perfil especial de aluminio
(1 juego = 2 vigas individuales)

1 pieza carro fijable en posición superior
En el carro se cuelga p. ej. el equipo elevador (polipasto) o 
correas de elevación correspondientes.
El carro puede moverse en ambas vigas de aluminio de 
forma continua y puede fijarse en cualquier posición.
A través del carro que descansa en la parte superior se 
puede aprovechar la carrera máxima en proporción a la 
altura total.

4 piezas de tope
Protección de choque para el carro

1 pieza de regulador horizontal integrado
Mediante el uso del regulador horizontal puede regularse 
la longitud útil de la grúa de pórtico de aluminio entre los 
montantes de forma continua.
La longitud de la vía de la viga doble de aluminio es 
variable.
Esto significa una ventaja notable así como una alta 
flexibilidad para el usuario.

1 pieza de tubuladora para poner encima del 
montante
En este lugar se colocan y se fijan ambas vigas de aluminio 
individuales.
Asimismo, este componente sirve para garantizar el 
paralelismo de la viga doble de aluminio.

El sistema de grúa de pórtico de aluminio es una 
construcción autoestable, muy móvil, flexible y ajustable 
tanto en altura como en longitud.
La grúa de pórtico de aluminio puede montarse y 
desmontarse en un momento con muy pocas maniobras. 
No se requiere ninguna modificación estructural (p. ej. 
fijaciones con tacos o tornillos o algo parecido).

Grúa de pórtico de aluminio, versión fija con torno, con viga doble, carga límite 2.000 kg y 3.000 kg
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Referencia Carga 
límite

Longitud de la 
viga

 Punto de sus-
pensión en el 

bulón del carro
Altura total

Borde inferior 
de la viga doble 

de aluminio

Margen de 
ajuste Montante Peso

luz total min. max. min. max. min. max. Soporte 
de la viga

Pie de 
ajuste anchura altura

kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

2.000 kg Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 26.

1532040 2.000 4.000 4.100 2.640 3.790 2.730 3.880 2.380 3.530 750 400 2.230 1.960 248

1532050 2.000 5.000 5.100 2.640 3.790 2.730 3.880 2.380 3.530 750 400 2.230 1.960 266

1532060 2.000 6.000 6.100 2.640 3.790 2.730 3.880 2.380 3.530 750 400 2.230 1.960 284

1532070 2.000 7.000 7.100 2.640 3.790 2.730 3.880 2.380 3.530 750 400 2.230 1.960 302

1532080 2.000 8.000 8.100 2.640 3.790 2.730 3.880 2.380 3.530 750 400 2.230 1.960 384

3.000 kg Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 27.

1533040 3.000 4.000 4.100 2.640 3.790 2.730 3.880 2.380 3.530 750 400 2.230 1.960 248

1533050 3.000 5.000 5.100 2.640 3.790 2.730 3.880 2.380 3.530 750 400 2.230 1.960 306

1533060 3.000 6.000 6.100 2.640 3.790 2.730 3.880 2.380 3.530 750 400 2.230 1.960 332

Grúa de pórtico de aluminio, versión fija con torno, con viga doble, carga límite 2.000 kg y 3.000 kg

M
ar

ge
n 

de
 a

ju
st

e
So

po
rte

 d
e 

la
 v

ig
a

Longitud de la viga (total)Longitud de la viga (luz)

Anchura del montante

400

Al
tu

ra
 d

el
m

on
ta

nt
e

Al
tu

ra
 to

ta
l

Pu
nt

o 
de

 s
us

pe
ns

ió
n 

en
 e

l b
ul

ón
 d

el
 c

ar
ro

Bo
rd

e 
in

fe
rio

r d
e 

la
 v

ig
a 

do
bl

e 
de

 a
lu

m
in

io

04
/2

01
4

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/f/schilling

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



26

Grúas de pórtico de aluminio 

Grúa de pórtico de aluminio, versión fija con torno, con viga doble, Carga límite 2.000 kg

incl. montantes plegables
incl. carro fijable en posición
 superior
incl. regulador horizontal integrado
incl. tubuladora para poner encima
 del montante

Características técnicas

Referencia 1532040 1532050 1532060 1532070 1532080

Carga límite kg 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Longitud de la viga mm 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Soporte de la viga mm 81 x 81 81 x 81 81 x 81 81 x 81 81 x 81
Perfil de la viga mm 220 x 60 220 x 60 220 x 60 220 x 60 220 x 60*
Fijación de la viga un lado: manguito de 92 x 92 mm, 380 mm de largo; otro lado: listón terminal
Luz de la viga de alu mm 250 250 250 250 250
Peso total kg 248 266 284 302 384
Viga de aluminio kg 2 x 39 2 x 48 2 x 57 2 x 66 2 x 107
Montante kg 2 x 60 2 x 60 2 x 60 2 x 60 2 x 60
Bulón del carro kg 17 17 17 17 17
Regulador horizontal kg 23 23 23 23 23
Tubuladora para poner 
encima del montante kg 10 10 10 10 10

* con paredes adicionalmente reforzados (por dentro) 
Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 25.

Accesorios Variantes

 Consola mural ..........................página 78
 Bastidor de ruedas ...................página 79
 Carro para el transporte ...........página 80
 Polipasto ...................................página 81
 Polipasto eléctrico de cadena ..página 82
 Cableado/Alimentación

 de corriente ..............................página 83
 cuerda giratoria ........................página 84
 Torno de cable manual .............página 84
 Brazo de extensión lateral .......página 85
 caja de embalaje

 y transporte ..............................página 86

 Viga doble de aluminio
 plegable ....................................página 28
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Grúa de pórtico de aluminio, versión fija con torno, con viga doble, Carga límite 3.000 kg

incl. montantes plegables
incl. carro fijable en posición
 superior
incl. regulador horizontal integrado
incl. tubuladora para poner encima
 del montante

Características técnicas

Referencia 1533040 1533050 1533060

Carga límite kg 3.000 3.000 3.000
Longitud de la viga mm 4.000 5.000 6.000
Soporte de la viga mm 81 x 81 81 x 81 81 x 81
Perfil de la viga mm 220 x 60 220 x 60* 220 x 60*
Fijación de la viga un lado: manguito de 92 x 92 mm, 380 mm de largo; otro lado: listón terminal
Luz de la viga de alu mm 250 250 250
Peso total kg 248 306 332
Viga de aluminio kg 2 x 39 2 x 68 2 x 81
Montante kg 2 x 60 2 x 60 2 x 60
Bulón del carro kg 17 17 17
Regulador horizontal kg 23 23 23
Tubuladora para poner 
encima del montante kg 10 10 10

* con paredes adicionalmente reforzados (por dentro) 
Encontrará una descripción de estas grúas de pórtico de aluminio en la página 25.
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AccesoriosVariantes

 Consola mural ..........................página 78
 Bastidor de ruedas ...................página 79
 Carro para el transporte ...........página 80
 Polipasto ...................................página 81
 Polipasto eléctrico de cadena ..página 82
 Cableado/Alimentación

 de corriente ..............................página 83
 cuerda giratoria ........................página 84
 Torno de cable manual .............página 84
 Brazo de extensión lateral .......página 85
 caja de embalaje

 y transporte ..............................página 86

 Viga doble de aluminio
 plegable ....................................página 28
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Grúas de pórtico de aluminio 

Viga doble de aluminio plegable

La viga doble de aluminio plegable!
Esta novedad es el resultado del perfeccionamiento 
consecuente de nuestro amplio surtido de grúas 
incluyendo los accesorios. Como consecuencia de la 
exigencia de optimización continua a nosotros mismos 
se encuentra disponible a partir de ahora la viga doble 
de aluminio plegable.

Innovación para nuestros clientes
Nuestro objetivo es cumplir sus exigencias con rapi-
dez, fuerza innovadora y optimismo, y entusiasmarles 
también en el futuro con nuestros productos de alta 
calidad.
Ofreciendo ya una versión plegable de todos los 
montantes laterales de nuestras grúas de pórtico de 
aluminio ahora también añadimos el elemento más 
largo y voluminoso a nuestra gama de productos - la 
viga doble de aluminio plegable
Ambas piezas de la viga partida pueden utilizarse 
como viga doble de aluminio individual.

Ahorre aún más sitio
 Adquiera toda la grúa de pórtico de aluminio

 incluyendo la viga doble de aluminio plegable.
 Amplíe su grúa de pórtico de aluminio ya existente.

Esta viga doble de aluminio plegable es apropia-
da para todas las grúas de pórtico de aluminio 
que se ven en las páginas 24 a 27. 

La referencia se compone como sigue:

Nueva grúa de pórtico de aluminio: Referencia de la 
grúa estándar (véase página 24 a 27) -10

Ejemplos:
Grúa de pórtico de aluminio, versión fija con torno
con viga doble, mediana, carga límite 3.000 kg

 con la viga doble de aluminio estándar de 4.000 mm:
 referencia 1533040

 con la viga doble de aluminio plegable,
 longitud de la viga 4.000 mm:
 referencia 1533040-10

imagen: Grúa de pórtico de aluminio, 
versión fija con torno, con viga individual
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