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Descripción

-- El gancho de carga de seguridad (con 
cojinete axial) puede girarse bajo 
presión por 360°.

-- Regulable de forma continua hasta un 
perfil máximo de la horquilla de 240 x 
115 mm.

-- Este travesaño de aluminio para toros 
se ajusta de forma continua a casi 
todos los brazos de horquilla.

Referencia 51150 51300 51630

Carga límite kg 1.500 3.000 6.300
Perfil máximo de la 
horquilla mm 240 x 115 240 x 115 240 x 115

Medida exterior máxi-
ma de la horquilla mm 880 880 880

Peso total kg 30 30 70

Travesaño de aluminio para toros

Características técnicas

regulables de forma continua
regulables de forma continua

girasle bajo presión a 360° 

Travesaño de aluminio para toros con pinza (no incluido en el volumen de entrega)
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Referencia 521020 521030 521040 521050 522020 522030 522040 523020 523030

Carga límite kg 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000
Anchura de trabajo mm 420-2.000 420-3.000 420-4.000 420-5.000 420-2.000 420-3.000 420-4.000 420-2.000 420-3.000
Altura de construcción mm 570 570 570 570 570 570 570 570 570
Altura total mm 630 630 630 630 630 630 630 630 630
Peso total kg 45 58 71 84 45 58 71 45 58

Productos diversos

Travesaño de aluminio de carga

Descripción

-- Con dos ganchos de carga de segu-
ridad regulables que pueden girarse 
bajo presión a 360°.

-- Con dispositivo de suspensión para 
colgar el travesaño en el enganche de 
la grúa.

-- Sistema de engatillamiento rápido 
para poder regular y ajustar los gan-
chos de carga rápidamente con una 
dimensión de trama de 50 mm.

-- Todas las piezas o son de aluminio o 
son de plástico de muy alta calidad 
(excepto los bulones y ganchos de 
suspensión).

Características técnicas

Al
tu

ra
 d

e 
co

ns
tru

cc
ió

n 

Al
tu

ra
 to

ta
l

regulableregulable

girasle bajo presión a 360° 

girasle bajo presión a 360° 

07
/2

01
3

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/f/schilling

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



65

Descripción

-- Con cuatro ganchos de carga de segu-
ridad regulables que pueden girarse 
bajo presión a 360°.

-- Con dispositivo de suspensión para 
colgar el travesaño en el enganche de 
la grúa.

-- Sistema de engatillamiento rápi-
do para poder regular y ajustar los 
ganchos de carga rápidamente tanto 
en la viga principal como en las vigas 
transversales con una dimensión de 
trama de 50 mm.

-- Todas las piezas o son de aluminio o 
son de plástico de muy alta calidad 
(excepto los bulones y ganchos de 
suspensión).

-- Los dos travesaños laterales se pue-
den quitar del travesaño principal. 

Travesaño de aluminio de carga en forma de H

Características técnicas

Referencia 53102020 53103020 53104020 53105020 53202020 53203020 53302020

Carga límite kg 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000
Anchura de trabajo travesaño principal mm 420-2.000 420-3.000 420-4.000 420-5.000 420-2.000 420-3.000 420-2.000
Anchura de trabajo travesaño lateral mm 400-2.000 400-2.000 400-2.000 400-2.000 400-2.000 400-2.000 400-2.000
Altura de construcción mm 330 330 330 330 330 330 330
Altura total mm 470 470 470 470 470 470 470
Peso total kg 76 89 102 115 76 89 76
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Productos diversos

Travesaño de aluminio de carga en para sacos big-bag

Descripción

-- Con dispositivo de suspensión para 
colgar el travesaño en el enganche de 
la grúa.

-- Con 2 alojamientos para brazos de 
horquilla 
	 -	regulables de forma continua 
	 -	regulables de forma continua hasta 
		  un perfil de brazo máximo de  
		  240 x 115 mm.

-- Con suspensión de cuatro puntos (del 
lado frontal) 
	 -	Para el enganche del lazo del 
		  big-bag.

Características técnicas

Referencia 54101010 54201010

Carga límite kg 1.000 2.000
Altura total mm 425 425
Altura de construcción mm 150 / 270 150 / 270
Dimensiones exteriores mm 1.080 x 1.080 1.080 x 1.080
Anchura de trabajo mm 1.000 x 1.000 1.000 x 1.000
Peso total kg 45 45
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