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Rigidez excepcional, elevadas capacidades de carga dinámica y estática, funcionamiento 
extraordinariamente suave y un patín completamente sellado son las características  
principales de la guía de rodillos MONORAIL MR. Diseñada específicamente para las 
máquinas-máquina, sus propiedades dan como resultado tasas de mecanizado  
superiores, además de una precisión geométrica y una calidad de la superficie mejoradas 
en el componente mecanizado. La excepcional rigidez integral de los productos y el método 
de conexión con la estructura circundante proporcionan un comportamiento de vibración 
mejorado en amplitudes menores, ampliando así la vida útil de la máquina.
Los patines MONORAIL MR 4S tienen un nuevo diseño. El producto sigue siendo compatible 
como sistema completo (patín y guía). Los patines con diseño 4S, del mismo modo que 
los diseños de patín anteriores, pueden utilizarse en los raíles de guía, que no se han 
modificado en el nuevo diseño del patín. Los accesorios se han modificado y pueden 
usarse tanto con los patines 4S como con los diseños de patín anteriores. Los nuevos 
patines han sido reforzados con cambios clave en el diseño, como nuevas unidades de 
redireccionamiento (grises) para el funcionamiento de baja pulsación, una distribución del 
lubricante mejorada con menos pérdidas, una placa frontal más robusta con placas de 
acero inoxidable y cuatro fijaciones de tornillo, rascadores transversales sustituibles, y 
rascadores longitudinales y transversales optimizados para mejorar aún más el sellado.    

Características del sistema MONORAIL MR

 Consulte los detalles en el capítulo 1 
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Resumen del producto, raíles MR

N
estándar

ND
estándar, 
templado

NU
con orificios 
roscados en la 
parte inferior

NUD
con orificios 
roscados, 
templado

C
para la lama de 
protección

CD
para la lama de 
protección, 
templado

Tamaños/Formatos de raíles

Tamaño 25 MR S 25-N MR S 25-ND MR S 25-NU MR S 25-C MR S 25-CD

Tamaño 30 MR S 30-N MR S 30-NU

Tamaño 35 MR S 35-N MR S 35-ND MR S 35-NU MR S 35-NUD MR S 35-C

Tamaño 45 MR S 45-N MR S 45-ND MR S 45-NU MR S 45-C

Tamaño 55 MR S 55-N MR S 55-NU MR S 55-C

Tamaño 65 MR S 65-N MR S 65-NU MR S 65-C

Tamaño 100 MR S 100-N

Características

Atornillable desde arriba • • • •
Atornillable desde abajo • •
Poco esfuerzo de montaje • • • •
Gran longitud de sistema de una pieza • • •
Utilizable para el bombardeo con virutas 
de metal •
Para soportar las cubiertas metálicas • •

Opciones disponibles para raíles MR Consulte los detalles en el capítulo 2

Precisión Rectitud Lado de referencia Revestimiento

Accesorios disponibles para raíles MR Consulte los detalles en el capítulo 3.3

Tapones Lamas de protección Herramientas de montaje

  Resumen de tipos, tamaños y opciones disponibles  Raíles MR

 Extremadamente preciso

 Muy preciso

 Preciso

 Estándar

 Estándar  Ref. inferior

 Ref. superior

 Ninguno

 Cromo duro
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Resumen del producto, patines MR

A
estándar

B
estándar, largo

C
compacto, alto

D
compacto, alto, 
largo

E
compacto, alto, 
para fijación lateral

F
compacto

G
compacto, largo

Tamaños/Formatos de patines

Tamaño 25 MR W 25-A MR W 25-B MR W 25-C MR W 25-D MR W 25-E MR W 25-F MR W 25-G

Tamaño 30 MR W 30-A MR W 30-B MR W 30-C MR W 30-D MR W 30-F MR W 30-G

Tamaño 35 MR W 35-A MR W 35-B MR W 35-C MR W 35-D MR W 35-E MR W 35-F MR W 35-G

Tamaño 45 MR W 45-A MR W 45-B MR W 45-C MR W 45-D MR W 45-F MR W 45-G

Tamaño 55 MR W 55-A MR W 55-B MR W 55-C MR W 55-D MR W 55-F MR W 55-G

Tamaño 65 MR W 65-A MR W 65-B MR W 65-C MR W 65-D

Tamaño 100 MR W 100-A MR W 100-B

Características

Atornillable desde arriba • • • • • •
Atornillable desde abajo • •
Atornillable desde el lateral •
Para cargas y pares de fuerzas altos • • •
Para cargas y pares de fuerzas medios • • • •
Para espacios de montaje reducidos • •

Opciones disponibles para patines MR Consulte los detalles en el capítulo 2

Precisión Carga Lado de referencia Revestimiento

 Extremadamente preciso

 Muy preciso

 Preciso

 Estándar

Conexiones de lubricante

 Centro izquierda

 Centro derecha

 Superior izquierda

 Superior derecha

 Lado izquierdo inferior

 Lado derecho inferior

  Baja

 Media

 Alta

 
  

 Lado izquierdo superior

 Lado derecho superior

 Lado izquierdo

 Lado derecho

 

 Ref. inferior

 Ref. superior

Lubricación

 Protección de aceite

 Protección de grasa

 Engrasado completo

  Ninguno

 Cromo duro

Accesorios disponibles para patines MR Consulte los detalles en los capítulos 3.3 y 2.1

Rascadores adicionales
Rascador de metal

 Fuelles
 Boquillas de lubricante

 Raíles de montaje
 Adaptadores de lubricante

 Placas de lubricación
l

  Resumen de tipos, tamaños y opciones disponibles  Patines MR
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RS10+S12+S13+S20+S22+S23  
cerradas con pernos roscados

S32+S33+S42+S43  
cerradas con pernos roscados
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Planos de MR S 25

Planos de MR W 25

Diagrama de rigidez de MR W 25 Clasificación de carga de MR W 25

  Datos técnicos y opciones  MR tamaño 25

Carga F [kN]

D
ef

or
m

ac
ió

n 
δ 

[μ
m

]   

Carga de compresión

Carga de tracción

= Cara de referencia
= Lado marcado

Espacio para montaje de pieza final
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Dimensiones de MR S 25

MR S 25-N MR S 25-ND MR S 25-NU MR S 25-C MR S 25-CD

B1: Anchura del raíl 23 23 23 23 23

J1: Altura del raíl 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5

L3: Longitud del raíl máx. 6000 1500 6000 3000 1500

L4: Distancia de los orificios de fijación 30 30 30 30 30

L5/10: Posición del primer/último orificio de fijación 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5

Gew.: Peso del raíl, específico (kg/m) 3.4 3.4 3.8 3.3 3.3

Opciones disponibles para MR S 25

Dimensiones y capacidades de MR W 25 

MR W 25-A MR W 25-B MR W 25-C MR W 25-D MR W 25-E MR W 25-F MR W 25-G

A: Altura del sistema 36 36 40 40 40 36 36

B: Anchura del patín 70 70 48 48 57 48 48

B2: Distancia entre caras de localización 23.5 23.5 12.5 12.5 17 12.5 12.5

C1: Posición del orificio de lubricante frontal central 5.5 5.5 9.5 9.5 9.5 5.5 5.5

C3: Posición del orificio de lubricante lateral 3.5 3.5 7.5 7.5 7.5 3.5 3.5

C4: Posición del orificio de lubricante lateral 13 24.2 18 21.7 18 18 21.7

C7: Posición del orificio de lubricante superior 12 23.2 17 20.7 17 17 20.7

J: Altura del patín 29.5 29.5 33.5 33.5 33.5 29.5 29.5

L: Longitud del patín 88 110 88 110 88 88 110

La: Distancia del rascador transversal* 83 106 83 106 83 83 106

L1: Distancia de los orificios de fijación exteriores 45 45 35 50 35 35 50

L2: Distancia de los orificios de fijación interiores 40 40 - - 35 - -

L6: Longitud del cuerpo de acero 60 79.4 57 79.4 57 57 79.4

N: Distancia de los orificios de fijación laterales 57 57 35 35 - 35 35

O: Altura de la cara de referencia 7.5 7.5 7.5 7.5 15 7.5 7.5

Capacidades y pesos

C0: Capacidad de carga estática (N) 49800 70300 49800 70300 49800 49800 70300

C100: Capacidad de carga dinámica (N) 27700 39100 27700 39100 27700 27700 39100

M0Q: Momento estático transversal admisible (Nm) 733 1035 733 1035 733 733 1035

M0L: Momento estático longitudinal admisible (Nm) 476 936 476 936 476 476 936

MQ: Momento dinámico transversal admisible (Nm) 408 576 408 576 408 408 576

ML: Momento dinámico longitudinal admisible (Nm) 265 521 265 521 265 265 521

Gew:  Peso del patín (kg) 0.7 0.9 0.6 0.7 0.7 0.5 0.6

Nota: *Se necesita para determinar la longitud del raíl a partir de la distancia de desplazamiento proyectada 

Opciones disponibles para MR W 25

  Datos técnicos y opciones  MR tamaño 25
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Planos de MR S 30

Planos de MR W 30

Diagrama de rigidez de MR W 30 Clasificación de carga de MR W 30

  Datos técnicos y opciones  MR tamaño 30
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Dimensiones de MR S 30

MR S 30-N MR S 30-NU

B1: Anchura del raíl 28 28

J1: Altura del raíl 28 28

L3: Longitud del raíl máx. 6000 6000

L4: Distancia de los orificios de fijación 40 40

L5/10: Posición del primer/último orificio de fijación 18.5 18.5

Gew.: Peso del raíl, específico (kg/m) 4.6 5.2

Opciones disponibles para MR S 30

Dimensiones y capacidades de MR W 30 

MR W 30-A MR W 30-B MR W 30-C MR W 30-D MR W 30-F MR W 30-G

A: Altura del sistema 42 42 45 45 42 42

B: Anchura del patín 90 90 60 60 60 60

B2: Distancia entre caras de localización 31 31 16 16 16 16

C1: Posición del orificio de lubricante frontal central 6 6 9 9 6 6

C3: Posición del orificio de lubricante lateral 6 6 9 9 6 6

C4: Posición del orificio de lubricante lateral 16 26.5 22 22.5 22 22.5

C7: Posición del orificio de lubricante superior 16 26.5 22 22.5 22 22.5

J: Altura del patín 35.5 35.5 38.5 38.5 35.5 35.5

L: Longitud del patín 108 129 108 129 108 129

La: Distancia del rascador transversal* 103 124 103 124 103 124

L1: Distancia de los orificios de fijación exteriores 52 52 40 60 40 60

L2: Distancia de los orificios de fijación interiores 44 44 - - - -

L6: Longitud del cuerpo de acero 70 91 70 91 70 91

N: Distancia de los orificios de fijación laterales 72 72 40 40 40 40

O: Altura de la cara de referencia 8 8 8 8 8 8

Capacidades y pesos

C0: Capacidad de carga estática (N) 74900 98500 74900 98500 74900 98500

C100: Capacidad de carga dinámica (N) 39500 48900 39500 48900 39500 48900

M0Q: Momento estático transversal admisible (Nm) 1332 1751 1332 1751 1332 1751

M0L: Momento estático longitudinal admisible (Nm) 966 1614 966 1614 966 1614

MQ: Momento dinámico transversal admisible (Nm) 702 869 702 869 702 869

ML: Momento dinámico longitudinal admisible (Nm) 510 801 510 801 510 801

Gew:  Peso del patín (kg) 1.1 1.5 0.9 1.2 0.8 1.0

Nota: *Se necesita para determinar la longitud del raíl a partir de la distancia de desplazamiento proyectada 

Opciones disponibles para MR W 30

  Datos técnicos y opciones  MR tamaño 30
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Planos de MR S 35

Planos de MR W 35

Diagrama de rigidez de MR W 35 Clasificación de carga de MR W 35

  Datos técnicos y opciones  MR tamaño 35
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Dimensiones de MR S 35

MR S 35-N MR S 35-ND MR S 35-NU MR S 35-NUD MR S 35-C

B1: Anchura del raíl 34 34 34 34 34

J1: Altura del raíl 32 32 32 32 32

L3: Longitud del raíl máx. 6000 1500 6000 1500 6000

L4: Distancia de los orificios de fijación 40 40 40 40 40

L5/10: Posición del primer/último orificio de fijación 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

Gew.: Peso del raíl, específico (kg/m) 6.5 6.5 7.1 7.1 6.3

Opciones disponibles para MR S 35

Dimensiones y capacidades de MR W 35 

MR W 35-A MR W 35-B MR W 35-C MR W 35-D MR W 35-E MR W 35-F MR W 35-G

A: Altura del sistema 48 48 55 55 55 48 48

B: Anchura del patín 100 100 70 70 76 70 70

B2: Distancia entre caras de localización 33 33 18 18 21 18 18

C1: Posición del orificio de lubricante frontal central 7 7 14 14 14 7 7

C3: Posición del orificio de lubricante lateral 7 7 14 14 14 7 7

C4: Posición del orificio de lubricante lateral 17 30.5 23 25.5 23 23 25.5

C7: Posición del orificio de lubricante superior 14 27.5 20 22.5 20 20 22.5

J: Altura del patín 40 40 47 47 47 40 40

L: Longitud del patín 116 143 116 143 116 116 143

La: Distancia del rascador transversal* 111 138 111 138 111 111 138

L1: Distancia de los orificios de fijación exteriores 62 62 50 72 50 50 72

L2: Distancia de los orificios de fijación interiores 52 52 - - 50 - -

L6: Longitud del cuerpo de acero 80 103 76 103 76 76 103

N: Distancia de los orificios de fijación laterales 82 82 50 50 - 50 50

O: Altura de la cara de referencia 8 8 8 8 22 8 8

Capacidades y pesos

C0: Capacidad de carga estática (N) 93400 128500 93400 128500 93400 93400 128500

C100: Capacidad de carga dinámica (N) 52000 71500 52000 71500 52000 52000 71500

M0Q: Momento estático transversal admisible (Nm) 2008 2762 2008 2762 2008 2008 2762

M0L: Momento estático longitudinal admisible (Nm) 1189 2214 1189 2214 1189 1189 2214

MQ: Momento dinámico transversal admisible (Nm) 1118 1537 1118 1537 1118 1118 1537

ML: Momento dinámico longitudinal admisible (Nm) 662 1232 662 1232 662 662 1232

Gew:  Peso del patín (kg) 1.6 2.2 1.5 2.0 1.8 1.8 1.6

Nota: *Se necesita para determinar la longitud del raíl a partir de la distancia de desplazamiento proyectada 

Opciones disponibles para MR W 35
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3.  Datos técnicos y opciones  MR tamaño 35
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Planos de MR S 45

Planos de MR W 45

Diagrama de rigidez de MR W 45 Clasificación de carga de MR W 45

  Datos técnicos y opciones  MR tamaño 45
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Dimensiones de MR S 45

MR S 45-N MR S 45-ND MR S 45-NU MR S 45-C

B1: Anchura del raíl 45 45 45 45

J1: Altura del raíl 40 40 40 40

L3: Longitud del raíl máx. 6000 1500 6000 6000

L4: Distancia de los orificios de fijación 52.5 52.5 52.5 52.5

L5/10: Posición del primer/último orificio de fijación 25 25 25 25

Gew.: Peso del raíl, específico (kg/m) 10.8 10.8 11.8 10.6

Opciones disponibles para MR S 45

Dimensiones y capacidades de MR W 45 

MR W 45-A MR W 45-B MR W 45-C MR W 45-D MR W 45-F MR W 45-G

A: Altura del sistema 60 60 70 70 60 60

B: Anchura del patín 120 120 86 86 86 86

B2: Distancia entre caras de localización 37.5 37.5 20.5 20.5 20.5 20.5

C1: Posición del orificio de lubricante frontal central 8 8 18 18 8 8

C3: Posición del orificio de lubricante lateral 8 8 18 18 8 8

C4: Posición del orificio de lubricante lateral 21.25 38.75 31.25 38.75 31.25 38.75

C7: Posición del orificio de lubricante superior 17 34.5 27 34.5 27 34.5

J: Altura del patín 50 50 60 60 50 50

L: Longitud del patín 145 180 145 180 145 180

La: Distancia del rascador transversal* 140 175 140 175 140 175

L1: Distancia de los orificios de fijación exteriores 80 80 60 80 60 80

L2: Distancia de los orificios de fijación interiores 60 60 - - - -

L6: Longitud del cuerpo de acero 100 135 100 135 100 135

N: Distancia de los orificios de fijación laterales 100 100 60 60 60 60

O: Altura de la cara de referencia 10 10 10 10 10 10

Capacidades y pesos

C0: Capacidad de carga estática (N) 167500 229500 167500 229500 167500 229500

C100: Capacidad de carga dinámica (N) 93400 127800 93400 127800 93400 127800

M0Q: Momento estático transversal admisible (Nm) 4621 6333 4621 6333 4621 6333

M0L: Momento estático longitudinal admisible (Nm) 2790 5161 2790 5161 2790 5161

MQ: Momento dinámico transversal admisible (Nm) 2577 3527 2577 3527 2577 3527

ML: Momento dinámico longitudinal admisible (Nm) 1556 2874 1556 2874 1556 2874

Gew:  Peso del patín (kg) 3.2 4.3 3.0 4.0 2.3 3.1

Nota: *Se necesita para determinar la longitud del raíl a partir de la distancia de desplazamiento proyectada 

Opciones disponibles para MR W 45
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Planos de MR S 55

Planos de MR W 55

Diagrama de rigidez de MR W 55 Clasificación de carga de MR W 55
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Dimensiones de MR S 55

MR S 55-N MR S 55-NU MR S 55-C

B1: Anchura del raíl 53 53 53

J1: Altura del raíl 48 48 48

L3: Longitud del raíl máx. 6000 6000 6000

L4: Distancia de los orificios de fijación 60 60 60

L5/10: Posición del primer/último orificio de fijación 28.5 28.5 28.5

Gew.: Peso del raíl, específico (kg/m) 15.2 16.6 14.9

Opciones disponibles para MR S 55

Dimensiones y capacidades de MR W 55 

MR W 55-A MR W 55-B MR W 55-C MR W 55-D MR W 55-F MR W 55-G

A: Altura del sistema 70 70 80 80 70 70

B: Anchura del patín 140 140 100 100 100 100

B2: Distancia entre caras de localización 43.5 43.5 23.5 23.5 23.5 23.5

C1: Posición del orificio de lubricante frontal central 9 9 19 19 9 9

C3: Posición del orificio de lubricante lateral 9 9 19 19 9 9

C4: Posición del orificio de lubricante lateral 25.75 46.75 35.75 46.75 35.75 46.75

C7: Posición del orificio de lubricante superior 21.5 42.5 31.5 42.5 31.5 42.5

J: Altura del patín 57 57 67 67 57 57

L: Longitud del patín 172 214 172 214 172 214

La: Distancia del rascador transversal* 167 208 167 208 167 208

L1: Distancia de los orificios de fijación exteriores 95 95 75 95 75 95

L2: Distancia de los orificios de fijación interiores 70 70 - - - -

L6: Longitud del cuerpo de acero 120 162 120 162 120 162

N: Distancia de los orificios de fijación laterales 116 116 75 75 75 75

O: Altura de la cara de referencia 12 12 12 12 12 12

Capacidades y pesos

C0: Capacidad de carga estática (N) 237000 324000 237000 324000 237000 324000

C100: Capacidad de carga dinámica (N) 131900 180500 131900 180500 131900 180500

M0Q: Momento estático transversal admisible (Nm) 7771 10624 7771 10624 7771 10624

M0L: Momento estático longitudinal admisible (Nm) 4738 8745 4738 8745 4738 8745

MQ: Momento dinámico transversal admisible (Nm) 4325 5919 4325 5919 4325 5919

ML: Momento dinámico longitudinal admisible (Nm) 2637 4872 2637 4872 2637 4872

Gew:  Peso del patín (kg) 5.0 6.8 4.5 6.1 3.7 4.8

Nota: *Se necesita para determinar la longitud del raíl a partir de la distancia de desplazamiento proyectada 

Opciones disponibles para MR W 55
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Planos de MR S 65

Planos de MR W 65

Diagrama de rigidez de MR W 65 Clasificación de carga de MR W 65
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Dimensiones de MR S 65

MR S 65-N MR S 65-NU MR S 65-C

B1: Anchura del raíl 63 63 63

J1: Altura del raíl 58 58 58

L3: Longitud del raíl máx. 6000 6000 6000

L4: Distancia de los orificios de fijación 75 75 75

L5/10: Posición del primer/último orificio de fijación 36 36 36

Gew.: Peso del raíl, específico (kg/m) 22.8 24.5 22.5

Opciones disponibles para MR S 65

Dimensiones y capacidades de MR W 65 

MR W 65-A MR W 65-B MR W 65-C MR W 65-D

A: Altura del sistema 90 90 90 90

B: Anchura del patín 170 170 126 126

B2: Distancia entre caras de localización 53.5 53.5 31.5 31.5

C1: Posición del orificio de lubricante frontal central 13 13 13 13

C3: Posición del orificio de lubricante lateral 13 13 13 13

C4: Posición del orificio de lubricante lateral 31.75 58 51.75 53

C7: Posición del orificio de lubricante superior 27.75 54 47.75 49

J: Altura del patín 76 76 76 76

L: Longitud del patín 207 260 207 260

La: Distancia del rascador transversal* 201.5 254 201.5 254

L1: Distancia de los orificios de fijación exteriores 110 110 70 120

L2: Distancia de los orificios de fijación interiores 82 82 - -

L6: Longitud del cuerpo de acero 148.5 201 148.5 201

N: Distancia de los orificios de fijación laterales 142 142 76 76

O: Altura de la cara de referencia 15 15 15 15

Capacidades y pesos

C0: Capacidad de carga estática (N) 419000 530000 419000 530000

C100: Capacidad de carga dinámica (N) 232000 295000 232000 295000

M0Q: Momento estático transversal admisible (Nm) 16446 20912 16446 20912

M0L: Momento estático longitudinal admisible (Nm) 10754 17930 10754 17930

MQ: Momento dinámico transversal admisible (Nm) 9154 11640 9154 11640

ML: Momento dinámico longitudinal admisible (Nm) 5954 9980 5954 9980

Gew:  Peso del patín (kg) 10.2 13.5 8.0 10.4

Nota: *Se necesita para determinar la longitud del raíl a partir de la distancia de desplazamiento proyectada 

Opciones disponibles para MR W 65
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Planos de MR S 100

Planos de MR W 100

Diagrama de rigidez de MR W 100 Clasificación de carga de MR W 100
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Dimensiones de MR S 100

MR S 100-N

B1: Anchura del raíl 100

J1: Altura del raíl 92

L3: Longitud del raíl máx. 3000

L4: Distancia de los orificios de fijación 105

L5/10: Posición del primer/último orificio de fijación 51

Gew.: Peso del raíl, específico (kg/m) 55.3

Opciones disponibles para MR S 100

Dimensiones y capacidades de MR W 100 

MR W 100-A MR W 100-B

A: Altura del sistema 120 120

B: Anchura del patín 250 250

B2: Distancia entre caras de localización 75 75

C1: Posición del orificio de lubricante frontal central 12.5 12.5

C3: Posición del orificio de lubricante lateral 12.5 12.5

C4: Posición del orificio de lubricante lateral 40.3 67

C7: Posición del orificio de lubricante superior 40.3 67

J: Altura del patín 100 100

L: Longitud del patín 296.5 400

L1: Distancia de los orificios de fijación exteriores 150 200

L2: Distancia de los orificios de fijación interiores - -

L6: Longitud del cuerpo de acero 204.5 308

N: Distancia de los orificios de fijación laterales 220 220

O: Altura de la cara de referencia 20 20

Capacidades y pesos

C0: Capacidad de carga estática (N) 976610 1470000

C100: Capacidad de carga dinámica (N) 401115 605000

M0Q: Momento estático transversal admisible (Nm) 60645 91471

M0L: Momento estático longitudinal admisible (Nm) 26143 39432

MQ: Momento dinámico transversal admisible (Nm) 24959 37646

ML: Momento dinámico longitudinal admisible (Nm) 10759 16229

Gew:  Peso del patín (kg) 27.0 40.0

Opciones disponibles para MR W 100

M
O

N
O

R
A

IL
 M

R

  Datos técnicos y opciones  MR tamaño 100

https://rodavigo.net/es/c/f/schneeberger

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/schneeberger
mailto:rodavigo@rodavigo.com


3.3 

54

Resumen de accesorios de raíles MR
Accesorios MR S 25 MR S 30 MR S 35 MR S 45 MR S 55 MR S 65 MR S 100

Tapones:

Tapones de plástico
Tapones de latón
Tapones de acero

MRK 25
MRS 25
MRZ 25

MRK 30
MRS 30
MRZ 30

MRK 35
MRS 35
MRZ 35

MRK 45
MRS 45
MRZ 45

MRK 55
MRS 55
MRZ 55

MRK 65
MRS 65
MRZ 65

MRK 100
MRS 100
MRZ 100

Lamas de protección:

Lama de protección*
Cinta de seguridad para lama de protección* 
Pieza final para lama de protección*

MAC 25
BSC 25-MAC
EST 25-MAC

-
-
-

MAC 35
BSC 35-MAC
EST 35-MAC

MAC 45
BSC 45-MAC
EST 45-MAC

MAC 55
BSC 55-MAC
EST 55-MAC

MAC 65
BSC 65-MAC
EST 65-MAC

-
-
-

Herramientas de montaje:

Máquina de instalación para tapones de acero
Cilindro hidráulico para MWH
Máquina de instalación para lama de protección

MWH 25
MZH
MWC 25

MWH 30
MZH
-

MWH 35
MZH
MWC 35

MWH 45
MZH
MWC 45

MWH 55
MZH
MWC 55

MWH 65
MZH
MWC 65

MWH 100
MZH
-

 
* repuesto 

Resumen de accesorios de patines MR

Accesorios MR W 25 MR W 30 MR W 35 MR W 45 MR W 55 MR W 65 MR W 100

Rascadores adicionales:
Rascadores adicionales Viton
Rascador de metal

ZCV 25
ASM 25

ZCV 30
ASM 30

ZCV 35
ASM 35

ZCV 45
ASM 45

ZCV 55
ASM 55

ZCV 65
ASM 65

ZCV 100
ASM 100

Fuelles:

Fuelles
Placa de adaptación para fuelles*
Placa final para fuelles*

FBM 25
ZPL 25
EPL 25

-
-
-

FBM 35
ZPL 35
EPL 35

FBM 45
ZPL 45
EPL 45

FBM 55
ZPL 55
EPL 55

FBM 65
ZPL 65
EPL 65

-
-
-

Raíles de montaje:

Raíl de montaje MRM 25 MRM 30 MRM 35 MRM 45 MRM 55 MRM 65 MRM 100

Placas de lubricación:

Placa de lubricación SPL 25-MR - SPL 35-MR SPL 45-MR SPL 55-MR SPL 65-MR -

Placas frontales:

Rascador transversal* QAS 25-STR QAS 30-STR QAS 35-STR QAS 45-STR QAS 55-STR QAS 65-STR QAS 100-STR

Boquillas de lubricante:

Boquilla de engrasado tipo hidráulico recta
Boquilla de engrasado tipo hidráulico 45°
Boquilla de engrasado tipo hidráulico 90°
Boquilla de engrasado tipo enrasado M3
Boquilla de engrasado tipo enrasado M6
Pistola de engrasado para SN 3-T y SN 6-T

SN 6
SN 6-45
SN 6-90
SN 3-T
SN 6-T
SFP-T3

SN 6
SN 6-45
SN 6-90
-
SN 6-T
SFP-T3

SN 6
SN 6-45
SN 6-90
-
SN 6-T
SFP-T3

SN 6
SN 6-45
SN 6-90
-
SN 6-T
SFP-T3

SN 6
SN 6-45
SN 6-90
-
SN 6-T
SFP-T3

SN 6
SN 6-45
SN 6-90
-
SN 6-T
SFP-T3

SN 6
SN 6-45
SN 6-90
-
SN 6-T
SFP-T3

Adaptadores de lubricante:

Adaptador de lubricación M8 cabezal redondo
Adaptador de lubricación M8 cabezal hexagonal
Adaptador de lubricación G1/8 cabezal hexagonal
Conexión atornillada giratoria para tubo d=3 mm
Conexión atornillada giratoria para tubo d=4 mm
Conexión atornillada giratoria M6
Conexión atornillada giratoria M6 larga
Conexión atornillada giratoria M8
Conexión atornillada giratoria M8 larga

SA 6-RD-M8
-
-
SV 3-D3
SV 6-D4
SV 6-M6
SV 6-M6-L
SV 6-M8
SV 6-M8-L

SA 6-RD-M8
-
-
-
SV 6-D4
SV 6-M6
SV 6-M6-L
SV 6-M8
SV 6-M8-L

SA 6-RD-M8
SA 6-6KT-M8
SA 6-6KT-G1/8
-
SV 6-D4
SV 6-M6
SV 6-M6-L
SV 6-M8
SV 6-M8-L

SA 6-RD-M8
SA 6-6KT-M8
SA 6-6KT-G1/8
-
SV 6-D4
SV 6-M6
SV 6-M6-L
SV 6-M8
SV 6-M8-L

SA 6-RD-M8
SA 6-6KT-M8
SA 6-6KT-G1/8
-
SV 6-D4
SV 6-M6
SV 6-M6-L
SV 6-M8
SV 6-M8-L

SA 6-RD-M8
SA 6-6KT-M8
SA 6-6KT-G1/8
-
SV 6-D4
SV 6-M6
SV 6-M6-L
SV 6-M8
SV 6-M8-L

SA 6-RD-M8
SA 6-6KT-M8
SA 6-6KT-G1/8
-
SV 6-D4
SV 6-M6
SV 6-M6-L
SV 6-M8
SV 6-M8-L

 
* repuesto
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Tapones de plástico
Se utilizan tapones de plástico MRK como método de bajo coste para el cierre de los 
orificios de fijación del raíl. Pueden instalarse manualmente con herramientas muy 
sencillas. Se recomienda el uso de tapones de plástico con ejes protegidos o en  
entornos con bajos niveles de contaminación, como en tareas de manipulación. 

Cantidad suministrada: Paquete de 25 pzs.

Código de pedido: MRK xx
xx = tamaño; pedido de ejemplo: 6 x MRK 65

 
 
 
 
Tapones de latón
Los tapones de latón se usan en aplicaciones con elevada contaminación o influencias 
de temperaturas exteriores; por ejemplo, en caso de impacto de virutas o cuando se 
requiera una superficie uniforme y sin huecos en el raíl.
Se recomienda utilizar una máquina de instalación MWH hidráulica para su  
correcta instalación.

Código de pedido: MRS xx
xx = tamaño; pedido de ejemplo: 48 x MRS 65

 
 
 
 
 
 
Tapones de acero
Fabricados en acero inoxidable, estos tapones de acero de dos piezas son adecuados 
para aplicaciones con mayores demandas en cuanto a la estabilidad mecánica de las 
superficies del raíl; por ejemplo, con cargas mecánicas más elevadas o en espacios 
expuestos a virutas. Combinan las ventajas de una instalación sencilla y muy precisa 
con un alto grado de estabilidad mecánica.
 
Función: 
El anillo de sujeción está suelto sobre el cabezal del tornillo en el orificio del raíl.  
Cuando se presiona hacia dentro el tapón ligeramente cónico, el anillo se expande 
para crear una conexión de fricción positiva entre el tapón y el orificio del raíl.
Cuando está instalado, el tapón queda encastrado con la superficie del raíl, lo que 
garantiza que los rascadores funcionen con un rendimiento y una vida útil óptimos.
Se requiere una máquina de instalación MWH hidráulica para su correcta instalación.

Código de pedido: MRZ xx
xx = tamaño; pedido de ejemplo: 48 x MRZ 65
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Lama de protección (repuesto)
Una lama de protección MAC de SCHNEEBERGER combina la funcionalidad técnica 
con un manejo sencillo y un aspecto limpio. Fabricada en acero inoxidable elástico, la 
lama es adecuada para aplicaciones exigentes con elevada contaminación o  
influencias de temperaturas exteriores. 

Proporciona las siguientes ventajas:
 – Fijación fiable en toda su longitud, dado que se engancha en una ranura especial
 – Fijación adicional en los extremos de las lamas mediante piezas de bloqueo (EST 

xx-MAC)
 – Gran solidez gracias al notable grosor del material
 – La superficie superior sin lama del raíl se puede usar como soporte de cubiertas
 – Se puede instalar y retirar varias veces
 – Protección de los rascadores durante la instalación, ya que los orificios del raíl están 

encastrados en la ranura
 – Disponibles en cualquier longitud hasta 30 m

En los pedidos de raíles de guía con lamas de protección, están incluidas en el alcance 
del suministro.

Código de pedido: MAC xx-yy
xx = tamaño, yy = longitud del raíl en mm; pedido de ejemplo: 1 x MAC 65-4320

 
 
 
 
Pieza final para lama de protección (repuesto)
Se utilizan piezas finales EST para cerrar los extremos de las lamas de protección 
MAC. Para ello, estas piezas de plástico se insertan en ambos extremos del raíl, en el 
hueco bajo la lama de protección. Su diseño especial impide que los extremos de la 
lama de protección se levanten y reduce así el riesgo de lesiones con los bordes afi-
lados de la lama de protección.

Código de pedido:  EST xx-MAC
xx = tamaño; pedido de ejemplo: 2 x EST 65-MAC

 

 
 
 
Cinta de seguridad para lama de protección (repuesto) 
La cinta de seguridad para lamas de protección BSC se emplea para asegurar los 
extremos cuando las cargas mecánicas son elevadas. Para ello, los extremos  
salientes de la banda están cortados en ángulos rectos y sin rebabas, y existe una 
rosca de sujeción en la cara frontal del raíl. 
Las cintas de seguridad se emplean en aplicaciones con elevados niveles de  
vibraciones, con raíles en espacios expuestos a virutas, con longitudes de raíl de 
menos de 600 mm o para instalaciones en vertical con riesgo de caída de las piezas 
finales EST. 
La cinta de seguridad cubre también los extremos de las lamas de protección y  
reduce el riesgo de lesiones con las esquinas afiladas de los extremos.
 
Código de pedido: BSC xx-MAC 
xx = tamaño, ejemplo de pedido: 2 x BSC 65-MAC 
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Máquina de instalación para lama de protección
Se utiliza una máquina de instalación MWC para simplificar la instalación de una lama 
de protección MAC. Al mismo tiempo, garantiza que la lama de protección se fije con 
seguridad a la ranura del raíl, sin huecos.

Código de pedido: MWC xx
xx = tamaño; pedido de ejemplo: 1 x MWC 35

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Máquina de instalación para tapones de acero MRZ y tapones de latón MRS
Un cilindro hidráulico MWH es un cilindro de bloque de acción simple que se emplea 
para crear la fuerza de inserción necesaria. Una unidad hidráulica estándar que  
proporciona la presión necesaria para el proceso de inserción se conecta a la conexión 
roscada de 1/4“. El cilindro hidráulico se ajusta a todos los tamaños de la  
máquina de instalación MWH y debe pedirse por separado.

Código de pedido: MWH
Pedido de ejemplo: 1 x MWH

 
 
 
 
 
 
 
 
Cilindro hidráulico para MWH
Un cilindro hidráulico MZH es un cilindro de bloque de acción simple que se emplea 
para crear la fuerza de inserción necesaria. Una unidad hidráulica estándar que  
proporciona la presión necesaria para el proceso de inserción se conecta a la conexión 
roscada de 1/4“. El cilindro hidráulico se ajusta a todos los tamaños de la  
máquina de instalación MWH y debe pedirse por separado.

Código de pedido: MZH
Pedido de ejemplo: 1 x MZH
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Rascador adicional Viton
Los rascadores adicionales ZCV proporcionan una protección adicional para los  
patines en entornos muy contaminados. Fabricados en Viton® (fluoroelastómero), son 
aptos para el uso con refrigerantes agresivos. 
Como pueden empujarse a través de la sección transversal del raíl gracias a su  
flexibilidad, es posible realizar una retroinstalación sin necesidad de extraer el patín del 
raíl. Los rascadores ZCV pueden utilizarse también junto con los rascadores de metal 
ASM.

Código de pedido: ZCV xx
xx = tamaño; pedido de ejemplo: 2 x ZCV 65

 
 

 
 

Rascador de metal
Los rascadores de metal ASM fabricados en acero inoxidable se emplean cuando es 
necesario eliminar partículas sueltas de suciedad de gran tamaño de la guía. El hueco 
radial entre el rascador y la guía es más estrecho que en el panel frontal de MR-4S, 
por lo que se ha diseñado de modo que no se puedan atascar partículas. 
Los rascadores de metal son especialmente eficaces en combinación con rascadores 
ZCV adicionales.

Código de pedido: ASM xx
xx = tamaño; pedido de ejemplo: 1 x ASM 65
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Fuelles
Los fuelles estándar están disponibles para los MONORAIL de tamaños BM 25 – BM 
65. Su objetivo es proporcionar protección adicional frente al polvo y las salpicaduras 
de agua. Los fuelles están fabricados con un tejido sintético recubierto de plástico por 
ambos lados. Los fuelles abarcan toda la longitud del raíl y su sección transversal 
coincide con la placa frontal del patín. Los fuelles no superan las dimensiones  
exteriores del patín.
La instalación es sencilla y rápida. Se necesita una placa de adaptación ZPL para 
instalar los fuelles en el patín. La placa de adaptación se atornilla a la placa frontal del 
patín mediante un tornillo central. Una placa final EPL se atornilla a la cara final del raíl. 
Los fuelles se fijan mediante dos remaches tanto a la placa de adaptación como a la 
placa frontal.
Solo es posible una retroinstalación en el caso de los raíles templados por inducción, 
ya que es necesario taladrar los extremos del raíl para instalar las placas finales EPL.
Al realizar un pedido de una guía con fuelles, se preparan los orificios de fijación para 
las placas finales en los raíles.

Código de pedido: FBM xx-yy
xx = tamaño, yy = número de pliegues; pedido de ejemplo: 1 x FBM 65-137
 

 
Placa de adaptación para fuelles (repuesto)
La placa de adaptación se utiliza para instalar los fuelles en el patín y se incluye en 
todos los pedidos de fuelles. Está fabricada en aluminio anodizado negro. En un  
tamaño MR 25, la placa de adaptación se utiliza también para la conexión de  
lubricación lateral.
El contorno exterior de la placa de adaptación se corresponde con el de la placa 
frontal del patín, los fuelles y la placa final. El tornillo de fijación central está incluido en 
el alcance del suministro.

Código de pedido: ZPL xx
XX = tamaño; pedido de ejemplo: 2 x ZPL 65

 
 
 

Placa final para fuelles (repuesto)
Fabricada en aluminio anodizado negro, la placa final se utiliza para instalar los fuelles 
en el extremo del raíl. También está incluida en todos los pedidos de conjuntos de 
fuelles.
Es necesario taladrar los orificios de fijación en el raíl si se realiza una retroinstalación 
con fuelles. Por esta razón, recomendamos el uso de raíles templados por inducción 
para las retroinstalaciones.
Las dimensiones exteriores de la placa final se corresponden con las de la placa 
frontal del patín, los fuelles y la placa de adaptación. Ambos tornillos de fijación se 
suministran con la placa final. 

Código de pedido: EPL xx
xx = tamaño; pedido de ejemplo: 2 x EPL 65
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Raíl de montaje
Se necesita un raíl de montaje cuando debe retirarse un patín del raíl para reinstalarlo 
después, durante la instalación de la guía MONORAIL.
Se recomienda dejar el raíl de montaje en el patín para proteger los rodillos de la 
contaminación.
Si es necesario, los dos tornillos de fijación internos del patín pueden montarse y 
apretarse en los dos orificios del raíl de montaje.

Código de pedido: MRM xx
xx = tamaño; pedido de ejemplo: 1 x MRM 65

 
 
 
Placa de lubricación
La placa de lubricación SPL se utiliza siempre que se precisa de amplios intervalos de 
lubricación. Gracias a su depósito de aceite integrado, los elementos rodantes reciben 
un suministro automático y uniforme de lubricación durante un período prolongado. 
Es ideal para el uso en entornos secos y limpios, como en tecnología de manipulación 
o en los ejes auxiliares de las máquinas-máquina.

Sus ventajas son:
 – Suministro de lubricación garantizado con cualquier posición de la instalación
 – Intervalos de lubricación prolongados de hasta 5000 km o 12 meses, según el uso
 – Aperturas de llenado cerradas con tornillos
 – Gasto reducido en lubricación y accesorios
 – Bajo impacto ambiental gracias al consumo mínimo de lubricante
 – Los rascadores disfrutan de una larga vida útil, dado que el aceite se suministra 

también a la superficie superior del raíl

Para conseguir las máximas distancias de desplazamiento sin una nueva lubricación, 
las placas de lubricación se utilizan siempre en parejas y los patines reciben un llena-
do adicional de grasa. 
Las placas de lubricación tienen las mismas dimensiones que las placas frontales del 
patín y se instalan en la parte delantera de estas. Es posible realizar retroinstalaciones. 
Es necesario proporcionar rascadores ZCV adicionales en aquellas aplicaciones en 
las que partículas de suciedad puedan entrar en contacto con las guías.

Código de pedido: SPL xx-MR
xx = tamaño; pedido de ejemplo: 2 x SPL 65-MR

Rascador transversal (repuesto)
Los rascadores transversales de doble labio están sometidos a un desgaste natural por 
abrasión, por lo que deben revisarse periódicamente y sustituirse si es necesario. Para 
ello, se suelta el panel frontal y se extrae de la placa frontal. A continuación, puede 
retirarse y sustituirse el rascador. 

Código de pedido: QAS xx-STR
xx = tamaño; pedido de ejemplo: 1 x QAS 65-STR
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Los pedidos de raíles de guía y patines individuales se realizan de acuerdo con los códigos de pedido que se describen a  
continuación.
Consulte la clave de pedido de los accesorios en los capítulos 2.1 y 3.3.
Se utilizan códigos de pedido independientes en cada caso para raíles, patines y accesorios. Lo mismo se aplica a diferentes 
versiones de raíles y patines. 
Todos los componentes de las guías se suministran por separado de forma estándar; es decir, sin montar.
Si es necesario, SCHNEEBERGER puede también suministrar raíles y patines montados, con accesorios incluidos, como sistemas 
completos. Si es el caso, tenga en cuenta las instrucciones para pedidos del capítulo 2.4.

 
Código de pedido para raíles MR

2x MR S 35 -N -G1 -KC -R1 -918 -19 -19 -CN

Cantidad

Raíl

Tamaño

Tipo

Precisión

Rectitud

Lado de referencia

Longitud del raíl L3

Posición del primer orificio de fijación L5

Posición del último orificio de fijación L10

Revestimiento

NB
Consulte el resumen de los tipos, detalles de las formas, opciones y accesorios disponibles en los capítulos 3.1 a 3.3.
Consulte la descripción de las opciones en el capítulo 2.
Si es posible, se prefieren longitudes estándar para la longitud de raíl L3. 
Se calculan con los valores de la tabla del capítulo 3.2 mediante la siguiente fórmula: L3 = n x L4 + L5 + L10  L3máx.
Estándar L5/L10 = (L4/2) - 1,5

Código de pedido para patines MR

4x MR W 35 -A -G1 -V3 -R1 -CN -S10 -LN

Cantidad

Patín

Tamaño

Tipo

Precisión

Precarga

Lado de referencia

Revestimiento

Conexión de lubricante

Lubricación como estado de entrega

NB
Consulte el resumen de los tipos, detalles de las formas, opciones y accesorios disponibles en los capítulos 3.1 a 3.3.
Consulte la descripción de las opciones en el capítulo 2.
En los pedidos de la versión 4S de los patines MR, se añade «(4S)» al final del código de pedido.
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  Clave de pedido         
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