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  MONORAIL BZ         

 Consulte los detalles en el capítulo 1 

Con los BZ MONORAIL, SCHNEEBERGER ofrece sistemas de guías lineales que amplían 
las propiedades características de nuestras guías de raíl perfiladas BM MONORAIL para 
incluir las ventajas de un accionamiento de cremallera integrado de alta precisión.
Los clientes disfrutan así de las siguientes ventajas decisivas:  
 – Sistema de una sola pieza de hasta 6000 mm de longitud.
 – Cremallera de alta calidad (templada y rectificada).
 – Ahorro de hasta un 25 % gracias a la reducción de los gastos de fabricación y montaje.
 – Excelentes propiedades de funcionamiento, elevada capacidad de carga y larga vida 

útil basadas en nuestras contrastadas guías lineales MONORAIL.
 – Sistemas orientados a los requisitos de los clientes, gracias al gran número de tipos de 

patines disponibles con guías de bolas BM y una exhaustiva gama de accesorios, y tipos 
y calidades de cremalleras personalizados.

Características del sistema MONORAIL BZ
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Resumen del producto, raíles BZ 

NX
estándar, medio 
paso

Tamaños/Formatos de raíles

Tamaño 25 BZ S 25-NX

Tamaño 35 BZ S 35-NX

Características

Atornillable desde el lateral •
Buen acceso a los tornillos de fijación •
Gran longitud de sistema de una pieza •

Opciones disponibles para raíles BZ Consulte los detalles en el capítulo 2

Calidad del dentado Lado de referencia Revestimiento

  Q6, uniforme, fresado

 Q5, templado, rectificado

  Ref. inferior

 Ref. superior

  Ninguno

 Cromo duro

Opciones disponibles para raíles MR Consulte los detalles en el capítulo 6.3

Tapones Piñones Otros

  Resumen de tipos, tamaños y opciones disponibles  Raíles BZ
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Resumen del producto, patines BM

A
estándar

B
estándar, largo

C
compacto, alto

D
compacto, alto
largo

E
compacto, alto
para fijación lateral

F
compacto

G
compacto, largo

Tamaños/Formatos de patines

Tamaño 25 BM W 25-A BM W 25-B BM W 25-C BM W 25-D BM W 25-E BM W 25-F BM W 25-G

Tamaño 35 BM W 35-A BM W 35-B BM W 35-C BM W 35-D BM W 35-E BM W 35-F BM W 35-G

Características

Atornillable desde arriba • • • • • •
Atornillable desde abajo • •
Atornillable desde el lateral •
Para cargas y pares de fuerzas altos • • •
Para cargas y pares de fuerzas medios • • • •
Para espacios de montaje reducidos • •

Opciones disponibles para patines BM Consulte los detalles en el capítulo 2

Precisión Precarga Lado de referencia Revestimiento

  Extremadamente
preciso

 Muy preciso

 Preciso

 Estándar

Conexiones de lubricante

 Centro izquierda

 Centro derecha

 Superior izquierda

 Superior derecha

 Lado izquierdo inferior

 Lado derecho inferior

  Muy baja

 Baja

 Media

 Alta

 Lado izquierdo superior

 Lado derecho superior

 Lado izquierdo

 Lado derecho

  Ref. inferior

 Ref. superior

Lubricación

 Protección de aceite

 Protección de grasa

 Engrasado completo

  Ninguno

 Cromo duro

Accesorios disponibles para patines MR Consulte los detalles en el capítulos 4.3 y 2.1

Rascadores adicionales
Rascador de metal

Fuelles
Boquillas de lubricante

Raíles de montaje
Adaptadores de lubricante

Placas de lubricación

  Resumen de tipos, tamaños y opciones disponibles  Patines BZ

S10+S12+S13+S20+S22+S23  
cerradas con pernos roscados
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BM W 25 B V3 
BM W 25 D V3

BM W 25 A V3 
BM W 25 C V3

Planos de BZ S 25

Planos de BM W 25 – BZ

Diagrama de rigidez de BM W 25 Clasificación de carga de BM W 25

  Datos técnicos y opciones   BZ tamaño 25

Cara de 
referencia

Cara de referencia
Lado marcado

Carga F [kN]Carga de compresión

Carga de tracción
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Dimensiones de BZ S 25

BZ S 25-NX

B1: Anchura del raíl 23

J1: Altura del raíl 57.7

L3: Longitud del raíl máx. 6000

L4: Distancia de los orificios de fijación 30

L5/10: Posición del primer/último orificio de fijación 15

m: Módulo 2

: Ángulo del diente 19°31’42’’

Gew.: Peso del raíl, específico (kg/m) 8.9

Opciones disponibles para BZ S 25 

Dimensiones y capacidades de BM W 25 

BM W 25-A BM W 25-B BM W 25-C BM W 25-D BM W 25-E BM W 25-F BM W 25-G

A: Altura del sistema 71 71 75 75 75 71 71

B: Anchura del patín 70 70 48 48 57 48 48

B2: Distancia entre caras de localización 23.5 23.5 12.5 12.5 17 12.5 12.5

C1: Posición del orificio de lubricante frontal central 5.5 5.5 9.5 9.5 9.5 5.5 5.5

C3: Posición del orificio de lubricante lateral 5.5 5.5 9.5 9.5 9.5 5.5 5.5

C4: Posición del orificio de lubricante lateral 13.75 23.25 18.75 20.75 18.75 18.75 20.75

C7: Posición del orificio de lubricante superior 13.5 23 18.5 20.5 18.5 18.5 20.5

J: Altura del patín 30.5 30.5 34.5 34.5 34.5 30.5 30.5

L: Longitud del patín 84.5 103.5 84.5 103.5 84.5 84.5 103.5

L1: Distancia de los orificios de fijación exteriores 45 45 35 50 35 35 50

L2: Distancia de los orificios de fijación interiores 40 40 - - 35 - -

L6: Longitud del cuerpo de acero 59.5 78.5 59.5 78.5 59.5 59.5 78.5

N: Distancia de los orificios de fijación laterales 57 57 35 35 - 35 35

O: Altura de la cara de referencia 7 7 11 11 15 7.1 7.1

Capacidades y pesos

C0: Capacidad de carga estática (N) 46100 60300 46100 60300 46100 46100 60300

C100: Capacidad de carga dinámica (N) 21100 25500 21100 25500 21100 21100 25500

M0Q: Momento estático transversal admisible (Nm) 631 825 631 825 631 631 825

M0L: Momento estático longitudinal admisible (Nm) 513 836 513 863 513 513 863

MQ: Momento dinámico transversal admisible (Nm) 289 349 289 349 289 289 349

ML: Capacidad de impulso lon  gitudinal dinámica (Nm) 235 365 235 365 235 235 365

Gew:  Peso del patín (kg) 0.7 0.9 0.6 0.8 0.7 0.6 0.7

 

Opciones disponibles para BM W 25

  Datos técnicos y opciones   BZ tamaño 25
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BM W 35 A V3
BM W 35 C V3

BM W 35 B V3 
BM W 35 D V3

Planos de BZ S 35

Planos de BM W 35 – BZ

Diagrama de rigidez de BM W 35 Clasificación de carga de BM W 35

  Datos técnicos y opciones   BZ tamaño 35
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Cara de referencia

Lado marcado
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Dimensiones de BZ S 35

BZ S 35-NX

B1: Anchura del raíl 34

J1: Altura del raíl 79.5

L3: Longitud del raíl máx. 6000

L4: Distancia de los orificios de fijación 40

L5/10: Posición del primer/último orificio de fijación 20

m: Módulo 2.5

: Ángulo del diente 19°31’42’’

Gew.: Peso del raíl, específico (kg/m) 17.9

Opciones disponibles para BZ S 35

Dimensiones y capacidades de BM W 35 

BM W 35-A BM W 35-B BM W 35-C BM W 35-D BM W 35-E BM W 35-F BM W 35-G

A: Altura del sistema 98 98 105 105 105 98 98

B: Anchura del patín 100 100 70 70 76 70 70

B2: Distancia entre caras de localización 33 33 18 18 21 18 18

C1: Posición del orificio de lubricante frontal central 7 7 14 14 14 7 7

C3: Posición del orificio de lubricante lateral 7 7 14 14 14 7 7

C4: Posición del orificio de lubricante lateral 18.3 31.05 24.3 26.05 24.3 24.3 26.05

C7: Posición del orificio de lubricante superior 15.8 28.55 21.8 23.55 21.8 21.8 23.55

J: Altura del patín 41 41 48 48 48 41 41

L: Longitud del patín 111.6 137.1 111.6 137.1 111.6 111.6 137.1

L1: Distancia de los orificios de fijación exteriores 62 62 50 72 50 50 72

L2: Distancia de los orificios de fijación interiores 52 52 - - 50 - -

L6: Longitud del cuerpo de acero 79.6 105.1 79.6 105.1 79.6 79.6 105.1

N: Distancia de los orificios de fijación laterales 82 82 50 50 - 50 50

O: Altura de la cara de referencia 8 8 15 15 22 8 8

Capacidades y pesos

C0: Capacidad de carga estática (N) 84400 110300 84400 110300 84400 84400 110300

C100: Capacidad de carga dinámica (N) 38700 46700 38700 46700 38700 38700 46700

M0Q: Momento estático transversal admisible (Nm) 1566 2048 1566 2048 1566 1566 2048

M0L: Momento estático longitudinal admisible (Nm) 1252 2104 1252 2104 1252 1252 2104

MQ: Momento dinámico transversal admisible (Nm) 718 867 718 867 718 718 867

ML: Capacidad de impulso lon  gitudinal dinámica (Nm) 574 891 574 891 574 574 891

Gew:  Peso del patín (kg) 1.8 2.3 1.7 2.2 1.9 1.4 1.8

 

Opciones disponibles para BM W 35

  Datos técnicos y opciones   BZ tamaño 35
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Resumen de accesorios de raíles BZ

Accesorios BZ S 25 BZ S 35

Tapones:

Tapones de plástico BRK 25 BRK 35

Piñones:

Piñón con orificio pasante
Piñón con orificio pasante y ranura
Piñón con eje
Piñón con eje y ranura

BZR 25-...
BZR 25-...-K
BZR 25-S-...
BZR 25-S-...-K

BZR 35-...
BZR 35-...-K
BZR 35-S-...
BZR 35-S-...-K

Otros:
Piñón de lubricación
Cubo de piñón para piñón de lubricación
Pieza de montaje para sistemas BZ

BZR 25-L-...-K
BZR 25-LN
BZM 25-.....

BZR 35-L-...
BZR 35-LN
BZM 35-.....

 

Resumen de accesorios de patines BM

Accesorios BM W 25 BM W 35

Rascadores adicionales:
Rascadores adicionales Viton
Rascador de metal

ZBV 25
ABM 25

ZBV 35
ABM 35

Fuelles:

Fuelles
Placa de adaptación para fuelles*
Placa final para fuelles*

FBB 25
ZPB 25
EPB 25

FBB 35
ZPB 35
EPB 35

Raíles de montaje:

Raíl de montaje MBM 25 MBM 35

Placas de lubricación:

Placa de lubricación SPL 25-BM SPL 35-BM

Placas frontales:

Rascador transversal para placa frontal* QAS 25-STB QAS 35-STB

Boquillas de lubricante:

Boquilla de engrasado tipo hidráulico recta
Boquilla de engrasado tipo hidráulico 45°
Boquilla de engrasado tipo hidráulico 90°
Boquilla de engrasado tipo enrasado M3
Boquilla de engrasado tipo enrasado M6
Pistola de engrasado para SN 3-T y SN 6-T

SN 6
SN 6-45
SN 6-90
-
SN 6-T
SFP-T3

SN 6
SN 6-45
SN 6-90
-
SN 6-T
SFP-T3

Adaptadores de lubricante:

Conexión atornillada recta M3 
Adaptador de lubricación M8 cabezal redondo
Adaptador de lubricación M8 cabezal hexagonal
Adaptador de lubricación G1/8 cabezal hexagonal
Conexión atornillada giratoria para tubo d=4 mm
Conexión atornillada giratoria M6
Conexión atornillada giratoria M6 larga
Conexión atornillada giratoria M8
Conexión atornillada giratoria M8 larga

- 
SA 6-RD-M8
-
-
SV 6-D4
SV 6-M6
SV 6-M6-L
SV 6-M8
SV 6-M8-L

- 
SA 6-RD-M8
SA 6-6KT-M8
SA 6-6KT-G1/8
SV 6-D4
SV 6-M6
SV 6-M6-L
SV 6-M8
SV 6-M8-L

* repuesto

  Accesorios                   Resumen
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Tapones de plástico
Si es necesario, los orificios de fijación de los laterales de los raíles BZ pueden  
cerrarse con tapones de plástico BRK. No obstante, no es imprescindible, ya que los 
orificios se encuentran fuera del área de movimiento del patín.

Alcance del suministro: Paquete de 25 pzs.

Código de pedido: BRK xx
xx = tamaño; pedido de ejemplo: 3 x BRK 25 (75 pzs.)

 
Piñón con orificio pasante
El piñón dispone de dientes helicoidales templados y rectificados con calidad 6. El 
orificio es blando y puede ser mecanizado por los clientes para adaptarlo a sus  
requisitos particulares.
El piñón está también disponible con una ranura (consulte el siguiente párrafo).
Consulte las columnas BZR xx de la tabla de dimensiones para ver las dimensiones.

Código de pedido:
Tamaño 25: BZR 25-2.0-20-S6
Tamaño 35: BZR 35-2.5-20-S6

 
Piñón con orificio pasante y ranura
Este piñón es parecido al piñón con orificio pasante, pero dispone también de una 
ranura conforme a la especificación DIN 6885-A para facilitar su instalación en un eje 
de accionamiento.
Consulte las columnas BZR xx-K de la tabla de dimensiones para ver las dimensiones.

Código de pedido:
Tamaño 25: BZR 25-2.0-20-S6-K
Tamaño 35: BZR 35-2.5-20-S6-K

 

Piñón con eje
Este piñón, con dientes helicoidales templados y rectificados con calidad 6, dispone 
de un eje sencillo. Este no está templado, a fin de poder mecanizarlo posteriormente.
El piñón está también disponible con una ranura (consulte el siguiente párrafo).
Consulte las columnas BZR xx-S de la tabla de dimensiones para ver las dimensiones.

Código de pedido:
Tamaño 25: BZR 25-S-2.0-20-S6
Tamaño 35: BZR 35-S-2.5-20-S6

  Accesorios                  Raíles BZ, detalles de los accesorios
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Piñón con eje y ranura
Este piñón es parecido al piñón con eje, pero dispone también de una ranura  
conforme a la especificación DIN 6885-A para su instalación.
Consulte  las columnas BZR xx-S-K de la tabla de dimensiones para ver las  
dimensiones.

Código de pedido:
Tamaño 25: BZR 25-S-2.0-20-S6-K
Tamaño 35: BZR 35-S-2.5-20-S6-K

 
 
 
Medida A y A‘

Tabla de dimensiones de los piñones

BZR 25 BZR 35 BZR 25-K BZR 35-K BZR 25-S BZR 35-S BZR 25-S-K BZR 35-S-K

z: Número de dientes 20 20 20 20 20 20 20 20

m: Módulo 2.0 2.5 2.0 2.5 2.0 2.5 2.0 2.5

: Ángulo del diente 19°31’42’’ 19°31’42’’ 19°31’42’’ 19°31’42’’ 19°31’42’’ 19°31’42’’ 19°31’42’’ 19°31’42’’

A: Distancia eje - círculo de referencia 21.22 26.53 21.22 26.53 21.22 26.53 21.22 26.53

A’:
Distancia eje - cresta del diente de la 
cremallera

19.22 24.03 19.22 24.03 19.22 24.03 19.22 24.03

BT: Anchura del diente 20 25 20 25 20 25 20 25

DK: Diámetro exterior 46.44 58.05 46.44 58.05 46.44 58.05 46.44 58.05

D0: Diámetro de referencia 42.44 53.05 42.44 53.05 42.44 53.05 42.44 53.05

D1: Diámetro de apoyo 35 40 35 40 32 32 32 32

D2: Diámetro del orificio/eje 15 15 15 15 25 25 25 25

LR: Longitud total 30 37 30 37 140 145 140 145

LR1: Longitud del eje 10 12 10 12 120 120 120 120

LR2: Longitud de apoyo - - - - 8 8 8 8

APN: Distancia de la ranura - - - - - - 43.5 43.5

BPN: Anchura de la ranura - - 5 5 - - 8 8

DPN: Diámetro del orificio con ranura - - 17.3 17.3 - - - -

LPN: Longitud de la ranura - - - - - - 25 25

TPN: Profundidad de la ranura - - - - - - 4 4

  Accesorios                   Raíles BZ, detalles de los accesorios
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Piñón de lubricación
Hay piñones lubricantes de fieltro disponibles para lubricar las cremalleras. Estos 
pueden suministrarse con aceite manualmente o con un sistema de lubricación  
automático.

Código de pedido:
Tamaño 25: BZR 25-L-2.0-16-S
Tamaño 35: BZR 35-L-2.5-16-S

 

 
Cubo de piñón para piñón de lubricación
Los cubos de piñón se utilizan junto con los piñones lubricantes. El aceite lubricante 
puede suministrarse a través del cubo al piñón de fieltro mediante un sistema especial 
de canales de lubricación.

Código de pedido:
Tamaño 25: BZR 25-LN
Tamaño 35: BZR 35-LN

 

Pieza de montaje para sistemas BZ
Existe una pieza de montaje disponible para la alineación de los raíles BZ con unión a 
tope. Consiste en un segmento de cremallera diseñado para ajustarse al diente BZ. 
Durante el montaje, el segmento se inserta en las cremalleras a ambos lados de la unión 
a tope, lo que las conecta y alinea de forma precisa.

Código de pedido: 
Tamaño 25: BZM 25-2.0-7-S5
Tamaño 35: BZM 35-2.5-6-S5

  Accesorios                  Raíles BZ, detalles de los accesorios
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Los pedidos de raíles de guía y patines individuales se realizan de acuerdo con los códigos de pedido que se describen a continuación.
Todos los patines MONORAIL BM pueden usarse con raíles BZ.
Consulte la clave de pedido de los accesorios en los capítulos 2.1, 4.3 y 6.3.
Se utilizan códigos de pedido independientes en cada caso para raíles, patines y accesorios. Lo mismo se aplica a diferentes 
versiones de raíles y patines. 
Todos los componentes de las guías se suministran por separado de forma estándar; es decir, sin montar.
Si es necesario, SCHNEEBERGER puede también suministrar raíles y patines montados, con accesorios incluidos, como sistemas 
completos. Si es el caso, tenga en cuenta las instrucciones para pedidos del capítulo 2.4.

Código de pedido para raíles BZ

2x BZ S 25 -Q6S -R1 -960 -15 -15 -CN

Cantidad

Raíl

Tamaño

Calidad del dentado

Lado de referencia

Longitud del raíl L3

Posición del primer orificio de fijación L5

Posición del último orificio de fijación L10

Revestimiento

NB

Consulte el resumen de los tipos, detalles de las formas, opciones y accesorios disponibles en los capítulos 6.1 a 6.3.
Consulte la descripción de las opciones en el capítulo 2.
Si es posible, se prefieren longitudes estándar para la longitud de raíl L3.   
Se calculan con los valores de la tabla del capítulo 6.2 mediante la siguiente fórmula:  L3 = n x L4 + L5 + L10  L3máx.

Código de pedido para patines BM

4x BM W 25 -A -G3 -V1 -R1 -CN -S10 -LN

Cantidad

Patín

Tamaño

Tipo

Precisión

Precarga

Lado de referencia

Revestimiento

Conexión de lubricante

Lubricación como estado de entrega

NB
Consulte el resumen de los tipos, detalles de las formas, opciones y accesorios disponibles en los capítulos 6.1 a 6.3.
Consulte la descripción de las opciones en el capítulo 2.

  Clave de pedido         
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