
11.0 

199

Con MONORAIL AMSA 3L, SCHNEEBERGER ofrece un sistema de medición de 
distancias integrado para medir distancias en la construcción de ejes particularmente 
largos con requisitos específicos en cuanto a la precisión del sistema. Desde un  
punto de vista mecánico, AMSA 3L se basa en la guía de rodillo MONORAIL MR de 
SCHNEEBERGER. El diseño especial de las uniones de los raíles combinado con el 
cabezal de lectura AMSA 3L permiten que se puedan atravesar las uniones y construir 
así ejes de medición de cualquier longitud.
Como interfaz de control, dispone de una interfaz analógica de 1 Vpp (período de 
señal de 200 µm) con distintas longitudes de cable.
Se puede optar por distintas opciones en cuanto a la lubricación y el sellado de los 
patines de medición, por lo que pueden personalizarse los ajustes de acuerdo con los 
requisitos de la aplicación. El cabezal de lectura fácilmente intercambiable es idéntico 
y sustituible en todos los tamaños.

Características del sistema MONORAIL AMSA 3L
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11.0  MONORAIL AMSA 3L 

 Consulte los detalles en el capítulo 1 
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Resumen del producto, raíles AMSA 3L

N
standard

Tamaños/Formatos de raíles

Tamaño 25 AMSA 3L S 25-N

Tamaño 35 AMSA 3L S 35-N

Tamaño 45 AMSA 3L S 45-N

Tamaño 55 AMSA 3L S 55-N

Tamaño 65 AMSA 3L S 65-N

Características

Atornillable desde arriba •
Longitudes del sistema largas •

Opciones disponibles para raíles AMSA 3L Consulte los detalles en el capítulo 2

Precisión Rectitud Revestimiento Lados de localización

  Muy preciso   Estándar   Ninguno

 Cromo duro

  Ref. inferior, escala inferior

 Ref. superior, escala superior

Accesorios disponibles para raíles AMSA 3L Consulte los detalles en el capítulo 3.3

Tapones Herramientas de montaje

  Resumen de tipos, tamaños y opciones disponibles   Raíles AMSA 3L
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Resumen del producto, patines AMSA 3L

A
estándar

B
estándar, largo

C
compacto, alto

D
compacto, alto, 
largo

Tamaños/Formatos de patines

Tamaño 25 AMSA 3L W 25-A AMSA 3L W 25-B AMSA 3L W 25-C AMSA 3L W 25-D

Tamaño 35 AMSA 3L W 35-A AMSA 3L W 35-B AMSA 3L W 35-C AMSA 3L W 35-D

Tamaño 45 AMSA 3L W 45-A AMSA 3L W 45-B AMSA 3L W 45-C AMSA 3L W 45-D

Tamaño 55 AMSA 3L W 55-A AMSA 3L W 55-B AMSA 3L W 55-C AMSA 3L W 55-D

Tamaño 65 AMSA 3L W 65-A AMSA 3L W 65-B AMSA 3L W 65-C AMSA 3L W 65-D

Características

Atornillable desde arriba • • • •
Atornillable desde abajo • •
Para cargas y pares de fuerzas altos • •
Para cargas y pares de fuerzas medios • •

Opciones disponibles para patines AMSA 3L Consulte los detalles en el capítulo 2  

Precisión Precarga Lado de referencia Revestimiento

  Extremadamente
preciso

 Muy preciso

 Preciso

 Estándar

Conexiones de lubricante

 Centro izquierda

 Centro derecha

 Superior izquierda

 Superior derecha

 Lado izquierdo inferior

 Lado derecho inferior

Posición del cabezal de lectura

 Superior derecha

 Inferior izquierda

  Baja

 Media

 Alta

 Lado izquierdo superior

 Lado derecho superior

 Lado izquierdo

 Lado derecho

  Ref. inferior

 Ref. superior

Lubricación

 Protección de aceite

 Protección de grasa

 Engrasado completo

  Ninguno

 Cromo duro

Interfaz

 TMU, analógica, 0,3 m

 TSU, analógica, 3 m

 
Accesorios disponibles para patines AMSA 3L Consulte los detalles en los capítulos 2.1 y 3.3
 
Rascadores adicionales
Boquillas de lubricante

Raíles de montaje
Adaptadores de lubricante

Placas de lubricación Rascador de metal

  Resumen de tipos, tamaños y opciones disponibles   Patines AMSA 3L
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P1: S10+S12+S13  
cerradas con pernos roscados

P3: S20+S22+S23  
cerradas con pernos roscados

Indicación: P2 / P4 a petición
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  Datos técnicos y opciones   AMSA 3L tamaño 25

MR W 25 B V3
MR W 25 D V3

MR W 25 A V3
MR W 25 C V3

Planos de AMSA 3L S 25

Planos de AMSA 3L W 25

Diagrama de rigidez de AMSA 3L W 25 Clasificación de carga de AMSA 3L W 25

Cara de referencia

Lado marcado

Cara de referencia

Junta tóricaJunta tórica

Carga F [kN]Carga de compresión

Carga de tracción
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Dimensiones de AMSA 3L S 25

AMSA 3L S 25-N

B1: Anchura del raíl 23
J1: Altura del raíl 24.45
L3: Longitud del raíl 2 999.5
L3‘: Longitud del sistema 3 000
S: Tamaño del hueco 0.5
L4:	 Distancia	de	los	orificios	de	fijación 30
L5/10:	Posición	del	primer/último	orificio	de	fijación 14.75
Gew.:	Peso	del	raíl,	específico	(kg/m) 3.4

Opciones disponibles para AMSA 3L S 25

Dimensiones y capacidades de AMSA 3L W 25
 

AMSA 3L W 25-A AMSA 3L W 25-B AMSA 3L W 25-C AMSA 3L W 25-D

A: Altura del sistema 36 36 40 40

A1: 31 31 31 31

A2: 31 31 31 31

A3:	 Proyección	del	cabezal	de	lectura 30 30 30 30

B: Anchura del patín 70 70 48 48

B2:	 Distancia	entre	caras	de	localización 23.5 23.5 12.5 12.5

C1:	 Posición	del	orificio	de	lubricante	frontal	central* 5 / 5.5 5 / 5.5 9 / 9.5 9 / 9.5

C3: Posición	del	orificio	de	lubricante	lateral - - - -

C4:	 Posición	del	orificio	de	lubricante	lateral - - - -

C7:	 Posición	del	orificio	de	lubricante	superior 12 23.2 17 20.7

J: Altura del patín 29.5 29.5 33.5 33.5

L1:	 Distancia	de	los	orificios	de	fijación	exteriores 45 45 35 50

L2:	 Distancia	de	los	orificios	de	fijación	interiores 40 40 - -

L9: Longitud del patín con carcasa 232.2 254.6 232.2 254.6

L11: Longitud de la carcasa 163.2 163.2 163.2 163.2

L13:	 Longitud	total	del	carro	de	medición 251.7 274.1 251.7 274.1

Lw: Longitud del cuerpo del patín interior 57 79.4 57 79.4

N:	 Distancia	de	los	orificios	de	fijación	laterales 57 57 35 35

O: Altura de la cara de referencia 7.5 7.5 7.5 7.5

Capacidades y pesos

C0:	 Capacidad	de	carga	estática	(N) 49800 70300 49800 70300

C100:	Capacidad	de	carga	dinámica	(N) 27700 39100 27700 39100

M0Q:	 Momento	estático	transversal	admisible	(Nm) 733 1035 733 1035

M0L:	 Momento	estático	longitudinal	admisible	(Nm) 476 936 476 936

MQ:	 Momento	dinámico	transversal	admisible	(Nm) 408 576 408 576

ML:	 Momento	dinámico	longitudinal	admisible	(Nm) 265 521 265 521

Gew:		 Peso	del	patín	(kg) 1.4 1.6 1.3 1.4

Nota:		*	Valores	válidos	para	carcasa	exterior/placa	frontal 

Opciones disponibles para AMSA 3L W 25

  Datos técnicos y opciones   AMSA 3L tamaño 25

M
O

N
O

R
A

IL
 A

M
S

A
 3

L

Mitad de anchura de la carcasa  
en el lado del cabezal de lectura

Mitad de anchura de la carcasa  
en el lado opuesto
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Planos de AMSA 3L S 35

Planos de AMSA 3L W 35

Diagrama de rigidez de AMSA 3L W 35 Clasificación de carga de AMSA 3L W 35

  Datos técnicos y opciones   AMSA 3L tamaño 35

MR W 35 B V3
MR W 35 D V3

MR W 35 A V3
MR W 35 C V3

Cara de referencia

Lado marcado

Cara de referencia

Junta tóricaJunta tórica

Carga F [kN]Carga de compresión

Carga de tracción
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Dimensiones de AMSA 3L S 35

AMSA 3L S 35-N

B1: Anchura del raíl 34
J1: Altura del raíl 31.95
L3: Longitud del raíl 2 999.5
L3‘: Longitud del sistema 3 000
S: Tamaño del hueco 0.5
L4:	 Distancia	de	los	orificios	de	fijación 40
L5/10:	Posición	del	primer/último	orificio	de	fijación 19.75
Gew.:	Peso	del	raíl,	específico	(kg/m) 6.5

Opciones disponibles para AMSA 3L S 35

Dimensiones y capacidades de AMSA 3L W 35
 

AMSA 3L W 35-A AMSA 3L W 35-B AMSA 3L W 35-C AMSA 3L W 35-D

A: Altura del sistema 48 48 55 55

A1: 34 34 34 34

A2: 34 34 34 34

A3:	 Proyección	del	cabezal	de	lectura 30 30 30 30

B: Anchura del patín 100 100 70 70

B2:	 Distancia	entre	caras	de	localización 33 33 18 18

C1:	 Posición	del	orificio	de	lubricante	frontal	central* 6.5 / 7 6.5 / 7 13.5 / 14 13.5 / 14

C3: Posición	del	orificio	de	lubricante	lateral 7 7 14 14

C4:	 Posición	del	orificio	de	lubricante	lateral 17 30.5 23 25.5

C7:	 Posición	del	orificio	de	lubricante	superior 14 27.5 20 22.5

J: Altura del patín 40 40 47 47

L1:	 Distancia	de	los	orificios	de	fijación	exteriores 62 62 50 72

L2:	 Distancia	de	los	orificios	de	fijación	interiores 52 52 - -

L9: Longitud del patín con carcasa 260.2 287.2 260.2 287.2

L11: Longitud de la carcasa 167.7 167.7 167.7 167.7

L13:	 Longitud	total	del	carro	de	medición 279.7 306.7 279.7 306.7

Lw: Longitud del cuerpo del patín interior 76 103 76 103

N:	 Distancia	de	los	orificios	de	fijación	laterales 82 82 50 50

O: Altura de la cara de referencia 8 8 8 8

Capacidades y pesos

C0:	 Capacidad	de	carga	estática	(N) 93400 128500 93400 128500

C100:	Capacidad	de	carga	dinámica	(N) 52000 71500 52000 71500

M0Q:	 Momento	estático	transversal	admisible	(Nm) 2008 2762 2008 2762

M0L:	 Momento	estático	longitudinal	admisible	(Nm) 1189 2214 1189 2214

MQ:	 Momento	dinámico	transversal	admisible	(Nm) 1118 1537 1118 1537

ML:	 Momento	dinámico	longitudinal	admisible	(Nm) 662 1232 662 1232

Gew:		 Peso	del	patín	(kg) 2.5 3.1 2.4 2.9

Nota:		*	Valores	válidos	para	carcasa	exterior/placa	frontal 

Opciones disponibles para AMSA 3L W 35

   Datos técnicos y opciones   AMSA 3L tamaño 35
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en el lado del cabezal de lectura

Mitad de anchura de la carcasa  
en el lado opuesto
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Planos de AMSA 3L S 45

Planos de AMSA 3L W 45

Diagrama de rigidez de AMSA 3L W 45 Clasificación de carga de AMSA 3L W 45

  Datos técnicos y opciones   AMSA 3L tamaño 45

MR W 45 B V3
MR W 45 D V3

MR W 45 A V3
MR W 45 C V3

Cara de referencia

Junta tóricaJunta tórica

Carga F [kN]Carga de compresión

Carga de tracción
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Cara de referencia

Lado marcado
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Dimensiones de AMSA 3L S 45

AMSA 3L S 45-N

B1: Anchura del raíl 45
J1: Altura del raíl 39.95
L3: Longitud del raíl 2992
L3‘: Longitud del sistema 2992.5
S: Tamaño del hueco 0.5
L4:	 Distancia	de	los	orificios	de	fijación 52.5
L5/10:	Posición	del	primer/último	orificio	de	fijación 26
Gew.:	Peso	del	raíl,	específico	(kg/m) 10.8

Opciones disponibles para AMSA 3L S 45

Dimensiones y capacidades de AMSA 3L W 45
 

AMSA 3L W 45-A AMSA 3L W 45-B AMSA 3L W 45-C AMSA 3L W 45-D

A: Altura del sistema 60 60 70 70

A1: 42 42 42 42

A2: 42 42 42 42

A3:	 Proyección	del	cabezal	de	lectura 26 26 26 26

B: Anchura del patín 120 120 86 86

B2:	 Distancia	entre	caras	de	localización 37.5 37.5 20.5 20.5

C1:	 Posición	del	orificio	de	lubricante	frontal	central 8 8 18 18

C3: Posición	del	orificio	de	lubricante	lateral 8 8 18 18

C4:	 Posición	del	orificio	de	lubricante	lateral 21.5 38.75 31.25 38.75

C7:	 Posición	del	orificio	de	lubricante	superior 17 34.5 27 34.5

J: Altura del patín 50 50 60 60

L1:	 Distancia	de	los	orificios	de	fijación	exteriores 80 80 60 80

L2:	 Distancia	de	los	orificios	de	fijación	interiores 60 60 - -

L9: Longitud del patín con carcasa 288.7 323.7 288.7 323.7

L11: Longitud de la carcasa 169.9 169.9 169.9 169.9

L13:	 Longitud	total	del	carro	de	medición 309.6 344.6 309.6 344.6

Lw: Longitud del cuerpo del patín interior 100 135 100 135

N:	 Distancia	de	los	orificios	de	fijación	laterales 100 100 60 60

O: Altura de la cara de referencia 10 10 10 10

Capacidades y pesos

C0:	 Capacidad	de	carga	estática	(N) 167500 229500 167500 229500

C100:	Capacidad	de	carga	dinámica	(N) 93400 127800 93400 127800

M0Q:	 Momento	estático	transversal	admisible	(Nm) 4621 6333 4621 6333

M0L:	 Momento	estático	longitudinal	admisible	(Nm) 2790 5161 2790 5161

MQ:	 Momento	dinámico	transversal	admisible	(Nm) 2577 3527 2577 3527

ML:	 Momento	dinámico	longitudinal	admisible	(Nm) 1556 2874 1556 2874

Gew:		 Peso	del	patín	(kg) 4.4 5.5 4.2 5.2

Opciones disponibles para AMSA 3L W 45

  Datos técnicos y opciones   AMSA 3L tamaño 45
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Planos de AMSA 3L S 55

Planos de AMSA 3L W 55

Diagrama de rigidez de AMSA 3L W 55 Clasificación de carga de AMSA 3L W 55

  Datos técnicos y opciones   AMSA 3L tamaño 55

MR W 55 B V3
MR W 55 D V3

MR W 55 A V3
MR W 55 C V3

Cara de referencia

Lado marcado

Cara de referencia
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Dimensiones de AMSA 3L S 55

AMSA 3L S 55-N

B1: Anchura del raíl 53
J1: Altura del raíl 47.95
L3: Longitud del raíl 2999.5
L3‘: Longitud del sistema 3 000
S: Tamaño del hueco 0.5
L4:	 Distancia	de	los	orificios	de	fijación 60
L5/10:	Posición	del	primer/último	orificio	de	fijación 29.75
Gew.:	Peso	del	raíl,	específico	(kg/m) 15.2

Opciones disponibles para AMSA 3L S 55

     

Dimensiones y capacidades de AMSA 3L W 55
 

AMSA 3L W 55-A AMSA 3L W 55-B AMSA 3L W 55-C AMSA 3L W 55-D

A: Altura del sistema 70 70 80 80

A1: 49 49 49 49

A2: 49 49 49 49

A3:	 Proyección	del	cabezal	de	lectura 22 22 22 22

B: Anchura del patín 140 140 100 100

B2:	 Distancia	entre	caras	de	localización 43.5 43.5 23.5 23.5

C1:	 Posición	del	orificio	de	lubricante	frontal	central 9 9 19 19

C3: Posición	del	orificio	de	lubricante	lateral 9 9 19 19

C4:	 Posición	del	orificio	de	lubricante	lateral 25.75 46.75 35.75 46.75

C7:	 Posición	del	orificio	de	lubricante	superior 21.5 42.5 31.5 42.5

J: Altura del patín 57 57 67 67

L1:	 Distancia	de	los	orificios	de	fijación	exteriores 95 95 75 95

L2:	 Distancia	de	los	orificios	de	fijación	interiores 70 70 - -

L9: Longitud del patín con carcasa 314.7 356.7 314.7 356.7

L11: Longitud de la carcasa 172.9 172.9 172.9 172.9

L13:	 Longitud	total	del	carro	de	medición 336.6 378.6 336.6 378.6

Lw: Longitud del cuerpo del patín interior 120 162 120 162

N:	 Distancia	de	los	orificios	de	fijación	laterales 116 116 75 75

O: Altura de la cara de referencia 12 12 12 12

Capacidades y pesos

C0:	 Capacidad	de	carga	estática	(N) 237000 324000 237000 324000

C100:	Capacidad	de	carga	dinámica	(N) 131900 180500 131900 180500

M0Q:	 Momento	estático	transversal	admisible	(Nm) 7771 10624 7771 10624

M0L:	 Momento	estático	longitudinal	admisible	(Nm) 4738 8745 4738 8745

MQ:	 Momento	dinámico	transversal	admisible	(Nm) 4325 5919 4325 5919

ML:	 Momento	dinámico	longitudinal	admisible	(Nm) 2637 4872 2637 4872

Gew:		 Peso	del	patín	(kg) 6.4 8.2 5.9 7.5

Opciones disponibles para AMSA 3L W 55

                           

  Datos técnicos y opciones   AMSA 3L tamaño 55

M
O

N
O

R
A

IL
 A

M
S

A
 3

L

Mitad de anchura de la carcasa  
en el lado del cabezal de lectura

Mitad de anchura de la carcasa  
en el lado opuesto
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Planos de AMSA 3L S 65

Planos de AMSA 3L W 65

Diagrama de rigidez de AMSA 3L W 65 Clasificación de carga de AMSA 3L W 65

  Datos técnicos y opciones   AMSA 3L tamaño 65

MR W 65 B V3
MR W 65 D V3

Cara de referencia

Lado marcado

Cara de referencia

Junta tóricaJunta tórica
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Dimensiones de AMSA 3L S 65

AMSA 3L S 65-N

B1: Anchura del raíl 63
J1: Altura del raíl 57.95
L3: Longitud del raíl 2999.5
L3‘: Longitud del sistema 3 000
S: Tamaño del hueco 0.5
L4:	 Distancia	de	los	orificios	de	fijación 75
L5/10:	Posición	del	primer/último	orificio	de	fijación 37.25
Gew.:	Peso	del	raíl,	específico	(kg/m) 22.8

Opciones disponibles para AMSA 3L S 65

Dimensiones y capacidades de AMSA 3L W 65
 

AMSA 3L W 65-A AMSA 3L W 65-B AMSA 3L W 65-C AMSA 3L W 65-D

A: Altura del sistema 90 90 90 90

A1: 61.5 61.5 61.5 61.5

A2: 61.5 61.5 61.5 61.5

A3:	 Proyección	del	cabezal	de	lectura 13.5 13.5 13.5 13.5

B: Anchura del patín 170 170 126 126

B2:	 Distancia	entre	caras	de	localización 53.5 53.5 31.5 31.5

C1:	 Posición	del	orificio	de	lubricante	frontal	central 13 13 13 13

C3: Posición	del	orificio	de	lubricante	lateral 13 13 13 13

C4:	 Posición	del	orificio	de	lubricante	lateral 31.75 58 51.75 53

C7:	 Posición	del	orificio	de	lubricante	superior 27.75 54 47.75 49

J: Altura del patín 76 76 76 76

L1:	 Distancia	de	los	orificios	de	fijación	exteriores 110 110 70 120

L2:	 Distancia	de	los	orificios	de	fijación	interiores 82 82 - -

L9: Longitud del patín con carcasa 349.7 402.2 349.7 402.2

L11: Longitud de la carcasa 176.2 176.2 176.2 176.2

L13:	 Longitud	total	del	carro	de	medición 371.6 424.1 371.6 424.1

Lw: Longitud del cuerpo del patín interior 148.5 201 148.5 201

N:	 Distancia	de	los	orificios	de	fijación	laterales 142 142 76 76

O: Altura de la cara de referencia 15 15 15 15

Capacidades y pesos

C0:	 Capacidad	de	carga	estática	(N) 419000 530000 419000 530000

C100:	Capacidad	de	carga	dinámica	(N) 232000 295000 232000 295000

M0Q:	 Momento	estático	transversal	admisible	(Nm) 16 446 20912 16446 20912

M0L:	 Momento	estático	longitudinal	admisible	(Nm) 10754 17930 10754 17930

MQ:	 Momento	dinámico	transversal	admisible	(Nm) 9154 11640 9154 11640

ML:	 Momento	dinámico	longitudinal	admisible	(Nm) 5954 9980 5954 9980

Gew:		 Peso	del	patín	(kg) 12.6 15.9 10.3 12.8

Opciones disponibles para AMSA 3L W 65

  Datos técnicos y opciones   AMSA 3L tamaño 65
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Resumen de accesorios de raíles AMSA 3L

Accesorios AMSA 3L S 25 AMSA 3L S 35 AMSA 3L S 45 AMSA 3L S 55 AMSA 3L S 65

Tapones:

Tapones de plástico
Tapones	de	latón
Tapones de acero

MRK 25
MRS 25
MRZ 25

MRK 35
MRS 35
MRZ 35

MRK 45
MRS 45
MRZ 45

MRK 55
MRS 55
MRZ 55

MRK 65
MRS 65
MRZ 65

Herramientas de montaje:

Máquina de montaje para AMSA 3L
Máquina	de	instalación	para	tapones	de	acero
Cilindro hidráulico para MWH

MWM 3L 25
MWH 25
MZH

MWM 3L 35
MWH 35
MZH

MWM 3L 45
MWH 45
MZH

MWM 3L 55
MWH 55
MZH

MWM 3L 65
MWH 65
MZH

Piezas finales:

Pieza	final	para	raíles	AMSA	3L EST 3L 25 EST 3L 35 EST 3L 45 EST 3L 55 EST 3L 65

 

Resumen de accesorios de patines AMSA 3L

Accesorios AMSA 3L W 25 AMSA 3L W 35 AMSA 3L W 45 AMSA 3L W 55 AMSA 3L W 65

Rascadores adicionales:
Rascadores	adicionales	Viton
Rascador de metal

ZCV	25
ASM 25-A

ZCV	35
ASM 35-A

ZCV	45
ASM 35-A

ZCV	55
ASM 55-A

ZCV	65
ASM 65-A

Fuelles:

Fuelles
Placa	de	adaptación	para	fuelles*
Placa	final	para	fuelles*

FBM 25
ZPL 25
EPL 25

FBM 35
ZPL 35
EPL 35

FBM 45
ZPL 45
EPL 45

FBM 55
ZPL 55
EPL 55

FBM 65
ZPL 65
EPL 65

Raíles de montaje:

Raíl de montaje MRM 3L 25 MRM 3L 35 MRM 3L 45 MRM 3L 55 MRM 3L 65

Placas de lubricación:

Placa	de	lubricación SPL 25-MR SPL 35-MR SPL 45-MR SPL 55-MR SPL 65-MR

Placas frontales:

Placa	frontal* STP 25-EK STP 35-EK STP 45-EK STP 55-EK STP 65-EK

Boquillas de lubricante:

Boquilla de engrasado tipo hidráulico recta
Boquilla de engrasado tipo hidráulico 45°
Boquilla de engrasado tipo hidráulico 90°
Boquilla de engrasado tipo enrasado M3
Boquilla de engrasado tipo enrasado M6
Pistola de engrasado para SN 3-T y SN 6-T

SN 6
SN 6-45
SN 6-90
SN 3-T
SN 6-T
SFP-T3

SN 6
SN 6-45
SN 6-90
-
SN 6-T
SFP-T3

SN 6
SN 6-45
SN 6-90
-
SN 6-T
SFP-T3

SN 6
SN 6-45
SN 6-90
-
SN 6-T
SFP-T3

SN 6
SN 6-45
SN 6-90
-
SN 6-T
SFP-T3

Adaptadores de lubricante:

Conexión	atornillada	recta	M3
Adaptador	de	lubricación	M8	cabezal	redondo
Adaptador	de	lubricación	M8	cabezal	hexagonal
Adaptador	de	lubricación	G1/8	cabezal	hexagonal
Conexión	atornillada	giratoria	para	tubo	d=4 mm
Conexión	atornillada	giratoria	M6
Conexión	atornillada	giratoria	M6	larga
Conexión	atornillada	giratoria	M8
Conexión	atornillada	giratoria	M8	larga

SA 3-D3
SA 6-RD-M8
-
-
SV	6-D4
SV	6-M6
SV	6-M6-L
SV	6-M8
SV	6-M8-L

-
SA 6-RD-M8
SA 6-6KT-M8
SA 6-6KT-G1/8
SV	6-D4
SV	6-M6
SV	6-M6-L
SV	6-M8
SV	6-M8-L

-
SA 6-RD-M8
SA 6-6KT-M8
SA 6-6KT-G1/8
SV	6-D4
SV	6-M6
SV	6-M6-L
SV	6-M8
SV	6-M8-L

-
SA 6-RD-M8
SA 6-6KT-M8
SA 6-6KT-G1/8
SV	6-D4
SV	6-M6
SV	6-M6-L
SV	6-M8
SV	6-M8-L

-
SA 6-RD-M8
SA 6-6KT-M8
SA 6-6KT-G1/8
SV	6-D4
SV	6-M6
SV	6-M6-L
SV	6-M8
SV	6-M8-L

 

*	repuesto

  Accesorios                   Resumen
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Herramientas de montaje
La nueva máquina de montaje MWM3L se ha diseñado para el montaje con  
enganche de fase de los raíles AMSA 3L. Consta de un patín de guía según tamaños, 
dos carcasas de montaje y dos cabezales de lectura para el registro de la fase.  
Además, la máquina de montaje MWM incluye un software de visualización para las 
mediciones de calibración y las instrucciones de montaje y puesta en marcha.

Código de pedido: MWM 3L xx
xx = tamaño, ejemplo de pedido: 1 x MWM 3L 55

Piezas finales
El concepto AMSA 3L permite separar los raíles según las necesidades del cliente en 
cuanto al primer y último segmento de raíles de un conjunto de raíles.
Tras la separación, las piezas finales EST 3L evitan que se suelte la cinta de protección 
del elemento de medición. Las piezas finales pueden usarse en ambos extremos y se 
instalan con un tornillo central en los orificios perforados frontales.

Código de pedido: EST 3L xx
xx = tamaño, ejemplo de pedido: 1 x EST 3L 55

  Accesorios                   Raíles AMSA 3L, detalles de los accesorios
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Los pedidos de raíles de guía y patines individuales se realizan de acuerdo con los códigos de pedido que se describen a continuación.
Los patines AMSA 3L constan de patín de guía, carcasa y cabezal de lectura.
Todos los patines MONORAIL MR pueden usarse también con raíles AMSA 3L.
Consulte la clave de pedido de los accesorios en los capítulos 2 y 3.3.
Se utilizan códigos de pedido independientes en cada caso para raíles, patines y accesorios. Lo mismo se aplica a diferentes 
versiones de raíles y patines. 
Todos los componentes de las guías se suministran por separado de forma estándar; es decir, sin montar.
Si es necesario, SCHNEEBERGER puede también suministrar raíles y patines montados, con accesorios incluidos, como sistemas 
completos. Si es el caso, tenga en cuenta las instrucciones para pedidos del capítulo 2.4.

Código de pedido para raíles AMSA 3L

1x AMSA 3L S 35 -N -G1 -KC -R11 -3000 -CN -TR 40

Cantidad

Raíl

Tamaño

Tipo

Precisión

Rectitud

Lado de referencia

Longitud del raíl L3

Revestimiento

Tipo	de	magnetización

NB
Consulte el resumen de los tipos, detalles de las formas, opciones y accesorios disponibles en los capítulos 11.1 a 11.3.
Consulte la descripción de las opciones en el capítulo 2.
Si es posible, se prefieren longitudes estándar para la longitud de raíl L3.  
Se calculan con los valores de la tabla del capítulo 11.2 mediante la siguiente fórmula: L3 = n x L4 + L5 + L10  L3máx.

 
Código de pedido para patines AMSA 3L

1x AMSA 3L W 35 -B -P1 -G1 -V3 -R2 -CN -S12 -LN -TSU

Cantidad

Patín

Tamaño

Tipo

Posición	del	cabezal	de	lectura

Precisión

Precarga

Lado de referencia

Revestimiento

Conexión	de	lubricante

Lubricación	como	estado	de	entrega

Interfaz

NB
Consulte el resumen de los tipos, detalles de las formas, opciones y accesorios disponibles en los capítulos 11.1 a 11.3.
Consulte la descripción de las opciones en el capítulo 2.
Para obtener información detallada sobre las opciones de configuración actuales de las interfaces, visite nuestro sitio web en  

Código de pedido cabezal de lectura AMSA 3L (repuesto)

1x SMA 3L -MU

Cantidad

Cabezal de lectura

Interfaz

  Clave de pedido         

NB
Consulte la descripción de las opciones en el capítulo 2.
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