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SKF Ribbed Belts 

PH   |   PJ   |   PK 
 

 
 

 h

  w  

 
 

 

 

 
Section Dimensions Designation

Effective length  
 

w h 

– mm in. mm  – 
 

  
Section Dimensions Designation

Effective length   
  
w h 

– mm in. mm  – 
 

 

     
PH 600 23.6 1,60 2,50 PHG ...PH600
 690 27.2 1,60 2,50 PHG ...PH690
 760 29.9 1,60 2,50 PHG ...PH760
 810 31.9 1,60 2,50 PHG ...PH810
 850 33.5 1,60 2,50 PHG ...PH850
     
 865 34.1 1,60 2,50 PHG ...PH865
 880 34.6 1,60 2,50 PHG ...PH880
 955 37.6 1,60 2,50 PHG ...PH955
 965 38.0 1,60 2,50 PHG ...PH965
 975 38.4 1,60 2,50 PHG ...PH975
     
 990 39.0 1,60 2,50 PHG ...PH990
 1 010 39.8 1,60 2,50 PHG ...PH1010
 1 080 42.5 1,60 2,50 PHG ...PH1080
 1 090 42.9 1,60 2,50 PHG ...PH1090
 1 095 43.1 1,60 2,50 PHG ...PH1095
     
 1 160 45.7 1,60 2,50 PHG ...PH1160
 1 200 47.2 1,60 2,50 PHG ...PH1200
 1 220 48.0 1,60 2,50 PHG ...PH1220
 1 230 48.4 1,60 2,50 PHG ...PH1230
 1 240 48.8 1,60 2,50 PHG ...PH1240
     
 1 260 49.6 1,60 2,50 PHG ...PH1260
 1 270 50.0 1,60 2,50 PHG ...PH1270
 1 285 50.6 1,60 2,50 PHG ...PH1285
 1 300 51.2 1,60 2,50 PHG ...PH1300
 1 305 51.4 1,60 2,50 PHG ...PH1305
     
 1 320 52.0 1,60 2,50 PHG ...PH1320
 1 475 58.1 1,60 2,50 PHG ...PH1475
 1 600 63.0 1,60 2,50 PHG ...PH1600
     
PJ 540 21.3 2,34 3,50 PHG ...PJ540
 550 21.7 2,34 3,50 PHG ...PJ550
 580 22.8 2,34 3,50 PHG ...PJ580
 610 24.0 2,34 3,50 PHG ...PJ610
 660 26.0 2,34 3,50 PHG ...PJ660
     
 710 28.0 2,34 3,50 PHG ...PJ710
 720 28.3 2,34 3,50 PHG ...PJ720
 760 29.9 2,34 3,50 PHG ...PJ760
 810 31.9 2,34 3,50 PHG ...PJ810
 830 32.7 2,34 3,50 PHG ...PJ830
     
 860 33.9 2,34 3,50 PHG ...PJ860
 910 35.8 2,34 3,50 PHG ...PJ910
 955 37.6 2,34 3,50 PHG ...PJ955
 965 38.0 2,34 3,50 PHG ...PJ965
 1 010 39.8 2,34 3,50 PHG ...PJ1010
     
 1 090 42.9 2,34 3,50 PHG ...PJ1090
 1 105 43.5 2,34 3,50 PHG ...PJ1105
 1 110 43.7 2,34 3,50 PHG ...PJ1110
 1 120 44.1 2,34 3,50 PHG ...PJ1120
 1 130 44.5 2,34 3,50 PHG ...PJ1130
     
 1 150 45.3 2,34 3,50 PHG ...PJ1150
 1 160 45.7 2,34 3,50 PHG ...PJ1160
 1 190 46.9 2,34 3,50 PHG ...PJ1190
 1 200 47.3 2,34 3,50 PHG ...PJ1200
 1 220 48.0 2,34 3,50 PHG ...PJ1220
     
 1 240 48.8 2,34 3,50 PHG ...PJ1240
 

  
PJ 1 270 50.0 2,34 3,50 PHG ...PJ1270

1 285 50.6 2,34 3,50 PHG ...PJ1285
1 300 51.2 2,34 3,50 PHG ...PJ1300
1 305 51.4 2,34 3,50 PHG ...PJ1305
1 310 51.6 2,34 3,50 PHG ...PJ1310

  
1 320 52.0 2,34 3,50 PHG ...PJ1320
1 330 52.4 2,34 3,50 PHG ...PJ1330
1 355 53.4 2,34 3,50 PHG ...PJ1355
1 370 53.9 2,34 3,50 PHG ...PJ1370
1 390 54.7 2,34 3,50 PHG ...PJ1390

  
1 420 55.9 2,34 3,50 PHG ...PJ1420
1 430 56.3 2,34 3,50 PHG ...PJ1430
1 475 58.1 2,34 3,50 PHG ...PJ1475
1 540 60.6 2,34 3,50 PHG ...PJ1540
1 600 63.0 2,34 3,50 PHG ...PJ1600

  
1 650 65.0 2,34 3,50 PHG ...PJ1650
1 660 65.4 2,34 3,50 PHG ...PJ1660
1 750 68.9 2,34 3,50 PHG ...PJ1750
1 780 70.0 2,34 3,50 PHG ...PJ1780
1 850 72.8 2,34 3,50 PHG ...PJ1850

  
1 895 74.6 2,34 3,50 PHG ...PJ1895
1 910 75.2 2,34 3,50 PHG ...PJ1910
1 915 75.4 2,34 3,50 PHG ...PJ1915
1 930 76.0 2,34 3,50 PHG ...PJ1930
1 950 76.8 2,34 3,50 PHG ...PJ1950

  
1 965 77.4 2,34 3,50 PHG ...PJ1965
1 980 78.0 2,34 3,50 PHG ...PJ1980
1 990 78.3 2,34 3,50 PHG ...PJ1990
2 080 81.9 2,34 3,50 PHG ...PJ2080
2 100 82.7 2,34 3,50 PHG ...PJ2100

  
2 155 84.8 2,34 3,50 PHG ...PJ2155
2 210 87.0 2,34 3,50 PHG ...PJ2210
2 330 91.7 2,34 3,50 PHG ...PJ2330
2 480 97.6 2,34 3,50 PHG ...PJ2480

  
PK 575 22.6 3,56 5,50 PHG ...PK575

600 23.6 3,56 5,50 PHG ...PK600
635 25.0 3,56 5,50 PHG ...PK635
650 25.6 3,56 5,50 PHG ...PK650
665 26.2 3,56 5,50 PHG ...PK665

  
690 27.2 3,56 5,50 PHG ...PK690
710 28.0 3,56 5,50 PHG ...PK710
740 29.1 3,56 5,50 PHG ...PK740
760 29.9 3,56 5,50 PHG ...PK760
785 30.9 3,56 5,50 PHG ...PK785

  
790 31.1 3,56 5,50 PHG ...PK790
800 31.5 3,56 5,50 PHG ...PK800
820 32.3 3,56 5,50 PHG ...PK820
840 33.1 3,56 5,50 PHG ...PK840
850 33.5 3,56 5,50 PHG ...PK850

  
865 34.1 3,56 5,50 PHG ...PK865
870 34.3 3,56 5,50 PHG ...PK870
885 34.8 3,56 5,50 PHG ...PK885
890 35.0 3,56 5,50 PHG ...PK890
900 35.4 3,56 5,50 PHG ...PK900

  
 

 
 
 
Non-standard lengths are also available. 
To complete designation add number of ribs. For example PHG 4PJ1320. 
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SKF Ribbed Belts 

PK   |   PL 
 

 
 

 h

  w  

 
 

 

 

 
Section Dimensions Designation

Effective length   
  
w h 

– mm in. mm  – 
 

  
Section Dimensions Designation

Effective length   
  
w h 

– mm in. mm  – 
 

 

      
PK 910 35.8 3,56 5,50 PHG ...PK910
 925 36.4 3,56 5,50 PHG ...PK925
 940 37.0 3,56 5,50 PHG ...PK940
 945 37.2 3,56 5,50 PHG ...PK945
 950 37.4 3,56 5,50 PHG ...PK950
      
 960 37.8 3,56 5,50 PHG ...PK960
 970 38.2 3,56 5,50 PHG ...PK970
 980 38.6 3,56 5,50 PHG ...PK980
 990 39.0 3,56 5,50 PHG ...PK990
 1 000 39.4 3,56 5,50 PHG ...PK1000
      
 1 010 39.8 3,56 5,50 PHG ...PK1010
 1 015 40.0 3,56 5,50 PHG ...PK1015
 1 020 40.2 3,56 5,50 PHG ...PK1020
 1 040 40.9 3,56 5,50 PHG ...PK1040
 1 050 41.3 3,56 5,50 PHG ...PK1050
      
 1 060 41.7 3,56 5,50 PHG ...PK1060
 1 075 42.3 3,56 5,50 PHG ...PK1075
 1 080 42.5 3,56 5,50 PHG ...PK1080
 1 090 42.9 3,56 5,50 PHG ...PK1090
 1 100 43.3 3,56 5,50 PHG ...PK1100
      
 1 120 44.1 3,56 5,50 PHG ...PK1120
 1 130 44.5 3,56 5,50 PHG ...PK1130
 1 140 44.9 3,56 5,50 PHG ...PK1140
 1 150 45.3 3,56 5,50 PHG ...PK1150
 1 160 45.7 3,56 5,50 PHG ...PK1160
      
 1 170 46.1 3,56 5,50 PHG ...PK1170
 1 180 46.5 3,56 5,50 PHG ...PK1180
 1 190 46.9 3,56 5,50 PHG ...PK1190
 1 200 47.3 3,56 5,50 PHG ...PK1200
 1 220 48.0 3,56 5,50 PHG ...PK1220
      
 1 240 48.8 3,56 5,50 PHG ...PK1240
 1 260 49.6 3,56 5,50 PHG ...PK1260
 1 280 50.4 3,56 5,50 PHG ...PK1280
 1 300 51.2 3,56 5,50 PHG ...PK1300
 1 320 52.0 3,56 5,50 PHG ...PK1320
      
 1 340 52.8 3,56 5,50 PHG ...PK1340
 1 360 53.5 3,56 5,50 PHG ...PK1360
 1 380 54.3 3,56 5,50 PHG ...PK1380
 1 400 55.1 3,56 5,50 PHG ...PK1400
 1 420 55.9 3,56 5,50 PHG ...PK1420
      
 1 440 56.7 3,56 5,50 PHG ...PK1440
 1 460 57.5 3,56 5,50 PHG ...PK1460
 1 480 58.3 3,56 5,50 PHG ...PK1480
 1 500 59.1 3,56 5,50 PHG ...PK1500
 1 520 59.8 3,56 5,50 PHG ...PK1520
      
 1 540 60.6 3,56 5,50 PHG ...PK1540
 1 560 61.4 3,56 5,50 PHG ...PK1560
 1 580 62.2 3,56 5,50 PHG ...PK1580
 1 600 63.0 3,56 5,50 PHG ...PK1600
 1 620 63.8 3,56 5,50 PHG ...PK1620
      
 1 640 64.6 3,56 5,50 PHG ...PK1640
 1 660 65.4 3,56 5,50 PHG ...PK1660
 1 680 66.1 3,56 5,50 PHG ...PK1680
 1 690 66.5 3,56 5,50 PHG ...PK1690
 1 710 67.3 3,56 5,50 PHG ...PK1710
 

   
PK 1 720 67.7 3,56 5,50 PHG ...PK1720

1 770 69.7 3,56 5,50 PHG ...PK1770
1 780 70.1 3,56 5,50 PHG ...PK1780
1 800 70.9 3,56 5,50 PHG ...PK1800
1 830 72.0 3,56 5,50 PHG ...PK1830

   
1 865 73.4 3,56 5,50 PHG ...PK1865
1 880 74.0 3,56 5,50 PHG ...PK1880
1 900 74.8 3,56 5,50 PHG ...PK1900
1 950 76.8 3,56 5,50 PHG ...PK1950
1 980 78.0 3,56 5,50 PHG ...PK1980

   
2 020 79.5 3,56 5,50 PHG ...PK2020
2 080 81.9 3,56 5,50 PHG ...PK2080
2 100 82.7 3,56 5,50 PHG ...PK2100
2 110 83.1 3,56 5,50 PHG ...PK2110
2 130 83.9 3,56 5,50 PHG ...PK2130

   
2 210 87.0 3,56 5,50 PHG ...PK2210
2 230 87.8 3,56 5,50 PHG ...PK2230
2 250 88.6 3,56 5,50 PHG ...PK2250
2 300 90.6 3,56 5,50 PHG ...PK2300
2 330 91.7 3,56 5,50 PHG ...PK2330

   
2 420 95.3 3,56 5,50 PHG ...PK2420

   
PL 1 075 42.5 4,70 7,00 PHG ...PL1075

1 270 50.0 4,70 7,00 PHG ...PL1270
1 333 52.5 4,70 7,00 PHG ...PL1333
1 371 54.0 4,70 7,00 PHG ...PL1371
1 397 55.0 4,70 7,00 PHG ...PL1397

   
1 422 56.0 4,70 7,00 PHG ...PL1422
1 562 61.5 4,70 7,00 PHG ...PL1562
1 613 63.5 4,70 7,00 PHG ...PL1613
1 664 65.5 4,70 7,00 PHG ...PL1664
1 715 67.5 4,70 7,00 PHG ...PL1715

   
1 764 69.5 4,70 7,00 PHG ...PL1764
1 803 71.0 4,70 7,00 PHG ...PL1803
1 841 72.5 4,70 7,00 PHG ...PL1841
1 943 76.5 4,70 7,00 PHG ...PL1943
1 981 78.0 4,70 7,00 PHG ...PL1981

   
2 020 79.5 4,70 7,00 PHG ...PL2020
2 070 81.5 4,70 7,00 PHG ...PL2070
2 096 82.5 4,70 7,00 PHG ...PL2096
2 134 84.0 4,70 7,00 PHG ...PL2134
2 197 86.5 4,70 7,00 PHG ...PL2197

   
2 235 88.0 4,70 7,00 PHG ...PL2235
2 324 91.5 4,70 7,00 PHG ...PL2324
2 362 93.0 4,70 7,00 PHG ...PL2362
2 476 97.5 4,70 7,00 PHG ...PL2476
2 515 99.0 4,70 7,00 PHG ...PL2515

   
2 705 106.5 4,70 7,00 PHG ...PL2705
2 743 108.0 4,70 7,00 PHG ...PL2743
2 845 112.0 4,70 7,00 PHG ...PL2845
2 895 114.0 4,70 7,00 PHG ...PL2895
2 921 115.0 4,70 7,00 PHG ...PL2921

   
2 997 116.0 4,70 7,00 PHG ...PL2997
3 086 121.5 4,70 7,00 PHG ...PL3086
3 124 123.0 4,70 7,00 PHG ...PL3124

 

 
 
 
Non-standard lengths are also available. 
To complete designation add number of ribs. For example PHG 4PJ1320. 
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SKF Ribbed Belts 

PL   |   PM 
 

 
 
 

 

 

 
Section Dimensions Designation

Effective length  
 

w h 

– mm in. mm  – 
 

  

 

 

     
PL 3 289 129.5 4,70 7,00 PHG ...PL3289
 3 327 131.0 4,70 7,00 PHG ...PL3327
 3 492 137.5 4,70 7,00 PHG ...PL3492
 3 696 145.5 4,70 7,00 PHG ...PL3696
 4 051 159.5 4,70 7,00 PHG ...PL4051
     
PM 2 693 106.0 9,40 13,00 PHG ...PM2693
 2 832 111.5 9,40 13,00 PHG ...PM2832
 2 921 115.0 9,40 13,00 PHG ...PM2921
 3 010 118.5 9,40 13,00 PHG ...PM3010
 3 124 123.0 9,40 13,00 PHG ...PM3124
     
 3 327 131.0 9,40 13,00 PHG ...PM3327
 3 531 139.0 9,40 13,00 PHG ...PM3531
 3 734 147.0 9,40 13,00 PHG ...PM3734
 4 089 161.0 9,40 13,00 PHG ...PM4089
 4 191 165.0 9,40 13,00 PHG ...PM4191
     
 4 470 176.0 9,40 13,00 PHG ...PM4470
 4 648 183.0 9,40 13,00 PHG ...PM4648
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
Non-standard lengths are also available. 
To complete designation add number of ribs. For example PHG 4PJ1320. 
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