


LGHP 2

LGHC 2

LGET 2

LEGE 2

LGHB 2

LGEV 2

LGEM 2

LGWM 2

LGWM 1

LGLT 2

LGBB 2

LGGB 2

LGWA 2

LGEP 2

LGMT 3

LGMT 2

Grasa Descripción Ejemplos de aplicaciones Carga Temperatura

Uso general industrial 
y automoción Rodamientos de ruedas de automóviles

Cintas transportadoras y ventiladores

Uso general industrial 
y automoción Aplicaciones con eje vertical o giro del aro exterior 

Rodamientos de ruedas de automóviles, camiones y remolques

Presión extrema Sección de conformado y prensado en máquinas papeleras
Maquinaria pesada, cribas vibratorias

Amplia gama de 
temperaturas, 
presión extrema 

Rodamientos de ruedas de automóviles, remolques y camiones
Motores eléctricos

Biodegradable, 
baja toxicidad

Equipos agrícolas y forestales
Tratamiento de agua e irrigación

Para rodamientos de 
orientación y de palas de 
turbinas eólicas

Rodamientos oscilantes de orientación y de palas  
de turbinas eólicas

Temperatura baja, 
velocidad extremadamente alta

Husillos de máquinas herramienta y textiles
Motores eléctricos pequeños y robots

Presión extrema, 
temperatura baja 

Eje principal de turbinas eólicas
Aplicaciones de rodamientos axiales de rodillos a rótula

Grandes cargas, 
amplia gama de temperaturas

Eje principal de turbinas eólicas
Aplicaciones pesadas todoterreno o navales

Viscosidad alta con 
lubricantes sólidos

Trituradoras de mandíbulas
Maquinaria de construcción

Viscosidad extremadamente 
alta con lubricantes sólidos

Rodamientos de muñones
Rodillos de apoyo y axiales en hornos giratorios y secadores

Presión extrema,  
alta viscosidad, 
alta temperatura

Rótulas de acero/acero. Sección de secado de fábricas papeleras. Rodamientos 
de cilindros de trabajo y colada continua en la industria siderúrgica. 

Carga elevada y alta 
temperatura

Carga elevada y alta temperatura
Soportes de laminadores
Molinos de bolas

Grasa de poliurea 
de alto rendimiento

Motores eléctricos
Ventiladores, incluso a alta velocidad

Grasa de baja fricción Motores eléctricos
Aplicaciones de alta velocidad

Temperatura extrema Equipos de panadería (hornos)
Secadoras textiles

1) mm2/s a 40 °C (105 °F) = cSt

15 8 4 2 50 °C 100 °C 150 °C

(120 °F) (210 °F) (300 °F)

C =  carga dinámica básica, kN
P =  carga dinámica equivalente, kN

TemperaturaCarga  (C/P)
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

Velocidad
Espesante/ 
aceite base NLGI

Viscosidad 
del aceite 
base 1)

Eje  
vertical

Giro del  
aro exterior

Movimientos 
oscilantes

Vibración 
alta

Puesta en 
marcha 
frecuente Antioxidante

Li/Min 2 110 • + +

Li/Min 3 125 + • + •

Li/Min 2 200 • • + + +

Lix/Min 2 185 • • • • + +

Li-Ca/Ester 2 110 • + + + •

Lix/PAO 2 68 + + + +

Li/PAO 2 18 • • •

Li/Min 1 200 + + +

CaSx/Min-PAO 1–2 80 • • + + + +

Li-Ca/Min 2 500 • + + + +

Li-Ca/Min 2 1020 • + + + +

CaSx/Min 2 425 • + + + + +

CaSx/Min 2 450 • + + + + +

PU/Min 2–3 96 + • • +

Li/Ester 2-3 25 + • +

PTFE/PFPE 2 400 • + + • • •

G
rasas para aplicaciones generalesRequisitos especiales

Tem
peratura baja

Tem
peratura alta

G
randes cargas

• = Adecuado

+ = Recomendado

para rodamientos de bolas 100 000 300 000 500 000
para rodamientos de rodillos 
SRB/TRB/CARB 30 000 75 000 210 000
para rodamientos de rodillos CRB 30 000 75 000 270 000

n dm = velocidad de giro, r. p. m. x 0,5 (D+d), mm

Velocidad  (n dm)
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

LGLT 2LGBB 2LGGB 2LGWA 2LGEP 2LGMT 3LGMT 2

Código DIN 51825 K2K-30 K3K-30 KP2G-20 KP2N-30 KPE 2K-40 KP2G-40 K2G-50 

Clase de consistencia NLGI 2 3 2 2 2 2 2

Espesante litio litio litio complejo de litio litio/ 
calcio

complejo de litio litio

Color marrón roijzo ámbar marrón claro ámbar blanquecino amarillo beige

Tipo de aceite base mineral mineral mineral mineral éster sintético sintético (PAO) sintético (PAO) 

Rango de temperaturas de funcionamiento –30 a +120 °C  
(–20 a +250 °F)

–30 a +120 °C  
(–20 a +250 °F)

–20 a +110 °C  
(–5 a +230 °F)

–30 a +140 °C  
(–20 a +285 °F) 

–40 a +90 °C  
(–40 a +195 °F)

–40 a +120 °C 
(–40 a +250 °F)

–50 a +110 °C  
(–60 a +230 °F) 

Punto de goteo DIN ISO 2176 >180 °C  
(>355 °F)

>180 °C  
(>355 °F)

>180 °C  
(>355 °F)

>250 °C  
(>480 °F)

>170 °C  
(>340 °F)

>200 °C  
(390 °F)

>180 °C  
(>355 °F)

Viscosidad del aceite base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

 
110
11

 
125
12

 
200
16

 
185
15

 
110
13

 
68

 
18
4,5

Penetración DIN ISO 21377
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm

 
265–295
+50 máx.  
(325 máx.)

 
220–250
280 máx.

 
265–295
+50 máx.  
(325 máx.)

 
265–295
+50 máx.  
(325 máx.)

 
265–295
+50 máx.  
(325 máx.)

 
265–295
+50 máx.

 
265–295
+50 máx.

Estabilidad mecánica
Estabilidad a la rodadura, 50 h a 80 °C, 10–1 mm
Prueba V2F

 
+50 máx.
‘M’

 
295 máx.
'M'

 
+50 máx.
'M'

 
+50 cambio máx. 
'M'

 
+70 máx. 
(350 máx.)

 
+50 máx.

 

Protección contra la corrosión
Emcor:   – norma ISO 11007 

– prueba de lavado con agua 
– prueba agua salada  (100% agua de mar)

 
0–0
0–0
0–1 1)

 
0–0
0–0

 
0–0
0–0
1–1 1)

 
0–0
0–0 1)

 
0–0

 
0–0 

0–1 1)

 
0–1

Resistencia al agua
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C

 
1 máx.

 
1 máx.1) 

 
1 máx.

 
1 máx.

 
0 máx.

 
1 máx.

 
1 máx.

Separación del aceite 
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, %

 
1–6

 
1–3

 
2–5

 
1–5

 
0,8–3 4 máx, 2.5 1)

 
<4

Capacidad de lubricación 
R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C 

R2F, prueba de cámara fría (+20 a –30 °C)

 
Aprobado

 
Aprobado

 
Aprobado

 
Aprobado,  
100 °C (210 °F)

 
Aprobado,  
100 °C (210 °F) 1)

Corrosión del cobre 
DIN 51 811

2 máx.  
110 °C (230 °F)

2 máx.  
130 °C (265 °F)

2 máx.  
110 °C (230°F)

2 máx.  
100 °C (210°F)

1 máx.  
120 °C (250 °F)

1 máx.  
100 °C (210 °F)

Vida de la grasa para rodamientos 
Prueba R0F Vida L50,
vida útil a 10 000 r. p. m., horas

 
1 000 min.,   
130 °C (265 °F)

 
>300,  
120 °C (250 °F)

 
>1 000,  
20 000 r. p. m. 
100 °C (210 °F)

Rendimiento EP 
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1 400 N, mm
Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4, N

 
1,4 máx.
2 800 min.

 
1,6 máx.
2 600 min.

 
1,8 máx.
2 600 min.

 
0,4 1) 
5 500 1)

 
 
2 000 min.

Corrosión de contacto
Prueba FAFNIR ASTM D4170 a +25 °C, mg

 
5,7 1)

 
0–1 1)

Pares de bajas temperaturas
IP186, par de arranque, m Nm 1)

IP186, par de funcionamiento, m Nm 1)

98,  
–30 °C (–20 °F) 

58,  
–30 °C (–20 °F)

145,  
–30 °C (–20 °F) 

95,  
–30 °C (–20 °F)

70,  
–20 °C (–5 °F) 

45,  
–20 °C (–5 °F)

40,  
–30 °C (–20 °F) 

30,  
–30 °C (–20 °F)

313,  
–40 °C (–40 °F) 

75,  
–40 °C (–40 °F)

32,  
–50 °C (–60 °F) 

21,  
–50 °C (–60 °F)

Grasas para aplicaciones generales

Requisitos especiales1) Valor típico 
2) ISO 2160, 140 °C  (285 °F)
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

LGHP 2 LGET 2LGHB 2LGEV 2LGEM 2LGWM 2LGWM 1 LEGE 2LGHC 2

KP1G-30 KP2G-40 KPF2K-20 KPF2K-10 KP2N-20 KP2N-20 K2N-40 KE2N-50 KFK2U-40

1 1–2 2 2 2 2 2–3 2–3 2

litio complejo de 
sulfonato de calcio

Litio-calcio litio-calcio complejo de 
sulfonato de calcio

complejo de 
sulfonato de calcio

diurea Litio PTFE

marrón amarillo negro negro marrón marrón azul Marrón claro blanquecino

mineral sintético (PAO)/ 
mineral

mineral mineral mineral mineral mineral Éster PFPE

–30 a +110 °C  
(–20 a +230 °F)

–40 a +110 °C  
(–40 a +230 °F)

–20 a +120 °C  
(–5 a +250 °F)

–10 a +120 °C  
(15 a 250 °F)

–20 a +150 °C  
(–5 a +300 °F)

–20 a +140 °C  
(–5 a +284 °F)

–40 a +150 °C  
(–40 a +300 °F)

–50 a +150 °C  
(–58 a +300 °F)

–40 a +260 °C  
(–40 a +500 °F)

>170 °C  
(>340 °F)

>300 °C  
(>570 °F)

>180 °C  
(>355 °F)

>180 °C  
(>355 °F)

>220 °C  
(>430 °F)

>300 °C  
(>570 °F)

>240 °C  
(>465 °F)

>185 °C  
(>365 °F)

>300 °C  
(>570 °F)

 
200
16

 
80
8,6

 
500
32

 
1 020
58

 
425
26,5

 
450 
31

 
96
10,5

 
25
4,9

 
400
38

 
310–340
+50 máx.

 
280–310
+30 máx

 
265–295
325 máx.

 
265–295
325 máx.

 
265–295
–20 to +50  
(325 máx.)

 
265–295
+30 máx.

 
245–275
365 máx.

 
240–270
330 máx.

 
265–295
–

  
+50 máx.

 
345 máx.
‘M’

 
+50 máx.
‘M’

 
cambio 
–20 a +50
‘M’

 
–20 a +30 máx

 
365 máx.

 
310 máx. 1)

 
±30 máx.  
130 °C (265 °F)

 
0–0
0–0

 
0–0
0–0
0–0 1)

 
0–0
0–0 1)

 
0–0
0–0 1)

0–0 1)

 
0–0
0–0
0–0 1)

 
0–0
0–0 1)

0–1

 
0–0
0–0
0–0

 
0–0

0–0 1)

 
1–1 máx.

 
1 máx.

 
1 máx.

 
1 máx.

 
1 máx.

 
1 máx.

 
1 máx.

 
1 máx.

 
0 máx.

 
0 máx.

 
8–13

 
3 máx.

 
1–5

 
1–5

 
1–3,  
60 °C (140 °F)

 
2 1)

 
1–5 1)

 
1.4 1)

 
13 máx. 30 h 
 200 °C (390 °F)

 
Aprobado,  
140 °C (285 °F) 

Aprobado, 
Aprobado

 
Aprobado,  
100 °C (210 °F)

 
Aprobado,  
140 °C (285 °F)

 
Aprobado,  
140 °C  (285 °F)

 
Aprobado

2 máx.  
90 °C (>195 °F)

2 máx.  
100 °C (210 °F)

2 máx.  
100 °C (210 °F)

1 máx.  
100 °C (210 °F)

2 máx.  
150 °C (300 °F)

1b max. 1 máx.  
150 °C (300 °F)

1b 2) 1 máx.  
150 °C (300 °F)

 
1 824 1),
110 °C (230 °F)

 
>1 000, 
130 °C (265 °F)

 
1 000 min. 
150 °C (300 °F)

 
1 000 min. 
150 °C (300 °F)

 
>1 000 1) a  
220 °C (428 °F)

 
1,8 máx.
3 200 min. 1)

 
1,5 máx. 1)

4 000 min. 1)

 
1,2 máx.
3 400 min.

 
1,2 máx.
3 000 min.

 
0,86 1)

4 000 min.

 
1,2 1) 

4 000 min. 1)

 
 
8 000 min.

5,5 1) 5,2 / 1,1 a  
–20 °C  (–5 °F) 1)

 
0 1)

 
7 1)

178,  
0 °C (32 °F) 

103,  
0 °C (32 °F)

249,  
–40 °C (–40 °F) 

184,  
–40 °C (–40 °F)

160,  
–20 °C (–5 °F) 

98,  
–20 °C (–5 °F)

96,  
–10 °C (14 °F) 

66,  
–10 °C (14 °F)

250,  
–20 °C (–5 °F) 

133,  
–20 °C (–5 °F)

 
224, 
–20 °C  (–5 °F)
62,  
–20 °C  (–5 °F)

1 000,  
–40 °C (–40 °F) 

280,  
–40 °C (–40 °F)

 
300 máx.
100 máx.

Temperatura baja

Grandes cargas

Temperatura alta
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

LGMT 2

Referencia LGMT 2

Código DIN 51825 K2K-30

Clase de consistencia NLGI 2

Espesante litio

Color marrón rojizo

Tipo de aceite base mineral

Rango de temperaturas de funcionamiento –30 a +120 °C  (–20 a +250 °F)

Punto de goteo DIN ISO 2176 >180 °C (>355 °F)

Viscosidad del aceite base  
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

110
11

Penetración DIN ISO 2137:
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm

265–295
+50 máx. (325 máx.)

Estabilidad mecánica
Estabilidad a la rodadura,  
50 h a 80 °C, 10–1 mm
Prueba V2F

+50 máx.
‘M’

1)  Valor típico

Protección contra la corrosión
Emcor: 
 – norma ISO 11007
– prueba de lavado con agua
– prueba agua salada (100% agua de mar)

0–0
0–0
0–1 1)

Resistencia al agua
DIN 51 807/1, 
3 h a 90 °C 1 máx.

Separación del aceite 
DIN 51 817, 
7 días a 40 °C, estática, % 1–6

Capacidad de lubricación  
R2F, 
prueba de funcionamiento B a 120 °C aprobado

Corrosión del cobre  
DIN 51 811 2 máx. a 110 °C (230 °F)

Vida útil en almacenamiento 5 años

Grasa de uso general en industria y automoción 

LGMT 2 es una grasa con aceite base mineral y espesante de jabón de litio, que ofrece una 
excelente estabilidad térmica dentro de su rango de temperaturas de funcionamiento. 
Esta grasa de uso general y alta calidad es adecuada para una amplia gama de aplicaciones 
industriales y de automoción.

• Excelente estabilidad a la oxidación.
• Buena estabilidad mecánica.
• Excelente resistencia al agua y propiedades antioxidantes.

Aplicaciones típicas

• Maquinaria agrícola.
• Rodamientos de ruedas de automóviles.
• Cintas transportadoras.
• Motores eléctricos pequeños.
• Ventiladores industriales.

Datos técnicos

Tamaños de envases disponibles

Tamaño del envase Referencia

Tubo de 35 g LGMT 2/0.035

Tubo de 200 g LGMT 2/0.2

Cartucho de 420 ml LGMT 2/0.4

Lata de 1 kg LGMT 2/1

Lata de 5 kg LGMT 2/5

Cubo de 18 kg LGMT 2/18

Tambor de 50 kg LGMT 2/50

Tambor de 180 kg LGMT 2/180
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

LGMT 3

1)  Valor típico

Referencia LGMT 3

Código DIN 51825 K3K-30

Clase de consistencia NLGI 3

Espesante litio

Color ámbar

Tipo de aceite base mineral

Rango de temperaturas de funcionamiento –30 a +120 °C  (–20 a +250 °F)

Punto de goteo DIN ISO 2176 >180 °C (>355 °F)

Viscosidad del aceite base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

125
12

Penetración DIN ISO 2137
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm

220–250
280 máx.

Estabilidad mecánica
Estabilidad a la rodadura, 
50 h a 80 °C, 10–1 mm
Prueba V2F

295 máx.
'M'

Protección contra la corrosión
Emcor:  – norma ISO 11007

– prueba de lavado con agua
0–0
0–0

Resistencia al agua
DIN 51 807/1, 
3 h a 90 °C 1 máx. 1)

Separación del aceite  
DIN 51 817, 
7 días a 40 °C, estática, % 1–3

Capacidad de lubricación  
R2F, 
prueba de funcionamiento B a 120 °C aprobado

Corrosión del cobre  
DIN 51 811 2 máx. a 130 °C (265 °F)

Vida útil de la grasa para rodamientos 
Prueba R0F L50,
vida útil a 10 000 r. p. m., horas

1 000 min. a 130 °C 
(265 °F)

Vida útil en almacenamiento 5 años

Grasa de uso general en industria y automoción 

LGMT 3 es una grasa con aceite base mineral y espesante de jabón de litio. Esta grasa de uso general y 
alta calidad es adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales y de automoción que 
precisen una grasa consistente.

• Excelentes propiedades antioxidantes.
• Alta estabilidad a la oxidación dentro de su rango de temperaturas recomendado.

Aplicaciones típicas

• Rodamientos de ejes >100 mm.
• Giro del aro exterior. 
• Aplicaciones con eje vertical.
• Temperatura ambiente elevada constante >35 °C.
• Ejes propulsores.
• Maquinaria agrícola.
• Rodamientos de ruedas para automóviles, camiones y remolques.
• Motores eléctricos grandes.

Datos técnicos

Tamaños de envases disponibles

Tamaño del envase Referencia

Cartucho de 420 ml LGMT 3/0.4

0,5 kg can LGMT 3/0.5

Lata de 1 kg LGMT 3/1

Lata de 5 kg LGMT 3/5

Cubo de 18 kg LGMT 3/18

Tambor de 50 kg LGMT 3/50

Tambor de 180 kg LGMT 3/180
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

LGEP 2

Referencia LGEP 2

Código DIN 51825 KP2G-20

Clase de consistencia NLGI 2

Espesante litio

Color marrón claro

Tipo de aceite base mineral

Rango de temperaturas de funcionamiento –20 a +110 °C  (–5 a +230 °F)

Punto de goteo DIN ISO 2176 >180 °C (>355 °F)

Viscosidad del aceite base: 
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

200
16

Penetración DIN ISO 2137:
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm

265–295
+50 máx. (325 máx.)

Estabilidad mecánica:
Estabilidad a la rodadura, 50 h a 80 °C, 10–1 mm
Prueba V2F

+50 máx.
'M'

Protección contra la corrosión:
Emcor:  – norma ISO 11007

– prueba de lavado con agua
– prueba agua salada (100% agua de mar)

0–0
0–0
1–1 1)

Resistencia al agua
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C 1 máx.

Separación del aceite
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, % 2–5

Capacidad de lubricación  
R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C aprobado

Corrosión del cobre  
DIN 51 811 2 máx. a 110 °C (230 °F)

Rendimiento EP  
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1 400 N, mm
Prueba de 4 bolas, 
carga de soldadura DIN 51350/4, N

1,4 máx.

2 800 min.

Corrosión de contacto
ASTM D4170 (mg) 5,7 1)

Vida útil en almacenamiento 5 años

1)  Valor típico

Grasa para grandes cargas y presión extrema 

LGEP 2 es una grasa con aceite base mineral y espesante de jabón de litio que contiene aditivos para 
presión extrema. Esta grasa proporciona una buena lubricación en aplicaciones generales sometidas 
a condiciones dif íciles y de vibración.

• Excelente estabilidad mecánica.
• Excelentes propiedades anticorrosivas.
• Excelente rendimiento EP.

Aplicaciones típicas

• Máquinas papeleras.
• Trituradoras de mandíbulas.
• Compuertas de embalses.
• Rodamientos de cilindros de trabajo en la industria siderúrgica.
• Maquinaria pesada, cribas vibratorias.
• Ruedas de grúas, poleas.
• Coronas de orientación.

Datos técnicos

Tamaños de envases disponibles

Tamaño del envase Referencia

Cartucho de 420 ml LGEP 2/0.4

Lata de 1 kg LGEP 2/1

Lata de 5 kg LGEP 2/5

Cubo de 18 kg LGEP 2/18

Tambor de 50 kg LGEP 2/50

Tambor de 180 kg LGEP 2/180
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

LGWA 2

Referencia LGWA 2

Código DIN 51825 KP2N-30

Clase de consistencia NLGI 2

Espesante complejo de litio

Color ámbar

Tipo de aceite base mineral

Rango de temperaturas de funcionamiento –30 a +140 °C  (–20 a +285 °F)

Punto de goteo DIN ISO 2176 >250 °C (>480 °F)

Viscosidad del aceite base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

185
15

Penetración DIN ISO 2137
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm

265–295
+50 máx. (325 máx.)

Estabilidad mecánica
Estabilidad a la rodadura, 
50 h a 80 °C, 10–1 mm
Prueba V2F

+50 cambio máx.
'M'

Protección contra la corrosión
Emcor:  – norma ISO 11007

– prueba de lavado con agua
0–0
0–0 1)

Resistencia al agua
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C 1 máx.

Separación del aceite  
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, % 1–5

Capacidad de lubricación  
R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C aprobado a 100 °C (210 °F)

Corrosión del cobre  
DIN 51 811 2 máx. a 100 °C (210 °F)

Rendimiento EP  
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1 400 N, mm
Prueba de 4 bolas, carga de soldadura 
DIN 51350/4, N

1,6 máx.

2 600 min.

Vida útil en almacenamiento 5 años

Grasa para grandes cargas, presión extrema y amplio 
rango de temperaturas 

LGWA 2 es una grasa de alta calidad con un aceite base mineral y complejo de litio con aditivos para 
presión extrema (EP). LGWA 2 se recomienda para aplicaciones generales industriales y de 
automoción, cuando las cargas o temperaturas superen los límites de las grasas de uso general.

• Excelente lubricación a temperaturas máximas hasta 220 °C (430 °F) durante períodos cortos.
• Protección de rodamientos de rueda en condiciones severas.
• Lubricación efi caz en condiciones húmedas.
• Buena resistencia al agua y a la corrosión.
• Excelente lubricación con grandes cargas y velocidades bajas.

Aplicaciones típicas

• Rodamientos de ruedas para automóviles, remolques y camiones.
• Lavadoras.
• Ventiladores y motores eléctricos.

Datos técnicos

1)  Valor típico

Tamaños de envases disponibles

Tamaño del envase Referencia

Tubo de 200 g LGWA 2/0.2

Cartucho de 420 ml LGWA 2/0.4

Lata de 1 kg LGWA 2/1

Lata de 5 kg LGWA 2/5

Cubo de 18 kg LGWA 2/18

Tambor de 50 kg LGWA 2/50

Tambor de 180 kg LGWA 2/180

LAGD, TLSD, TLMR página 162, 164, 166
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

LGGB 2

Referencia LGGB 2

Código DIN 51825 KPE 2K-40

Clase de consistencia NLGI 2

Espesante litio/calcio

Color blanquecino

Tipo de aceite base éster sintético

Rango de temperaturas de funcionamiento –40 a +90 °C  (–40 a +195 °F)

Punto de goteo DIN ISO 2176 >170 °C  (>340 °F)

Viscosidad del aceite base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

110
13

Penetración DIN ISO 2137
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm

265–295
+50 máx. (325 máx.)

Estabilidad mecánica
Estabilidad a la rodadura, 
50 h a 80 °C, 10–1 mm +70 máx. (350 máx.)

Protección contra la corrosión
Emcor: – norma ISO 11007 0–0

Resistencia al agua
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C 0 máx.

Separación del aceite  
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, % 0,8–3 

Capacidad de lubricación  
R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C aprobado a 100 °C  (210 °F) 1)

Vida útil de la grasa para rodamientos  
Prueba R0F L50, vida útil a 
10 000 r. p. m., horas >300 a 120 °C  (250 °F)

Rendimiento EP  
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1 400 N, mm
Prueba de 4 bolas, 
carga de soldadura DIN 51350/4, N

1,8 máx.

2 600 min.

Vida útil en almacenamiento 2 años

1)  Valor típico

Grasa biodegradable para rodamientos 

LGGB 2 es una grasa biodegradable de baja toxicidad con un aceite base de éster sintético que usa un 
espesante de litio-calcio. Su formulación especial la hace ideal para aplicaciones expuestas a la 
contaminación ambiental.

• Buen funcionamiento en aplicaciones con rótulas esféricas de acero/acero, 
rodamientos de bolas y de rodillos.

• Buen funcionamiento en arranques a baja temperatura.
• Buenas propiedades anticorrosión.
• Adecuada para cargas de medias a altas.

Aplicaciones típicas

• Equipos agrícolas y forestales.
• Equipos de construcción y movimiento de tierra. 
• Equipos de minería y cintas transportadoras.
• Tratamiento de agua e irrigación.
• Esclusas, embalses, puentes.
• Sistemas articulados, cabezas de articulación.

Datos técnicos

Tamaños de envases disponibles

Tamaño del envase Referencia

Cartucho de 420 ml LGGB 2/0.4

Lata de 5 kg LGGB 2/5

Cubo de 18 kg LGGB 2/18

Tambor de 180 kg LGGB 2/180
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

LGBB 2

Referencia LGBB 2

Código DIN 51825 KP2G-40

Clase de consistencia NLGI 2

Espesante complejo de litio

Color amarillo

Tipo de aceite base sintético (PAO)

Rango de temperaturas de funcionamiento –40 a +120 °C  (–40 a +250 °F)

Punto de goteo DIN ISO 2176 >200 °C (390 °F)

Viscosidad del aceite base
40 °C, mm2/s 68

Penetración DIN ISO 2137
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm

265–295
+50 máx.

Estabilidad mecánica
Estabilidad a la rodadura, 
50 h a 80 °C, 10–1 mm +50 máx.

Protección contra la corrosión
Emcor:  – Norma ISO 11007

–  Prueba agua salada 
(100% agua de mar)

0–0

0–1 1)

Resistencia al agua
DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C 1 máx.

Separación del aceite
DIN 51817, 7 días a 40 °C, estática, % 4 máx, 2.5 1)

Corrosión del cobre
DIN 51 811 1 máx. a 120 °C (250 °F)

Rendimiento EP
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1 400 N, mm
Prueba de 4 bolas, 
carga de soldadura DIN 51350/4, N

0.4 1)

5 500 1)

Capacidad de lubricación de rodamientos
Fe8, DIN 51819, 
80 kN, 80 °C, C/P 1,8, 500 h aprobado

Resistencia a la vibrocorrosión
Prueba FAFNIR ASTM D4170, mg 0–1 1)

Vida útil en almacenamiento 5 años

1)  Valor típico

Grasa para rodamientos para condiciones de oscilación 

LGBB 2 es una grasa con un aceite base PAO sintético y complejo de litio especialmente diseñada 
para condiciones extremas, velocidades muy bajas, grandes cargas, bajas temperaturas y condiciones 
oscilantes. Esta grasa proporciona una excelente protección contra la fricción y la vibrocorrosión para 
rodamientos sometidos a grandes cargas en condiciones de oscilación.

• Excelente protección contra la vibrocorrosión.
• Excelente rendimiento con grandes cargas.
• Excelente rendimiento en par de arranque a baja temperatura.
• Buena capacidad de bombeo incluso a baja temperatura.
• Excelente resistencia al agua. 
• Excelente protección contra la corrosión.
• Alta estabilidad térmica y mecánica.

Aplicaciones típicas

• Rodamientos de orientación y de palas de turbinas eólicas.
• Brazos robóticos
• Coronas de orientación en grúas o industria metalúrgica

Datos técnicos

Tamaños de envases disponibles

Tamaño del envase Referencia

Cartucho de 420 ml LGBB 2/0.4

Cubo de 18 kg LGBB 2/18

Tambor de 180 kg LGBB 2/180

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/f/skf
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

LGLT 2

Referencia LGLT 2

Código DIN 51825 K2G-50 

Clase de consistencia NLGI 2

Espesante litio

Color beige

Tipo de aceite base sintético (PAO)

Rango de temperaturas de funcionamiento –50 a +110 °C  (–60 a +230 °F)

Punto de goteo DIN ISO 2176 >180 °C (>355 °F)

Viscosidad del aceite base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

18
4,5

Penetración DIN ISO 2137
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm

265–295
+50 máx.

Protección contra la corrosión
Emcor: – norma ISO 11007 0–1

Resistencia al agua
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C 1 máx.

Separación del aceite  
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estático, % <4

Corrosión del cobre  
DIN 51 811 1 máx. 100 °C (210 °F)

Vida útil de la grasa para rodamientos  
Prueba R0F L50, 
vida útil a 10 000 r. p. m., horas

>1 000, 
20 000 r. p. m. a 100 °C (210 °F)

Rendimiento EP  
Prueba de 4 bolas, 
carga de soldadura DIN 51350/4, N 2 000 min.

Vida útil en almacenamiento 5 años

Grasa para rodamientos a baja temperatura y velocidad 
extremadamente alta

LGLT 2 es una grasa con un aceite base totalmente sintético que utiliza jabón de litio. Su exclusiva 
tecnología espesante y la baja viscosidad de su aceite base de PAO proporcionan un excelente 
rendimiento de la lubricación a bajas temperaturas (–50 °C) y a velocidades extremadamente altas, 
y puede alcanzar valores n dm de 1,6 × 106.

• Bajo par de fricción.
• Funcionamiento silencioso.
• Estabilidad de oxidación y resistencia al agua extremadamente buenas.

Aplicaciones típicas

• Husillos para máquinas textiles.
• Husillos de máquinas herramienta.
• Instrumentos y equipos de control.
• Motores eléctricos pequeños utilizados en equipos médicos y de odontología.
• Patines en línea.
• Cilindros de impresión.
• Robots.

Datos técnicos

Tamaños de envases disponibles

Tamaño del envase Referencia

Tubo de 180 g LGLT 2/0.2

Lata de 0,9 kg LGLT 2/1

Cubo de 25 kg LGLT 2/25

Tambor de 170 kg LGLT 2/180

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/f/skf
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

LGWM 1

1)  Valor típico

Referencia LGWM 1

Código DIN 51825 KP1G-30

Clase de consistencia NLGI 1

Espesante litio 

Color marrón 

Tipo de aceite base mineral 

Rango de temperaturas de funcionamiento –30 a +110 °C  (–20 a +230 °F)

Punto de goteo DIN ISO 2176 >170 °C (>340 °F)

Viscosidad del aceite base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

200
16

Penetración DIN ISO 2137
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm

310–340
+50 máx.

Protección contra la corrosión:
Emcor:  – norma ISO 11007

– prueba de lavado con agua
0–0
0–0

Resistencia al agua
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C 1 máx.

Separación del aceite  
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, % 8–13

Corrosión del cobre  
DIN 51 811 2 máx. a 90 °C (>195 °F)

Rendimiento EP  
Marca de desgaste DIN 51350/5, 
1 400 N, mm
Prueba de 4 bolas, 
carga de soldadura DIN 51350/4, N

1,8 máx.

3 200 min. 1)

Corrosión de contacto
ASTM D4170 (mg) 5,5 1)

Vida útil en almacenamiento 5 años

Grasa para presión extrema y baja temperatura 

LGWM 1 es una grasa con un aceite base mineral de baja consistencia, que contiene jabón de litio y 
aditivos para presión extrema. Es altamente recomendable para la lubricación de rodamientos 
sujetos tanto a cargas radiales como axiales.

• Buena formación de película de aceite a bajas temperaturas, hasta –30 °C (–20 °F).

• Buena capacidad de bombeo incluso a bajas temperaturas.
• Buena protección contra la corrosión.
• Buena resistencia al agua.

Aplicaciones típicas

• Eje principal de turbinas eólicas.
• Cintas transportadoras de tornillo.
• Sistemas de lubricación centralizada.
• Aplicaciones con rodamientos axiales de rodillos a rótula.

Datos técnicos

Tamaños de envases disponibles

Tamaño del envase Referencia

Cartucho de 420 ml LGWM 1/0.4

Lata de 5 kg LGWM 1/5

Tambor de 50 kg LGWM 1/50

Tambor de 180 kg LGWM 1/180

TLMR página 166
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

LGWM 2

1)  Valor típico

Referencia LGWM 2

Código DIN 51825 KP2G-40

Clase de consistencia NLGI 1–2

Espesante Complejo de sulfonato de calcio 

Color amarillo

Tipo de aceite base sintético (PAO)/mineral

Rango de temperaturas de funcionamiento –40 a +110 °C  (–40 a +230 °F)

Punto de goteo DIN ISO 2176 >300 °C (>570 °F)

Viscosidad del aceite base  
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

80
8,6

Penetración DIN ISO 2137
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm

280–310
+30 máx.

Estabilidad mecánica
Estabilidad a la rodadura, 
50 h a 80 °C, 10–1 mm +50 máx.

Protección contra la corrosión
Emcor:   – norma ISO 11007

– prueba de lavado con agua
–  prueba agua salada (100% agua de mar)

0–0
0–0
0–0 1)

Resistencia al agua
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C 1 máx.

Separación del aceite  
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, % 3 máx.

Capacidad de lubricación  
R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C R2F, 
prueba de cámara fría (+20 a –30 °C)

aprobado a 140 °C (285 °F)

aprobado

Corrosión del cobre  
DIN 51 811 2 máx. a 100 °C (210 °F)

Vida útil de la grasa para rodamientos  
Prueba R0F L50, 
vida útil a 10 000 r. p. m., horas 1 824 1) a 110 °C (230 °F)

Rendimiento EP  
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1 400 N, mm
Prueba de 4 bolas, 
carga de soldadura DIN 51350/4, N

1,5 máx. 1)

4 000 min. 1)

Corrosión de contacto
Prueba FAFNIR ASTM D4170 a +25 °C, mg
Prueba FAFNIR ASTM D4170 a –20 °C, mg

5,2 1)

1,1 1)

Vida útil en almacenamiento 5 años

Grasa para grandes cargas y amplia gama de temperaturas 

LGWM 2 es una grasa con aceite base mineral-sintético que utiliza la última tecnología en espesantes 
con complejo de sulfonato de calcio. Es una grasa desarrollada para lubricar aplicaciones sometidas a 
grandes cargas, entornos húmedos y fluctuación de temperaturas.  

• Excelente protección contra la corrosión.
• Excelente estabilidad mecánica.
• Excelente capacidad de lubricación con grandes cargas.
• Buena protección contra la vibrocorrosión.
• Buena capacidad de bombeo incluso a bajas temperaturas.

Aplicaciones típicas

• Eje principal de turbinas eólicas.
• Aplicaciones pesadas todoterreno.
• Aplicaciones expuestas a la nieve.
• Aplicaciones navales y en alta mar.
• Rodamientos axiales de rodillos a rótula.

Datos técnicos

Tamaños de envases disponibles

Tamaño del envase Referencia

Cartucho de 420 ml LGWM 2/0.4

Lata de 5 kg LGWM 2/5

Cubo de 18 kg LGWM 2/18

Tambor de 50 kg LGWM 2/50

Tambor de 180 kg LGWM 2/180

LAGD, TLSD, TLMR página 162, 164, 166
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

LGEM 2

1)  Valor típico

Referencia LGEM 2

Código DIN 51825 KPF2K-20

Clase de consistencia NLGI 2

Espesante litio-calcio

Color negro

Tipo de aceite base mineral

Rango de temperaturas de funcionamiento –20 a +120 °C  (–5 a +250 °F)

Punto de goteo DIN ISO 2176 >180 °C (>355 °F)

Viscosidad del aceite base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

500
32

Penetración DIN ISO 2137
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm

265–295
325 máx.

Estabilidad mecánica
Estabilidad a la rodadura, 
50 h a 80 °C, 10–1 mm
Prueba V2F

345 máx.
‘M’

Protección contra la corrosión
Emcor:   – norma ISO 11007

– prueba de lavado con agua
0–0
0–0 1)

Resistencia al agua
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C 1 máx.

Separación del aceite  
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, % 1–5

Capacidad de lubricación  
R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C aprobado a 100 °C (210 °F)

Corrosión del cobre  
DIN 51 811 2 máx. a 100 °C (210 °F)

Rendimiento EP  
Marca de desgaste DIN 51350/5, 
1 400 N, mm
Prueba de 4 bolas, 
carga de soldadura DIN 51350/4, N

1,2 máx.

3 400 min.

Vida útil en almacenamiento 5 años

Grasa de alta viscosidad con lubricantes sólidos 

LGEM 2 es una grasa de alta viscosidad con aceite base mineral y jabón de litio-calcio, que contiene 
bisulfuro de molibdeno y grafito. Esto proporciona una protección adicional para aplicaciones 
dif íciles sometidas a grandes cargas, fuerte vibración y rotación lenta.

• Alta estabilidad contra la oxidación.
• El bisulfuro de molibdeno y el grafi to proporcionan lubricación aunque se rompa la película de aceite.

Aplicaciones típicas

• Rodamientos de rodillos que funcionen a baja velocidad y soporten cargas muy grandes. 
• Trituradoras de mandíbulas.
• Máquinas para colocar ferrovías.
• Roldanas de grúas.
• Máquinas de construcción como pistones mecánicos, brazos y ganchos de grúa.

Datos técnicos

Tamaños de envases disponibles

Tamaño del envase Referencia

Cartucho de 420 ml LGEM 2/0.4

Lata de 5 kg LGEM 2/5

Cubo de 18 kg LGEM 2/18

Tambor de 180 kg LGEM 2/180

LAGD, TLSD página 162, 164
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

LGEV 2

1)  Valor típico

Referencia LGEV 2

Código DIN 51825 KPF2K-10

Clase de consistencia NLGI 2

Espesante litio-calcio

Color negro

Tipo de aceite base mineral

Rango de temperaturas de funcionamiento –10 a +120 °C  (15 a 250 °F)

Punto de goteo DIN ISO 2176 >180 °C (>355 °F)

Viscosidad del aceite base  
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

1 020
58

Penetración DIN ISO 2137
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm

265–295
325 máx.

Estabilidad mecánica
Estabilidad a la rodadura, 
72 h a 100 °C, 10–1 mm
Prueba V2F

+50 máx.
‘M’

Protección contra la corrosión
Emcor:  – norma ISO 11007

– prueba de lavado con agua
– prueba agua salada (100% agua de mar)

0–0
0–0 1)

0–0 1)

Resistencia al agua
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C 1 máx.

Separación del aceite 
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, % 1–5

Corrosión del cobre 
DIN 51 811 1 máx. a  100 °C (210 °F)

Rendimiento EP  
Marca de desgaste DIN 51350/5, 
1 400 N, mm
Prueba de 4 bolas, 
carga de soldadura DIN 51350/4, N

1,2 máx.

3 000 min.

Vida útil en almacenamiento 5 años

Grasa de viscosidad extremadamente alta con 
lubricantes sólidos 

LGEV 2 es una grasa de una viscosidad extremadamente alta con un aceite base mineral con jabón de 
litio-calcio, y que contiene bisulfuro de molibdeno y grafito. Esta mezcla proporciona una excelente 
protección en las condiciones más duras para aplicaciones sometidas a grandes cargas, baja rotación 
y vibración intensa.

• Especialmente adecuada para lubricar rodamientos de rodillos a rótula de gran tamaño sometidos 
a grandes cargas y rotación lenta, una situación en la que pueden producirse microdeslizamientos.

• Estabilidad mecánica extremadamente buena que aporta buena resistencia al agua y protección 
contra la corrosión.

Aplicaciones típicas

• Rodamientos de muñones de tambores giratorios.
• Rodillos de apoyo y empuje en hornos giratorios y secadores.
• Excavadoras de rueda de cangilones.
• Coronas de orientación.
• Laminadores de alta presión.
• Trituradoras.

Datos técnicos

Tamaños de envases disponibles

Tamaño del envase Referencia

Tubo de 35 g LGEV 2/0.035

Cartucho de 420 ml LGEV 2/0.4

Lata de 5 kg LGEV 2/5

Cubo de 18 kg LGEV 2/18

Tambor de 50 kg LGEV 2/50

Tambor de 180 kg LGEV 2/180
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

LGHB 2

1)  Valor típico

Referencia LGHB 2

Código DIN 51825 KP2N-20

Clase de consistencia NLGI 2

Espesante Complejo de sulfonato de calcio

Color marrón

Tipo de aceite base mineral

Rango de temperaturas de funcionamiento –20 a +150 °C  (–5 a +300 °F)

Punto de goteo DIN ISO 2176 >220 °C (>430 °F)

Viscosidad del aceite base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

400–450
26,5

Penetración DIN ISO 2137
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm

265–295
–20 a +50 (325 máx.)

Estabilidad mecánica
Estabilidad a la rodadura, 72 h a 100 °C, 10–1 mm
Prueba V2F

Cambio de –20 a +50
‘M’

Protección contra la corrosión
Emcor:  – norma ISO 11007

– prueba de lavado con agua
–  prueba agua salada 

(100% agua de mar)

0–0
0–0

0–0 1)

Resistencia al agua
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C 1 máx.

Separación del aceite  
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, %  1–3 a 60 °C (140 °F)

Capacidad de lubricación 
R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C aprobado a 140 °C (285 °F)

Corrosión del cobre  
DIN 51 811 2 máx. 150 °C (300 °F)

Vida útil de la grasa para rodamientos  
Prueba R0F L50, 
vida útil a 10 000 r. p. m., horas >1 000 a 130 °C (265 °F)

Rendimiento EP  
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1 400 N, mm
Prueba de 4 bolas, 
carga de soldadura DIN 51350/4, N

0,86 1)

4 000 min.

Corrosión de contacto
ASTM D4170 (mg) 0 1)

Vida útil en almacenamiento 5 años

Grasa para grandes cargas, altas temperaturas 
y alta viscosidad 

LGHB 2 es una grasa de alta viscosidad con un aceite base mineral, que utiliza la última tecnología en 
jabón de complejo de sulfonato de calcio. Formulada para soportar altas temperaturas y cargas 
extremas, es adecuada para una amplia gama de aplicaciones, especialmente en la industria minera, 
cementera y metalúrgica. Esta grasa no contiene aditivos y sus propiedades de presión extrema se 
derivan de la estructura del jabón.

• Excelente capacidad de carga, protección contra la oxidación y la corrosión incluso con el ingreso 
de grandes cantidades de agua

• Soporta temperaturas máximas de 200 °C (390 °F).

Aplicaciones típicas

• Rótulas de acero/acero.
• Máquinas papeleras.
• Cribas vibratorias para asfalto.
• Máquinas de fundición de colada continua.
• Rodamientos de rodillos a rótula sellados que funcionen a temperaturas de hasta 150 °C (300 °F).

• Rodamientos de cilindros de trabajo en la industria siderúrgica.
• Rodillos de mástil de carretillas elevadoras.

Datos técnicos

Tamaños de envases disponibles

Tamaño del envase Referencia

Cartucho de 420 ml LGHB 2/0.4

Lata de 5 kg LGHB 2/5

Cubo de 18 kg LGHB 2/18

Tambor de 50 kg LGHB 2/50

Tambor de 180 kg LGHB 2/180

LAGD, TLSD, TLMR página 162, 164, 166

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118





LGHC 2

Referencia LGHC 2

DIN 51825 KP2N-20

Clase de consistencia NLGI 2

Tipo de jabón Complejo de sulfonato de calcio

Color Marrón

Tipo de aceite base Mineral

Rango de temperaturas de funcionamiento de –20 a +140 °C  (de –4 a +284 °F)

Punto de goteo, DIN ISO 2176 > 280 °C (> 536 °F)

Viscosidad del aceite base 
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

 
450
31

Penetración DIN ISO 2137
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm

 
265-295
+30 máx.

Estabilidad mecánica
Estabilidad a la rodadura,  
50 h a 80 °C, 10–1 mm

 

de –20 a +30 máx.

Protección contra corrosión
Emcor:  – Norma ISO 11007 

– Prueba de agua salina  
   (100% agua de mar)

 
0–0

0–1

Resistencia al agua
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C
Eliminación con agua ASTM D1294, %

 
1 máx.
2 máx.

Separación del aceite 
DIN 51 817,  7 días a 40 °C, estática, %

 
2*

Capacidad de lubricación 
R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C

 
Aprobada a 140 °C

Corrosión del cobre 
DIN 51 811, 100 °C

 
1b máx.

Rendimiento EP 
Marca de desgaste DIN 51350/5,  
1 400 N, mm  
Carga de soldadura DIN 51350/4, N

 
 
1,2*  
4 000*

Vida útil en almacenamiento 5 años

1)   Valor típico

Grasa para rodamientos para altas temperaturas,  
resistente al agua y a las cargas elevadas

LGHC 2 es una grasa con base de aceite mineral que utiliza la tecnología de complejos de sulfonato  
de calcio. Está formulada para soportar cargas elevadas, grandes cantidades de agua y altas 
temperaturas. Es más adecuada para aplicaciones de la industria pesada, como la minera, cementera 
y metalúrgica.

• Buena estabilidad mecánica
• Excelente protección contra la corrosión
• Excelente capacidad de lubricación con cargas elevadas

Aplicaciones típicas

• Laminadoras en la industria metalúrgica
• Máquinas de colada continua
• Cribas vibratorias
• Rodamientos de molinos de bolas

Datos técnicos

Tamaños de envases disponibles

Tamaño del envase Referencia

Tambor de 50 kg LGHC 2/50

Tambor de 180 kg LGHC 2/180
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

LGHP 2

1)  Valor típico

Referencia LGHP 2

Código DIN 51825 K2N-40

Clase de consistencia NLGI 2–3

Espesante diurea

Color azul

Tipo de aceite base mineral

Rango de temperaturas de funcionamiento –40 a +150 °C  (–40 a +300 °F)

Punto de goteo DIN ISO 2176 >240 °C (>465 °F)

Viscosidad del aceite base 
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

96
10,5

Penetración DIN ISO 2137
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm

245–275
365 máx.

Estabilidad mecánica
Estabilidad a la rodadura, 50 h a 80 °C, 10–1 mm 365 máx.

Protección contra la corrosión
Emcor:  – norma ISO 11007

– prueba de lavado con agua
– prueba agua salada (100% agua de mar)

0–0
0–0
0–0

Resistencia al agua
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C 1 máx.

Separación del aceite  
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, % 1–5 1)

Capacidad de lubricación  
R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C aprobado

Corrosión del cobre  
DIN 51 811 1 máx. a 150 °C (300 °F)

Vida útil de la grasa para rodamientos
Prueba R0F L50, 
vida útil a 10 000 r. p. m., horas

1 000 min. 
a 150 °C (300 °F)

Corrosión de contacto
ASTM D4170 (mg) 7 1)

Vida útil en almacenamiento 5 años

Grasa de alto rendimiento para altas temperaturas 

LGHP 2 es una grasa de gran calidad con un moderno espesante de poliurea (diurea) y aceite base 
mineral. Es adecuada para motores eléctricos y aplicaciones similares.

• Vida útil extremadamente larga a altas temperaturas.
• Amplio rango de temperaturas.
• Excelente protección frente a la corrosión.
• Alta estabilidad térmica y mecánica.
• Buen funcionamiento en arranques a baja temperatura.
• Compatible con grasas con espesante de poliurea y litio.
• Funcionamiento silencioso.

Aplicaciones típicas

• Motores eléctricos: pequeños, medianos y grandes.
• Ventiladores industriales, incluidos los de alta velocidad.
• Bombas de agua.
• Rodamientos de máquinas textiles, papeleras y secadoras.
• Aplicaciones con rodamientos de bolas (y de rodillos) de velocidades media y alta que operen a 

temperaturas media y alta.
• Aplicaciones de eje vertical,  Rodillos y vagonetas de horno. 
• Rodamientos de embrague. 

Datos técnicos

Tamaños de envases disponibles

Tamaño del envase Referencia

Cartucho de 420 ml LGHP 2/0.4

Lata de 1 kg LGHP 2/1

Lata de 5 kg LGHP 2/5

Cubo de 18 kg LGHP 2/18

Tambor de 50 kg LGHP 2/50

Tambor de 180 kg LGHP 2/180

LAGD, TLSD, TLMR página 162, 164, 166
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

LGET 2

Datos técnicos

1)  Valor típico

Referencia LGET 2

Código DIN 51825 KFK2U-40

Clase de consistencia NLGI 2

Espesante PTFE

Color blanquecino

Tipo de aceite base PFPE

Rango de temperaturas de 
funcionamiento –40 a +260 °C  (–40 a +500 °F)

Punto de goteo DIN ISO 2176 >300 °C (>570 °F)

Viscosidad del aceite base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

400
38

Penetración DIN ISO 2137
60 recorridos, 10–1 mm 265–295

Estabilidad mecánica
Estabilidad a la rodadura, 
50 h a 80 °C, 10–1 mm ±30 máx. 130 °C (265 °F)

Protección contra la corrosión
Emcor: 
– norma ISO 11007 1–1 máx.

Resistencia al agua
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C 0 máx.

Separación del aceite  
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, % 13 máx. 30 h a 200 °C (390 °F)

Corrosión del cobre  
DIN 51 811 1 máx. a 150 °C (300 °F)

Vida útil de la grasa para rodamientos  
Prueba R0F L50,
vida útil a 10 000 r. p. m., horas

>1 000 1) a 220 °C (428 °F)

Rendimiento EP 
Prueba de 4 bolas, 
carga de soldadura DIN 51350/4, N 8 000 min.

Vida útil en almacenamiento 5 años

LGET 2 es una grasa con aceite base sintético fluorado y un espesante de PTFE. Es especialmente 
adecuada para aplicaciones que funcionan a temperaturas extremadamente altas, desde 200 °C 
(390 °F) hasta 260 °C (500 °F).

• Larga vida útil en entornos agresivos, como ambientes muy reactivos o con presencia 
de gases de gran pureza de oxígeno y hexano.

• Excelente resistencia a la oxidación.
• Buena resistencia a la corrosión.
• Excelente resistencia al agua y al vapor.

Aplicaciones típicas

• Ruedas de vagonetas de hornos.
• Rodillos de carga de copiadoras.
• Secadoras textiles.
• Rodillos para el estirado de película.
• Motores eléctricos que funcionan a temperaturas extremas.
• Ventiladores de aire caliente/de emergencia.
• Bombas de vacío.

Grasa para temperaturas y condiciones extremas 

Aviso importante:

LGET 2 es una grasa fluorada y no es 
compatible con otras grasas, aceites ni 
conservantes (excepto LGED 2). Por lo 
tanto, resulta esencial la limpieza muy 
exhaustiva de rodamientos y sistemas antes 
de aplicar la grasa nueva.

Tamaños de envases disponibles

Tamaño del envase Referencia

Jeringa de 50 g (25 ml) LGET 2/0.050

Lata de 1 kg LGET 2/1

Nota:  la densidad de LGET 2 es de aproximadamente 1,9 g.cm3. Este valor es dos 
veces mayor que la densidad promedio de una grasa para rodamientos típica.
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

LEGE 2

Datos técnicos

Tamaños de envases disponibles

Tamaño del envase Referencia

Cartucho de 420 ml LEGE 2/0.4

Lata de 1 kg LEGE 2/1

Grasa de baja fricción

La grasa SKF LEGE 2 combina un aceite a base de éster totalmente sintético con un espesante 
exclusivo de jabón de litio. Esta grasa de baja fricción y alta calidad ha sido especialmente 
desarrollada para el alto rendimiento de los rodamientos de bolas 
SKF de baja fricción.
  
• Bajo par de fricción.
• Bajo nivel de pérdida de potencia.
• Funcionamiento silencioso.
• Excelente estabilidad contra la oxidación.
• Amplio rango de temperaturas.

Aplicaciones típicas

• Motores eléctricos
• Ventiladores para alta velocidad/alta temperatura
• Ejes verticales

Referencia LEGE 2

Código DIN 51825 K2N-50

Clase de consistencia NLGI 2-3

Tipo de jabón Litio

Color Marrón claro

Tipo de aceite base Éster

Rango de temperaturas de funcionamiento De –50 a +150 °C  (de –58 a +302 °F)

Punto de goteo DIN ISO 2176 >185 °C (365 °F)

Viscosidad del aceite base 
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

25
4,9

Penetración DIN ISO 2137
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm

240–270
330 máx.

Protección contra la corrosión
SKF Emcor estándar ISO 11007
SKF Emcor agua salada al 0,5%

0-0
0-0

Resistencia al agua 
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C 0  1)

Separación del aceite 
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, % 1.4 1)

Corrosión del cobre 
ISO 2160 a 140 °C 1b  1)

Estabilidad mecánica 
Estabilidad a la rodadura, 50 h a 80 °C, 310  1)

Rendimiento a bajas temperaturas 
Par ASTM D1478-63, mNm

Par de arranque a –40 °C
Par de funcionamiento a –40 °C

300 máx.
100 máx.

BeQuiet + prueba GN3 mín, GN4  1)

Vida útil de la grasa para rodamientos 
Prueba R0F 
Vida útil L50 a 10 000 r. p. m., h >1 000 a 150 °C (302 °F)

Vida útil en almacenamiento 5 años

1) Valor típico
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