


Herramientas manuales para el suministro de grasa

Un elemento básico en los planes de lubricación  

El principal escollo de la lubricación manual es conseguir precisión y la 
máxima limpieza. La película de lubricante en la aplicación puede ser 
40 veces más delgada que la partícula visible más pequeña. La gama 
de herramientas de lubricación manual de SKF ha sido diseñada para 
ayudarle en el almacenamiento, la manipulación, la dosificación y el 
suministro de lubricantes para su maquinaria de forma limpia y sencilla. 

Una gama completa al servicio de sus necesidades

Pistolas engrasadoras SKF

Las pistolas engrasadoras SKF son adecuadas para el sector agrícola, industrial, de automoción y 
de construcción, entre otros. A excepción de LAGP 400, diseñada solo para vaciar cartuchos, 
todas ellas van equipadas con una boquilla de llenado de grasa. Esta boquilla permite el uso de 
bombas de llenado de grasa SKF para rellenar la pistola con grasa suelta; de esta manera, se 
mantienen los contaminantes alejados de la grasa.

Para lubricar rodamientos abiertos

Engrasador de pistola LAGP 400

El engrasador de pistola SKF LAGP 400 es adecuado para vaciar a baja 
presión cartuchos de grasa SKF. Es una opción limpia y de fácil manejo 
para engrasar manualmente rodamientos abiertos.

• Se suministra con 3 tapones 
• Inyecta grasa en aplicaciones abiertas como rodamientos 

abiertos o engranajes en cajas abiertas

Engrase fácil

Pistolas engrasadoras 1077600 y TLGH 1

Las pistolas engrasadoras SKF son ideales para maquinaria agrícola, industrial, de 
construcción y para uso particular. Las pistolas engrasadoras SKF se entregan con 
un tubo alargador de 175 mm de longitud con boquilla de sujeción hidráulica. 

• Para usar con o sin cartuchos de grasa 
• Cuerpo estriado para un agarre firme y seguro
• El acero de alta calidad es resistente a mellas para una carga más 

fácil de los cartuchos
• Diseño especial de pistón para un vaciado suave de los cartuchos
• Volumen/recorrido 

– TLGH 1:  0,9 cm3 (0.055 pulg.3) 

– 1077600:  1,5 cm3 (0.092 pulg.3)

TLGH 1LAGP 400 1077600
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Tabla de selección y datos técnicos: pistolas engrasadoras SKF

Referencia LAGP 400 TLGH 1 1077600 1077600/SET LAGH 400

Accionamiento Manual Manual Manual Manual Manual
Una sola mano

Presión máxima 400 bar
(5 800 psi)

400 bar
(5 800 psi)

400 bar
(5 800 psi)

300 bar
(4 350 psi)

Volumen por 
recorrido  

20 cm3 (1.2 pulg.3) Aprox. 
0,9 cm3 (0.05 pulg.3)

Aprox. 
1,5 cm3 (0.09 pulg.3)

Aprox. 
1,5 cm3 (0.09 pulg.3)

Aprox.
0,8 cm3 (0.05 pulg.3)

Peso 0,35 kg
(12 oz)

1,5 kg
(3.3 lb)

1,5 kg
(3.3 lb)

Completo: 2,4 kg 
(5.3 lb)

1,2 kg
(2.6 lb)

Depósito  Adecuado para los 
cartuchos de grasa SKF.

Grasa suelta 
(aprox. 500 cm3) o 
cartuchos de grasa.

Grasa suelta 
(aprox. 500 cm3) o 
cartuchos de grasa.

Grasa suelta 
(aprox. 500 cm3) o 
cartuchos de grasa.

Grasa suelta 
(aprox. 500 cm3) o 
cartuchos de grasa.

Longitud del tubo 
de descarga

– 175 mm (6.9 pulg.)  175 mm (6.9 pulg.) 175 mm (6.9 pulg.) 300 mm (12 pulg.)

Accesorios – 1077601 1077601 1077601 1077601

Nota: 1077601: manguera de alta presión flexible de 500 mm de largo con boquilla de sujeción hidráulica.

1077600 H 

La pistola 1077600 también está disponible con un tubo de alta presión de 
300 mm de longitud con una boquilla de sujeción hidráulica.

1077600/SET 

La pistola 1077600 también está disponible en un set completo. 
El juego incluye: tubo alargador, manguera acoplable de alta presión, tubo 
alargador acoplable con boquilla tipo cardán, tubo alargador acoplable para 
boquillas engrasadoras de cabeza plana (Ø16 mm), 
boquilla hembra y puntiaguda.

Fácil llenado con una sola mano

Pistola engrasadora LAGH 400

Adecuada para llenado de grasa mediante bombas de llenado/ bombas 
engrasadoras y también adecuada para cartuchos de grasa. Diseño 
ergonómico, tubo flexible y posibilidad de montar el tubo flexible tanto en 
posición vertical como horizontal para asegurar que sea fácil de usar.

• Fácil de usar: solo se necesita una mano para accionar la pistola. 
• Rellenable: la boquilla de llenado de grasa y la válvula de extracción de 

aire permiten el llenado mediante el rellenador o bomba engrasadora. 
• Resistente: presión de funcionamiento de hasta 300 bar (4 350 psi).

• Tubo tipo hidráulico flexible: puede doblarse y montarse tanto horizontal 
como verticalmente en la pistola.

1077600/SET LAGH 400
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Tecnología y confiabilidad en un diseño resistente 

Pistola engrasadora accionada por batería SKF TLGB 20

Desarrollada para maximizar la eficiencia, la pistola engrasadora accionada por batería SKF TLGB 20 
incluye un medidor de grasa integrado para ayudar a evitar la lubricación excesiva y la lubricación 
deficiente. Esta herramienta exclusiva cuenta con un diseño ergonómico y resistente, con un soporte 
de tres puntos para mayor funcionalidad y comodidad del operario, y una batería de litio-ion de 
20 voltios, para una vida útil más prolongada.  Conveniente para una variedad de tareas de 
lubricación manual, la TLGB 20 puede utilizarse para lubricar rodamientos y máquinas en entornos 
industriales y de fabricación, así como en vehículos agrícolas y de construcción. 

Soporte de tres puntos          

Mantiene la pistola engrasadora en 
posición vertical para simplificar la 
manipulación 

Medidor de grasa integrado 

Registra la cantidad de grasa que se ha dosificado

Caudal de dos velocidades      

Permite ajustar de caudal bajo a caudal alto para adecuarse a la aplicación

Pantalla de carga de la batería  

Indica el nivel de carga de la batería de litio

La pantalla de la herramienta indica el nivel de carga de la batería, la cantidad de grasa 
dosificada, la velocidad del motor y de la bomba, y los puntos de lubricación bloqueados. 
Esta versátil pistola engrasadora puede utilizarse con dos caudales (bajo y alto) y tiene 
capacidad para dosificar hasta 15 cartuchos de grasa por carga de la batería.  La presión 
máxima de funcionamiento de la pistola TLGB 20 es de 700 bar (10 000 psi) y cuenta con 
una luz incorporada para iluminar la zona de trabajo.  

El medidor de grasa integrado proporciona una lubricación precisa

El medidor de grasa de la TLGB 20 permite al técnico ver exactamente cuánto lubricante se 
ha dosificado para evitar la lubricación excesiva y la lubricación deficiente. Una lubricación 
deficiente puede dar lugar a fallos prematuros del rodamiento o a la entrada de contaminantes 
en el rodamiento. Una lubricación excesiva desperdicia grasa y también puede causar 
complicaciones graves. En aplicaciones con equipos que giran rápidamente, como motores 
eléctricos, demasiado lubricante puede hacer que aumente la temperatura y se dañen los 
sellos, lo que permite el ingreso de contaminación. Las altas temperaturas también reducen 
significativamente la vida útil del lubricante, con el consi guiente aumento de los 
costos operativos.
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LCD multifunción

La pantalla muestra la salida de grasa 
y la carga de la batería, y advierte al 
operador si hay boquillas bloqueadas y 
si se pierde el cebado

Luz LED

Ilumina la zona de trabajo 
para ayudar a colocar las 
boquillas engrasadoras en 
entornos con poca iluminación

Batería de litio-ion de 20 V 

Dosifica hasta 15 cartuchos de grasa 
por carga y mantiene una energía de 
salida estable

Acoplamiento de 4 garras

Mecanizado de precisión para una mayor durabilidad

Válvula de ventilación

Elimina el aire atrapado dentro de 
la pistola engrasadora para un 
cebado sin problemas

Muelle protector

Conserva la vida útil de la manguera 
flexible al evitar pliegues

Diseño ergonómico

Ligera y óptimamente equilibrada 
para comodidad del operador

Boquilla de llenado        

Ayuda a llenar la pistola 
de manera limpia y 
simple utilizando bombas 
de llenado 
con bidones

Referencia TLGB 20 y TLGB 20/110V

Pantalla Medidor de grasa
Indicador de capacidad de la batería
Advertencia de boquillas bloqueadas
Advertencia de pérdida de cebado

Salida de grasa
Configuración de 
velocidad baja
Configuración de 
velocidad alta

100 ml/min. (3.5 oz/min) a una presión 
de 70 bar
160 ml/min. (5.5 oz/min) a una presión 
de 70 bar

Presión de funcionamiento 
máxima 400 bar (6 000 psi)

Presión máxima 700 bar (10 000 psi)

Cartuchos por carga de batería 15 cartuchos (caudal libre, baja velocidad) 
5 cartuchos (contrapresión de 200 bar, baja 
velocidad)

Longitud de la manguera 900 mm (36 pulg.)

Tipo de batería Litio-ion

Salida de batería máximo 20 V CC (sin carga de trabajo)

Capacidad de la batería 1 500 mAh

Cargador de voltaje, V/Hz
TLGB 20
TLGB 20/110V

200–240 V/50–60 Hz
110–120 V/60 Hz

Dimensiones del maletín 
de transporte 590 × 110 × 370 mm (23.2 × 4.3 × 14.5 pulg.)

Peso 3,0 kg (6.5 lb)

Peso total (incl. el maletín) 5,7 kg (12.7 lb)

Accesorios
TLGB 20-1
TLGB 20-2

Correa para el hombro
Batería de litio-ion de 20 V

Datos técnicos
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Limpieza óptima al rellenar sus pistolas engrasadoras

Bombas de llenado de grasa serie LAGF

Las mejores prácticas de lubricación establecen que cada tipo de grasa requiere una pistola 
engrasadora distinta y que el rellenado ha de ser un proceso limpio. Las bombas de llenado de 
grasa SKF han sido diseñadas para lograr ese objetivo.

• Llenado rápido: gran volumen por recorrido a baja presión.
• Instalación sencilla: incluye todos los elementos necesarios.
• Confiable: probada y homologada para todas las grasas SKF.
• Apropiada como complemento para la herramienta engrasadora VKN 550.

Referencia LAGF 18 LAGF 50

Presión máxima 30 bar (430 psi) 30 bar (430 psi)

Volumen/recorrido aprox. 45 cm3 (1.5 US fl. oz) aprox. 45 cm3 (1.5 US fl. oz)

Dimensiones adecuadas del bidón:  
diámetro interior
altura interior máxima

265–285 mm (10.4–11.2 pulg.)

420 mm (16.5 pulg.)

350–385 mm (13.8–15.2 pulg.)

675 mm (26.6 pulg.)

Peso 5 kg (11 lb) 7 kg (15 lb)

Llenado de grasa sin contaminación

Herramienta engrasadora VKN 550

La herramienta engrasadora VKN 550, resistente y fácil de usar, está diseñada para rellenar 
cualquier tipo de rodamiento abierto, como los rodamientos de rodillos cónicos. Se puede 
utilizar con pistolas engrasadoras estándares, con bombas de engrase de accionamiento 
neumático o con bombas de llenado de grasa.

• Aplica la grasa directamente entre los elementos rodantes.
• Sistema cerrado: la tapa impide la entrada de suciedad.

Nota: especialmente adecuada para uso con las bombas de llenado de grasa serie LAGF.

Referencia VKN 550

Rango de rodamientos
diámetro interior (d)
diámetro exterior (D)

19 a 120 mm (0.7 a 4.7 pulg.)

máx. 200 mm (7.9 pulg.)

Datos técnicos

Datos técnicos
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LAGG 18M

LAGG 18AE

LAGG 50AE LAGG 180AE

Para requisitos de alto volumen

Bombas de grasa serie LAGG

Las bombas de grasa neumáticas y manuales están diseñadas para suministrar grandes 
cantidades de grasa. Resultan útiles cuando hay que llenar soportes grandes o hay que lubricar 
numerosos puntos. También son adecuadas para rellenar depósitos de sistemas de lubricación 
centralizada.

• Gama completa: bombas disponibles para bidones de grasa de 18, 50 o 180 kg 
(39, 110 o 400 lb).

• Alta presión: máximo de 420 bar (6 090 psi) para modelos neumáticos.
• Confiables: Probadas y homologadas para las grasas SKF.
• Fáciles de instalar, listas para usar.
• Se incluyen 3,5 m (11.5 ft) de tubo.

Referencia LAGG 18M LAGG 18AE LAGG 50AE LAGG 180AE

Descripción Bomba de grasa para
bidones de 18 kg 
(39.6 lb)

Bomba de grasa móvil
para bidones de 18 kg 
(39.6 lb)

Bomba de grasa
para bidones de 50 kg 
(110 lb)

Bomba de grasa
para bidones de 180 kg 
(396 lb)

Accionamiento Manual Neumático Neumático Neumático

Presión máx. 500 bar (7 250 psi) 420 bar (6 090 psi) 420 bar (6 090 psi) 420 bar (6 090 psi)

Bidón adecuado 265–285 mm
(10.4–11.2 pulg.)

265–285 mm
(10.4–11.2 pulg.)

350–385 mm
(13.8–15.2 pulg.)

550–590 mm
(21.7–23.2 pulg.)

Movilidad Fijo Con carrito (LAGT 18-50) Fijo Fijo

Caudal máximo 1,6 cm3/recorrido
(0.05 US fl. oz)

200 cm3/min.
(6.8 US fl. oz)

200 cm3/min.
(6.8 US fl. oz)

200 cm3/min.
(6.8 US fl. oz)

Consistencia NLGI 000–2 0–2 0–2 0–2

Datos técnicos

Referencia Descripción

LAGT 18-50 Carrito para latas de 
18 kg (40 lb) y bidones de 
50 kg (110 lb)

LAGT 180 Carrito para bidones de hasta 

200 kg (440 lb)

Accesorios
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Medición exacta de la cantidad de grasa  

Medidor de grasa LAGM 1000E

La cantidad suministrada por cada recorrido de una pistola engrasadora depende de muchas 
variables. Cuando se lubrica manualmente los rodamientos, suele resultar dif ícil calcular la cantidad 
de grasa que se suministra. Sin embargo, la cantidad correcta de grasa es fundamental para la vida 
útil de los rodamientos, ya que un exceso o defecto de grasa puede provocar una avería en la 
máquina. Aunque una práctica habitual consiste en pesar la grasa por cada recorrido, este 
procedimiento no tiene en cuenta la contrapresión, el desgaste constante en el interior de la pistola 
engrasadora ni ninguna otra variable. 

El medidor de grasa SKF LAGM 1000E mide con precisión la cantidad de grasa suministrada, en 
volumen o en peso, en unidades métricas (cm3 o g) o norteamericanas (fl. oz u oz), lo que hace 
innecesarios los cálculos de conversión.

• Adecuado para la mayoría de las grasas con una consistencia de hasta NLGI 3.
• Un manguito de caucho resistente al aceite y a la grasa protege los componentes 

electrónicos en caso de impacto.
• La pantalla LCD retroiluminada muestra dígitos grandes y de fácil lectura.
• Presión máxima de 700 bar.
• Diseño compacto y estructura liviana
• Soporte de aluminio resistente a la corrosión 
• Se adapta a todas las pistolas engrasadoras manuales y bombas de grasa neumáticas de SKF
• Posible instalación fija junto con un sistema de lubricación.

Referencia  LAGM 1000E 

Material del soporte aluminio anodizado

Peso 0,3 kg (0.66 lb)  

Clasificación IP IP 67  

Grasas apropiadas NLGI 0 a NLGI 3  

Presión máxima de funcionamiento 700 bar (10 000 psi)  

Flujo máximo de grasa 1 000 cm3/min (34 US fl. oz/min)  

Conexión de la rosca M10 × 1  

Pantalla LCD retroiluminada (4 dígitos/9 mm)

Precisión ±3% de 0 a 300 bar, ±5% de 300 a 700 bar

Unidades seleccionables  cm3, g, fl. oz u oz

Autoapagado de la pantalla 15 segundos después de la última pulsación

Tipo de batería 1 × 1,5 V AA alcalinas

Autoapagado de la unidad programable

Datos técnicos
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