


LGFP 2

LGFQ 2

LGED 2

LFFH 46

LFFH 68

LFFG 220

LFFG 320

LFFM 80

LHFP 150

LFFT 220

LDTS 1

LMCG 1

LGLS 0

LGLS 2

LHMT 68

LHHT 265

Lubricantes compatibles con alimentos

Lubricantes SKF para aplicaciones que no son rodamientos

Rango de temperatura 1)

Grasa Descripción Ejemplos de aplicaciones Tipo de aceite base LTL HTPL

Grasa compatible con 
alimentos para uso general

Equipos de elaboración de alimentos
Máquinas de envolver
Máquinas embotelladoras

Aceite blanco médico –20 °C
(–5 °F)

+110 °C
(+230 °F)

Grasa compatible con alimentos 
para un amplio rango de 
temperaturas, resistente al 
agua y a las cargas elevadas

Prensas granuladoras
Laminadoras
Mezcladoras

Sintético (PAO) –40 °C
(–40 °F)

+140 °C
(+284 °F)

Grasa para rodamientos para 
altas temperaturas y 
entornos dif íciles

Equipos de panadería/horno de ladrillos
Industria del vidrio
Bombas de vacío

PFPE 
(poliéter fluorado sintético)

–30 °C
(–22 °F)

+240 °C
(+464 °F)

Aceite hidráulico compatible 
con alimentos Prensas y sistemas de circulación de aceite PAO

–60 °C
(–76 °F)

+140 °C
(+284 °F)

Aceite hidráulico compatible 
con alimentos Prensas y sistemas de circulación de aceite PAO

–50 °C
(–58 °F)

+140 °C
(+284 °F)

Aceite para engranajes 
compatible con alimentos

Cajas de engranajes cerradas, como en las máquinas de 
llenado o líneas transportadoras PAO

–40 °C
(–40 °F)

+140 °C
(+284 °F)

Aceite para engranajes 
compatible con alimentos

Cajas de engranajes cerradas, como en las máquinas de 
llenado o líneas transportadoras PAO

–35 °C
(–31 °F)

+140 °C
(+284 °F)

Aceite para cadenas compatible 
con alimentos

Aplicaciones con humedad elevada, como cámaras de 
fermentación y secadores de pasta Mineral/éster

–30 °C
(–22 °F)

+120 °C
(+248 °F)

Aceite para cadenas compatible 
con alimentos

Lubricación general de cadenas, como en las industrias 
de confitería, y en el procesamiento de frutas y hortalizas PAO/éster

–30 °C
(–22 °F)

+120 °C
(+248 °F)

Aceite para cadenas compatible 
con alimentos

Aplicaciones a altas temperaturas, como los hornos de 
panificados Éster

0 °C
(32 °F)

+250 °C
(482 °F)

Lubricante de película seca 
compatible con alimentos

Transportadores en líneas de embotellado con envases 
de tereftalato de polietileno (polyethylene terephthalate, 
PET), cartón, vidrio o latas

Mineral/PTFE
–5 °C
(25 °F)

+60 °C
(140 °F)

Rango de temperatura 1)

Grasa Descripción Ejemplos de aplicaciones Espesante/aceite base LTL HTPL

Grasa para acoplamientos de 
muelle y dentados

Acoplamientos de muelle y dentados
Acoplamiento flexible de muelle y dentado de alto 
rendimiento

Polietileno/mineral
0 °C
(32 °F)

120 °C
(248 °F)

Grasa para chasis para bajas 
temperaturas

Rótulas y superficies deslizantes del chasis
Sistemas de lubricación centralizada Calcio anhidro/mineral

–40 °C
(–40 °F)

+100 °C
(+212 °F)

Grasa para chasis
Rótulas y rodamientos para baja velocidad
Sistemas de lubricación a temperaturas ambiente 
medias a altas

Calcio anhidro/mineral
–20 °C
(–4 °F)

+120 °C
(+248 °F)

Aceite para cadenas Ideal para temperaturas medias y entornos polvorientos Mineral 
–15 °C
(5 °F)

+90 °C
(194 °F)

Aceite para cadenas Ideal para condiciones de carga elevada y/o alta 
temperatura PAO/éster

–15 °C
(5 °F)

+250 °C
(482 °F)

1) LTL = Límite inferior de temperatura
    HTPL = Límite de rendimiento a alta temperatura
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LGFP 2

1)  Valor típico

Referencia LGFP 2

Clase de consistencia NLGI 2
Código DIN 51825 K2G-20
Color Transparente
Tipo de jabón Complejo de aluminio

Tipo de aceite base Aceite blanco médico
Rango de temperaturas de funcionamiento De –20 a +110 °C 

(de –5 a +230 °F)

Punto de goteo DIN ISO 2176 >250 °C (>480 °F)

Viscosidad del aceite base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

150
15,3

Penetración DIN ISO 2137
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm

265–295
+30 máx.

Protección frente a la corrosión
Emcor: – norma ISO 11007 0–0 1)

Resistencia al agua
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C 1 máx.

Separación del aceite
DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, % 1–5

Vida útil de la grasa para rodamientos  
Prueba R0F  
Vida útil L50 a 10 000 r. p. m., h 1 000 a 110 °C (230 °F) 1)

Rendimiento EP  
Prueba de 4 bolas, 
carga de soldadura DIN 51350/4, N 1 100 min.

Vida útil en almacenamiento 2 años
N.° de reg. de NSF 128004

Grasa compatible con alimentos para uso general

SKF LGFP 2 es una grasa limpia, no tóxica, a base de aceite blanco médico con jabón 
complejo de aluminio.
  
• Alta resistencia al agua.
• Excelente vida útil de la grasa.
• Excelente resistencia a la corrosión.
• Valor de pH esencialmente neutro.
• Registrados como NSF H1, con certificación Halal y Kosher.

Aplicaciones típicas

• Rodamientos de cajas multienvase.
• Máquinas de envolver.
• Rodamientos de cintas transportadoras.
• Máquinas embotelladoras.

Datos técnicos

Tamaños de envases disponibles

Tamaño del envase Referencia

Cartucho de 420 ml LGFP 2/0.4

Lata de 1 kg LGFP 2/1

Cubo de 18 kg LGFP 2/18

Tambor de 180 kg LGFP 2/180

LAGD, TLSD, TLMR página 162, 164, 166
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LGFQ 2

Referencia LGFQ 2

DIN 51825 KP1/2N-40

Espesante Complejo de sulfonato de calcio

Grado NLGI 1–2

Color Marrón

Tipo de aceite base Sintético (PAO)

Rango de temperaturas de funcionamiento –40 a +140 °C  (–40 a +284 °F)

Punto de goteo, DIN ISO 2176 >300 °C  (>570 °F)

Viscosidad del aceite base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

320
30

Penetración DIN ISO 2137
60 recorridos
100 000 recorridos

280–310
+30 máx.

Estabilidad mecánica
Estabilidad a la rodadura, 50 h a 80 °C, 10–1 mm –20 a +30 máx.

Protección contra la corrosión
Emcor:  – norma ISO 11007

–  prueba de agua salada 
(NaCl al 0,5%) DIN 51802

0–0

0–0

Resistencia al agua
DIN 51807/1, 3 h a 90 °C
Eliminación con agua ASTM D1264, %

1 máx.
0

Separación del aceite
DIN 51817, 7 días a 40 °C, % 3 máx.

Capacidad de lubricación
R2F, prueba de funcionamiento B 
a 120 °C

Aprobada

Corrosión del cobre
DIN 51811 1b máx. a 100 °C (210 °F)

Rendimiento EP
DIN 51350/5, marca de desgaste, 
1 400 N, mm
DIN 51350/4, carga de soldadura, N

1 máx.

>4 000

Corrosión por contacto
Prueba ASTM D4170 FAFNIR, mm 0,8 1)

Vida útil en almacenamiento 2 años

NSF Reg. N.º 153759

SKF LGFQ 2 es una grasa a base de aceite sintético que utiliza la última tecnología en espesantes 
con complejo de sulfonato de calcio. Es adecuada para aplicaciones sometidas a cargas elevadas, 
entornos húmedos y fluctuación de temperaturas, como las que se encuentran en la industria de 
alimentos y bebidas.

• Excelente protección contra la corrosión
• Excelente estabilidad mecánica
• Excelente capacidad de lubricación con cargas elevadas
• Buena protección contra la vibrocorrosión
• Buena capacidad de bombeo incluso a bajas temperaturas
• Registrados como NSF ISO 21469, con certificación Halal y Kosher

Aplicaciones típicas

• Prensas granuladoras (alimentos para mascotas, azúcar, sal)
• Hormigoneras
• Trituradoras
• Sistemas de lubricación centralizada

Grasa compatible con alimentos para un amplio rango de 
temperaturas, resistente al agua y a las cargas elevadas

Datos técnicos

1)  Valor típico

Tamaños de envases disponibles

Tamaño del envase Referencia

Cartucho de 420 ml LGFQ 2/0.4

Cubo de 18 kg LGFQ 2/18

Tambor de 50 kg LGFQ 2/50

Tambor de 180 kg LGFQ 2/180

LAGD, TLSD página 162, 164
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LGED 2

1)  Valor típico

Referencia LGED 2

Código DIN 51825 KFK2U-30

Clase de consistencia NLGI 2

Espesante PTFE

Color blanquecino

Tipo de aceite base PFPE 

Rango de temperaturas de 
funcionamiento

De –30 a +240 °C 
(de –22 a +464 °F)

Punto de goteo DIN ISO 2176 > 300 °C (> 570 °F)

Viscosidad del aceite base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

460
42

Penetración DIN ISO 2137
60 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm

265–295
271 1)

Protección contra la corrosión
SKF Emcor: 
– norma ISO 11007 0-0 1)

Rendimiento EP
Prueba de 4 bolas, 
carga de soldadura DIN 51350/4, N 8 000 min.

Resistencia al agua
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C 1 máx.

Corrosión del cobre 
ISO 2160 1 máx. a 100 °C (210 °F)

Vida útil de la grasa para rodamientos 
Prueba R0F 
Vida útil L50 a 10 000 r. p. m., h > 700, a 220 °C (430 °F)

Pérdidas por evaporación 
6 semanas a 200 °C, % de pérdidas 
de peso < 3,5 %

Densidad
A 20 °C, g/cm3 1,96

Vida útil en almacenamiento 2 años

NSF Reg. N.º 156010

SKF LGED 2 es una grasa compatible con alimentos con certificación H1 de la NSF a base de aceite 
sintético fluorado que utiliza un espesante de PTFE. Es adecuada para temperaturas extremadamente 
altas, desde 180 °C (392 °F) hasta 240 °C (464 °F) y/o entornos agresivos, como ácidos/álcalis, vacío, 
oxígeno, etc.

• Excelente resistencia a la oxidación.
• Pérdidas por evaporación muy bajas a altas temperaturas.
• Buena resistencia a la corrosión.
• Larga vida útil en entornos agresivos, como áreas muy reactivas con presencia de oxígeno 

gaseoso de gran pureza y hexano. 
• Registrados como NSF H1.

Aplicaciones típicas

• Equipos de panadería/horno de ladrillos.
• Industria del vidrio.
• Ruedas de vagonetas de hornos.
• Rodillos de carga de copiadoras.
• Equipos para obleas.
• Secadoras textiles.
• Tensores para el estirado de film.
• Ventiladores para altas temperaturas.
• Bombas de vacío.

Nota importante:

LGED 2 es una grasa fluorada y no es 
compatible con otras grasas, aceites ni 
conservantes (excepto LGET 2). Por lo tanto, 
resulta esencial la limpieza muy exhaustiva 
de rodamientos y sistemas antes de aplicar 
la grasa nueva.

Datos técnicos

Grasa compatible con alimentos para altas temperaturas 
y entornos dif íciles

Tamaños de envases disponibles

Tamaño del envase Referencia

Lata de 1 kg LGED 2/1
Nota: la densidad de LGED 2 es de 
aproximadamente 1,9 g.cm3. Este valor es dos 
veces mayor que la densidad promedio de una 
grasa para rodamientos típica.

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118





LFFH 46

LFFH 68

LFFG 220

LFFG 320

Aceite hidráulico compatible con alimentos

Referencia LFFH 46 LFFH 68 LFFG 220 LFFG 320

Aspecto Amarillento Amarillento Amarillo pálido Amarillo pálido
Rango de temperaturas de funcionamiento –60 a +140 °C  

(–76 a +284 °F)
–50 a +140 °C  
(–58 a +284 °F)

–40 a +140 °C  
(–40 a +284 °F)

–35 a +140 °C  
(–31 a +284 °F)

Tipo de aceite base Sintético (PAO) Sintético (PAO) Sintético (PAO) Sintético (PAO)
Viscosidad del aceite base ISO 3104

40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

46
7,9

68
10,6

220
25

320
33,4

Densidad ISO 12185, 15 °C, kg/m3 836 843 847 852
Punto de inflamabilidad  DIN/EN/ISO 2592 COC 248 °C 258 °C 276 °C (529 °F) 278 °C (532 °F)

Punto de fluidez  ISO 3016 <–60 °C <–60 °C –48 °C (–54 °F) –45 °C (–49 °F)

Ensayo FZG A/8.3/90  Etapa de carga de falla 
DIN 51354-2 12 >12 >12 >12
Índice de viscosidad  DIN ISO 2909 142 143 143 147
Vida útil en almacenamiento 2 años 2 años 2 años 2 años
N.° de reg. de NSF 149599 149600 149597 149598

Datos técnicos

SKF LFFH 46 y LFFH 68 son líquidos hidráulicos sintéticos adecuados para la lubricación de 
maquinaria utilizada en la industria de alimentos.    

• Excelente rendimiento antidesgaste
• Excelentes propiedades de separación de agua
• Excelente protección frente a la corrosión
• Registrados como NSF H1, con certificación Halal y Kosher

Aplicaciones típicas

• Sistemas hidráulicos, Engranajes hidrostáticos, Sistemas de circulación de aceite

Tamaño del envase LFFH 46 LFFH 68 LFFG 220 LFFG 320

Lata de 22 l LFFH 46/22 LFFH 68/22 LFFG 220/22 LFFG 320/22

Aceite para engranajes compatible con alimentos

SKF LFFG 220 y LFFG 320 son aceites para engranajes sintéticos adecuados 
para la lubricación de maquinaria utilizada en la industria de alimentos.

• Excelentes propiedades de presión extrema (extreme pressure, EP)
• Índice de viscosidad alta que genera una variación mínima de viscosidad 

con cambio de temperatura
• Excelente protección frente a la corrosión
• Registrados como NSF H1, con certificación Halal y Kosher

Aplicaciones típicas

• Cajas de engranajes cerradas, Embalaje, Cintas transportadoras

Tamaños de envases disponibles
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LFFM 80

LHFP 150

LFFT 220

Referencia LFFM 80 LHFP 150 LFFT 220

Aspecto Blanco Incoloro Amarillo

Tipo de aceite base Semisintético (mineral/éster) Sintético (PAO)/Éster Sintético (Éster)

Gravedad específica 0,91 0,85 0,95

Rango de temperaturas de funcionamiento De –20 a +120 °C (de –4 a +248 °F) De –30 a +120 °C (de –22 a +248 °F) De 0 a 250 °C (de 32 a 482 °F)

Viscosidad del aceite base:
40 °C, mm2/s 
100 °C, mm2/s

Aprox. 80
Aprox. 10 

ISO VG 150
Aprox. 19 

ISO VG 220
Aprox. 17

Punto de inflamabilidad >200 °C (>392 °F) >200 °C (>392 °F) >250 °C (>482 °F)

N.° de reg. de NSF 146767 136858 146768

Vida útil en almacenamiento 2 años 2 años 2 años

Datos técnicos

Aceite para cadenas compatible con alimentos

Nuestra gama de aceite para cadenas compatible con alimentos está específicamente desarrollada 
para aplicaciones de alimentos y bebidas en las que las altas temperaturas, los altos índices de 
humedad y las bajas temperaturas son factores fundamentales para tener en cuenta a la hora de 
elegir el aceite correcto.  

LFFM 80 - El aceite para cadenas para altos índices de humedad LFFM 80 muestra un rendimiento 
particularmente bueno en entornos de altos índices de humedad, como cámaras de fermentación y secadores 
para pasta, y también en aplicaciones en las que podría producirse condensación. Este aceite con base 
semisintética de baja viscosidad evita que los residuos se acumulen en las cadenas y ofrece una buena 
protección frente al desgaste y la corrosión.

LHFP 150 - El aceite para cadenas de uso general LHFP 150 es perfecto para aplicaciones con 
temperaturas tanto bajas como altas, como la industria conservera y la de procesamiento de frutas y 
verduras. La formulación es a base de un aceite sintético, y el producto ofrece una buena protección frente 
a la corrosión y el desgaste, además de una buena estabilidad frente al envejecimiento y la oxidación.

LFFT 220 - El aceite para cadenas para rendimiento a alta temperatura LFFT 220 se usa principalmente 
en hornos de panadería u otros equipos que funcionan con altas temperaturas. Ofrece una buena 
protección contra el desgaste, pocas pérdidas por evaporación a altas temperaturas y una excelente 
resistencia frente a la oxidación gracias a su formulación y base sintética.

Registrados como NSF H1 y certificación Halal

Tamaño del envase LFFM 80 LHFP 150 LFFT 220

Lata de 5 l LFFM 80/5 LHFP 150/5 LFFT 220/5

LAGD, TLSD página 162, 164 página 162, 164 página 162, 164

Tamaños de envases disponibles
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LDTS 1

Datos técnicos

Tamaño del envase Referencia

Lata de 5 l LDTS 1/5

Lubricante de película seca compatible con alimentos 

El lubricante de película seca LDTS 1 SKF fue especialmente desarrollado para la lubricación 
automática de cintas transportadoras de cadenas plásticas planas en la industria del procesamiento 
de bebidas. El lubricante consta de aceite sintético que utiliza PTFE como lubricante sólido.

Después del almacenamiento, es normal observar una separación de los ingredientes en el recipiente. 
Si agita el producto, volverá a su estado normal. Los sistemas de lubricación automática deben tener 
un mecanismo de agitación. El más adecuado es el sistema de lubricación en seco SKF para cintas 
transportadoras.

• Reducción de costos al eliminar una gran cantidad de agua y lubricante soluble.
• Mayor seguridad de los operarios al reducirse los riesgos de deslizamiento.
• Se mantiene la calidad de los envases gracias a la eliminación de la humedad.
• Reducción del riesgo de contaminación de los productos al minimizar el crecimiento de 

microorganismos.
• Reducción de los costos de limpieza. 
• Mejor eficiencia de las líneas de embotellado gracias a la eliminación de costos de sustitución 

y paradas imprevistas.
• Registrados como NSF H1.

Aplicaciones típicas

• Cintas transportadoras en líneas de embotellado con envases de PET, cartón, vidrio o latas.

Referencia LDTS 1

Composición aceite mineral, hidrocarburos, 
aditivos, PTFE

Aspecto blanco

Rango de temperaturas de 
funcionamiento –5 a +60 °C (25 a 140 °F)

Viscosidad a 40 °C (104 °F) aprox. 28 mm2/s

Punto de goteo  <0 °C

Densidad a 25 °C (77 °F) aprox. 841 kg/m3

Punto de inflamabilidad 
del preparado aprox. 100 °C (210 °F)

Punto de inflamabilidad
tras la evaporación del disolvente >170 °C (340 °F)

N.° de reg. de NSF 139739

Vida útil en almacenamiento 2 años

Tamaños de envases disponibles
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