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LMCG 1 Grasa para acoplamientos de muelle y engranajes

La LMCG 1 es una grasa a base de aceite mineral y espesante de polietileno que también utiliza una 
tecnología de espesante de complejo de litio. La grasa está diseñada para resistir grandes fuerzas 
centrífugas y aplicaciones de muy alto par en acoplamientos flexibles de muelle y engranajes, incluso 
cuando se producen altas cargas de choque, desalineaciones y vibración.

La grasa previene la fuga del acoplamiento a altas velocidades y mantiene una consistencia estable. 
Su formulación con aditivos especiales la convierten en una grasa adecuada para aplicaciones 
sometidas a grandes cargas y pares de transmisión en entornos húmedos, y un amplio rango de 
velocidades y temperatura.

• Excelente resistencia a la separación de aceite.
• Resistente a grandes aceleraciones y velocidades de funcionamiento altas.
• Excelente lubricación en aplicaciones de alto par de transmisión.
• Excelente protección frente a la corrosión.
• Supera los requisitos AGMA de tipo CG-1 y CG-2.

Industrias típicas 

• Industria pesada (minería, tratamiento de minerales,  cementeras, siderurgia, papeleras).
• Industria marítima.
• Maquinaria (industria petroquímica, centrales eléctricas, etc.).

Aplicaciones 

• Acoplamientos de muelle y engranajes.
• Acoplamientos flexibles de muelle y 

engranajes para aplicaciones pesadas.

Datos técnicos

1)  Valor típico

Tamaños de envases disponibles

Tamaño del envase LMCG 1

Tubo de 35 g LMCG 1/0.035

Cartucho de 420 ml LMCG 1/0.4

Lata de 2 kg LMCG 1/2

Cubo de 18 kg LMCG 1/18

Referencia LMCG 1/(tamaño envase)

Código DIN 51825 GOG1G-0

Clase de consistencia NLGI 1

Espesante Polietileno

Color Marrón

Tipo de aceite base Mineral

Rango de temperaturas de 
funcionamiento

De 0 a 120 °C  (32 a 248 °F)

Punto de goteo  IP 396 210 °C (410 °F)

Viscosidad del aceite base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

761
44

Penetración  DIN ISO 2137  
60 recorridos, 10–1 mm 310–340

Protección frente a la corrosión
SKF Emcor norma ISO 11007 0–0

Rendimiento EP 
Marca de desgaste DIN 51350/5, 
1 400 N, mm
Prueba de 4 bolas, carga de soldadura 
DIN 51350/4

0,5 máx.

3 200 N 1)

Método Koppers
K36, 24h, ASTM D4425 <24%

Vida útil en almacenamiento 5 años

Lubricantes para aplicaciones diferentes 
de los rodamientos

https://rodavigo.net/es/c/aceites-y-grasas/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118





LGLS 0

LGLS 2

Tamaño del envase LGLS 0 LGLS 2

Cubo de 18 kg LGLS 0/18 LGLS 2/18

Tambor de 50 kg LGLS 0/50 –

Tambor de 180 kg LGLS 0/180 LGLS 2/180

Tamaños de envases disponibles

Grasa para chasis para bajas temperaturas

SKF LGLS 0 es una grasa semifluida para chasis que ha sido desarrollada para su uso en 
sistemas de lubricación que funcionan a temperaturas bajas a medias.

Grasa para chasis 

SKF LGLS 2 es una grasa para chasis que ha sido desarrollada para utilizarla idealmente en sistemas 
de lubricación que funcionan a temperaturas ambiente medias a altas.

• Excelente capacidad de bombeo a temperaturas bajas a medias (LGLS 0)
• Excelente capacidad de bombeo a temperaturas ambiente medias a altas (LGLS 2)
• Excelente resistencia al agua y protección contra la corrosión.
• Excelentes propiedades antidesgaste.
• Excelente adhesión a las superficies.

Aplicaciones típicas 

• Equipos de construcción.
• Aplicaciones todoterreno de alta resistencia como excavadoras, cargadoras con ruedas, etc.
• Equipos forestales y agrícolas como transportadoras y cosechadoras.
• Camiones recolectores.
• Juntas.
• Rodamientos lisos y de rodillos para baja velocidad.

Datos técnicos

Referencia LGLS 0 LGLS 2

Código DIN 51825 KP0G-40 KP2K-20

Clase de consistencia NLGI 0 2

Espesante Calcio anhidro Calcio anhidro

Color Rojo Rojo

Tipo de aceite base Aceite mineral y polímeros Aceite mineral y polímeros

Rango de temperaturas de funcionamiento de –40 a +100 °C (de –40 a +212 °F) de –20 a +120 °C (de –4 a +248 °F)

Punto de goteo IP 396 >120 °C (>248 °F) >140 °C (>284 °F)

Viscosidad del aceite base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

1 370
96

1 300
106

Penetración DIN ISO 2137 
60 recorridos, 10–1 mm 355–385 265 -295

Protección contra la corrosión
SKF Emcor estándar ISO 11007
SKF Emcor lavado con agua

0-0
-

0-0
0-0

Lavado con agua
ISO 11009, 1h/80 °C - 2%

Presión hidrodinámica <1 400 mbar a  –40 °C <1 400 mbar a  –20 °C

Rendimiento a presión extrema (extreme pressure, EP) 
Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4
Prueba de 4 bolas, marca de desgaste DIN 51350/5 @ 1 400N

3 200 N
-

2 800 N
<2

Vida útil en almacenamiento 5 años 5 años
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LHMT 68

LHHT 265 Diseñado para cumplir los requisitos de la mayoría de las aplicaciones industriales con cadenas

LHMT 68 - LHMT 68 es ideal para temperaturas medias y entornos cargados de polvo, como en las 
industrias del cemento y de manipulación de materiales, donde se requiere una alta penetración 
y una ligera película de aceite.

LHHT 265 - El aceite sintético LHHT 265 es ideal para grandes cargas y/o altas temperaturas, como 
las que se encuentran en la industria papelera y textil. No forma residuos a altas temperaturas y es 
neutro con sellos y polímeros.

• Prolonga la vida útil de las cadenas.
• Reduce la frecuencia de relubricación.
• Reduce el consumo de aceite.
• Reduce el consumo de energía.

Aplicaciones típicas

• Cadenas transportadoras.
• Cadenas para transmisión.
• Cadenas para elevadoras.

Datos técnicos

Aceites para cadenas

Referencia LHMT 68 LHHT 265

Descripción aceite para temperatura media aceite para temperatura alta

Gravedad específica 0,85 0,92

Color marrón amarillento amarillo anaranjado

Tipo de aceite base mineral sintético (PAO)/éster

Rango de temperaturas de funcionamiento –15 a +90 °C (5 a 194 °F) hasta 250 °C (482 °F)

Viscosidad del aceite base:
40 °C, mm2/s 
100 °C, mm2/s

ISO VG 68
aprox. 9 

aprox. 265
aprox. 30 

Punto de inflamabilidad >200 °C (392 °F) aprox. 260 °C (500 °F)

Vida útil en almacenamiento 5 años 5 años

Tamaño del envase LHMT 68 LHHT 265

Lata de 5 l LHMT 68/5 LHHT 265/5

LAGD, TLSD página 162, 164 página 162, 164

Tamaños de envases disponibles
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