


Renueve o mejore su equipo

Racores de grasa LAGS 8

El kit de racores de grasa LAGS 8 ofrece prácticos accesorios para la lubricación diaria, como los 
conectores, acoplamientos y boquillas más utilizados en el sector.

La conexión con sus puntos de lubricación

Racores de grasa LAGN 120

El kit de racores LAGN 120 contiene una gama completa de 120 accesorios de grasa cónicos 
estandarizados fabricados de acero de precisión, galvanizados, endurecidos y cromados. 

Contenido del kit

Referencia LAGS 8 

Presión máxima de funcionamiento 400 bar (5 800 psi)

Presión mínima de rotura 800 bar (11 600 psi)

Dimensiones del maletín de transporte 530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 pulg.)

Tipo de racor Cantidad

M6x1 recto 30

M8x1 recto 20
M10x1 recto 10
G 1/8 recto 10

Referencia LAGN 120

Presión máx. de funcionamiento 400 bar (5 800 psi)

Presión mín. de rotura 800 bar (11 600 psi)

Tipo de racor Cantidad

M6x1 45° 5
M8x1 45° 10
M10x1 45° 5
G 1/8 45° 5

Datos técnicos

Datos técnicos

Contenido del kit

LAGS 8 Cantidad

Tubo recto de 180 mm y boquilla (DIN 71412) 1

Manguera con boquilla (DIN 71412) 1

Tubo con boquilla para racor de cabeza esférica (DIN 3404) 1

Tubo con boquilla para racor de tipo Flush y cubierta de plástico transparente (DIN 3405) 1

Racor M10x1–G 1/8 1

Racor M10x1– 1/8 –27NPS 1

Boquilla (DIN 71412) 2

Tipo de racor Cantidad

M6x1 90° 5
M8x1 90° 10
M10x1 90° 5
G 1/8 90° 5
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Identificación correcta de sus puntos de lubricación

Kit de tapas y etiquetas para puntos de engrase TLAC 50

En combinación con el software SKF Lubrication Planner, el kit de tapas y etiquetas para puntos de 
engrase ofrece una solución completa para proteger los racores de lubricación de la contaminación 
externa y permitir simultáneamente su correcta identificación. 

Contenido del kit

Referencia Valor

Dimensiones de la etiqueta 45 × 21 mm (1.8 × 0.8 pulg.)

Material LLDP + 25% EVA

Rango de temperatura de –20 a +80 °C (–5 a +175 °F)

Adecuadas para puntos de engrase G 1/4, G 1/8, M6, M8, M10 y racores de grasa

Referencia del kit Descripción

TLAC 50/B 50 tapas y etiquetas azules + 2 hojas de adhesivos imprimibles

TLAC 50/Y 50 tapas y etiquetas amarillas + 2 hojas de adhesivos imprimibles

TLAC 50/R 50 tapas y etiquetas rojas + 2 hojas de adhesivos imprimibles

TLAC 50/G 50 tapas y etiquetas verdes + 2 hojas de adhesivos imprimibles

TLAC 50/Z 50 tapas y etiquetas negras + 2 hojas de adhesivos imprimibles

TLAT 10 10 hojas de adhesivos imprimibles

Protección para la piel al trabajar con grasas  

Guantes antigrasa desechables TMBA G11D  

Especialmente diseñados para proteger la piel cuando se trabaja con lubricantes. Los guantes vienen 
embalados en prácticas cajas de 25 pares.

• Guantes de caucho de nitrilo sin polvo.
• Buen ajuste para un uso de precisión.
• Excelente resistencia frente a los lubricantes.
• Hipoalergénicos.

Referencia TMBA G11D

Tamaño del paquete 25 pares
Tamaño 9
Color azul

Datos técnicos

Datos técnicos
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