
Anillos de respaldo Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † Ø 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm

Aplic. Profile Description Temperature Material
min . max .

 °C –

ST08 Anillo de respaldo
Anillo de respaldo común, utilizado prin-
cipalmente con juntas tóricas para evitar 
huelgo de extrusión . Disponible en ver-
sión partida y sin partir .

–50 +100 SKF Ecotal1)

–200 +260 SKF Ecoflon 1
–200 +260 SKF Ecoflon 2
–30 +110 ECOPUR
–20 +110 H-ECOPUR
–50 +110 T-ECOPUR
–30 +110 G-ECOPUR
–30 +110 X-ECOPUR

ST09 Anillo de respaldo
Anillo de respaldo común, utilizado espe-
cialmente para evitar huelgo de extrusión 
en juntas tóricas . Disponible en versión 
partida y sin partir .

–200 +260 SKF Ecoflon 1
–30 +110 ECOPUR
–20 +110 H-ECOPUR
–50 +110 T-ECOPUR
–30 +110 G-ECOPUR
–30 +110 X-ECOPUR

ST10 Anillo de respaldo
Anillo estándar  para sellos de pistón tipo 
PD . Incluido normalmente en los perfiles 
de sello del tipo PD, diseñado para acti-
vación automática de presión . Disponible 
en versión partida y sin partir .

–50 +100 SKF Ecotal1)

–200 +260 SKF Ecoflon 2
–40 +100 SKF Ecomid
–100 +260 SKF Ecopaek

ST11 Anillo de respaldo
Anillo estándar  para sellos de vástago 
tipo PD . Incluido normalmente en los 
perfiles de sello del tipo PD, diseñado 
para activación automática de presión . 
Disponible en versión partida y sin partir .

–50 +100 SKF Ecotal1)

–200 +260 SKF Ecoflon 2
–40 +100 SKF Ecomid
–100 +260 SKF Ecopaek

ST12 Anillo de respaldo
Anillo triangular para vástagos; se adapta 
a soportes de forma especial (ver hojas 
de datos de sellos) . También se utiliza 
como anillo de respaldo integrado en 
perfiles de sello especiales de alta presión 
o baja fricción . Disponible en versión par-
tida y sin partir .

–50 +100 SKF Ecotal1)

–200 +260 SKF Ecoflon 2
–40 +100 SKF Ecomid
–100 +260 SKF Ecopaek

ST13 Anillo de respaldo
Anillo triangular para pistones; se adapta
a soportes de forma especial (ver hojas 
de datos de sellos) . También se utiliza 
como anillo de respaldo integrado  en 
perfiles de sello especiales de alta presión 
o baja fricción . Disponible en versión par-
tida y sin partir .

–50 +100 SKF Ecotal1)

–200 +260 SKF Ecoflon 2
–40 +100 SKF Ecomid
–100 +260 SKF Ecopaek
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