
Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) Ecotex SKF: material especial reforzado con tejido
3) Según la temperatura y compresión permisible . Contacte a SKF para más información
4) Ecoflon SKF, relleno con 60% de bronce

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Carga específica3)Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s N/mm2 –

F01 Aro guía F01
Aro guía muy utilizado para aplicaciones 
de vástago o pistón; se usa en muchos 
cilindros estándar; la mayoría de las apli-
caciones requieren la versión partida 
para instalar en soportes cerrados, está 
disponible el diseño sin partir (bujes) .

–50 +100 4 25 SKF Ecotal1)

–200 +200 4 3 SKF Ecoflon 2
–200 +200 5 4,5 SKF Ecoflon 3
–200 +200 5 7,5 SKF Ecoflon4)

–40 +130 1 90 SKF Ecotex2)

F02 Aro guía F02
Para aplicaciones de vástago o pistón; 
disponible en versión partida y sin partir . 
Se usa también como arandela o 
espaciador .

–50 +100 4 25 SKF Ecotal1)

–200 +200 4 3 SKF Ecoflon 2
–200 +200 5 4,5 SKF Ecoflon 3
–200 +200 5 7,5 SKF Ecoflon4)

–40 +130 1 90 SKF Ecotex2)

F03 Aro guía F03
Para aplicaciones de pistón . El diseño an-
gular combina las funciones de aro guía y 
anillo de respaldo . Disponible en versión 
partida y sin partir .

–50 +100 4 25 SKF Ecotal1)

–200 +200 4 3 SKF Ecoflon 2
–200 +200 5 4,5 SKF Ecoflon 3
–200 +200 5 7,5 SKF Ecoflon4)

–40 +130 1 90 SKF Ecotex2)

F04 Aro guía F04
Similar al perfil F03 pero para utilizar en 
aplicaciones de vástagos .

–50 +100 4 25 SKF Ecotal1)

–200 +200 4 3 SKF Ecoflon 2
–200 +200 5 4,5 SKF Ecoflon 3
–200 +200 5 7,5 SKF Ecoflon4)

–40 +130 1 90 SKF Ecotex2)

F05 Aro guía F05
Con collar integrado en diámetro interior,
para aplicaciones de pistón . Disponible en 
versión partida y sin partir .

–50 +100 4 25 SKF Ecotal1)

–200 +200 4 3 SKF Ecoflon 2
–200 +200 5 4,5 SKF Ecoflon 3
–200 +200 5 7,5 SKF Ecoflon4)

–40 +130 1 90 SKF Ecotex2)

F06 Aro guía F06
Con collar integrado en diámetro exterior,
para aplicaciones de  vástagos . Disponible 
en versión partida y sin partir .

–50 +100 4 25 SKF Ecotal1)

–200 +200 4 3 SKF Ecoflon 2
–200 +200 5 4,5 SKF Ecoflon 3
–200 +200 5 7,5 SKF Ecoflon4)

–40 +130 1 90 SKF Ecotex2)
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Aros guía Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) SKF Ecotal up to † 260 mm, SKF Ecomid above † 260 mm
2) SKF Ecotex: Special fabric reinforced material
3) Depending on temperature and allowable compression . Contact SKF for more information
4) SKF Ecoflon 60% bronze filled

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Carga específica3)Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s N/mm2 –

F07 Aro guía F07
Con ranura en diámetro interior, para
aplicaciones de pistones . Disponible en 
versión partida y sin partir .

–50 +100 4 25 SKF Ecotal1)

–200 +200 4 3 SKF Ecoflon 2
–200 +200 5 4,5 SKF Ecoflon 3
–200 +200 5 7,5 SKF Ecoflon4)

–40 +130 1 90 SKF Ecotex2)

F08 Aro guía F08
Con ranura en diámetro exterior, para
aplicaciones de vástagos . Disponible en 
versión partida y sin partir .

–50 +100 4 25 SKF Ecotal1)

–200 +200 4 3 SKF Ecoflon 2
–200 +200 5 4,5 SKF Ecoflon 3
–200 +200 5 7,5 SKF Ecoflon4)

–40 +130 1 90 SKF Ecotex2)
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