
Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) NOTA: no es adecuado para aceites minerales
2) Para poliuretanos de grado duro, referirse a datos de materiales en página 8

Limpiavástagos

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Material
mín . máx . máx .

 °C m/s –

A01-A Hidráulico, de efecto simple
Limpiavástago con ajuste de interferencia en 
diámetro exterior, que proporciona un cierre 
técnicamente preciso en el cilindro . El borde 
limpiador brinda protección confiable ante la 
penetración de polvo y suciedad, en tanto 
permite el contraflujo de la película de aceite 
residual . El ángulo de soporte posterior evita 
la inclinación del limpiavástago . Para soportes 
conforme a norma IS0 6195- Tipo A .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)2)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)2)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +110 4 G-ECOPUR (XG-ECOPUR) 2)

–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 31)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A01-B Hidráulico, de efecto simple
Similar al perfil A01-A, pero sin ángulo de 
soporte posterior . Para soportes conforme 
a norma ISO 6195- Tipo A .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)2)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)2)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 31)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A02-A Hidráulico, de efecto simple
Limpiavástago con ajuste de interferencia 
en diámetro exterior . El borde limpiador 
brinda protección confiable ante la pene-
tración de polvo y suciedad, en tanto per-
mite el contraflujo de la película de aceite 
residual . El ángulo de soporte posterior 
evita la inclinación del limpiavástago .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)2)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)2)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +110 4 G-ECOPUR (XG-ECOPUR)2)

–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 31)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A02-B Hidráulico, de efecto simple
Limpiavástago con ajuste de interferencia 
en diámetro exterior . El borde limpiador 
brinda protección confiable ante la pene-
tración de polvo y suciedad, en tanto per-
mite el contraflujo de la película de aceite 
residual .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)2)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)2)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +110 4 G-ECOPUR (XG-ECOPUR)2)

–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 31)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A02-I Hidráulico, de efecto simple
Similar al perfil A02-A, pero sin ángulo de 
soporte posterior . Diseño de soporte espe-
cial conforme a norma ISO 6195- Tipo C .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)2)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)2)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +110 4 G-ECOPUR (XG-ECOPUR)2)

–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 31)

–10 +200 4 SKF Ecoflas
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Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) NOTA: no es adecuado para aceites minerales
3) Para poliuretanos de grado duro, referirse a datos de materiales en página 8 .

Limpiavástagos

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Material
mín . máx . máx .

 °C m/s –

A03-A Hidráulico, de efecto simple Sello Soporte
Limpiavástago con jaula de montaje para 
instalación con ajuste a presión en sopor-
tes abiertos axialmente . El borde limpia-
dor brinda protección confiable ante la 
penetración de polvo y suciedad; el uso 
de jaulas de montaje plásticas evita la co-
rrosión en el ajuste a presión . Para so-
portes conforme a norma ISO 6195 – 
Tipo B .

–30 +80 4 ECOPUR (X-ECOPUR)3) SKF Ecotal1)

–20 +80 4 H-ECOPUR (XH-ECOPUR3) SKF Ecotal1)

–40 +80 4 T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +80 5 S-ECOPUR (XS-ECOPUR)3) SKF Ecotal1)

–30 +80 4 SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–25 +80 4 SKF Ecorubber H SKF Ecotal1)

–20 +200 4 SKF Ecorubber 2 SKF Ecopaek
–50 +150 4 SKF Ecorubber 32) SKF Ecopaek
–10 +200 4 SKF Ecoflas SKF Ecopaek

A04-A Neumático, de efecto simple
Limpiavástago con ajuste de interferencia 
en diámetro exterior, que proporciona un 
cierre técnicamente preciso en el cilindro . 
El diseño especial del labio limpiador per-
mite retener la película de lubricante inicial .
El ángulo de soporte posterior evita la In-
clinación del limpiavástago . Para soportes 
conforme a norma IS0 6195- Tipo A .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)2)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)3)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 32)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A04-B Neumático, de efecto simple
Similar al perfil A04-A, pero sin ángulo 
de soporte posterior . Para soportes con-
forme a norma ISO 6195- Tipo A .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)3)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)3)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 32)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A05–A Neumático, de efecto simple
Limpiavástago con ajuste de interferencia 
en diámetro exterior . El diseño especial 
del labio limpiador permite retener la pe-
lícula de lubricante inicial . El ángulo de 
soporte posterior evita la inclinación del 
Limpia vástago .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)3)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)3)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 32)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A05-B Neumático, de efecto simple
Limpiavástago con ajuste de interferencia 
en diámetro exterior . El diseño especial 
del labio limpiador permite retener la pe-
lícula de lubricante inicial .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)3)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)3)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 32)

–10 +200 4 SKF Ecoflas
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Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) NOTA: no es adecuado para aceites minerales
3) FPara poliuretanos de grado duro, referirse a datos de materiales en página 8

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Material
mín . máx . máx .

 °C m/s –

A05-I Neumático, de efecto simple
Similar al perfil A05-A, pero sin ángulo 
de soporte posterior . Diseño de soporte 
especial conforme a norma ISO 6195- 
Tipo C .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)3)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)3)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 32)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A06-A Neumático, de efecto simple Sello Soporte
Limpiavástago con jaula de montaje para 
instalación con ajuste a presión en sopor-
tes abiertos axialmente . El diseño espe-
cial del labio limpiador permite retener la 
película de lubricante inicial; el uso de 
jaulas de montaje plásticas evita la corro-
sión en el ajuste a presión . Para soportes 
conforme a norma ISO 6195 – Tipo B .

–30 +80 4 ECOPUR (X-ECOPUR)3) SKF Ecotal1)

–20 +80 4 H-ECOPUR (XH-ECOPUR3) SKF Ecotal1)

–40 +80 4 T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +80 5 S-ECOPUR (XS-ECOPUR)3) SKF Ecotal1)

–30 +80 4 SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–25 +80 4 SKF Ecorubber H SKF Ecotal1)

–20 +200 4 SKF Ecorubber 2 SKF Ecopaek
–50 +150 4 SKF Ecorubber 32) SKF Ecopaek
–10 +200 4 SKF Ecoflas SKF Ecopaek

A07-A Hidráulico, de efecto simple
Limpiavástago para instalar en soportes
angulares (ángulo de 30°) . 

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)2)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)3)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 31)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A08-A Hidráulico/neumático, de efecto simple
Limpia vástago, por lo general fijo en el 
soporte  mediante tuerca de sujeción .  
Se utiliza principalmente para reemplazo 
en cilindros antiguos hidráulicos y neu-
máticos o para aplicaciones secundarias .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)3)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)3)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 32)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A08-B Hidráulico/neumático, de efecto simple
Limpia vástago, por lo general fijo en el 
soporte  mediante tuerca de sujeción .  
Se  utiliza principalmente para reemplazo 
en cilindros antiguos hidráulicos y neu-
máticos o para aplicaciones secundarias .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)3)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)3)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 32)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

Limpiavástagos
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Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) NOTA: no es adecuado para aceites minerales
2) Para poliuretanos de grado duro, referirse a datos de materiales en página 8
3) Velocidad máx . 5 m/s para S-ECOPUR

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Material
mín . máx . máx .

 °C m/s –

A09-A Hidráulico, de efecto simple
Limpiavástago de dimensiones similares a 
los tipos comúnmente utilizados en EE UU . 
Para soportes conforme a normas AN 
6231, ANSI/B93 .35 .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)2)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)2)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 31)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A10-A Hidráulico, de efecto simple
Limpiavástago de dimensiones similares a 
los tipos comúnmente utilizados en EE UU . 
Relación fija entre sección transversal y 
altura del limpiavástago . Para soportes 
conforme a normas AN 6231, ANSI/
B93 .35 .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)2)

–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR (XH-ECOPUR, XS-ECOPUR)2)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 31)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A11-A Hidráulico/neumático, de doble efecto
Limpiavástago que incluye labio de sella-
do adicional, utilizado en combinación 
con junta tórica de PTFE (en tándem) 
para reducir la película de aceite residual . 
También se utiliza como solución comple-
ta para aplicaciones neumáticas en diá-
metros pequeños, presión máxima per-
mitida: 16 bar (230 psi) .

–30 +110 4 ECOPUR
–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR3)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +110 4 G-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 31)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A11-I Hidráulico/neumático, de doble efecto
Similar al perfil A11-A, diseño de soporte
especial conforme a la norma ISO 6195 - 
Tipo C .

–30 +110 4 ECOPUR
–20 +110 4 H-ECOPUR /S-ECOPUR3)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–30 +110 4 G-ECOPUR
–30 +100 4 SKF Ecorubber 1
–25 +150 4 SKF Ecorubber H
–20 +200 4 SKF Ecorubber 2
–50 +150 4 SKF Ecorubber 31)

–10 +200 4 SKF Ecoflas

A12-A Hidráulico, de efecto simple
Limpiavástago con labio secundario, el 
cierre técnicamente preciso en el cilindro 
proporciona protección confiable, aun 
frente a contaminación severa .

–30 +110 4 ECOPUR (X-ECOPUR)2)

–20 +110 4 H-ECOPUR (XH-ECOPUR2)

–50 +110 4 T-ECOPUR
–20 +110 5 S-ECOPUR (XS-ECOPUR)2)

Limpiavástagos
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Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm

Limpiavástagos

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

A12-B Hidráulico, de doble efecto
Limpiavástago que incluye labio de sellado adi-
cional y labio secundario, utilizado en combina-
ción con sistemas de sellos en tándem, para re-
ducir la película de aceite residual . También se 
utiliza como solución completa para aplicaciones 
neumáticas en diámetros pequeños, (presión 
máxima: 16 bar o 230 psi) . El cierre técnicamen-
te preciso en el cilindro proporciona protección 
confiable, aun frente a contaminación severa .

–30 +110 4 16 (230) ECOPUR
–20 +110 4 16 (230) H-ECOPUR
–50 +110 4 16 (230) T-ECOPUR
–20 +110 5 16 (230) S-ECOPUR

A13-A Hidráulico/neumático, de efecto simple
Rascador, utilizado principalmente en combina-
ción con limpiavástago A02 o A01 .
Se elimina la suciedad extrema y firmemente 
adherida (lodo, alquitrán, hielo), así se protege al 
limpiavástago elastomérico . Los materiales re-
comendados proporcionan buenas propiedades 
de funcionamiento en seco, alta rigidez y resis-
tencia a la rotura .

–50 +80 1 – SKF Ecotal1)

–100 +260 1 – SKF Ecopaek
–200 +90 1 – SKF Ecowear 1000
–30 +110 1 – X-ECOPUR
–20 +110 1 – XH-ECOPUR
–20 +110 1 – XS-ECOPUR

A25-F Hidráulico/neumático, de efecto simple Anillo de deslizamiento Energizador
Limpiavástago de PTFE o X-ECOPUR, con
junta tórica como precarga . El limpiavástago
cumple función de limpieza y la junta tórica
mantiene la presión de contacto homogénea .
Buenas propiedades de funcionamiento en
seco, sin adherencia-deslizamiento . Excelente
resistencia química y térmica (depende de
la junta tórica) .

–30 +100 10 – SKF Ecoflon 2,3,4 NBR 70
–20 +200 10 – SKF Ecoflon 2,3,4 FPM 75
–30 +100 5 – X-ECOPUR NBR 70
–20 +100 5 – XH-ECOPUR NBR 70
–20 +100 5 – XS-ECOPUR NBR 70
–30 +90 10 – SKF Ecowear 1000 NBR 70
–55 +90 10 – SKF Ecowear 1000 MVQ 70

A26-F Hidráulico/neumático, de doble efecto Anillo de deslizamiento Energizador
Limpiavástago doble de PTFE o X-ECOPUR, 
con dos juntas tóricas como precarga . El  borde 
limpiador proporciona protección confiable 
contra la penetración de polvo y suciedad . Labio 
de sellado adicional para reducir la película de 
aceite residual si se utiliza en combinación con 
sellos de PTFE con junta tórica del tipo S09 
(tándem) . Excelente resistencia química y tér-
mica (depende de la junta tórica) .

–30 +100 10 16 (230) SKF Ecoflon 2,3,4 NBR 70
–20 +200 10 16 (230) SKF Ecoflon 2,3,4 FPM 75
–30 +100 5 16 (230) X-ECOPUR NBR 70
–20 +100 5 16 (230) XH-ECOPUR NBR 70
–20 +100 5 16 (230) XS-ECOPUR NBR 70
–30 +100 5 16 (230) G-ECOPUR NBR 70
–30 +90 10 16 (230) SKF Ecowear 1000 NBR 70
–55 +90 10 16 (230) SKF Ecowear 1000 MVQ 70

A27-F Hidráulico/neumático, de doble efecto Anillo de deslizamiento Energizador
Limpiavástago doble de PTFE o X-ECOPUR, con 
una junta tórica como precarga . El  borde lim-
piador proporciona protección confiable contra 
la penetración de polvo y suciedad . Labio de 
sellado adicional para reducir la película de 
aceite residual si se utiliza en combinación con 
sellos de PTFE con junta tórica del tipo S09 
(tándem) . Excelente resistencia química y tér-
mica (depende de la junta tórica) .

–30 +100 10 16 (230) SKF Ecoflon 2,3,4 NBR 70
–20 +200 10 16 (230) SKF Ecoflon 2,3,4 FPM 75
–30 +100 5 16 (230) X-ECOPUR NBR 70
–20 +100 5 16 (230) XH-ECOPUR NBR 70
–20 +100 5 16 (230) XS-ECOPUR NBR 70
–30 +100 5 16 (230) G-ECOPUR NBR 70
–30 +90 10 16 (230) SKF Ecowear 1000 NBR 70
–55 +90 10 16 (230) SKF Ecowear 1000 MVQ 70
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