
Sellos de pistón Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

Apli-
cación

Perfil Descripción Temperatura Veloc. Presión Material
min . max . max . max .

 °C m/s bar (psi) –

K01-P Hidráulico, de efecto simple
Sello de pistón asimétrico para aplicacio-
nes estándar . El diseño permite instalación 
estable en el soporte, efecto de sellado fi-
nal en un amplio rango de temperaturas . 
Evita la presión de arrastre . Disposición en 
tándem con aro guía intermedio para los 
pistones de doble efecto o para separar 
distintos fluidos .

–30 +110 0,5 400 (5 800) ECOPUR
–20 +110 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR
–20 +110 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR
–50 +110 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR
–30 +110 0,5 400 (5 800) G-ECOPUR

K01-PE Hidráulico, de efecto simple
Sello de pistón asimétrico para aplicacio-
nes estándar como el K01-P, pero con 
mayor fuerza de contacto, diseñado para 
pistones de efecto simple .

–30 +110 0,5 400 (5 800) ECOPUR
–20 +110 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR
–20 +110 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR
–50 +110 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR
–30 +110 0,5 400 (5 800) G-ECOPUR

K01-R Hidráulico, de efecto simple
Similar al perfil K01-P, pero se adapta 
con mayor facilidad a distintas 
temperaturas y medios, debido a la 
adecuada selección del material .

–30 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 1
–20 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 2
–50 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 32)

–25 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber H
–60 +200 – – SKF Ecosil3)

–10 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecoflas

K01-RE Hidráulico, de efecto simple
Sello de pistón asimétrico para 
aplicaciones estándar como el K01-R, 
pero con mayor fuerza de contacto, 
diseñado para pistones de efecto simple .

–30 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 1
–20 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 2
–50 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 32)

–25 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber H
–60 +200 – – SKF Ecosil3)

–10 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecoflas

K02-P Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldo
Sello de pistón asimétrico para 
aplicaciones estándar como el K01-P, 
pero adecuado para presiones más 
elevadas o huelgos de extrusión más 
grandes, por su diseño con anillo de 
respaldo; para diseños de soporte 
estándar .

–30 +100 0,5 700 (10 000) ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 700 (10 000) H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 700 (10 000) S-ECOPUR SKF Ecotal1)

–40 +100 0,5 700 (10 000) T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–30 +100 0,5 700 (10 000) G-ECOPUR SKF Ecotal1)

K02-PD Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldo
Sello de pistón asimétrico para 
aplicaciones estándar como el K01-P, 
pero adecuado para presiones más 
elevadas o huelgos de extrusión más 
grandes, por su diseño con anillo de 
respaldo; para diseños de soporte 
pequeños .

–30 +100 0,5 700 (10 000) ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 700 (10 000) H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 700 (10 000) S-ECOPUR SKF Ecotal1)

–40 +100 0,5 700 (10 000) T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–30 +100 0,5 700 (10 000) G-ECOPUR SKF Ecotal1)

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) NOTA: no es adecuado para aceites minerales
3) Solo se recomienda para aplicaciones estáticas o cuasi-estáticas . Contactar a SKF para más 

información
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Sellos de pistón Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) NOTA: no es adecuado para aceites minerales
3) Especificación del acero del resorte

Apli-
cación

Perfil Descripción Temperatura Veloc. Presión Material
min . max . max . max .

 °C m/s bar (psi) –

K02-R Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldo
Similar al perfil K02-P, pero se adapta 
con mayor facilidad a distintas tempera-
turas y medios, por la adecuada selección 
del material del sello; para diseños de so-
porte estándar .

–30 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–20 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon 2
–40 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 32) SKF Ecotal1)

–50 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 32) SKF Ecoflon 2
–25 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber H SKF Ecotal1)

–25 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber H SKF Ecoflon 2
–10 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflas SKF Ecopaek

K02-RD Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldo
Similar al perfil K02-P, pero se adapta 
con mayor facilidad a distintas tempera-
turas y medios, por la adecuada selección 
del material del sello; para diseños de so-
porte pequeños .

–30 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–20 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon 2
–40 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 32) SKF Ecotal1)

–50 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 32) SKF Ecoflon 2
–25 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber H SKF Ecotal1)

–25 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber H SKF Ecoflon 2
–10 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflas SKF Ecopaek

K03-P Hidráulico, de efecto simple Sello Junta tórica
Sello de pistón asimétrico, con junta 
tórica .
El ajuste de interferencia en el diámetro 
interior mantiene un ajuste estable en el 
soporte . El diseño proporciona efecto de 
sellado final . Especialmente adecuado 
para aplicaciones de carrera corta (por 
ej ., sellos de husillos, actuador de acopla-
miento, etc .) .

–30 +100 0,5 400 (5 800) ECOPUR NBR 70
–20 +100 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR NBR 70
–20 +100 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR NBR 70
–50 +110 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR MVQ 70

K03-F Sello de pistón de PTFE, de efecto simple Sello Junta tórica
Sello de pistón asimétrico,  con junta tó-
rica, de baja fricción y sin efecto adhe-
sión-deslizamiento . Se adapta fácilmente 
a distintas temperaturas y medios, por la 
adecuada selección del material de la 
junta tórica; casi sin espacios libres, como 
lo requieren las aplicaciones de las indus-
trias alimentaria y farmacéutica .

–30 +100 1 200 (2 900) SKF Ecoflon 1 NBR 70
–55 +200 1 200 (2 900) SKF Ecoflon 1 MVQ 70
–30 +100 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 NBR 70
–20 +200 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 FPM 75
–50 +150 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 EPDM
–55 +200 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 MVQ 70
–30 +90 0,5 200 (2 900) SKF Ecowear 1000 NBR 70
–55 +90 0,5 200 (2 900) SKF Ecowear 1000 MVQ 70

K03-S Sello de pistón de PTFE, de efecto simple Sello Resorte
Sello de pistón asimétrico con resorte 
helicoidal, de baja fricción y sin efecto ad-
hesión-deslizamiento; de excelente resis-
tencia química y térmica,  se utiliza prin-
cipalmente en la industria química, 
farmacéutica y alimentaria, o para 
válvulas .

–200 +260 1 200 (2 900) SKF Ecoflon 1 1 .43103)

–200 +260 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 1 .43103)

–200 +90 0,5 200 (2 900) SKF Ecowear 1000 1 .43103)

K04-P Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldo Junta tórica
Sello de pistón asimétrico para aplicacio-
nes estándar como el K03-P, pero ade-
cuado para presiones más elevadas o 
huelgos de extrusión más grandes, por-
que cuenta con anillo de respaldo; para 
diseños de soporte estándar .

–30 +100 0,5 700 (10 000) ECOPUR SKF Ecotal1) NBR 70
–20 +100 0,5 700 (10 000) H-ECOPUR SKF Ecotal1) NBR 70
–40 +100 0,5 700 (10 000) T-ECOPUR SKF Ecotal1) MVQ 70
–20 +100 0,7 700 (10 000) S-ECOPUR SKF Ecotal1) NBR 70
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Sellos de pistón Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm, Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) NOTA: no es adecuado para aceites minerales
3) Recomendado solo para aplicaciones estáticas o cuasi-estáticas . Sírvase contactar a SKF para más información

Ap li c. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
min . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

K04-PD Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldoJunta tórica
Sello de pistón asimétrico para aplicacio-
nes estándar como el K03-P, pero ade-
cuado para huelgos de extrusión más 
grandes porque cuenta con anillo de res-
paldo; para diseños de soporte pequeños .

–30 +100 0,5 700 (10 000) ECOPUR SKF Ecotal1) NBR 70
–20 +100 0,5 700 (10 000) H-ECOPUR SKF Ecotal1) NBR 70
–40 +100 0,5 700 (10 000) T-ECOPUR SKF Ecotal1) MVQ 70
–20 +100 0,7 700 (10 000) S-ECOPUR SKF Ecotal1) NBR 70

K05-P Hidráulico, de efecto simple Sello
Sello de pistón asimétrico, extremada-
mente resistente al desgaste, para utilizar 
en aplicaciones neumáticas lubricadas o 
secas .
El diseño especial del labio de sellado 
permite retener la película inicial de 
lubricante .

–30 +110 1 25 (360) ECOPUR
–20 +110 1 25 (360) H-ECOPUR
–20 +110 2 25 (360) S-ECOPUR
–50 +110 1 25 (360) T-ECOPUR
–30 +110 1 25 (360) G-ECOPUR

K05-R Neumático, de efecto simple
Sello de pistón asimétrico, de buena re-
sistencia al desgaste, para utilizar en apli-
caciones neumáticas lubricadas o secas . 
Se adapta con facilidad a distintas tem-
peraturas y medios, por la adecuada se-
lección del material del sello . El diseño 
especial del labio de sellado permite rete-
ner la película inicial de lubricante .

–30 +100 1 25 (360) SKF Ecorubber 1
–20 +200 1 25 (360) SKF Ecorubber 2
–50 +150 1 25 (360) SKF Ecorubber 32)

–25 +150 1 25 (360) SKF Ecorubber H
–10 +200 1 25 (360) SKF Ecoflas

K06-P Hidráulico, de efecto simple
Sello de pistón simétrico para aplicacio-
nes sencillas estándar, no recomendado 
para diseños nuevos  
(se prefiere el perfil K01-P) .
Además, por su sección transversal más 
grande, es más sencillo de instalar .

–30 +110 0,5 400 (5 800) ECOPUR
–20 +110 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR
–20 +110 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR
–50 +110 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR
–30 +110 0,5 400 (5 800) G-ECOPUR

K06-R Hidráulico, de efecto simple
Similar al perfil K06-P, pero se adapta 
con mayor facilidad a distintas tempera-
turas y medios, por la adecuada selección 
del material del sello . Además, por su 
sección transversal más grande, es más 
sencillo de instalar .

–30 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 1
–20 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 2
–50 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 32)

–25 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber H
–60 +200 – – SKF Ecosil3)

–10 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecoflas

K07-P Hidráulico, de efecto simple Sello Junta tórica
Sello de pistón simétrico, con junta tórica,  
para aplicaciones sencillas  estándar, no 
recomendado para diseños nuevos (se 
prefiere el perfil K03-P) .

–30 +100 0,5 400 (5 800) ECOPUR NBR 70
–20 +100 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR NBR 70
–20 +100 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR NBR 70
–50 +100 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR MVQ 70
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Sellos de pistón Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

K07-F Sello de pistón de PTFE, de efecto simple Sello Junta tórica
Sello de pistón de PTFE, simétrico, con
 junta tórica, de baja fricción  y sin
efecto adherencia-deslizamiento, para 
aplicaciones estándar sencillas; no se
recomienda para los diseños nuevos  
(se prefiere el perfil K03-F) .

–30 +100 1 200 (2 900) SKF Ecoflon 1 NBR 70
–55 +200 1 200 (2 900) SKF Ecoflon 1 MVQ 70
–30 +100 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 NBR 70
–20 +200 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 FPM 75
–50 +150 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 EPDM
–55 +200 1 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 MVQ 70
–30 +90 0,5 200 (2 900) SKF Ecowear 1000 NBR 70
–55 +90 0,5 200 (2 900) SKF Ecowear 1000 MVQ 70

K08-E Hidráulico, de efecto simple Anillo de deslizam. Junta tórica
Sello de pistón de PTFE, asimétrico, con 
junta tórica, de baja fricción  . Para veloci-
dades extremas, altas o bajas . Adecuado 
para funciones de posicionamiento . 

–30 +100 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 NBR 70
–20 +200 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 FPM/FKM 75
–30 +100 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) NBR 70
–55 +110 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) MVQ 70
–30 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 NBR 70
–55 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 MVQ 70

K08-D Hidráulico, de doble efecto Anillo de deslizam. Junta tórica
Sello de pistón de PTFE, simétrico, con 
junta tórica, de baja fricción  . Para veloci-
dades extremas, altas o bajas . Adecuado 
para funciones de posicionamiento . Para 
aplicaciones hidráulicas móviles, máqui-
nas herramienta, máquinas de moldeado 
por inyección, hidráulica pesada .

–30 +100 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 NBR 70
–20 +200 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 FPM/FKM 75
–30 +100 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) NBR 70
–55 +110 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) MVQ 70
–30 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 NBR 70
–55 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 MVQ 70

K08-P Hidráulico, de doble efecto Anillo de deslizam. Junta tórica
Sello de pistón de PU, simétrico, con jun-
ta tórica, con excelente capacidad de se-
llado estático y dinámico, extremada-
mente resistente al desgaste . 

–30 +100 1 250 (3 600) ECOPUR NBR 70
–20 +100 1 250 (3 600) H-ECOPUR NBR 70
–20 +100 1,4 250 (3 600) S-ECOPUR NBR 70
–50 +100 1 250 (3 600) T-ECOPUR MVQ 70

K08-ES Hidráulico, de efecto simple Anillo de deslizam. Junta tórica
Sello de pistón de PTFE, asimétrico, con 
junta tórica, similar al K08-E, pero dise-
ñado para servicio pesado . Para hidráuli-
ca de la industria pesada o dimensiones 
de soporte especiales .

–30 +100 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 SKF Ecorubber 1
–20 +200 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 SKF Ecorubber 2
–30 +100 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) SKF Ecorubber 1
–60 +100 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) SKF Ecosil
–30 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 SKF Ecorubber 1
–60 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 SKF Ecosil

K08-DS Hidráulico, de doble efecto Anillo de deslizam. Junta tórica
Sello de pistón de PTFE, simétrico, con 
junta tórica, similar al S09-D, pero dise-
ñado para servicio pesado . Para hidráuli-
ca de la industria pesada o dimensiones 
de soporte especiales .

–30 +100 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 SKF Ecorubber 1
–20 +200 10 600 (8 700) SKF Ecoflon 2,3,3F,4 SKF Ecorubber 2
–30 +100 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) SKF Ecorubber 1
–60 +100 5 600 (8 700) X-ECOPUR (X, XH, XS) SKF Ecosil
–30 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 SKF Ecorubber 1
–60 +90 5 400 (5 800) SKF Ecowear 1000 SKF Ecosil
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Sellos de pistón Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) SKF Ecotal up to † 260 mm, SKF Ecomid above † 260 mm

Aplic Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

K09-N Hidráulico, de doble efecto Sello Energizador Anillo de respaldo
Sello de pistón compacto, con anillo, y 
aros guía integrados . Excelente capa-
cidad de sellado estático . Se utiliza 
habitualmente en cilindros estándar .

–30 +100 0,5 400 (5 800) ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–50 +100 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR SKF Ecosil SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

K09-D Hidráulico, de doble efecto Sello Energizador Anillo de respaldo
Sello de pistón compacto, con anillo y 
aros guía integrados . Excelente capa-
cidad de sellado estático y dinámico .

–30 +100 0,5 400 (5 800) ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–50 +100 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR SKF Ecosil SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

K09-H Hidráulico, de doble efecto Sello Energizador Anillo de respaldo
Sello de pistón compacto, con anillo y
aros guía integrados . Diseñado para 
altas presiones, con excelente capaci-
dad de sellado estático . Se utiliza 
principalmente en la industria minera/
tunelización .

–30 +100 0,3 1 500 (21700) ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–20 +100 0,3 1 500 (21700) H-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–50 +100 0,3 1 500 (21700) T-ECOPUR SKF Ecosil SKF Ecotal1)

–20 +100 0,4 1 500 (21700) S-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

K09-F Hidráulico, de doble efecto Sello Energizador Anillo de respaldo
Sello de pistón compacto, de PTFE, 
con anillo y con aros guía integrados . 
Baja fricción, buena resistencia quími-
ca y térmica .

–30 +100 1,5 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal
–20 +200 1,5 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 SKF Ecorubber 2 SKF Ecopaek
–30 +100 1 400 (5 800) X-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal
–30 +100 1 400 (5 800) XH-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal
–30 +100 1,2 400 (5 800) XS-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal

K1012-T Hidráulico, de efecto simple K 10-A K 11-T K 12-T
Juego de sellos multi-V, diseño de su-
perficie mecanizada . Acoplados me-
diante un chevrón intermedio para 
activación de presión de ambas caras, 
en aplicaciones de efecto simple, con 
posibilidad de más chevrones inter-
medios . Para su utilización en la hi-
dráulica de servicio pesado .

–30 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) ECOPUR X-ECOPUR
–20 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) H-ECOPUR XH-ECOPUR
–20 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) S-ECOPUR XS-ECOPUR
–30 +100 0,7 500 (7 200) SKF Ecotal1) G-ECOPUR XG-ECOPUR
–30 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber 1 SKF Ecoflon 2
–20 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon 2
–50 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber 3 SKF Ecoflon 2
–25 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber H SKF Ecoflon 2

K1012-M Hidráulico, de efecto simple K 10-A K 11-M K 12-M
Juego de sellos multi-V, diseño de su-
perficie en cuadrícula . Acoplados me-
diante un chevrón intermedio para 
activación de presión de ambas caras, 
en aplicaciones de efecto simple, con 
posibilidad de más chevrones inter-
medios . Para su utilización en la hi-
dráulica de servicio pesado .

–30 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) ECOPUR X-ECOPUR
–20 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) H-ECOPUR XH-ECOPUR
–20 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) S-ECOPUR XS-ECOPUR
–30 +100 0,7 500 (7 200) SKF Ecotal1) G-ECOPUR XG-ECOPUR
–30 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber 1 SKF Ecoflon 2
–20 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon 2
–50 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber 3 SKF Ecoflon 2
–25 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflon 2 SKF Ecorubber H SKF Ecoflon 2
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Sellos de pistón Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) ) Especificación del acero del resorte

Aplic Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

K1315-T Hidráulico, de efecto simple K 13-T K 14-T K 15-T
Juego de sellos multi-V, diseñado
con labios de sellado flexible; buena
capacidad de sellado en el rango de altas
temperaturas . Para hidráulica de servicio
pesado y sistemas hidráulicos .

–30 +100 0,5 600 (8 700) SKF Ecotal1) ECOPUR X-ECOPUR
–20 +100 0,5 600 (8 700) SKF Ecotal1) H-ECOPUR XH-ECOPUR
–20 +100 0,7 600 (8 700) SKF Ecotal1) S-ECOPUR XS-ECOPUR
–30 +100 0,5 600 (8 700) SKF Ecotal1) ECOPUR SKF Ecotal
–20 +100 0,5 600 (8 700) SKF Ecotal1) H-ECOPUR SKF Ecotal
–40 +100 0,5 600 (8 700) SKF Ecotal1) T-ECOPUR SKF Ecotal
–20 +100 0,7 600 (8 700) SKF Ecotal1) S-ECOPUR SKF Ecotal
–30 +100 0,5 600 (8 700) SKF Ecotal1) G-ECOPUR SKF Ecotal

K16-A Hidráulico/neumático, de efecto simple
Sello tipo copa sencillo, por lo general fijo 
en el pistón por medio de una placa de 
fijación . Se utiliza principalmente para 
reemplazo en cilindros hidráulicos y neu-
máticos antiguos, o aplicaciones secun-
darias de bajo grado . También se utiliza 
para equipos para rellenar/ armar por-
ciones alimentarias . 

–30 +110 0,5 160 (2 300) ECOPUR/G-ECOPUR
–20 +110 0,5 160 (2 300) H-ECOPUR
–50 +110 0,5 160 (2 300) T-ECOPUR
–20 +110 0,7 160 (2 300) S-ECOPUR
–30 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 1
–25 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber H
–20 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 2
–50 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 3
–10 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecoflas

K16-B Hidráulico/neumático, de efecto simple
Sello tipo copa sencillo, por lo general fijo 
en el pistón por medio de una placa de 
fijación . Se utiliza principalmente para 
reemplazo en cilindros hidráulicos y neu-
máticos antiguos, o aplicaciones secun-
darias de bajo grado . También se utiliza 
para equipos para rellenar/ armar por-
ciones alimentarias . 

–30 +110 0,5 160 (2 300) ECOPUR/G-ECOPUR
–20 +110 0,5 160 (2 300) H-ECOPUR
–50 +110 0,5 160 (2 300) T-ECOPUR
–20 +110 0,7 160 (2 300) S-ECOPUR
–30 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 1
–25 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber H
–20 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 2
–50 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 3
–10 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecoflas

K17-P Hidráulico, de doble efecto Sello Anillo de respaldo
Sello de pistón compacto, que ocupa 
poco  espacio, con aros guía integrados . 
Excelente capacidad de sellado estático, 
adecuado para soportes pequeños .

–30 +100 0,5 250 (3 600) ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 250 (3 600) H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–40 +100 0,5 250 (3 600) T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 250 (3 600) S-ECOPUR SKF Ecotal1)

K17-R Hidráulico, de doble efecto Sello Anillo de respaldo
Sello de pistón compacto, que ocupa 
poco espacio, con aros guía integrados . 
Excelente capacidad de sellado estático, 
se adapta fácilmente a distintas tempe-
raturas y medios por la adecuada selec-
ción del material . Adecuado para sopor-
tes pequeños .

–30 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–25 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber H SKF Ecotal1)

–25 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber H SKF Ecoflon 2
–25 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber H SKF Ecopaek
–20 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon 2
–20 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 2 SKF Ecopaek

K19-F Sello de pistón de PTFE, de efecto simple Sello Resorte
Sello de pistón de PTFE, con resorte, de 
baja fricción y buenas propiedades para 
operación en seco . Excelente resistencia 
química y térmica; se utiliza principal-
mente en la industria química, farma-
céutica y alimentaria .

–200 +260 15 200 (2 900) SKF Ecoflon 1 1 .43102)

–200 +260 15 400 (5 800) SKF Ecoflon 2 1 .43102)

–200 +260 15 400 (5 800) SKF Ecoflon 3 1 .43102)

–200 +260 15 400 (5 800) SKF Ecoflon 4 1 .43102)

–200 +90 15 200 (2 900) SKF Ecowear 1000 1 .43102)
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Sellos de pistón Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) NOTA: no es adecuado para aceites minerales

Aplic. Perfil Descripción Temperatura VelocidadPresión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

K20-R Hidráulico, de doble efecto Sello Anillo de respaldo
Sello de pistón compacto, que ocupa 
poco espacio, adecuado para soportes 
de  juntas tóricas estándar . Ventaja 
sobre las juntas tóricas: anillos de 
respaldo integrados para alta presión, 
diseñado con ajuste de interferencia 
en el diámetro exterior, Evita torsión 
en aplicaciones dinámicas .

–30 +100 0,5 700 (10 000) SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–25 +100 0,5 700 (10 000) SKF Ecorubber H SKF Ecotal1)

–25 +150 0,5 700 (10 000) SKF Ecorubber H SKF Ecoflon 2
–25 +150 0,5 700 (10 000) SKF Ecorubber H SKF Ecopaek
–20 +200 0,5 700 (10 000) SKF Ecorubber 2 SKF Ecopaek
–20 +200 0,5 700 (10 000) SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon 2

K21-P Hidráulico, de efecto simple Sello Junta tórica
Sello de pistón simétrico, con junta 
tórica,  con labios de sellado de bor-
des afilados, buen efecto de sellado 
para fluidos de alta viscosidad, no se 
recomienda para diseños nuevos (se 
prefiere el perfil S03-P) .

–30 +100 0,5 400 (5 800) ECOPUR NBR 70
–20 +100 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR NBR 70
–50 +110 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR MVQ 70
–20 +100 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR NBR 70

K22-P Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldo
Sello de pistón simétrico con anillo de 
respaldo para aplicaciones de repara-
ción sencillas, no se recomienda para 
diseños nuevos (se prefiere el perfil 
K01-P) . Posibilidad de aro de reten-
ción en diseño angular .

–30 +100 0,5 400 (5 800) ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–40 +100 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR SKF Ecotal1)

K22-R Hidráulico, de efecto simple Sello Anillo de respaldo
Sello de pistón simétrico como el 
K22-P, que se adapta con facilidad a 
distintas temperaturas y medios por 
la adecuada selección del material del 
sello . Posibilidad de aro de retención 
(respaldo) en diseño angular .

–30 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–20 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon 2
–40 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 32) SKF Ecotal1)

–50 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber 32) SKF Ecoflon 2
–25 +100 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber H SKF Ecotal1)

–25 +150 0,5 160 (2 300) SKF Ecorubber H SKF Ecoflon 2
–10 +200 0,5 160 (2 300) SKF Ecoflas SKF Ecoflon

K23-N Hidráulico, de doble efecto Sello Energizador Anillo de respaldo
Sello de pistón compacto, con anillos 
de respaldo integrados y excelente 
capacidad de sellado estático .  
Se requieren aros guía exteriores .

–30 +100 0,5 400 (5 800) ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–40 +100 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR SKF Ecosil SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

K23–D Hidráulico, de doble efecto Sello Energizador Anillo de respaldo
Sello de pistón compacto, con anillos 
de respaldo integrados y excelente 
capacidad de sellado estático y diná-
mico . Se requieren aros guía 
exteriores .

–30 +100 0,5 400 (5 800) ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 400 (5 800) H-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–40 +100 0,5 400 (5 800) T-ECOPUR SKF Ecosil SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 400 (5 800) S-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)
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Sellos de pistón Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . . máx . máx máx

 °C m/s bar (psi) –

K23-H Hidráulico, de doble efecto Sello Energizador Anillo de respaldo
Sello de pistón compacto,  con ani-
llos de respaldo integrados . Diseña-
do para el rango de altas tempera-
turas, con excelente  capacidad de 
sellado .  Se utiliza  principalmente 
en la industria minera/tunelización . 
Se requieren  aros guía exteriores .

–30 +100 0,3 1 500 (21 000) ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–20 +100 0,3 1 500 (21 000) H-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–50 +100 0,3 1 500 (21 000) T-ECOPUR SKF Ecosil SKF Ecotal1)

–20 +100 0,4 1 500 (21 000) S-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

K23-F Hidráulico, de doble efecto Sello Energizador Anillo de respaldo
Sello de pistón de PTFE, compacto,  
con anillos de respaldo integrados . 
Baja fricción, buena resistencia quí-
mica y térmica . Se requieren aros 
guía exteriores .

–30 +100 1,5 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–20 +200 1,5 400 (5 800) SKF Ecoflon 2,3,4 SKF Ecorubber 2 SKF Ecopaek
–30 +100 1 400 (5 800) X-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–30 +100 1 400 (5 800) XH-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–30 +100 1,2 400 (5 800) XS-ECOPUR SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

K24-P Hidráulico, de efecto simple Sello
Sello multi-V con diseño de labio 
flexible . Parte de reemplazo para 
soportes estándar comerciales 
(adaptador macho/hembra fabrica-
do principalmente en metal) .

–30 +110 0,5 500 (7 200) ECOPUR/G-ECOPUR
–20 +110 0,5 500 (7 200) H-ECOPUR
–50 +110 0,5 500 (7 200) T-ECOPUR
–20 +110 0,7 500 (7 200) S-ECOPUR
–30 +100 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 1
–20 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 2
–50 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber 3
–25 +150 0,5 250 (3 600) SKF Ecorubber H
–10 +200 0,5 250 (3 600) SKF Ecoflas

K32-P Hidráulico, de efecto simple Anillo de presión Sello Anillo de respaldo
Juego de sellos multi-V, diseñado con 
labios de sellado extremadamente 
flexibles para severas condiciones 
operativas, como aro guía defectuoso, 
rango amplio de tolerancias . Disponi-
ble como juego de sellos multi-V to-
tal, o sólo con chevrones intermedios 
(en el caso de adaptadores de metal 
macho/hembra) .

–30 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–40 +100 0,5 500 (7 200) SKF Ecotal1) T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 500 (7 200) SKF Ecotal1) S-ECOPUR SKF Ecotal1)

–30 +100 0,5 500 (7 200) X-ECOPUR ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,5 500 (7 200) XH-ECOPUR H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,7 500 (7 200) XS-ECOPUR S-ECOPUR SKF Ecotal1)

–30 +100 0,5 500 (7 200) XG-ECOPUR G-ECOPUR SKF Ecotal1)

K35-P Hidráulico, de doble efecto Sello
Sello de pistón compacto, práctica-
mente sin espacios libres como lo re-
quieren las aplicaciones de las indus-
trias alimentaria y farmacéutica . 
También se utiliza como reemplazo de 
junta tórica, porque el diseño con 
ajuste de interferencia en el diámetro 
exterior evita torsión en las aplicacio-
nes dinámicas .

–30 +110 0,4 400 (5 800) ECOPUR
–20 +110 0,4 400 (5 800) H-ECOPUR
–50 +110 0,4 400 (5 800) T-ECOPUR
–20 +110 0,5 400 (5 800) S-ECOPUR
–30 +110 0,4 400 (5 800) G-ECOPUR
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