
Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) NOTA: no es adecuado para aceites minerales

Sellos rotativos

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

R01-P Sello rotativo para ejes, de efecto simple Sello Energizador
Sello con labio de resorte y aro de reten-
ción para instalación con ajuste a presión 
en soportes abiertos axialmente . Amplia 
rango de aplicaciones en todos los sectores 
industriales, principalmente como ele-
mento protector de los rodamientos .

–30 +80 5 0,5 (7) ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +80 5 0,5 (7) H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–40 +80 5 0,5 (7) T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +80 6 0,5 (7) S-ECOPUR SKF Ecotal1)

–30 +80 5 0,5 (7) G-ECOPUR SKF Ecotal1)

R01-R Sello rotativo para ejes, de efecto simple Sello Energizador
Sello con labio de resorte y aro de reten-
ción para instalación con ajuste a presión 
en soportes abiertos axialmente . Se adap-
ta con facilidad a distintas temperaturas y 
medios debido a la adecuada selección de 
su material . Amplio rango de aplicaciones 
en todos los sectores industriales, princi-
palmente como elemento protector de los 
rodamientos .

–30 +80 10 0,5 (7) SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–25 +80 10 0,5 (7) SKF Ecorubber H SKF Ecotal1)

–20 +200 15 0,5 (7) SKF Ecorubber 2 Metal
–50 +80 10 0,5 (7) SKF Ecorubber 32) SKF Ecotal
–50 +150 10 0,5 (7) SKF Ecorubber 32) Metal
–50 +80 5 0,2 (3) SKF Ecosil SKF Ecotal
–60 +200 5 0,2 (3) SKF Ecosil Metal
–10 +200 10 0,5 (7) SKF Ecoflas Metal

R01-AF Sello rotativo para ejes, de efecto simple
Sello con labio de resorte y aro de reten-
ción para instalación con ajuste a presión 
en soportes abiertos axialmente . Se adap-
ta con facilidad a distintas temperaturas y 
medios debido a la adecuada selección de 
su material . Amplio rango de aplicaciones 
en todos los sectores industriales, princi-
palmente como elemento protector de los 
rodamientos .

–30 +110 5 0,5 (7) ECOPUR/G-ECOPUR
–20 +110 5 0,5 (7) H-ECOPUR
–50 +110 5 0,5 (7) T-ECOPUR
–20 +110 6 0,5 (7) S-ECOPUR
–30 +100 10 0,5 (7) SKF Ecorubber 1
–25 +150 10 0,5 (7) SKF Ecorubber H
–20 +200 15 0,5 (7) SKF Ecorubber 2
–50 +150 10 0,2 (3) SKF Ecorubber 32)

–60 +200 5 0,2 (3) SKF Ecosil
–10 +200 10 0,5 (7) SKF Ecoflas

R01-AS Sello rotativo para ejes, de efecto simple
Sello partido, con labio de resorte y sec-
ción exterior sólida para soportes abiertos 
axialmente con placa de fijación . Se utiliza 
principalmente para laminadores, meca-
nismos de engranajes de gran porte en 
equipos de la industria pesada, para cons-
trucción de embarcaciones e ingeniería 
civil .

–30 +110 5 0,5 (7) ECOPUR/G-ECOPUR
–20 +110 5 0,5 (7) H-ECOPUR
–50 +110 5 0,5 (7) T-ECOPUR
–20 +110 6 0,5 (7) S-ECOPUR
–30 +100 10 0,5 (7) SKF Ecorubber 1
–25 +150 10 0,5 (7) SKF Ecorubber H
–20 +200 15 0,5 (7) SKF Ecorubber 2
–50 +150 10 0,2 (3) SKF Ecorubber 32)

–60 +200 5 0,2 (3) SKF Ecosil
–10 +200 10 0,5 (7) SKF Ecoflas

R01-F Sello rotativo para ejes, de efecto simple Sello Junta tórica
Sello de PTFE, con labio de resorte para 
soportes abiertos axialmente con placa de 
fijación, sello secundario elástico o junta 
tórica integrados, necesarios para el sella-
do estático en el soporte . Excelente resis-
tencia química y térmica; la presión y velo-
cidad permisibles dependen una de otra . 
No se recomienda utilizar todos los valores 
máximos simultáneamente .

–30 +100 10 15 (210) SKF Ecoflon 2,3,4 NBR 70
–20 +200 10 15 (210) SKF Ecoflon 2,3,4 FPM/FKM 75
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Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm
2) NOTA: no es adecuado para aceites minerales

Sellos rotativos

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

R02-P Sello rotativo para ejes, de efecto simple Sello Energizador
Similar al perfil R01-P, pero con labio adi-
cional para evitar el ingreso de polvo y 
suciedad .

–30 +80 5 0,5 (7) ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +80 5 0,5 (7) H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–40 +80 5 0,5 (7) T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +80 6 0,5 (7) S-ECOPUR SKF Ecotal1)

–30 +80 5 0,5 (7) G-ECOPUR SKF Ecotal1)

R02-R Sello rotativo para ejes, de efecto simple Sello Energizador
Similar al perfil R01-R, pero con labio adi-
cional para evitar el ingreso de polvo y 
suciedad .

–30 +80 10 0,5 (7) SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–25 +80 10 0,5 (7) SKF Ecorubber H SKF Ecotal1)

–20 +200 15 0,5 (7) SKF Ecorubber 2 Metal
–50 +80 10 0,5 (7) SKF Ecorubber 32) SKF Ecotal
–50 +150 10 0,5 (7) SKF Ecorubber 32) Metal
–50 +80 5 0,2 (3) SKF Ecosil SKF Ecotal
–60 +200 5 0,2 (3) SKF Ecosil Metal
–10 +200 10 0,5 (7) SKF Ecoflas Metal

R03-P Sello rotativo de doble efecto Sello Anillo de respaldo
Sello rotativo con anillos de respaldo 
integrados para el movimiento pivotante 
en sistemas hidráulicos . El ajuste de 
interferencia en el diámetro exterior 
mantiene el ajuste estable en el soporte; 
los anillos de respaldo permiten mayor 
huelgo de extrusión y presiones más altas . 
Se utiliza principalmente para pivotes 
rotativos en excavadoras y cucharas .

–30 +100 0,2 400 (5 800) ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,2 400 (5 800) H-ECOPUR SKF Ecotal1)

–40 +100 0,2 400 (5 800) T-ECOPUR SKF Ecotal1)

–20 +100 0,3 400 (5 800) S-ECOPUR SKF Ecotal1)

R03-R Sello rotativo de doble efecto Sello Anillo de respaldo
Similar al perfil R03-P, con más posibilida-
des de adaptación a distintas temperaturas 
y medios debido a la adecuada selección de 
su material .

–30 +100 0,2 250 (3 600) SKF Ecorubber 1 SKF Ecotal1)

–25 +100 0,2 250 (3 600) SKF Ecorubber H SKF Ecotal1)

–20 +200 0,2 250 (3 600) SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon 2
–40 +100 0,2 250 (3 600) SKF Ecorubber 3 SKF Ecotal
–50 +150 0,2 250 (3 600) SKF Ecorubber 3 SKF Ecoflon 2
–10 +200 0,2 250 (3 600) SKF Ecoflas SKF Ecopaek

R04-A Sello rotativo de doble efecto
Sello rotativo que ocupa poco espacio, para 
movimiento pivotante en sistemas hidráu-
licos . El ajuste de interferencia en el diá-
metro exterior mantiene el ajuste estable 
en el soporte; con labios de sellado diná-
mico en el diámetro interior .

–30 +110 0,2 160 (2 300) ECOPUR
–20 +110 0,2 160 (2 300) H-ECOPUR
–50 +110 0,2 160 (2 300) T-ECOPUR
–20 +110 0,3 160 (2 300) S-ECOPUR
–30 +100 0,2 100 (1 450) SKF Ecorubber 1
–25 +150 0,2 100 (1 450) SKF Ecorubber H
–20 +200 0,2 100 (1 450) SKF Ecorubber 2
–50 +150 0,2 100 (1 450) SKF Ecorubber 32)

–10 +200 0,2 100 (1 450) SKF Ecoflas

R05-A Sello rotativo de doble efecto
Sello rotativo compacto, para movimiento 
pivotante en sistemas hidráulicos . El ajuste 
de interferencia en el diámetro interior 
mantiene el ajuste estable en el soporte; 
con labios de sellado dinámico en el diá-
metro exterior .

–30 +110 0,2 160 (2 300) ECOPUR
–20 +110 0,2 160 (2 300) H-ECOPUR
–50 +110 0,2 160 (2 300) T-ECOPUR
–20 +110 0,3 160 (2 300) S-ECOPUR
–30 +100 0,2 100 (1 450) SKF Ecorubber 1
–25 +150 0,2 100 (1 450) SKF Ecorubber H
–20 +200 0,2 100 (1 450) SKF Ecorubber 2
–50 +150 0,2 100 (1 450) SKF Ecorubber 32)

–10 +200 0,2 100 (1 450) SKF Ecoflas
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Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) NOTA: no es adecuado para aceites minerales
2) Según la aplicación . Sírvase contactar a SKF para más información .

Sellos rotativos

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

R06-P Sello rotativo axial
Sello V-ring, elástico y de excelente resis-
tencia al desgaste,  con ajuste de interfe-
rencia  en el eje y que gira con este, obtu-
ra en forma axial contra collarín del eje, 
cojinete de empuje o anillo exterior de los 
rodamientos de rodillos, protegiendo al 
rodamiento del polvo, suciedad, salpica-
duras de aceite o agua y medios simila-
res . Actúa como sello y aro deflector .

–30 +110 25 – ECOPUR
–20 +110 25 – H-ECOPUR
–50 +110 25 – T-ECOPUR
–20 +110 25 – S-ECOPUR
–30 +110 25 – G-ECOPUR

R06-R Sello rotativo axial
Sello V-ring, elástico, buena resistencia al 
desgaste, similar al perfil R06-P, con más 
posibilidades de adaptación a distintas 
temperaturas y medios debido a la ade-
cuada selección de su material .

–30 +100 25 – SKF Ecorubber 1
–20 +200 25 – SKF Ecorubber 2
–50 +150 25 – SKF Ecorubber 31)

–25 +150 25 – SKF Ecorubber H
–10 +200 25 – SKF Ecoflas

R07-P Sello rotativo axial
Sello V-ring, elástico, de excelente resis-
tencia al desgaste, con ajuste de interfe-
rencia  en el eje y que gira con este, obtu-
ra en forma axial contra collarín del eje, 
cojinete de empuje o anillo exterior de los 
rodamientos de rodillos, protegiendo al 
rodamiento del polvo, suciedad, salpica-
duras de aceite o agua y medios simila-
res . Actúa como sello y aro deflector .

–30 +110 25 – ECOPUR
–20 +110 25 – H-ECOPUR
–50 +110 25 – T-ECOPUR
–20 +110 25 – S-ECOPUR
–30 +110 25 – G-ECOPUR

R07-R Sello rotativo axial
Sello V-ring, elástico, buena resistencia al 
desgaste, similar al perfil R07-P, con más 
posibilidades de adaptación a distintas 
temperaturas y medios debido a la ade-
cuada selección de su material .

–30 +100 25 – SKF Ecorubber 1
–20 +200 25 – SKF Ecorubber 2
–50 +150 25 – SKF Ecorubber 31)

–25 +150 25 – SKF Ecorubber H
–10 +200 25 – SKF Ecoflas

R08-A Sello rotativo de efecto simple
Sello rotativo de labio sin resorte, con 
precarga arbitraria en diámetro interior y 
exterior para adaptar el sello a distintas 
necesidades específicas .

2) 2) 2) 2)

R09-F Sello rotativo de doble efecto Anillo de deslizamiento Energizador
Sello rotativo de PTFE, con junta tórica, 
de baja fricción . Se utiliza principalmente 
en aplicaciones con presión alternativa de 
un lado del sello al otro, tales como ca-
rretes de manguera, juntas de rótula, 
anillos rotativos y máquinas hidráulicas . 
Se logra buena resistencia química y tér-
mica debido a la adecuada selección del 
material de la junta tórica .

–30 +100 0,4 350 (5 000) SKF Ecoflon 2,3,4 NBR 70
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Sellos rotativos Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) NOTA: no es adecuado para aceites minerales
2) Especificación del material del resorte de metal

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

R09-FS Sello rotativo de doble efecto Anillo de deslizamiento Energizador
Similar al perfil R09-F, pero con anillo ener-
gizador en vez de junta tórica . Para aplicacio-
nes de servicio pesado y soportes no 
estándar .

–30 +100 0,4 350 (5 000) SKF Ecoflon 2,3,4 SKF Ecorubber 1

R10-F Sello rotativo de doble efecto Anillo de deslizamiento Energizador
Sello rotativo de PTFE, con junta tórica, de 
Baja fricción . Se utiliza principalmente en 
aplicaciones con presión alternativa de un 
lado del sello al otro, tales como carretes de 
manguera, juntas de rótula, anillos rotativos 
y máquinas hidráulicas . Se logra buena re-
sistencia química y térmica debido a la ade-
cuada selección del material de la junta 
tórica .

–30 +100 0,4 350 (5 000) SKF Ecoflon 2,3,4 NBR 70

R10-FS Sello rotativo de doble efecto Anillo de deslizamiento Energizador
Similar al perfil R10-F, pero con anillo ener-
gizador en vez de junta tórica . Para aplicacio-
nes de servicio pesado y soportes no 
estándar .

–30 +100 0,4 350 (5 000) SKF Ecoflon 2,3,4 SKF Ecorubber 1

R11-F Sello rotativo de PTFE, de efecto simple
Sello que ocupa poco espacio,  el labio de se-
llado se deforma y ajusta a medida que la 
temperatura aumenta . Para soportes abier-
tos axialmente, con placa de fijación, sello se-
cundario elástico o junta tórica integrados, 
necesarios para sellado estático en el sopor-
te . Excelente resistencia química y térmica, 
adecuado para aplicaciones de alta velocidad .

–200 +260 20 5 (70) SKF Ecoflon 2,3,4

R12-F Sello para bridas de PTFE, de efecto simple Sello Resorte
Sello con resorte, excelente resistencia quí-
mica y térmica; se utiliza principalmente en 
bridas, accesorios o juntas pivotantes de la 
industria química .

–200 +260 1 300 (4 300) SKF Ecoflon 2,3,4 1 .43102)

R13 Junta tórica
Junta tórica sencilla de probada confiabilidad 
en múltiples aplicaciones, en todos los secto-
res industriales . Excelente posibilidades de 
adaptación a distintas temperaturas y me-
dios debido a la adecuada selección del 
material .
Se utiliza principalmente como sello estático 
o precarga para sellos de PTFE . Para la ma-
yoría de las aplicaciones dinámicas, reco-
mendamos utilizar S20/K20 o S35/K35 .

–30 +110 – 600 (8 700) ECOPUR/G-ECOPUR
–20 +110 – 600 (8 700) H-ECOPUR/S-ECOPUR
–50 +110 – 600 (8 700) T-ECOPUR
–30 +100 – 160 (2 300) SKF Ecorubber 1
–20 +200 – 160 (2 300) SKF Ecorubber 2
–50 +150 – 160 (2 300) SKF Ecorubber 31)

–25 +150 – 160 (2 300) SKF Ecorubber H
–200 +260 – 160 (2 300) SKF Ecoflon 1
–60 +200 – 160 (2 300) SKF Ecosil
–10 +200 – 160 (2 300) SKF Ecoflas
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Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) NOTA: no es adecuado para aceites minerales
2) Según la aplicación . Contacte a SKF para más información
3) Para tipos de Ecoflon de SKF, referirse a los datos de materiales en página 8

4) Especificación del material del resorte de metal
5) Ecotal SKF hasta † 260 mm . Ecomid SKF para † superiores a 260 mm

Sellos rotativos

Aplic. Perfil Descripción Temperatura VelocidadPresión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

R14 Sello cuadrado
Anillo simple, cuadrado, se utiliza princi-
palmente para aplicaciones estáticas o 
como empaquetaduras . Excelentes posi-
bilidades de adaptación a distintas tem-
peraturas y medios debido a la adecuada 
selección del material .

2) 2) 2) 2)

R15-P Sello estático de doble efecto
Para aplicaciones estáticas, como reem-
plazo de junta tórica para evitar perforar 
el soporte; de instalación sencilla y mayor 
resistencia a la extrusión .

–30 +110 – 400 (5800) ECOPUR
–20 +110 – 400 (5800) H-ECOPUR
–50 +110 – 400 (5800) T-ECOPUR
–20 +110 – 400 (5800) S-ECOPUR

R16 Sello estático de doble efecto
Para aplicaciones estáticas y dinámicas, 
como reemplazo de junta tórica en ranu-
ras radiales y axiales .

–30 +110 – 50 (3600) SKF Ecorubber 1
–20 +200 – 50 (3600) SKF Ecorubber 2
–50 +150 – 50 (3600) SKF Ecorubber 31)

–25 +150 – 50 (3600) SKF Ecorubber H
–10 +200 – 50 (3600) SKF Ecoflas

R19-F Sello rotativo de PTFE de efecto simple Sello Resorte
Sello de PTFE activado por resorte, con 
tuerca de sujeción en parte posterior, ac-
túa como dispositivo antitorsión . Excelen-
te resistencia química y térmica . Adecua-
do para presión y velocidad relativamente 
altas, aunque la presión y la velocidad 
permisibles dependen una de otra . No se 
recomienda utilizar todos los valores 
máximos simultáneamente .

–200 +260 2 150 (2100) SKF Ecoflon 1,2,3,4 1 .43104)

R20-P Sello para bridas, de efecto simple
Sello para bridas para aplicaciones está-
ticas, adecuado para presiones elevadas . 
Al pedir el sello, se debe indicar la direc-
ción de la presurización (desde el interior 
o exterior) .

–30 +110 – 800 (11 600) ECOPUR
–20 +110 – 800 (11 600) H-ECOPUR
–50 +110 – 800 (11 600) T-ECOPUR
–20 +110 – 800 (11 600) S-ECOPUR

R30-A
Sello del vástago de válvula con 
revestimiento de PTFE Sello Tapa

Anillo de 
respaldo

Para baja presión, el energizador de cau-
cho incrementa automáticamente la pre-
carga a medida que detecta la fuga . Se 
utiliza principalmente en aplicaciones de 
la industria petrolera/costa afuera .

–20 +100 0,5 500 (7200) SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon3) SKF Ecotal5)

–25 +100 0,5 500 (7200) SKF Ecorubber H SKF Ecoflon3) SKF Ecotal5)

–20 +200 0,5 1 000 (14 500) SKF Ecorubber 2 SKF Ecoflon3) SKF Ecopaek
–25 +200 0,5 1 000 (14 500) SKF Ecorubber H SKF Ecoflon3) SKF Ecopaek
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Sellos rotativos Movimiento lineal Rotativo Oscilante Movimiento en espiral Estático
Símbolos en gris: contactar a SKF por limitaciones a la aplicación

1) NOTA: no es adecuado para aceites minerales

Aplic. Perfil Descripción Temperatura Velocidad Presión Material
mín . máx . máx . máx .

 °C m/s bar (psi) –

R35-A Sello para bridas, de efecto simple
Sello para bridas para aplicaciones 
estáticas, adecuado para presiones 
elevadas . Al pedir el sello, se debe indicar 
la dirección de la presurización (desde el 
interior o exterior) .

–30 +110 – 800 (11 600) ECOPUR/G-ECOPUR
–20 +110 – 800 (11 600) H-ECOPUR
–50 +110 – 800 (11 600) T-ECOPUR
–20 +110 – 800 (11 600) S-ECOPUR
–30 +100 – 250 (3 600) SKF Ecorubber 1
–20 +200 – 250 (3 600) SKF Ecorubber 2
–50 +150 – 250 (3 600) SKF Ecorubber 31)

–25 +150 – 250 (3 600) SKF Ecorubber H
–60 +200 – 250 (3 600) SKF Ecosil
–10 +200 – 250 (3 600) SKF Ecoflas
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