
Detalles y recomendaciones para 
soportes de aros guía

Detalles y recomendaciones para aros guía 
en aplicaciones dinámicas. Los aros guía es-
tándar de SKF están disponibles como ver-
siones partidas a 45°. También se pueden 
pedir las versiones a 90° o en metros.

F01

Función principal
Aro guía de vástago

Diámetro 
del vástago

Diámetro 
de ranura 
de soporte

Longitud 
de ranura 
del soporte

Sección 
transversal

d D L c/s
más de incl.

mm mm mm mm

6 30 d + 3 4 1,5
30 50 d + 3 5,6 1,5
50 100 d + 5 9,7 2,5

100 800 d + 5 15 2,5
800 1 000 d + 8 25 4
1 000 d + 8 25 4

L

Dd

c/s

F01

Función principal
Aro guía de pistón

Diámetro 
del orificio

Diámetro 
de ranura 
de soporte

Longitud 
de ranura 
del soporte

Sección 
transversal

D d L c/s
más de incl.

mm mm mm mm

6 30 D – 3 4 1,5
30 50 D – 3 5,6 1,5
50 100 D – 5 9,7 2,5

100 800 D – 5 15 2,5
800 1 000 D – 8 25 4
1 000 D – 8 25 4

L

D

c/s

d

Tolerancias del soporte

D H9
d f8
L +0,2
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https://rodavigo.net/es/c/estanqueidad/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




