
Dimensiones sugeridas para soportes estándar

Propiedades  
de la superficie
Rt max Ra

 µm

Sliding surface for

Sellos de TPU/caucho ≤ 2,5 ≤ 0,1–0,5
Sellos de PTFE ≤ 2 ≤ 0,05–0,3

Se debe informar las dimensiones  
que se indican para procesar un pedido
D	 diámetro de la ranura del soporte
d	 diámetro del vástago
L	 ancho de la ranura del soporte
H	 altura total del limpiavástagos

Fondo de la ranura ≤ 6,3 ≤ 1,6
Cara de la ranura ≤ 15 ≤ 3

Área del rodamiento Tp 50–95%1)

Tolerancias del soporte
D1	H11 L < 10 mm +0,2
D	 H11 L > 10 mm +0,3

L
L1

R

Rmax 0,4

d D1 D

1)	a una profundidad de corte de 0,5 Rz basada en Cref = 0%

A01 A04

Función principal
Limpiavástagos de efecto simple.

Aplicaciones principales
Limpiavástagos estándar para
aplicaciones hidráulicas.

Ventajas
Instalación sencilla (snap-in, a 
presión), excelente resistencia al 
desgaste, cierre técnicamente preciso.

Materiales estándar
ECOPUR (X-ECOPUR)   
Ecorubber SKF.

Diámetro 
del vástago

Diámetro  
de ranura  
del soporte

Ancho 
de ranura 
del soporte

Altura total 
de limpia 
vástagos

d D D1 L L1 H
Más de incl.

mm mm mm mm

6 100 d + 8 d + 6 4 1 7
100 150 d + 12 d + 9 5,5 1,5 10
150 d + 15 d + 11 6,5 2 13

Detalles y recomendaciones para 
soportes de limpiavástagos

La tabla de la derecha muestra un ejemplo 
de mediciones de soportes estándar para 
limpiavástagos.

Se debe tener en cuenta que SKF puede 
fabricar estos perfiles según los requeri-
mientos específicos de la aplicación o de 
cualquier soporte no estándar.

L
L1

d D1 D

48

https://rodavigo.net/es/c/estanqueidad/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A02 A05 A11

Función principal
Limpiavástagos de efecto simple/
doble.

Aplicaciones principales
En combinación con sellos de vástago 
de PTFE con junta tórica 

Ventajas
Excelente resistencia al desgaste,
función efecto doble.

Materiales estándar
ECOPUR (X-ECOPUR) /  
Ecorubber SKF.

Diámetro 
del vástago

Diámetro  
de ranura  
del soporte

Ancho 
de ranura 
del soporte

Altura total 
de limpia 
vástagos

d D D1 L L1 H
más de incl. min

mm mm mm mm

6 50 d +8 d + 4 5 2 8
50 100 d + 10 d + 5 6 2 9,7
100 d + 15 d + 7 8,5 2 13

L
L1

d D1 D

A03 A06

Función principal
Limpiavástagos de efecto simple.

Aplicaciones principales
Aplicaciones hidráulicas estándar, 
ajuste a presión para soportes 
abiertos axialmente.

Ventajas
Excelente resistencia al desgaste, aro 
de retención de plástico, sin 
problemas de oxidación entre ese aro 
y el soporte.

Materiales estándar
ECOPUR (X-ECOPUR) + Ecotal SKF /
Ecorubber SKF + Ecotal SKF
.

Diámetro 
del vástago

Diámetro  
de ranura  
del soporte

Ancho 
de ranura 
del soporte

Altura total 
de limpia 
vástagos

d D L H
más de incl.

mm mm mm  

6 10 d + 8 5 8
10 100 d + 10 7 10
100 200 d + 15 9 12
200 d + 20 12 16

L

d D

C
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