
Dimensiones sugeridas para soportes estándar

Propiedades de la 
superficie
Rt max Ra

 µm

Superficie de 
deslizamiento para
Sellos de TPU/caucho ≤ 2,5 ≤ 0,1–0,5
Sellos de PTFE ≤ 2 ≤ 0,05–0,3

Se debe informar las dimensiones que se 
indican para procesar un pedido
D diámetro del orificio
d diámetro de la ranura del soporte
L longitud de la ranura del soporte
c/s sección transversal

Fondo de la ranura ≤ 6,3 ≤ 1,6
Cara de la ranura ≤ 15 ≤ 3

Área del rodamiento Tp 50–95%1)

Tolerancias del soporte
D H9
d h10

L +0,2

Rmax 0,4

d D

1) a una profundidad de corte de 0,5 Rz basada en Cref = 0%

K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K21

Función principal
Sellos de labio de pistón de efecto 
Sellos compactos tipo copa en U .

Aplicaciones principales
Cilindros de retención y soporte, 
cilindros estándar .

Ventajas
Ajuste estable en el soporte,  
efecto de sellado final amplio  
rango de temperatura .

Materiales estándar
ECOPUR, Ecorubber de SKF (todos los 
tipos) .

Diámetro  
del orificio

Diámetro de 
ranura del 
soporte

Longitud de 
ranura del 
soporte

Sección 
transversal

D d L c/s
más de incl .

mm mm mm mm

14 25 D – 8 6 4
25 50 D – 10 7 5
50 75 D – 12 8 6

75 150 D – 15 10 7,5
150 300 D – 20 12 10
300 500 D – 25 18 12,5

500 7501) D – 30 20 15
7501) D – 40 26 20

1) No todos los perfiles superiores a 600 mm están disponibles 

Detalles y recomendaciones para 
soportes de sellos de pistón

La tabla de la derecha muestra un ejemplo 
de mediciones de soportes estándar para 
sellos de pistón .

Se debe tener en cuenta que SKF puede 
fabricar estos perfiles según los requeri-
mientos específicos de la aplicación o de 
cualquier soporte no estándar .

L

d D

c/s
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K08-D K08-P K08-E

Función principal
Sellos pistón de efecto simple/doble,  
sellos con junta tórica de PTFE (TPU) .

Aplicaciones principales
Cilindros estándar para funciones de 
posicionamiento, hidráulica móvil, etc .

Ventajas
Baja fricción, sin adherencia-
deslizamiento, excelente resistencia
a los shocks de presión .

Materiales estándar
Ecoflon SKF/NBR
Ecoflon SKF/FKM
X-ECOPUR/NBR .

Diámetro  
del orificio

Diámetro de 
ranura del 
soporte

Longitud de 
ranura del 
soporte

Sección 
transversal

D d L c/s
más de incl .

mm mm mm mm

8 15 D – 4,9 2,2 2,45
15 40 D – 7,5 3,2 3,75
40 80 D – 11 4,2 5,5

80 133 D – 15,5 6,3 7,75
133 330 D – 21 8,1 10,5
330 670 D – 24,5 8,1 12,25

670 1 000 D – 28 9,5 141)

1 000 D – 38 9,5 191)

1) Solo perfiles K08-D y I08-E, no K08-P

d

c/s

D

L

K09

Función principal
Sellos de pistón de doble efecto,  
tipo compacto .

Aplicaciones principales
Cilindros de retención y soporte,
cilindros estándar .

Ventajas
Excelente capacidad de sellado
estático y dinámico, anillos de
respaldo integrados .

Materiales estándar
ECOPUR  
Ecorubber SKF  
Ecotal SKF .

Diámetro  
del orificio  
del soporte

Diámetro 
de ranura 
del soporte

Longitud 
de ranura

D d d1 L1) L1
1)

más de incl .

mm mm  mm  

20 50 10 3 12,5 20,5
50 80 15 4 20 28
80 150 20 5 25 36

150 400 25 6 32 46
400 30 8 36 50

1) No válido para perfil K09-H
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