
Dimensiones sugeridas para soportes estándar

Propiedades de la 
superficie
Rt max Ra

 µm

Superficie de 
deslizamiento para
Sellos de TPU/caucho ≤ 2,5 ≤ 0,1–0,5
Sellos de PTFE ≤ 2 ≤ 0,05–0,3

Se debe informar las dimensiones  
que se indican para procesar un pedido
D diámetro de la ranura del soporte
d diámetro del vástago
L longitud de la ranura del soporte
c/s sección transversal

Fondo de la ranura ≤ 6,3 ≤ 1,6
Cara de la ranura ≤ 15 ≤ 3

Área del rodamiento Tp 50–95%1)

Tolerancias del soporte
D H10
d f8

d D

L

Rmax 0,4

1) a una profundidad de corte de 0,5 Rz basada en Cref = 0%

S01 S021) S03 S041) S05 S06 S07 S08 S241)

Función principal
Sellos de vástago de efecto simple  
labio tipo copa en U,  
sellos compactos .

Aplicaciones principales
Cilindros estándar; aplicaciones
hidráulicas livianas y estándar .

Ventajas
Ajuste estable en el soporte,
efecto de sellado final,
amplio rango de temperatura,
buena capacidad de retrobombeo .

Materiales estándar
ECOPUR, Ecorubber SKF

Diámetro 
del vástago

Diámetro 
de ranura 
del soporte

Longitud 
de ranura 
del soporte

Sección 
trasnversal

d D L c/s
más de incl .

mm mm mm mm

5 251) d + 8 6,3 4
25 50 d + 10 8 5
50 150 d + 15 10 7,5

150 300 d + 20 14 10
300 500 d + 25 17 12,5
500 7002) d + 30 25 15

700 1 0002) d + 40 32 20
1 000 d + 40 32 20

1) Restricciones en diámetro mínimo para perfiles con anillos de respaldo . 
 Contacte a nuestro departamento técnico para más detalles .
2) No todos los perfiles superiores a 600 mm están disponibles

Detalles y recomendaciones para 
soportes de sellos de vástago

La tabla de la derecha muestra un ejemplo 
de mediciones de soportes estándar para 
sellos de vástago .

Se debe tener en cuenta que SKF puede 
fabricar estos perfiles según los requeri-
mientos específicos de la aplicación o de 
cualquier soporte no estándar .

d D

L

c/s
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S09-E S09-P S09-D

Función principal
Sellos de vástago de efecto simple/doble,  
Sellos con junta tórica de PTFE (TPU) .

Aplicaciones principales
Equipos para movimiento de tierra,
hidráulica pesada .

Ventajas
Excelente resistencia a shocks de
presión, larga vida .

Materiales estándar
S09:  Ecoflon SKF/NBR o Ecoflon SKF/

FKM, X-ECOPUR/NBR
S01: ECOPUR o Ecorubber SKF .

Diámetro 
del vástago

Diámetro 
de ranura 
del soporte

Longitud 
de ranura 
del soporte

Sección 
trasnversal

d D L c/s
más de incl .

mm mm mm mm

5 8 d + 4,9 2,2 2,45
8 19 d + 7,3 3,2 3,65
19 38 d + 10,7 4,2 5,35

38 200 d + 15,1 6,3 7,55
200 256 d + 20,5 8,1 10,25
256 6501) d + 24 8,1 12

650 1 0001) d + 27,3 9,5 13,65
1 000 d + 27,3 9,5 13,65

1) No todos los perfiles superiores a 600 mm están disponibles

d D

L

c/s

S1012 S1315

Función principal
Sellos de vástago de efecto simple,  
empaquetaduras tipo chevrón .

Aplicaciones principales
Hidráulica de industria pesada, prensas .

Ventajas
Adecuados para vástagos antiguos, 
gastados, disponibles en versión 
partida para su instalación sencilla .

Materiales estándar
ECOPUR / Ecotal SKF .

Diámetro 
del vástago

Diámetro 
de ranura 
del soporte

Longitud 
de ranura 
del soporte

Sección 
trasnversal

d D L c/s
más de incl .

mm mm mm  

10 40 d + 10 16 5
40 75 d + 15 25 7,5
75 150 d + 20 32 10

150 200 d + 25 40 12,5
200 300 d + 30 50 15
300 d + 40 63 20

1) No válido para perfil K09-H

L

d D

Rmax 0,4 c/s

C
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