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Los rodamientos de inserción (rodamien-
tos Y SKF) están basados en los rodamientos 
rígidos de bolas sellados de las series 62 y 
63, pero tienen un aro exterior convexo y, en 

la mayoría de los casos, un aro interior pro-

longado con un dispositivo de fijación deter-

minado (fig. 1), que permite un montaje 

rápido y sencillo sobre el eje 

Características de los rodamientos

• Montaje rápido y sencillo
Los diferentes métodos de fijación permi-

ten un montaje rápido y sencillo de los 

rodamientos de inserción sobre el eje 

• Soportan la desalineación inicial
La superficie exterior de forma esférica les 

permite soportar la desalineación inicial 

mediante la inclinación en el soporte 

(fig. 2) 

• Vida útil prolongada
Las diferentes soluciones de sellado ofre-

cen una larga vida útil para una gran 

variedad de aplicaciones con altos niveles 

de contaminación  

• Menores niveles de ruido y vibración
En los casos en que los requisitos elevados 

para los niveles de ruido y vibración son 

importantes, SKF puede suministrar el 

método apropiado de fijación al eje 

Más información

Conocimientos generales sobre 
rodamientos                                  17

Proceso de selección de 
rodamientos                                  59

Manual de mantenimiento de los 

rodamientos SKF 

Fig. 1

Rodamiento de inserción

Fig. 2

Los rodamientos de inserción soportan la desalineación estática inicial

2 Rodamientos de inserción 
(rodamientos Y)
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Diseños y versiones

Aplicaciones típicas

Gracias a su versatilidad y a su rentabilidad, 
los rodamientos de inserción se suelen 
encontrar en las siguientes aplicaciones:

• Maquinaria agrícola
• Procesamiento y envasado de alimentos y 

bebidas
• Sistemas transportadores
• Sistemas de manipulación de materiales
• Equipos textiles
• Ventiladores industriales
• Maquinaria especial (p. ej., sistemas de 

lavado de coches, equipos de gimnasia, 
karts)

Unidades de rodamientos de bolas 
(unidades de rodamientos Y)

SKF también proporciona una amplia varie-
dad de unidades de rodamientos de bolas 
que no figuran en este catálogo de roda-
mientos  Para obtener información acerca de 
las unidades de rodamientos de bolas, con-
sulte la información del producto disponible 
en línea en skf com/bearings 

Fig. 4

Rodamiento fijado con prisioneros

Fig. 3

Superficie exterior de forma esférica y aro 
interior prolongado

Fig. 5

Rodamiento fijado con un anillo de fijación 
excéntrico

Fig. 6

Rodamiento fijado con tecnología de  
fijación SKF ConCentra

Fig. 7

Rodamiento fijado con un conjunto de 
manguito de fijación

Fig. 8

Rodamiento fijado con un ajuste de  
interferencia y una tuerca de fijación

Diseños y 
versiones

Los rodamientos de inserción tienen, por lo 
general, una superficie exterior de forma 
esférica (convexa) y un aro interior prolon-
gado (fig. 3) con dispositivos de fijación de 
diferentes tipos  Las distintas series de los 
rodamientos de inserción se diferencian por 
el modo en que el rodamiento se fija al eje:

• con prisioneros (fig. 4);
• con un anillo de fijación excéntrico (fig. 5);
• con tecnología de fijación SKF ConCentra 

(fig. 6);
• con un manguito de fijación (fig. 7);
• con un ajuste de interferencia (fig. 8) 

Los rodamientos de inserción con un aro 
interior que se prolonga en ambos lados 
tienen un funcionamiento más suave, ya que 
se reduce el grado de inclinación del aro 
interior sobre el eje 

La gama estándar de rodamientos de 
inserción SKF que se presentan en esta sec-
ción incluye también versiones específicas 
para aplicaciones, por ejemplo:

• rodamientos fabricados con acero inoxida-
ble o con aros cincados para la industria 
alimentaria (Rodamientos de inserción con 

prisioneros, página 342)
• rodamientos para aplicaciones agrícolas
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2 Rodamientos de inserción (rodamientos Y)

Rodamientos de 
inserción con 
prisioneros
• son adecuados tanto para aplicaciones con 

un sentido de giro constante como 
alternante

• se fijan sobre el eje ajustando los dos pri-
sioneros hexagonales de punta ahuecada, 
situados en el aro interior a 120° entre sí

Rodamientos de diseño 
básico

• están disponibles con un aro interior pro-

longado en un lado (fig. 9, serie de roda-

mientos YAT 2)

• están disponibles con un aro interior pro-

longado en ambos lados (fig. 10, serie de 

rodamientos YAR 2)

• están tapados en ambos lados con:

 – un sello estándar resistente (Sellos 

estándares, página 345) para la serie de 

rodamientos YAT 2

 – un sello estándar resistente y un aro 

deflector adicional de chapa de acero 

plano (Sellos estándares con aros 

deflectores adicionales, página 345, 

sufijo de designación 2F) o un aro 

deflector de chapa de acero recubierto 

de caucho (Sellos múltiples, página 346, 

sufijo de designación 2RF) para la serie 

de rodamientos YAR 2

• tienen, como estándar, dos orificios de 

lubricación en el aro exterior, uno en cada 

lado, ubicados a 120° entre sí

• a pedido, pueden suministrarse sin orifi-

cios de lubricación (sufijo de 

designación W) 

Para condiciones de funcionamiento exigen-

tes típicas de aplicaciones agrícolas, como 

las cosechadoras y embaladoras, segadoras 

y gradas de disco, SKF ha diseñado la serie 

de rodamientos YARAG 2 (fig. 11)  Estos 

rodamientos:

• están equipados con un sello de cinco 

labios patentado (Sellos de cinco labios, 

página 346)

• se suministran sin orificios de lubricación 

en el aro exterior

Rodamientos con aros 
cincados

• están diseñados para su uso en entornos 

corrosivos

• están disponibles con un aro interior pro-

longado en ambos lados (serie de roda-

mientos YAR 2  -2RF/VE495)

• tienen prisioneros fabricados con acero 

inoxidable

• están tapados en ambos lados con un sello 

múltiple altamente eficaz (Sellos múltiples, 

página 346) fabricado con caucho compa-

tible con alimentos, con una inserción de 

acero inoxidable y un aro deflector de 

acero inoxidable

• se llenan con una grasa compatible con 

alimentos

• tienen dos orificios de lubricación en el aro 

exterior, uno en cada lado, ubicados a 

120° entre sí

Rodamientos de acero 
inoxidable

• están diseñados para su uso en entornos 

corrosivos

• están disponibles con un aro interior pro-

longado en ambos lados (serie de roda-

mientos YAR 2  -2RF/HV)

• tienen todos los componentes de acero 

fabricados con acero inoxidable, incluidos 

los aros, las bolas, las partes de chapa 

metálica de los sellos y de los aros deflec-

tores, y los prisioneros

• están tapados en ambos lados con un sello 

múltiple altamente eficaz (Sellos múltiples, 

página 346) fabricado con caucho compa-

tible con alimentos, con una inserción de 

acero inoxidable y un aro deflector de 

acero inoxidable

• se llenan con una grasa compatible con 

alimentos

• disponen de una ranura anular con un 

orificio de lubricación en el aro exterior, 

ubicado en el lado opuesto al dispositivo 

de fijación

• tienen una capacidad de carga dinámica 

más baja que los rodamientos de igual 

tamaño fabricados con acero al cro-

mo-carbono de alta calidad

Fig. 9

Rodamiento de la serie YAT 2

Fig. 10

Rodamiento de la serie YAR 2

Fig. 11

Rodamiento de la serie YARAG 2
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Diseños y versiones

Rodamientos de 
inserción con un 
anillo de fijación 
excéntrico
• están diseñados para su uso en aplicacio-

nes en las que el sentido de giro es 
constante

• tienen, en un lado, un escalón excéntrico 
en el aro interior prolongado que soporta 
el anillo de fijación, que es:

 – cincado para los rodamientos con agu-
jero métrico

 – de óxido negro para los rodamientos 
con agujero en pulgadas

• se fijan al eje girando el anillo de fijación en 
el sentido de giro; un solo prisionero ase-
gura más el anillo al eje

• están disponibles con un aro interior pro-
longado en un lado (fig. 12, serie de roda-
mientos YET 2)

• están disponibles con un aro interior pro-
longado en ambos lados (fig. 13, serie de 
rodamientos YEL 2)

• están tapados en ambos lados con:
 – un sello estándar resistente (Sellos 

estándares, página 345) para la serie de 
rodamientos YET 2

 – un sello estándar resistente y un aro 
deflector adicional de chapa de acero 

plano (Sellos estándares con aros 

deflectores adicionales, página 345, 

sufijo de designación 2F) o un aro 

deflector de chapa de acero recubierto 

de caucho (Sellos múltiples, página 346, 

sufijo de designación 2RF/VL065) para 

la serie de rodamientos YEL 2

• tienen, como estándar, dos orificios de 

lubricación en el aro exterior, uno en cada 

lado, ubicados a 120° entre sí

• a pedido, pueden suministrarse sin orifi-

cios de lubricación (sufijo de designación W) 

Para condiciones de funcionamiento exigen-

tes típicas de aplicaciones agrícolas, como 

las cosechadoras y embaladoras, segadoras 

y gradas de disco, SKF ha diseñado la serie 

de rodamientos YELAG 2 (fig. 14)  Estos 

rodamientos:

• están equipados con un sello de cinco 

labios patentado (Sellos de cinco labios, 

página 346)

• se suministran sin orificios de lubricación 

en el aro exterior

Fig. 12

Rodamiento de la serie YET 2

Fig. 13

Rodamiento de la serie YEL 2

Fig. 14

Rodamiento de la serie YELAG 2
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2 Rodamientos de inserción (rodamientos Y)

Rodamientos de 
inserción SKF 
ConCentra
• son adecuados tanto para aplicaciones con 

un sentido de giro constante como 
alternante

• ofrecen una manera fácil, rápida y confia-
ble de fijar un rodamiento sobre un eje, 
incluso en aplicaciones con cargas pesa-
das y/o a altas velocidades

• permiten alcanzar la velocidad límite total, 
incluso cuando se utilizan ejes de clase 
comercial

• cuentan con un aro interior prolongado 
simétricamente en ambos lados (fig. 15, 
serie de rodamientos YSP 2)

• comprenden la tecnología de fijación 
patentada SKF ConCentra, que está 
basada en la dilatación y contracción de 
las dos superficies de contacto siguientes, 
que cuentan con bordes dentados de alta 
precisión:

 – el agujero del rodamiento
 – la superficie externa del manguito 
escalonado

• ofrecen un verdadero ajuste concéntrico 
sobre el eje, porque cuando se ajustan los 
prisioneros en el anillo de montaje, el aro 
interior se desplaza axialmente con res-
pecto al manguito escalonado (fig. 16), lo 
que provoca la dilatación del aro interior 
del rodamiento y la contracción del man-
guito escalonado de manera uniforme

• ofrecen bajos niveles de ruido y vibración, 
y eliminan prácticamente la corrosión por 
contacto

• están tapados en ambos lados con un sello 
estándar resistente y un aro deflector adi-

cional de chapa de acero plano (Sellos 

estándares con aros deflectores adicionales)

• tienen, como estándar, dos orificios de 
lubricación en el aro exterior, uno en cada 
lado, ubicados a 120° entre sí

• a pedido, pueden suministrarse sin orifi-

cios de lubricación (sufijo de designación W) 

Para condiciones de funcionamiento exigen-

tes típicas de aplicaciones agrícolas, como 

las cosechadoras y embaladoras, segadoras 

y gradas de disco, SKF ha diseñado la serie 

de rodamientos YSPAG 2 (fig. 17)  Estos 

rodamientos:

• están equipados con un sello de cinco 

labios patentado (Sellos de cinco labios, 

página 346)

• se suministran sin orificios de lubricación 

en el aro exterior

Rodamientos de 
inserción con agujero 
cónico
• son adecuados tanto para aplicaciones con 

un sentido de giro constante como 

alternante

• se adaptan a los siguientes manguitos de 

fijación:

 – Serie H 23 para ejes métricos

 – Series HA 23 y HE 23 para ejes en 

pulgadas

• permiten alcanzar la velocidad límite total 

cuando se montan en un manguito de 

fijación, incluso cuando se utilizan ejes de 

clase comercial

• cuentan con un aro interior prolongado 

simétricamente en ambos lados y un agu-

jero cónico (conicidad de 1:12) (fig. 18, 

serie de rodamientos YSA 2)

• están tapados en ambos lados con un sello 

estándar resistente y un aro deflector adi-

cional de chapa de acero plano (Sellos 

estándares con aros deflectores 

adicionales)

Fig. 17

Rodamiento de la serie YSPAG 2

Fig. 18

Rodamiento con agujero cónico

Fig. 16

Con tecnología de fijación SKF ConCentra

Antes del montaje Después del montaje

Fig. 15

Rodamiento de la serie YSP 2
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Diseños y versiones

• tienen, como estándar, dos orificios de 
lubricación en el aro exterior, uno en cada 
lado, ubicados a 120° entre sí

• a pedido, pueden suministrarse sin orifi-

cios de lubricación (sufijo de designación W) 

Los manguitos de fijación asociados deben 

pedirse por separado de los rodamientos 

Rodamientos de 
inserción con un aro 
interior estándar
• son adecuados para aplicaciones en las 

que el funcionamiento suave es un pará-

metro de funcionamiento clave

• tienen tolerancias normales del diámetro 

del agujero del rodamiento y se fijan sobre 

el eje mediante un ajuste de interferencia 

adecuado

• tienen las mismas dimensiones y caracte-

rísticas que los rodamientos rígidos de 

bolas de las series 62 y 63, pero tienen 

una superficie exterior de forma esférica 

(convexa) (fig. 19, rodamientos de las 

series 17262 y 17263)

• soportan cargas axiales mayores que nin-

gún otro rodamiento de inserción

• pueden funcionar a las mismas velocida-

des que un rodamiento rígido de bolas 

sellado correspondiente

• están tapados en ambos lados con:

 – un sello rozante de caucho de nitrilo- 

butadieno (nitrile-butadiene rubber, 

NBR) (Sellos RS1, página 346, sufijo de 

designación 2FRS1) como estándar

 – un sello estándar resistente (Sellos 

estándares, sufijo de designación 

2FRS1/VP274)

• no disponen de orificios de lubricación en 

el aro exterior como estándar

• pueden suministrarse con dos orificios de 

lubricación en el aro exterior, uno en cada 

lado, ubicados a 120° entre sí (sufijo de 

designación B)

Soluciones de sellado
SKF suministra todos los rodamientos de 

inserción tapados con un sello o una placa 

de protección en ambos lados  En las aplica-

ciones típicas para rodamientos de inserción, 

no es necesaria una protección externa adi-

cional  Por lo tanto, los rodamientos de 

inserción se encuentran disponibles en 

varios diseños de disposiciones de sellos, a fin 

de cumplir con las exigencias de una amplia 

gama de condiciones de funcionamiento 

Cuando los rodamientos tapados deben 

funcionar en determinadas condiciones, 

como velocidades muy elevadas o tempera-

turas elevadas, puede aparecer grasa entre 

el aro interior y la tapa  En los casos en que 

esto pudiera ser perjudicial para determina-

das disposiciones de rodamientos, se deben 

tomar las medidas adecuadas 

Sellos estándares 

• están compuestos por una arandela de 

chapa de acero estampada con un labio 

del sello fabricado con NBR, que se vulca-

niza con su superficie interna (fig. 20, 

sufijo de designación VP274 para roda-

mientos con un aro interior estándar y sin 

sufijo de designación para otros roda-

mientos de inserción) 

• forman, con su arandela de chapa de 

acero no rozante, un intersticio estrecho 

con el resalte del aro interior para prote-

ger al sello de las partículas contaminan-

tes gruesas

Sellos estándares con aros 
deflectores adicionales

• se recomiendan para los entornos más 

contaminados

• están compuestos por un sello estándar y 

un aro deflector adicional plano de chapa 

de acero o chapa de acero inoxidable 

(fig. 21, sufijo de designación 2F)

• tienen un ajuste de interferencia para el 

aro deflector en el resalte del aro interior 

para mejorar considerablemente la efica-

cia del sello, sin incrementar la fricción

• solo están disponibles para los rodamien-

tos con un aro interior prolongado en 

ambos lados

Fig. 19

Rodamiento con un aro interior estándar

Fig. 20

Sellos estándares

Fig. 21

Sellos estándares con un aro deflector 
adicional
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2 Rodamientos de inserción (rodamientos Y)

Sellos múltiples

• se recomiendan para los entornos muy 
contaminados

• están compuestos por un sello estándar y 
un aro deflector con un labio de NBR vul-

canizado, que sella axialmente contra el 

sello estándar (fig. 22, sufijo de designa-
ción 2RF)

• el espacio entre el labio del aro deflector y 

el resalte del aro interior se llena con grasa 

para ofrecer una protección adicional

• solo están disponibles para los rodamien-

tos con un aro interior prolongado en 

ambos lados

Sellos de 5 labios

• se recomiendan para entornos extrema-

damente contaminados, como las aplica-

ciones agrícolas

• están patentados por SKF

• están compuestos por una inserción de 

chapa de acero con un sello rozante de 

5 labios vulcanizado, fabricado con un 

compuesto de NBR de baja fricción 

(fig. 23):

 – La inserción de acero, que protege al 

sello de los contaminantes sólidos, per-

manece fija en su posición gracias a una 
ranura en el aro exterior del 
rodamiento 

 – Cada labio del sello tiene un diseño dife-
rente, lo que garantiza un rendimiento 
de sellado superior según las diferentes 
condiciones de funcionamiento, incluida 
la desalineación dinámica 

 – El labio exterior más alejado del centro y 
el labio interior más cerca del centro 
funcionan como un laberinto para evitar 
el ingreso de contaminantes y la pérdida 
de grasa, respectivamente 

 – Los tres labios interiores están en roce 
constante con el resalte del aro interior 

• solo están disponibles para los rodamien-
tos con un aro interior prolongado en 
ambos lados

Sellos RS1

• se desarrollaron originalmente para los 
rodamientos rígidos de bolas SKF 
estándares

• están equipados con un rebaje en el aro 
exterior y se apoyan contra el resalte del 
aro interior para actuar como sellos 
rozantes (fig. 24, sufijo de 
designación 2RS1)

• están fabricados con NBR reforzado con 
chapa de acero

Placas de protección

• están diseñadas para las aplicaciones en 
las que el nivel de contaminación es bajo y 
se debe evitar la fricción adicional

• se ajustan en un rebaje en el aro exterior 
(fig. 25, sufijo de designación VP076)

• no entran en contacto con el aro interior, 
pero forman un intersticio estrecho

• están fabricadas con chapa de acero
• solo están disponibles para rodamientos 

de inserción a pedido

Los rodamientos con placas de protección no 
deben utilizarse donde exista la posibilidad 
de que ingrese agua, vapor o humedad al 
rodamiento.

Fig. 22

Sellos múltiples

Fig. 23

Sellos de 5 labios

Fig. 24

Sellos RS1

Fig. 25

Placas de protección

Fig. 26

Jaula de montaje a presión reforzada con 
fibra de vidrio PA66

Fig. 27

Aros de asiento de caucho de la serie RIS 2
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Diseños y versiones

Jaulas
Los rodamientos de inserción SKF están 
equipados, como estándar, con una jaula de 
montaje a presión de PA66 reforzada con 
fibra de vidrio (fig. 26), sin sufijo de 
designación 

Cuando se utilizan a temperaturas eleva-
das, algunos lubricantes pueden tener efec-
tos perjudiciales sobre las jaulas de polia-
mida  Para obtener más información sobre 
la idoneidad de las jaulas, consulte la sección 
Jaulas, página 187 

Aros de asiento de 
caucho

• están disponibles en la serie RIS 2 (fig. 27, 
tabla 1) 

• se adaptan a todos los rodamientos de 
inserción SKF, a excepción de los que 

cuentan con un aro interior estándar 
(series 17262 y 17263)

• están diseñados, principalmente, para 

proteger los rodamientos de inserción en 

soportes de pie de acero prensado

• están diseñados para amortiguar el ruido 

y la vibración

• están diseñados para permitir que los 

rodamientos se desplacen ligeramente en 

los soportes, con el fin de soportar una 

desalineación o una dilatación de eje 

mínimas

• están ubicados en el aro exterior del roda-

miento y en el agujero del soporte (fig. 28)

• están fabricados con NBR

• pueden resistir temperaturas de –30 a 

+100 °C (de –20 a +210 °F) 

Los aros de asiento de caucho están disponi-

bles como accesorios y deben pedirse por 

separado  Sin embargo, los rodamientos de 

inserción de la serie YET 2 pueden suminis-

trarse con un aro de asiento ya incluido 

(fig. 29)  Estos productos se identifican con 

el prefijo de serie CYS, seguido por el diáme-

tro del agujero del rodamiento y el sufijo de 

identificación del rodamiento FM, p  ej , 

CYS 20 FM corresponde a un rodamiento 

YET 204 con un agujero de 20 mm, equi-

pado con un aro de asiento de caucho 

RIS 204 

Fig. 28

Aro de asiento de caucho, ubicado entre el 
rodamiento y el soporte 

Fig. 29

Rodamiento de la serie YET 2 con un aro 
de asiento de caucho (CYS .. FM)

Tabla 1

Aros de asiento de caucho

Rodamiento de 
inserción

Aro de asiento de caucho

Diámetro 
exterior

Tamaño Designación Dimensiones Masa

D D1 d1 d2 B C

mm – – mm g

C

B

D1 d2d1

40 03 RIS 203 47,3 35,5 39,8 12 18 12

47 04 RIS 204 52,3 41,2 46,8 14 19 11,5

52 05 RIS 205 62,3 46,4 51,8 15 20,5 26,5

62 06 RIS 206 A 72,3 54,6 61,8 18 21,5 31

72 07 RIS 207 A 80,3 63,7 71,8 19 23 32

80 08 RIS 208 A 85,3 70,7 79,7 21 24 26
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2 Rodamientos de inserción (rodamientos Y)

Lubricación

Los rodamientos de inserción SKF se sumi-
nistran tapados en ambos lados y están 
engrasados.

Grasas para 
rodamientos tapados

Los rodamientos de inserción se rellenan 
con una de las siguientes grasas (tabla 2):

• rodamientos de inserción cincados y de 
acero inoxidable
† grasa GFJ compatible con alimentos, 
registrada por la Fundación Nacional para 
la Ciencia (National Science Foundation, 
NSF) como categoría H1

El registro de la NSF confirma que la 
grasa cumple con los requisitos detallados 
en las normativas de la Administración de 
Medicamentos y Alimentos de los EE  UU , 
conforme al título 21 del Código de Regla-

mentaciones Federales (Code of Federal 

Regulations, CFR), sección 178 3570 

(lubricante aceptable con contacto casual 

con alimentos para ser utilizado en áreas 

de procesamiento de alimentos y cerca de 

ellas) 

• todos los demás rodamientos de inserción

† grasa estándar VT307

Vida útil de la grasa 
para rodamientos de 
inserción
• se representa como L10, es decir, un 

período al final del cual el 90% de los roda-

mientos siguen lubricados de manera 

confiable 

• depende de la carga, de la temperatura de 

funcionamiento y del valor de ndm 

(diagrama 1)

La vida útil de la grasa indicada es válida 

para la siguiente combinación de condicio-

nes de funcionamiento:

• presencia de un eje horizontal;

• cargas muy livianas a moderadas 

(P ≤ 0,05 C);

• presencia de una máquina fija;

• bajos niveles de vibración 

En los casos en que varían las condiciones de 

funcionamiento, la vida útil de la grasa obte-

nida con ayuda del diagrama se debe ajustar 

de la siguiente manera:

• ejes verticales † 50% del valor obtenido

• cargas más elevadas (P > 0,05 C) † utili-

zar el factor de reducción (tabla 4)

Los valores para ajustar la vida útil de la 

grasa son estimaciones  La vibración puede 

afectar negativamente la vida útil de la 

grasa  No se puede cuantificar el alcance, y 

la influencia aumenta a medida que 

aumenta la temperatura de funcionamiento 

Relubricación
Los rodamientos de inserción no necesitan 

relubricación cuando la vida útil de la grasa 

excede la vida nominal SKF, página 89 del 

rodamiento 

La relubricación puede prolongar la vida 

útil del rodamiento en cualquiera de las 

siguientes condiciones:

• cuando los rodamientos se exponen a un 

alto grado de humedad o a contaminación 

severa;

• cuando los rodamientos soportan cargas 

normales o pesadas;

• cuando los rodamientos funcionan 

durante períodos prolongados a altas 

velocidades o a temperaturas superiores a 

55 °C (130 °F) 

• cuando los rodamientos están sujetos a 

altos niveles de vibración 

Para relubricar los rodamientos de inserción, 

se pueden utilizar las siguientes grasas:

• rodamientos de inserción cincados y de 

acero inoxidable

† grasa compatible con alimentos LGFP 2 

SKF

• todos los demás rodamientos de inserción

† grasa LGWA 2, LGMT 2 o LGMT 3 SKF

Tabla 2

Especificaciones técnicas de las grasas SKF para rodamientos de inserción

Grasa Rango de temperaturas1) Espesante Tipo de aceite 
base

Grado NLGI Viscosidad del aceite 
base [mm2/s]
a 40 °C a 100 °C
(105 °F) (210 °F)

 –50 0 50 100 150 200 250 °C   

VT307 Jabón de litio-calcio Mineral 2 190 15

GFJ Jabón de complejo de 
aluminio

Hidrocarburo 
sintético

2 100 14

–60 30 120 210 300 390 480 °F

1) Consulte el concepto del semáforo de SKF (página 117)
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Lubricación

Diagrama 1

Vida útil de la grasa para los rodamientos de inserción con la grasa VT307 o GFJ, donde 
P = 0,05 C

10 000
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ndm = 20 000

 50 000

ndm = 100 000
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 300 000

 350 000

Vida útil de la grasa L10 [h]

Temperatura de funcionamiento [°C (°F)]

n = velocidad de giro [r. p. m.]
dm = diámetro medio [mm] (tabla 3)

Tabla 3

Diámetro medio del rodamiento dm

Tamaño del 
rodamiento1)

Diámetro medio del 
rodamiento

 dm

– mm

dm

Tabla 4

El factor de reducción de la vida útil de la 
grasa según la carga.

Carga P Factor de reducción

≤ 0,05 C 1
0,1 C 0,7

0,125 C 0,5
0,25 C 0,2

Si se necesita una relubricación, los interva-

los de relubricación se pueden calcular 

mediante el método indicado en la sec-

ción Cálculo del intervalo de relubricación 

para grasa, página 111.

En el momento de la relubricación, se 

debe girar el eje y se debe bombear lenta-

mente la grasa hasta que la grasa nueva 

comience a escurrirse del (de los) sello(s). La 

presión excesiva por bombear muy rápida-

mente puede dañar los sellos. Cuando se 

utilizan máquinas y equipos por un período 

limitado, SKF recomienda relubricar cada 

uno de los rodamientos al final del período 

de funcionamiento, es decir, inmediata-

mente antes de guardar la maquinaria.

Características de relubricación

Los rodamientos de inserción SKF están 

diseñados para facilitar la relubricación. Tie-

nen dos orificios de lubricación en el aro 

exterior (diseño estándar), uno en cada lado, 

ubicados a 120° entre sí. Los rodamientos 

sin orificios de lubricación pueden suminis-

trarse a pedido (sufijo de designación W).

Los siguientes rodamientos no tienen las 

características de relubricación estándares:

• Los rodamientos de inserción de acero 

inoxidable con prisioneros tienen una 

ranura de lubricación en el aro exterior 

que se ubica en el lado opuesto al disposi-

tivo de fijación y un orificio de lubricación 

dentro de esta ranura.

• Los rodamientos de inserción con aro 

interior estándar sin sufijo de designa-

ción B y los rodamientos de inserción con 

sellos de 5 labios están lubricados de por 

vida y no es posible relubricarlos, ya que 

no tienen orificios de lubricación.

1) Por ejemplo: el tamaño del rodamiento 06 incluye todos 
los rodamientos en función de un rodamiento de inserción 
206, como YAR 206-2F, YAR 206-101-2F, 
YAR 206-102-2F, YAR 206-103-2F, YAR 206-104-2F.

03 28,5
04 33,5
05 39

06 46
07 53,5
08 60

09 65
10 70
11 77,5

12 85
13 92,5
14 97,5

15 102,5
16 110
17 117,5

18 126
20 141
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2 Rodamientos de inserción (rodamientos Y)

Datos de los rodamientos
Estándares de las 
dimensiones

Dimensiones principales: ISO 9628

A excepción de los siguientes:

Serie de rodamientos YAT 2
• no estandarizados

• agujero, diámetro exterior y ancho del aro exterior: ISO 9628

Series de rodamientos YSP 2, YSPAG 2 
• no estandarizados

• diámetro exterior y ancho del aro exterior: ISO 9628

Serie de rodamientos YSA 2
• Norma JIS B 1558

• Norma ISO 2982-1 para los manguitos de fijación de la serie H 23

• Norma ANSI/ABMA 8 2 para los manguitos de fijación de las series HA 23 y HE 23

Series de rodamientos 17262, 17263
• ISO 15

• diámetro exterior: ISO 9628

Tolerancias

Para obtener más 

información 

† página 35

Series de rodamientos YAT 2, YAR 2, YARAG 2, YET 2, YEL 2, YELAG 2
• Agujero y diámetro exterior: tabla 5, página 352
• Los valores correspondientes a las tolerancias del agujero y del diámetro exterior son ligeramente más ajusta-

dos que los que se indican en la norma ISO 9628 

Series de rodamientos YSP 2, YSPAG 2
• Diámetro exterior: tabla 5
• Antes del montaje, el valor del agujero del manguito es mayor que el valor nominal, lo que facilita el desliza-

miento sobre el eje 

Serie de rodamientos YSA 2
• Diámetro exterior: tabla 5
• El agujero cónico es apto para los manguitos de fijación de la serie H 23 en el caso de los ejes métricos, y 

HA 23 y HE 23 en el caso de los ejes en pulgadas 

Series de rodamientos 17262, 17263
• Normal: Valores (ISO 492, tabla 2, página 38)

• Diámetro exterior: tabla 5

Juego radial 
interno

Para obtener más 

información 

† página 182

Valores: ISO 9628: Grupo N (tabla 6, página 352)

A excepción de los siguientes:

Series de rodamientos 17262, 17263
• Normal: Valores (ISO 5753-1, tabla 6, página 252)

Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga 
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Datos de los rodamientos

Datos de los rodamientos, continuación

Desalineación 
admisible

Desalineación estática
Los rodamientos de inserción pueden soportar una desalineación estática inicial mediante la inclinación en el 
soporte (fig. 2, página 340). Los valores admisibles son los siguientes:
• Soportes SKF

 – la relubricación no es necesaria: 5°

 – requieren relubricación (cuando corresponda): 2°
• Soportes de acero prensado SKF

 – No se puede soportar la desalineación después del ajuste por completo de los tornillos de fijación, a menos 
que se utilice un aro de asiento de caucho (página 347) 

Desalineación dinámica 
Los rodamientos de inserción pueden soportar unos pocos minutos de arco (desalineación) entre el aro interior y 
el exterior 
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2 Rodamientos de inserción (rodamientos Y)

Tabla 5

Tolerancias para los rodamientos de inserción SKF

Diámetro nominal Aro interior Aro exterior
Series de rodamientos  
YAT 2, YAR 2, YARAG 2,  
YET 2, YEL 2, YELAG 2

Todos los rodamientos

d, D Δdmp ΔDmp
> ≤ U L U L

mm  µm  µm  

Tabla 6

Juego radial interno de los rodamientos de inserción

Tamaño del 
rodamiento1)

Juego radial interno de los rodamientos de inserción de las series
YAT 2, YAR 2, YARAG 2, 
YET 2, YEL 2, YELAG 2

YSP 2, YSPAG 2,  
YSA 2

mín. máx. mín. máx.

– µm    

d = diámetro nominal del agujero
D = diámetro exterior nominal

1) Por ejemplo: el tamaño del rodamiento 06 incluye todos los rodamientos en función de un rodamiento de inserción 206, como YAR 206-2F, YAR 206-101-2F, YAR 206-102-2F, YAR 206-103-2F, 
YAR 206-104-2F 

10 18 +15 +5 – –
18 31,75 +18 +5 – –
31,75 50,8 +19 +5 0 –10

50,8 80,962 +21 +5 0 –10
80,962 120 +25 +5 0 –15
120 150 – – 0 –15

150 180 – – 0 –20

03 10 25 – –
04 12 28 – –
05-06 12 28 23 41

07-08 13 33 28 46
09-10 14 36 30 51
11-13 18 43 38 61

14-16 20 51 – –
17-20 24 58 – –
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Cargas

Cargas
Carga mínima

Para obtener más 
información 
† página 111

Frm = 0,01 C

La importancia de someter los rodamientos a una carga mínima 
aumenta cuando las aceleraciones en el rodamiento son rápidas 
y las velocidades son próximas o superiores al 75% de la veloci-

dad límite indicada en las tablas de productos.

Símbolos

C capacidad de carga dinámica básica [kN] 

(tablas de productos, página 366)

C0 capacidad de carga estática básica [kN] 
(tablas de productos)

e valor límite (tabla 7, página 354)
f0 factor de cálculo (tabla 8, página 354)
Fa carga axial [kN]
Fr carga radial [kN]
Frm carga radial mínima [kN]
P carga dinámica equivalente del roda-

miento [kN]
P0 carga estática equivalente del roda-

miento [kN] 
X factor de carga radial (tabla 7)
Y factor de carga axial (tabla 7)

Capacidad de 
carga axial

Fa ≤ 0,25 C0

La carga axial máxima admisible para cualquier mecanismo de 

fijación siempre es > 0,25 C0 

Carga dinámica 
equivalente del 
rodamiento

Para obtener más 

información 

† página 96

Fa/Fr ≤ e † P = Fr

Fa/Fr > e † P = X Fr + Y Fa

Carga estática 
equivalente del 
rodamiento

Para obtener más 

información 

† página 110

P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

353

2

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



2 Rodamientos de inserción (rodamientos Y)

Tabla 7

Factores de cálculo

Series de rodamientos
YAT 2, YAR 2, YARAG 2, YET 2, YEL 2,  
YELAG, YSP 2, YSPAG 2, YSA 2

17262, 17263

f0 Fa/C0 e X Y e X Y

Tabla 8

Factor de cálculo f0

Series de rodamientos Factor f0
tamaños  

0,172 0,29 0,46 1,88 0,19 0,56 2,3
0,345 0,32 0,46 1,71 0,22 0,56 1,99
0,689 0,36 0,46 1,52 0,26 0,56 1,71

1,03 0,38 0,46 1,41 0,28 0,56 1,55
1,38 0,4 0,46 1,34 0,3 0,56 1,45
2,07 0,44 0,46 1,23 0,34 0,56 1,31

3,45 0,49 0,46 1,1 0,38 0,56 1,15
5,17 0,54 0,46 1,01 0,42 0,56 1,04
6,89 0,54 0,46 1 0,44 0,56 1

YAT 2, YAR 2, YARAG 2,  
YET 2, YEL 2, YELAG 2, 
YSP 2, YSPAG 2, YSA 2
03-04 13
05-12 14
13-18 15
20 14

17262
03-04 13
05-12 14

17263
05 12
06-10 13
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Velocidad admisible

Límites de 
temperatura

La temperatura de funcionamiento admisi-
ble para los rodamientos de inserción puede 
estar limitada por los siguientes factores: 

• la estabilidad dimensional de los aros y las 
bolas del rodamiento;

• la jaula;
• los sellos;
• el lubricante.

En los casos en que se prevean temperatu-
ras fuera del rango admisible, comuníquese 
con SKF.

Aros y bolas del rodamiento

Los rodamientos de inserción SKF están 
estabilizados térmicamente a temperaturas 
de hasta, al menos, 150 °C (300 °F) 

Jaulas

Para conocer los límites de temperatura de 

las jaulas PA66, consulte la sección Jaulas 

de polímero, página 188 

Sellos

La temperatura de funcionamiento admisible 

para los sellos de caucho de NBR es de –40 

a +100 °C (–40 a +210 °F)  Se pueden 

soportar temperaturas de hasta 120 °C 

(250 °F) durante períodos breves 

Por lo general, los picos de temperatura 

se dan en el labio del sello 

Lubricantes

Los límites de temperatura de las grasas 

utilizadas en los rodamientos de inserción 

SKF se indican en la tabla 2, página 348  

Para conocer los límites de temperatura de 

otras grasas SKF, consulte la sección Selec-

ción de una grasa SKF adecuada, página 116 

Cuando se utilicen lubricantes no sumi-

nistrados por SKF, los límites de temperatura 

deben evaluarse según el concepto del 

semáforo de SKF (página 117) 

Velocidad 
admisible

Los rodamientos de inserción no deben fun-

cionar a velocidades superiores a la veloci-

dad límite indicada en las tablas de produc-
tos, página 366  Esta velocidad límite está 

establecida por el diseño de los sellos 

Para los rodamientos de inserción con 

prisioneros o con un anillo de fijación excén-

trico, la velocidad admisible también se ve 

influenciada por la tolerancia del eje  En caso 

de utilizar estos rodamientos sobre ejes con 

tolerancias diferentes de h6, compare los 

valores de velocidad indicados en las tablas 

de productos con aquellos de la tabla 9  El 

valor más bajo representa la velocidad 

admisible 

Tabla 9

Velocidades admisibles para rodamientos de inserción con prisioneros o un anillo de fijación 
excéntrico

Tamaño del 
rodamiento1)

Velocidad admisible
para ejes mecanizados con la clase de tolerancia
h7� h8� h9� h11�

– r  p  m    

1) Por ejemplo: el tamaño del rodamiento 06 incluye todos los rodamientos en función de un rodamiento de inserción 206, como 
YAR 206-2F, YAR 206-101-2F, YAR 206-102-2F, YAR 206-103-2F, YAR 206-104-2F 

La velocidad admisible de los rodamientos 

de inserción con sellos de cinco labios 

corresponde en las siguientes condiciones:

• temperatura del aro exterior ≤ 60 °C 

(140 °F);

• temperatura ambiente ≤ 25 °C (80 °F);

• cargas muy livianas a moderadas 

(P ≤ 0,05 C);

• presencia de un soporte de fundición 

Para otras condiciones, comuníquese con 

SKF 

En el caso de las aplicaciones que funcio-

nan a velocidades elevadas o que requieren 

niveles bajos de vibración o un funciona-

miento silencioso, SKF recomienda utilizar 

rodamientos de inserción SKF ConCentra, 

rodamientos de inserción sobre un manguito 

de fijación o rodamientos de inserción con un 

aro interior estándar 

03 6 000 4 300 1 500 950
04 5 300 3 800 1 300 850
05 4 500 3 200 1 000 700

06 4 000 2 800 900 630
07 3 400 2 200 750 530
08 3 000 1 900 670 480

09 2 600 1 700 600 430
10 2 400 1 600 560 400
11 2 000 1 400 500 360

12 1 900 1 300 480 340
13 1 700 1 100 430 300
14 1 600 1 000 400 280

15 1 500 950 380 260
16 1 400 900 360 240
17 1 300 850 340 220

18 1 200 800 320 200
20 1 100 750 300 190
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2 Rodamientos de inserción (rodamientos Y)

Consideraciones 
de diseño

Desplazamiento axial
Los rodamientos de inserción no están dise-
ñados para soportar un desplazamiento 
axial del eje con respecto al soporte. Por lo 
tanto, la distancia entre las posiciones del 
rodamiento debe ser reducida para evitar el 
exceso de cargas axiales inducidas produci-
das por la dilatación térmica del eje.

Diseño para desplazamiento axial 
reducido

Para poder soportar un desplazamiento axial 
reducido, los rodamientos deben estar apo-
yados sobre paredes o superficies de soporte 
de chapa metálica resiliente (fig. 30) 

Diseño para desplazamiento axial 
mayor

En el caso de aplicaciones con velocidades 
bajas y cargas livianas, se puede utilizar un 
rodamiento de inserción con prisioneros 
para soportar el desplazamiento axial  El eje 
en la posición de rodamiento del lado libre 
debe contar con una o dos ranuras a 120° 

entre sí, a fin de enganchar un prisionero 

modificado:

• Prisioneros hexagonales de pivote corto, 

según lo que indica la norma ISO 4028, 

pero con una rosca fina según la tabla 10  

El prisionero debe estar asegurado 

mediante una tuerca y una arandela de 

muelle o una arandela de estrella (fig. 31) 

Los tornillos y la(s) ranura(s) soportan cam-

bios en la longitud del eje y evitan que el eje 

gire de manera independiente al roda-

miento  Las superficies deslizantes entre el 

eje y el aro interior, y las de las ranuras del 

eje, se deben recubrir con una pasta 

lubricante 

Fig. 31

Prisionero hexagonal de pivote corto ase-
gurado mediante una tuerca y una aran-
dela de estrella

Fig. 30

Diseño para desplazamiento axial 
reducido
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Consideraciones de diseño

Tabla 10

Orificios roscados en los aros interiores de los rodamientos de las series YAT 2, YAR 2 y YARAG 2

Tamaño del 
rodamiento1)

Diámetro exterior del aro 
interior

Orificios roscados
Rodamiento YAR con 
orificio métrico

Rodamiento YAR con 
orificio en pulgadas

Rodamiento YAT con 
orificio métrico

Rodamiento YAT con 
orificio en pulgadas

d1 G2 G2 G2 G2

– mm –    

1) Por ejemplo: el tamaño del rodamiento 06 incluye todos los rodamientos en función de un rodamiento de inserción 206, como YAR 206-2F, YAR 206-101-2F, YAR 206-102-2F, YAR 206-103-2F, 
YAR 206-104-2F 

G2

d1

03 24,2 M 6x0,75 #10-32 UNF M 6x0,75 #10-32 UNF
04 28,2 M 6x0,75 1/4-28 UNF M 6x0,75 1/4-28 UNF
05 33,7 M 6x0,75 1/4-28 UNF M 6x0,75 1/4-28 UNF

06 39,7 M 6x0,75 1/4-28 UNF M 6x0,75 5/16-24 UNF
07 46,1 M 6x0,75 5/16-24 UNF M 6x0,75 5/16-24 UNF
08 51,8 M 8x1 5/16-24 UNF M 6x0,75 5/16-24 UNF

09 56,8 M 8x1 5/16-24 UNF M 6x0,75 5/16-24 UNF
10 62,5 M 10x1 3/8-24 UNF M 8x1 3/8-24 UNF
11 69,1 M 10x1 3/8-24 UNF – 3/8-24 UNF

12 75,6 M 10x1 3/8-24 UNF – 3/8-24 UNF
13 82,5 M 10x1 3/8-24 UNF – –
14 87 M 10x1 7/16-20 UNF – –

15 92 M 10x1 7/16-20 UNF – 3/8-24 UNF
16 97,4 M 10x1 7/16-20 UNF – 3/8-24 UNF
17 105 M 12x1,5 – – –

18 112,5 M 12x1,5 – – –
20 124,8 M 12x1,5 – – –
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2 Rodamientos de inserción (rodamientos Y)

Tolerancias del eje
Las tolerancias de los asientos recomenda-
das para los rodamientos de inserción se 
indican en la tabla 11. La posición relativa 
del límite superior y el límite inferior de las 
clases de tolerancia del eje más utilizadas 
según la norma ISO para los rodamientos de 
inserción, con excepción de aquellos con un 
aro interior estándar, se ilustran en la fig. 32. 
Los valores correspondientes a estas clases 
de tolerancia se indican en la tabla 12.

Rodamientos de inserción sobre 
un manguito de fijación o 
rodamientos de inserción SKF 
ConCentra

La variación radial total del asiento del eje 
debe ser IT5/2 para la clase de tolerancia 

h9� según ISO (tabla 12).

Rodamientos de inserción con un 
aro interior estándar

Las mismas recomendaciones son válidas 

para los rodamientos rígidos de bolas están-

dares (tabla 11). Los valores correspondien-

tes a estas clases de tolerancia según la 

norma ISO se indican en la tabla 12, 

página 156, y en la tabla 14, página 160.

h
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h
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�
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�

h
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Fig. 32

Ajustes recomendados

Tabla 11

Tolerancias recomendadas de asiento del eje

Condiciones de funcionamiento Clase de tolerancia1)

Rodamientos de inserción con prisioneros o un anillo de fijación 
excéntrico
P > 0,05 C y/o velocidades altas h6

0,035 C < P ≤ 0,05 C h7

0,02 C < P ≤ 0,035 C y/o velocidades bajas h8

Disposiciones de rodamientos sencillas o P ≤ 0,02 C h9 – h11

Rodamientos de inserción con un agujero cónico sobre un manguito de fijación  
o rodamientos de inserción SKF ConCentra
Todas las cargas y velocidades h9/IT5

Rodamientos de inserción con un aro interior estándar
P > 0,035 C
Diámetro del eje ≤ 17 mm j5
Diámetro del eje ≥ 20 mm k5

P ≤ 0,035 C
Diámetro del eje ≥ 20 mm j6

1) El requisito de recubrimiento (símbolo � de ISO 14405-1) no se muestra, pero se aplica a todas las clases de tolerancia 
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Montaje y desmontaje

Tabla 12

Desviaciones del eje según la norma ISO para rodamientos de inserción, a excepción de los que tienen un aro interior estándar

Diámetro del eje Desviaciones del diámetro del eje
Clase de tolerancia

d h6� h7� h8� h9� h10� h11�
Desviación

> ≤ U L U L U L U L U L U L

mm  µm            

Montaje y 
desmontaje

Cuando se monten rodamientos de inserción 
sobre un eje, se deben utilizar herramientas 
adecuadas; además, los componentes de 
fijación se deben ajustar según los valores de 
par y ángulos de apriete que se indican en la

• tabla 13, página 360, para los rodamien-
tos con prisioneros y rodamientos con un 
anillo de fijación excéntrico

• tabla 14, página 361, para los rodamien-
tos montados sobre un manguito de 
fijación

• tabla 15, página 362, para los rodamien-
tos SKF ConCentra

Para obtener más información sobre el 
montaje de unidades de rodamientos de 
bolas, y sobre el montaje y el desmontaje de 
rodamientos de inserción, consulte 
el Manual de mantenimiento de los roda-

mientos SKF 

10 18 0 –11 0 –18 0 –27 0 –43 0 –70 0 –110
18 30 0 –13 0 –21 0 –33 0 –52 0 –84 0 –130
30 50 0 –16 0 –25 0 –39 0 –62 0 –100 0 –160

50 80 0 –19 0 –30 0 –46 0 –74 0 –120 0 –190
80 120 0 –22 0 –35 0 –54 0 –87 0 –140 0 –220
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2 Rodamientos de inserción (rodamientos Y)

Tabla 13

Prisioneros en los aros interiores y anillos de fijación excéntricos: tamaños de las llaves y pares de apriete recomendados

 

 

Tamaño del 
rodamiento1)

Rodamiento con orificio 
métrico

Rodamiento con orificio en 
pulgadas

Tamaño del 
rodamiento1)

Rodamiento con orificio 
métrico

Rodamiento con orificio en 
pulgadas

Tamaño  
de la llave 
hexagonal

Par de  
apriete

Tamaño  
de la llave 
hexagonal

Par de  
apriete

Tamaño  
de la llave 
hexagonal

Par de  
apriete

Tamaño  
de la llave 
hexagonal

Par de  
apriete

N N N N

– mm Nm pulg. Nm – mm Nm pulg. Nm

Rodamientos de las series YAR 2 o YARAG 2 Rodamientos de las series YAT 2

Rodamientos de las series YET 2, YEL 2 o YELAG 2

N N

1) Por ejemplo: el tamaño del rodamiento 06 incluye todos los rodamientos en función de un rodamiento de inserción 206, como YAR 206-2F, YAR 206-101-2F, YAR 206-102-2F, YAR 206-103-2F, 
YAR 206-104-2F 

03 3 4 3/32 4 03 3 4 3/32 4
04 3 4 1/8 4 04 3 4 1/8 4
05 3 4 1/8 4 05 3 4 1/8 4

06 3 4 1/8 4 06 3 4 5/32 6,5
07 3 4 5/32 6,5 07 3 4 5/32 6,5
08 4 6,5 5/32 6,5 08 3 4 5/32 6,5

09 4 6,5 5/32 6,5 09 3 4 5/32 6,5
10 5 16,5 3/16 16,5 10 4 6,5 5/32 6,5
11 5 16,5 3/16 16,5 11 – – 3/16 16,5

12 5 16,5 3/16 16,5 12 – – 3/16 16,5
13 5 16,5 3/16 16,5 15 – – 3/16 16,5
14 5 16,5 7/32 28,5 16 – – 3/16 16,5

15 5 16,5 7/32 28,5
16 5 16,5 7/32 28,5
17 6 28,5 – – 03 3 4 1/8 4

04 3 4 1/8 4
18 6 28,5 – – 05 3 4 1/8 4
20 6 28,5 – –

06 4 6,5 5/32 6,5
07 5 16,5 3/16 16,5
08 5 16,5 3/16 16,5

09 5 16,5 3/16 16,5
10 5 16,5 3/16 16,5
11 5 16,5 7/32 28,5

12 5 16,5 7/32 28,5
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Consideraciones de diseño

Tabla 14

Llaves de gancho para rodamientos de inserción en un manguito de fijación: tamaños y ángulos de apriete recomendados

 
 
 

 
 

Designación Diámetro del eje  Llave de gancho Ángulo de apriete de la 
tuerca de fijación1)

Rodamiento de inserción + manguito de fijación
d α

– mm pulg. – °

α

1) Los valores indicados deben utilizarse únicamente como valores orientativos, ya que es dif ícil establecer una posición de inicio exacta.

YSA 205-2FK + HE 2305 – 3/4 HN 5 90
YSA 205-2FK + H 2305 20 – HN 5 90

YSA 206-2FK + HA 2306 – 15/16 HN 6 95
YSA 206-2FK + H 2306 25 – HN 6 95
YSA 206-2FK + HE 2306 – 1 HN 6 95

YSA 207-2FK + H 2307 30 – HN 7 100
YSA 207-2FK + HA 2307 – 1 3/16 HN 7 100

YSA 208-2FK + HE 2308 – 1 1/4 HN 8 105
YSA 208-2FK + H 2308 35 – HN 8 105

YSA 209-2FK + HA 2309 – 1 7/16 HN 9 110
YSA 209-2FK + HE 2309 – 1 1/2 HN 9 110
YSA 209-2FK + H 2309 40 – HN 9 110

YSA 210-2FK + HA 2310 – 1 11/16 HN 10 115
YSA 210-2FK + HE 2310 – 1 3/4 HN 10 115
YSA 210-2FK + H 2310 45 – HN 10 115

YSA 211-2FK + HA 2311 – 1 15/16 HN 11 90
YSA 211-2FK + H 2311 50 – HN 11 90
YSA 211-2FK + HE 2311 B – 2 HN 11 90

YSA 212-2FK + H 2312 55 – HN 12 95

YSA 213-2FK + HA 2313 – 2 3/16 HN 13 100
YSA 213-2FK + HE 2313 – 2 1/4 HN 13 100
YSA 213-2FK + H 2313 60 – HN 13 100
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2 Rodamientos de inserción (rodamientos Y)

Tabla 15

Prisioneros en los rodamientos de inserción SKF ConCentra: tamaños de las llaves y pares de 
apriete recomendados

 

 

Tamaño del rodamiento1) Tamaño del 
tornillo

Tamaño de la llave 
hexagonal

Par de apriete

≥ ≤ N

–  – mm Nm

05 06 M5 2,5 4,2
07 13 M6 3 7,4

1) Por ejemplo: el tamaño del rodamiento 07 incluye todos los rodamientos en función de un rodamiento de inserción 207, como 
YSP 207 SB-2F, YSP 207-104 SB-2F, YSP 207-106 SB-2F, YSP 207-107 SB-2F 

N

Montaje de 
rodamientos de 
inserción sobre 
soportes con 
muescas de ajuste

Cuando se monte un rodamiento de inser-

ción sobre un soporte con muescas de 

ajuste, se debe insertar el rodamiento en la 

muesca de ajuste del agujero del soporte 

(fig. 33) y se lo debe girar hasta que quede 

en la posición correcta  La desalineación del 

rodamiento con respecto al soporte no debe 

superar los 5°  Se deben quitar los anillos de 

fijación excéntricos del rodamiento antes del 

montaje y se los debe reinstalar cuando el 

rodamiento se haya colocado en la posición 

correcta sobre el soporte 

El dispositivo de fijación debe mirar en el 

mismo sentido que las muescas de ajuste, 

con excepción de los soportes de acero 

inoxidable y los soportes de material com-

puesto para la línea de procesamiento de 

alimentos SKF con sufijo de designación L  

En caso de montar rodamientos en estos 

soportes, el dispositivo de fijación debe mirar 

en sentido opuesto a las muescas de ajuste 

Asegúrese de que ningún orificio ni ranura 

de relubricación del diámetro exterior del 

rodamiento coincida con las muescas de 

ajuste del soporte; de lo contrario, podría 

haber fugas de grasa o la contaminación 

podría ingresar al rodamiento (fig. 34) 

Si se debe relubricar el rodamiento, ase-

gúrese de que las características de relubri-

cación en el aro exterior (orificio, o ranura y 

orificio) coincidan con la característica de 

relubricación en el agujero del soporte  La 

desalineación del rodamiento relativa al 

soporte no debe superar los 2º; de lo con-

trario, no será posible la relubricación 

(fig. 35) 

SKF recomienda que los rodamientos de 

inserción SKF se monten únicamente en 

soportes SKF para evitar la incompatibilidad 

de los componentes y facilitar la relubrica-

ción adecuada del rodamiento 

Fig. 33

Montaje de un rodamiento sobre un 
soporte con muescas de ajuste

Fig. 34

Los orificios o las ranuras de relubricación no deben coincidir con las muescas de ajuste
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Montaje y desmontaje

Rodamientos de 
inserción SKF 
ConCentra
Cuando se monten rodamientos de inserción 
SKF ConCentra, se debe ubicar el anillo de 
manera que uno de los prisioneros quede en 
posición directamente opuesta a la ranura 
del manguito. 

PRECAUCIÓN: No ajuste los prisioneros 
hasta que haya ubicado el rodamiento sobre 
el eje. Si se ajustan los prisioneros antes de 
tiempo, el manguito escalonado puede 
deformarse. No intente quitar el manguito ni 
el anillo de montaje del rodamiento antes del 
montaje.

Para desmontar los rodamientos de inser-
ción SKF ConCentra, primero se deben aflo-

jar los prisioneros. Luego, se debe golpear 

suavemente el borde del manguito del lado 

del anillo o la cara lateral del aro interior en 

el lado opuesto para aflojar la fijación 
(fig. 36) 

Fig. 36

Desmontaje de un rodamiento de inser-
ción SKF ConCentra

≤ 2°

Fig. 35

La desalineación es ≤ 2° en los casos en 
que se requiere relubricación

Borde del 
manguito

Cara lateral del aro 
interior
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2 Rodamientos de inserción (rodamientos Y)

Sistema de designación

Grupo 1

Prefijos

Designación básica

Diseño del rodamiento

YAR Rodamiento con prisioneros, un aro interior prolongado en ambos lados
YARAG Rodamiento con prisioneros, un aro interior prolongado en ambos lados, sellos de cinco labios, sin  

orificios de lubricación
YAT Rodamiento con prisioneros, un aro interior prolongado en un lado
YEL Rodamiento con un anillo de fijación excéntrico, un aro interior prolongado en ambos lados
YELAG Rodamiento con un anillo de fijación excéntrico, un aro interior prolongado en ambos lados, sellos  

de cinco labios, sin orificios de lubricación
YET Rodamiento con un anillo de fijación excéntrico, un aro interior prolongado en un lado
YSA Rodamiento con un agujero cónico, un aro interior prolongado simétricamente en ambos lados
YSP Rodamiento con tecnología de fijación SKF ConCentra, aro interior simétricamente

prolongado en ambos lados
YSPAG Rodamiento con tecnología de fijación SKF ConCentra, aro interior simétricamente

prolongado en ambos lados, sellos de cinco labios, sin orificios de lubricación
172 Rodamiento con un aro interior estándar
CYS Rodamiento de la serie YET 2 equipado con un aro de asiento de caucho

Series de dimensiones

2 Diámetro exterior según la norma ISO 15, serie de diámetro 2
62 Rodamiento según la norma ISO 15, serie de dimensiones 02, superficie exterior de forma esférica
63 Rodamiento según la norma ISO 15, serie de dimensiones 03, superficie exterior de forma esférica

Diámetro del agujero d

Rodamientos para ejes métricos
03/12 12 mm
03/15 15 mm
03 17 mm
04 20 mm
a a
20 100 mm

Rodamientos para ejes en pulgadas
Combinación de tres cifras que sigue la designación del rodamiento métrico básico y que va separada de esta por 
medio de un guion: la primera cifra representa el número en pulgadas enteras, mientras que la
segunda y la tercera cifras, son los números correspondientes a dieciseisavos de pulgada, p  ej , 204-012

-008 1/2 pulg  (12,7 mm)
a a

-300 3 pulg  (76,2 mm)

Sufijos

Grupo 1: Diseño interno

B Orificios de lubricación en el aro exterior (solo para rodamientos con un aro interior estándar)
SB Rodamiento de bolas SKF ConCentra con un aro interior reducido
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Sistema de designación

Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6

Grupo 4.6: Otras versiones

AH Rodamiento para aplicaciones de tratamiento de aire
VP076 Placa de protección en ambos lados 
VP274 Sello rozante, de NBR, en ambos lados (solo para rodamientos con un 

aro interior estándar)

Grupo 4.5: Lubricación

Grupo 4.4: Estabilización

Grupo 4.3: Conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados

Grupo 4.2: Precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso

Grupo 4.1: Materiales, tratamiento térmico

HV Componentes del rodamiento de acero inoxidable; sellos y aros  
deflectores de caucho compatible con alimentos; grasa compatible con 
alimentos

VE495 Aros interior y exterior cincados; sellos y aros deflectores con
inserciones de acero inoxidable y caucho compatible con alimentos;
grasa compatible con alimentos

VL065 Agujero y caras laterales del aro interior cincados

Grupo 3: Diseño de la jaula

Grupo 2: Diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.)

-2F Sello rozante, de NBR, aro deflector plano adicional, en ambos lados
-2RF Sello rozante, de NBR, aro deflector adicional recubierto de caucho, en 

ambos lados
-2RS1 Sello rozante, de NBR, en ambos lados
C Superficie exterior cilíndrica
G Ranura de lubricación en la superficie exterior, ubicada en el lado 

opuesto al dispositivo de fijación
GR Ranura de lubricación en la superficie exterior, ubicada en el lado 

del dispositivo de fijación
K Agujero cónico, conicidad de 1:12
U Rodamiento sin dispositivo de fijación
W Rodamiento sin orificio(s) de lubricación
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2.1 Rodamientos de inserción con prisioneros, ejes métricos
d 12 – 100 mm

YAT

▶ Producto popular

Dimensiones Capacidad de carga 
básica

Carga límite 
de fatiga

Velocidad límite Masa  Designación
 

dinámica estática con tolerancia de 
eje h6d D B C d1 s1 r1,2 C C0 Pu

≈ mín 

mm       kN  kN r  p  m kg  –

D

C

d d1

r1
r2

B

s1

YAR   -2F

YAR ..-2RF

YAR ..-2RF/HV

YAR ..-2RFGR/HV

YARAG

12 40 27,4 12 24,2 15,9 0,3 9,56 4,75 0,2 9 500 0,12 ▶ YAR 203/12-2F
              
15 40 27,4 12 24,2 15,9 0,3 9,56 4,75 0,2 9 500 0,11 ▶ YAR 203/15-2F
              
17 40 22,1 12 24,2 15,9 0,3 9,56 4,75 0,2 9 500 0,08 ▶ YAT 203
 40 27,4 12 24,2 15,9 0,3 9,56 4,75 0,2 9 500 0,1 ▶ YAR 203-2F
              
20 47 25,5 14 28,2 18,3 0,6 12,7 6,55 0,28 8 500 0,13 ▶ YAT 204
 47 31 14 28,2 18,3 0,6 10,8 6,55 0,28 5 000 0,15 ▶ YAR 204-2RF/HV
 47 31 14 28,2 18,3 0,6 10,8 6,55 0,28 5 000 0,15  YAR 204-2RFGR/HV
              
 47 31 14 28,2 18,3 0,6 12,7 6,55 0,28 1 800 0,15  YARAG 204
 47 31 14 28,2 18,3 0,6 12,7 6,55 0,28 5 000 0,15 ▶ YAR 204-2RF
 47 31 14 28,2 18,3 0,6 12,7 6,55 0,28 5 000 0,15  YAR 204-2RF/VE495
              
 47 31 14 28,2 18,3 0,6 12,7 6,55 0,28 8 500 0,15 ▶ YAR 204-2F
              
25 52 27,2 15 33,7 19,5 0,6 14 7,8 0,335 7 000 0,16 ▶ YAT 205
 52 34,1 15 33,7 19,8 0,6 11,9 7,8 0,335 4 300 0,19 ▶ YAR 205-2RF/HV
 52 34,1 15 33,7 19,8 0,6 11,9 7,8 0,335 4 300 0,19  YAR 205-2RFGR/HV
              
 52 34,1 15 33,7 19,8 0,6 14 7,8 0,335 1 500 0,19 ▶ YARAG 205
 52 34,1 15 33,7 19,8 0,6 14 7,8 0,335 4 300 0,19 ▶ YAR 205-2RF
 52 34,1 15 33,7 19,8 0,6 14 7,8 0,335 4 300 0,19  YAR 205-2RF/VE495
              
 52 34,1 15 33,7 19,8 0,6 14 7,8 0,335 7 000 0,19 ▶ YAR 205-2F
              
30 62 30,2 18 39,7 21 0,6 19,5 11,2 0,475 6 300 0,26 ▶ YAT 206
 62 38,1 18 39,7 22,2 0,6 16,3 11,2 0,475 3 800 0,3 ▶ YAR 206-2RF/HV
 62 38,1 18 39,7 22,2 0,6 16,3 11,2 0,475 3 800 0,3  YAR 206-2RFGR/HV
              
 62 38,1 18 39,7 22,2 0,6 19,5 11,2 0,475 1 200 0,3  YARAG 206
 62 38,1 18 39,7 22,2 0,6 19,5 11,2 0,475 3 800 0,31 ▶ YAR 206-2RF
 62 38,1 18 39,7 22,2 0,6 19,5 11,2 0,475 3 800 0,31  YAR 206-2RF/VE495
              
 62 38,1 18 39,7 22,2 0,6 19,5 11,2 0,475 6 300 0,31 ▶ YAR 206-2F
              
35 72 33 19 46,1 23,3 1 25,5 15,3 0,655 5 300 0,38 ▶ YAT 207
 72 42,9 19 46,1 25,4 1 21,6 15,3 0,655 3 200 0,45 ▶ YAR 207-2RF/HV
 72 42,9 19 46,1 25,4 1 21,6 15,3 0,655 3 200 0,45 ▶ YAR 207-2RFGR/HV
              
 72 42,9 19 46,1 25,4 1 25,5 15,3 0,655 1 100 0,44 ▶ YARAG 207
 72 42,9 19 46,1 25,4 1 25,5 15,3 0,655 3 200 0,45 ▶ YAR 207-2RF
 72 42,9 19 46,1 25,4 1 25,5 15,3 0,655 3 200 0,45  YAR 207-2RF/VE495
              
 72 42,9 19 46,1 25,4 1 25,5 15,3 0,655 5 300 0,45 ▶ YAR 207-2F
              

366

2.1

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



▶ Producto popular

Datos de los productos en línea † skf.com/go/17000-2-1 

Dimensiones Capacidad de carga 
básica

Carga límite 
de fatiga

Velocidad límite Masa  Designación
 

dinámica estática con tolerancia de 
eje h6d D B C d1 s1 r1,2 C C0 Pu

≈ mín 

mm       kN  kN r  p  m kg  –

40 80 36 21 51,8 25,3 1 30,7 19 0,8 4 800 0,5 ▶ YAT 208
 80 49,2 21 51,8 30,2 1 24,7 19 0,8 2 800 0,6 ▶ YAR 208-2RF/HV
 80 49,2 21 51,8 30,2 1 24,7 19 0,8 2 800 0,6  YAR 208-2RFGR/HV
              
 80 49,2 21 51,8 30,2 1 30,7 19 0,8 950 0,59 ▶ YARAG 208
 80 49,2 21 51,8 30,2 1 30,7 19 0,8 2 800 0,6 ▶ YAR 208-2RF
 80 49,2 21 51,8 30,2 1 30,7 19 0,8 2 800 0,61  YAR 208-2RF/VE495
              
 80 49,2 21 51,8 30,2 1 30,7 19 0,8 4 800 0,6 ▶ YAR 208-2F
              
45 85 37 22 56,8 25,8 1 33,2 21,6 0,915 4 300 0,56 ▶ YAT 209
 85 49,2 22 56,8 30,2 1 33,2 21,6 0,915 850 0,66  YARAG 209
 85 49,2 22 56,8 30,2 1 33,2 21,6 0,915 2 400 0,67 ▶ YAR 209-2RF
              
 85 49,2 22 56,8 30,2 1 33,2 21,6 0,915 4 300 0,67 ▶ YAR 209-2F
              
50 90 38,8 22 62,5 27,6 1 35,1 23,2 0,98 4 000 0,63 ▶ YAT 210
 90 51,6 22 62,5 32,6 1 29,6 23,2 0,98 2 200 0,76 ▶ YAR 210-2RF/HV
 90 51,6 22 62,5 32,6 1 29,6 23,2 0,98 2 200 0,76 ▶ YAR 210-2RFGR/HV
              
 90 51,6 22 62,5 32,6 1 35,1 23,2 0,98 800 0,75 ▶ YARAG 210
 90 51,6 22 62,5 32,6 1 35,1 23,2 0,98 2 200 0,77 ▶ YAR 210-2RF
 90 51,6 22 62,5 32,6 1 35,1 23,2 0,98 2 200 0,77 ▶ YAR 210-2RF/VE495
              
 90 51,6 22 62,5 32,6 1 35,1 23,2 0,98 4 000 0,76 ▶ YAR 210-2F
              
55 100 55,6 25 69 33,4 1 43,6 29 1,25 1 900 1,05  YAR 211-2RF
 100 55,6 25 69 33,4 1 43,6 29 1,25 3 600 1,05 ▶ YAR 211-2F
              
60 110 65,1 26 75,6 39,7 1,5 52,7 36 1,53 1 800 1,4 ▶ YAR 212-2RF
 110 65,1 26 75,6 39,7 1,5 52,7 36 1,53 3 400 1,4 ▶ YAR 212-2F
              
65 120 68,3 27 82,5 42,9 1,5 57,2 40 1,7 1 600 1,8  YAR 213-2RF
 120 68,3 27 82,5 42,9 1,5 57,2 40 1,7 3 000 1,8 ▶ YAR 213-2F
              
70 125 69,9 28 87 39,7 1,5 62,4 45 1,86 2 800 1,95 ▶ YAR 214-2F
              
75 130 73,3 29 92 46,3 1,5 66,3 49 2,04 2 600 2,15 ▶ YAR 215-2F
              
80 140 77,8 30 97,4 47,6 2 72,8 53 2,16 2 400 2,5 ▶ YAR 216-2F
              
90 160 89 36 112 54 2 95,6 72 2,7 2 000 4  YAR 218-2F
              
100 180 98,4 40 124 63,4 1,9 124 93 3,35 1 900 5,6  YAR 220-2F
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YAT

2.2 Rodamientos de inserción con prisioneros, ejes en pulgadas
d 1/2 – 1 3/4 pulg.
 12,7 – 44,45 mm

▶ Producto popular

Dimensiones Capacidad de carga 
básica

Carga límite 
de fatiga

Velocidad 
límite

Masa  Designación
 

dinámica estática con tolerancia 
de eje h6d D B C d1 s1 r1,2 C C0 Pu

≈ mín 

pulg /mm mm      kN  kN r  p  m kg  –

D

C

d d1

r1
r2

B

s1

YAR   -2F

YAR ..-2RF

YAR ..-2RF/HV

YAR ..-2RFGR/HV

YARAG

1/2 40 27,4 12 24,2 15,9 0,3 9,56 4,75 0,2 9 500 0,12  YAR 203-008-2F
12,7             
              
5/8 40 22,1 12 24,2 15,9 0,3 9,56 4,75 0,2 9 500 0,09  YAT 203-010
15,875 40 27,4 12 24,2 15,9 0,3 9,56 4,75 0,2 9 500 0,1  YAR 203-010-2F
              
3/4 47 25,5 14 28,2 18,3 0,6 12,7 6,55 0,28 8 500 0,14  YAT 204-012
19,05 47 31 14 28,2 18,3 0,6 10,8 6,55 0,28 5 000 0,16  YAR 204-012-2RF/HV
 47 31 14 28,2 18,3 0,6 10,8 6,55 0,28 5 000 0,16  YAR 204-012-2RFGR/HV
              
 47 31 14 28,2 18,3 0,6 12,7 6,55 0,28 5 000 0,16  YAR 204-012-2RF
 47 31 14 28,2 18,3 0,6 12,7 6,55 0,28 5 000 0,16  YAR 204-012-2RF/VE495
 47 31 14 28,2 18,3 0,6 12,7 6,55 0,28 8 500 0,16 ▶ YAR 204-012-2F

             
7/8 52 27,2 15 33,7 19,5 0,6 14 7,8 0,335 7 000 0,19  YAT 205-014
22,225              
              
15/16 52 27,2 15 33,7 19,5 0,6 14 7,8 0,335 7 000 0,17  YAT 205-015
23,813 52 34,1 15 33,7 19,8 0,6 14 7,8 0,335 4 300 0,21  YAR 205-015-2RF/VE495
 52 34,1 15 33,7 19,8 0,6 14 7,8 0,335 7 000 0,2  YAR 205-015-2F
              
1 52 27,2 15 33,7 19,5 0,6 14 7,8 0,335 7 000 0,16  YAT 205-100
25,4 52 34,1 15 33,7 19,8 0,6 11,9 7,8 0,335 4 300 0,19  YAR 205-100-2RF/HV
 52 34,1 15 33,7 19,8 0,6 11,9 7,8 0,335 4 300 0,19  YAR 205-100-2RFGR/HV
              
 52 34,1 15 33,7 19,8 0,6 14 7,8 0,335 1 500 0,18  YARAG 205-100
 52 34,1 15 33,7 19,8 0,6 14 7,8 0,335 4 300 0,19 ▶ YAR 205-100-2RF
 52 34,1 15 33,7 19,8 0,6 14 7,8 0,335 4 300 0,19  YAR 205-100-2RF/VE495
              
 52 34,1 15 33,7 19,8 0,6 14 7,8 0,335 7 000 0,19 ▶ YAR 205-100-2F
              
1 1/16 62 38,1 18 39,7 22,2 0,6 19,5 11,2 0,475 6 300 0,35  YAR 206-101-2F
26,988              

             
1 1/8 62 38,1 18 39,7 22,2 0,6 19,5 11,2 0,475 1 200 0,32  YARAG 206-102
28,575 62 38,1 18 39,7 22,2 0,6 19,5 11,2 0,475 6 300 0,32  YAR 206-102-2F
              
1 3/16 62 30,2 18 39,7 21 0,6 19,5 11,2 0,475 6 300 0,26  YAT 206-103
30,163 62 38,1 18 39,7 22,2 0,6 16,3 11,2 0,475 3 800 0,3  YAR 206-103-2RF/HV
 62 38,1 18 39,7 22,2 0,6 16,3 11,2 0,475 3 800 0,3  YAR 206-103-2RFGR/HV
              
 62 38,1 18 39,7 22,2 0,6 19,5 11,2 0,475 1 200 0,3  YARAG 206-103
 62 38,1 18 39,7 22,2 0,6 19,5 11,2 0,475 3 800 0,3  YAR 206-103-2RF/VE495
 62 38,1 18 39,7 22,2 0,6 19,5 11,2 0,475 6 300 0,3  YAR 206-103-2F
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Datos de los productos en línea † skf.com/go/17000-2-2

Dimensiones Capacidad de carga 
básica

Carga límite 
de fatiga

Velocidad 
límite

Masa  Designación
 

dinámica estática con tolerancia 
de eje h6d D B C d1 s1 r1,2 C C0 Pu

≈ mín.

pulg./mm mm      kN  kN r. p. m. kg  –

▶ Popular item

1 1/4 62 30,2 18 39,7 21 0,6 19,5 11,2 0,475 6 300 0,24  YAT 206-104
31,75 62 38,1 18 39,7 22,2 0,6 16,3 11,2 0,475 3 800 0,28  YAR 206-104-2RF/HV
 62 38,1 18 39,7 22,2 0,6 16,3 11,2 0,475 3 800 0,28  YAR 206-104-2RFGR/HV
              
 62 38,1 18 39,7 22,2 0,6 19,5 11,2 0,475 1 200 0,27  YARAG 206-104
 62 38,1 18 39,7 22,2 0,6 19,5 11,2 0,475 3 800 0,28  YAR 206-104-2RF/VE495
 62 38,1 18 39,7 22,2 0,6 19,5 11,2 0,475 6 300 0,28  YAR 206-104-2F
              
 72 42,9 19 46,1 25,4 1 21,6 15,3 0,655 3 200 0,5 ▶ YAR 207-104-2RF/HV
 72 42,9 19 46,1 25,4 1 21,6 15,3 0,655 3 200 0,5  YAR 207-104-2RFGR/HV
 72 42,9 19 46,1 25,4 1 25,5 15,3 0,655 1 100 0,49  YARAG 207-104
              
 72 42,9 19 46,1 25,4 1 25,5 15,3 0,655 3 200 0,51  YAR 207-104-2RF
 72 42,9 19 46,1 25,4 1 25,5 15,3 0,655 3 200 0,51  YAR 207-104-2RF/VE495
 72 42,9 19 46,1 25,4 1 25,5 15,3 0,655 5 300 0,5 ▶ YAR 207-104-2F
              
1 5/16 72 42,9 19 46,1 25,4 1 25,5 15,3 0,655 5 300 0,48  YAR 207-105-2F
33,338              

             
1 3/8 72 42,9 19 46,1 25,4 1 21,6 15,3 0,655 3 200 0,45  YAR 207-106-2RF/HV
34,925 72 42,9 19 46,1 25,4 1 21,6 15,3 0,655 3 200 0,45  YAR 207-106-2RFGR/HV
 72 42,9 19 46,1 25,4 1 25,5 15,3 0,655 1 100 0,44  YARAG 207-106
              
 72 42,9 19 46,1 25,4 1 25,5 15,3 0,655 3 200 0,45  YAR 207-106-2RF/VE495
 72 42,9 19 46,1 25,4 1 25,5 15,3 0,655 5 300 0,45  YAR 207-106-2F
              
1 7/16 72 33 19 46,1 23,3 1 25,5 15,3 0,655 5 300 0,36  YAT 207-107
36,513 72 42,9 19 46,1 25,4 1 21,6 15,3 0,655 3 200 0,42 ▶ YAR 207-107-2RF/HV
 72 42,9 19 46,1 25,4 1 21,6 15,3 0,655 3 200 0,42  YAR 207-107-2RFGR/HV
              
 72 42,9 19 46,1 25,4 1 25,5 15,3 0,655 1 100 0,41  YARAG 207-107
 72 42,9 19 46,1 25,4 1 25,5 15,3 0,655 3 200 0,42  YAR 207-107-2RF/VE495
 72 42,9 19 46,1 25,4 1 25,5 15,3 0,655 5 300 0,42  YAR 207-107-2F
              
 80 49,2 21 51,8 30,2 1 30,7 19 0,8 4 800 0,68  YAR 208-107-2F
              
1 1/2 80 36 21 51,8 25,3 1 30,7 19 0,8 4 800 0,53  YAT 208-108
38,1 80 49,2 21 51,8 30,2 1 24,7 19 0,8 2 800 0,65 ▶ YAR 208-108-2RF/HV
 80 49,2 21 51,8 30,2 1 24,7 19 0,8 2 800 0,65  YAR 208-108-2RFGR/HV
              
 80 49,2 21 51,8 30,2 1 30,7 19 0,8 950 0,63  YARAG 208-108
 80 49,2 21 51,8 30,2 1 30,7 19 0,8 2 800 0,65 ▶ YAR 208-108-2RF
 80 49,2 21 51,8 30,2 1 30,7 19 0,8 2 800 0,65  YAR 208-108-2RF/VE495
              
 80 49,2 21 51,8 30,2 1 30,7 19 0,8 4 800 0,65 ▶ YAR 208-108-2F
 85 49,2 22 56,8 30,2 1 33,2 21,6 0,915 4 300 0,84  YAR 209-108-2F
              
1 9/16 80 49,2 21 51,8 30,2 1 30,7 19 0,8 4 800 0,61  YAR 208-109-2F
39,688              

             
1 5/8 85 49,2 22 56,8 30,2 1 33,2 21,6 0,915 850 0,75  YARAG 209-110
41,275 85 49,2 22 56,8 30,2 1 33,2 21,6 0,915 4 300 0,77  YAR 209-110-2F
              
1 11/16 85 37 22 56,8 25,8 1 33,2 21,6 0,915 4 300 0,61  YAT 209-111
42,863 85 49,2 22 56,8 30,2 1 33,2 21,6 0,915 850 0,71  YARAG 209-111
 85 49,2 22 56,8 30,2 1 33,2 21,6 0,915 4 300 0,73  YAR 209-111-2F

             
1 3/4 85 37 22 56,8 25,8 1 33,2 21,6 0,915 4 300 0,58  YAT 209-112
44,45 85 49,2 22 56,8 30,2 1 33,2 21,6 0,915 2 400 0,69  YAR 209-112-2RF
 85 49,2 22 56,8 30,2 1 33,2 21,6 0,915 4 300 0,69 ▶ YAR 209-112-2F
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YAT

2.2 Rodamientos de inserción con prisioneros, ejes en pulgadas
d 1 15/16 – 3 pulg.
 49,213 – 76,2 mm

▶ Producto popular

Datos de los productos en línea † skf.com/go/17000-2-2

D

C

d d1

r1
r2

B

s1

YAR   -2F

YAR ..-2RF

YAR ..-2RF/HV

YAR ..-2RFGR/HV

YARAG

Dimensiones Capacidad de carga 
básica

Carga límite 
de fatiga

Velocidad 
límite

Masa  Designación
 

dinámica estática con tolerancia 
de eje h6d D B C d1 s1 r1,2 C C0 Pu

≈ mín.

pulg./mm mm      kN  kN r. p. m. kg  –

1 15/16 90 38,8 22 62,5 27,6 1 35,1 23,2 0,98 4 000 0,65  YAT 210-115
49,213 90 51,6 22 62,5 32,6 1 29,6 23,2 0,98 2 200 0,79  YAR 210-115-2RF/HV
 90 51,6 22 62,5 32,6 1 29,6 23,2 0,98 2 200 0,79  YAR 210-115-2RFGR/HV
              
 90 51,6 22 62,5 32,6 1 35,1 23,2 0,98 800 0,77  YARAG 210-115
 90 51,6 22 62,5 32,6 1 35,1 23,2 0,98 2 200 0,79  YAR 210-115-2RF
 90 51,6 22 62,5 32,6 1 35,1 23,2 0,98 2 200 0,79  YAR 210-115-2RF/VE495
              
 90 51,6 22 62,5 32,6 1 35,1 23,2 0,98 4 000 0,79  YAR 210-115-2F
              
2 100 45 25 69 32,5 1 43,6 29 1,25 3 600 1  YAT 211-200
50,8 100 55,6 25 69 33,4 1 43,6 29 1,25 1 900 1,2  YAR 211-200-2RF
 100 55,6 25 69 33,4 1 43,6 29 1,25 3 600 1,2 ▶ YAR 211-200-2F
              
2 3/16 100 55,6 25 69 33,4 1 43,6 29 1,25 3 600 1  YAR 211-203-2F
55,563 110 65,1 26 75,6 39,7 1,5 52,7 36 1,53 3 400 1,6  YAR 212-203-2F
              
2 1/4 110 48,5 26 75,6 35 1,5 52,7 36 1,53 3 400 1,25  YAT 212-204
57,15 110 65,1 26 75,6 39,7 1,5 52,7 36 1,53 3 400 1,55  YAR 212-204-2F
              
2 7/16 110 48,5 26 75,6 35 1,5 52,7 36 1,53 3 400 1,1  YAT 212-207
61,913 110 65,1 26 75,6 39,7 1,5 52,7 36 1,53 3 400 1,3  YAR 212-207-2F
 125 69,9 28 87 39,7 1,5 62,4 45 1,86 2 800 2,4  YAR 214-207-2F
              
2 1/2 120 68,3 27 82,5 42,9 1,5 57,2 40 1,7 1 600 1,9  YAR 213-208-2RF
63,5 120 68,3 27 82,5 42,9 1,5 57,2 40 1,7 3 000 1,85 ▶ YAR 213-208-2F
 125 69,9 28 87 39,7 1,5 62,4 45 1,86 2 800 2,3  YAR 214-208-2F
              
2 11/16 120 68,3 27 82,5 42,9 1,5 57,2 40 1,7 3 000 1,6  YAR 213-211-2F
68,263              

             
2 15/16 130 53,5 29 92 39 1,5 66,3 49 2,04 2 600 1,75  YAT 215-215
74,613 130 73,3 29 92 46,3 1,5 66,3 49 2,04 2 600 2,15  YAR 215-215-2F
              
3 140 55,5 30 97,4 39 2 72,8 53 2,16 2 400 2,2  YAT 216-300
76,2 140 77,8 30 97,4 47,6 2 72,8 53 2,16 2 400 2,8  YAR 216-300-2F
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▶ Producto popular

YET

2.3 Rodamientos de inserción con un anillo de fijación excéntrico, ejes métricos
d 15 – 60 mm

▶ Producto popular

Dimensiones Capacidad de carga 
básica

Carga 
límite de 
fatiga

Velocidad 
límite

Masa  Designación
 

dinámica estática con tolerancia 
de eje h6d D B B1 C d1 d2 s1 r1,2 C C0 Pu

≈  mín 

mm          kN  kN r  p  m kg  –

d2D d d1

r1
r2

C

B1

s1

B

YEL   -2F

YEL ..-2RF

YEL AG

15 40 19,1 28,6 12 24,2 27,2 22,1 0,3 9,56 4,75 0,2 9 500 0,12 ▶ YET 203/15
               
17 40 19,1 28,6 12 24,2 27,2 22,1 0,3 9,56 4,75 0,2 9 500 0,11 ▶ YET 203
               
20 47 21 30,5 14 28,2 32,4 23,5 0,6 12,7 6,55 0,28 8 500 0,16 ▶ YET 204
 47 21 30,5 14 28,2 32,4 23,5 0,6 12,7 6,55 0,28 8 500 0,16  YET 204/VL065
 47 34,2 43,7 14 28,2 32,4 26,6 0,6 12,7 6,55 0,28 1 800 0,2 ▶ YELAG 204
               
 47 34,2 43,7 14 28,2 32,4 26,6 0,6 12,7 6,55 0,28 5 000 0,2  YEL 204-2RF/VL065
 47 34,2 43,7 14 28,2 32,4 26,6 0,6 12,7 6,55 0,28 8 500 0,2 ▶ YEL 204-2F
               
25 52 21,5 31 15 33,7 37,4 23,5 0,6 14 7,8 0,335 7 000 0,2 ▶ YET 205
 52 21,5 31 15 33,7 37,4 23,5 0,6 14 7,8 0,335 7 000 0,2  YET 205/VL065
 52 34,9 44,4 15 33,7 37,4 26,9 0,6 14 7,8 0,335 1 500 0,24 ▶ YELAG 205
               
 52 34,9 44,4 15 33,7 37,4 26,9 0,6 14 7,8 0,335 4 300 0,25 ▶ YEL 205-2RF/VL065
 52 34,9 44,4 15 33,7 37,4 26,9 0,6 14 7,8 0,335 7 000 0,24 ▶ YEL 205-2F
               
30 62 23,8 35,7 18 39,7 44,1 26,7 0,6 19,5 11,2 0,475 6 300 0,32 ▶ YET 206
 62 23,8 35,7 18 39,7 44,1 26,7 0,6 19,5 11,2 0,475 6 300 0,32  YET 206/VL065
 62 36,5 48,4 18 39,7 44,1 30,1 0,6 19,5 11,2 0,475 1 200 0,38 ▶ YELAG 206
               
 62 36,5 48,4 18 39,7 44,1 30,1 0,6 19,5 11,2 0,475 3 800 0,38 ▶ YEL 206-2RF/VL065
 62 36,5 48,4 18 39,7 44,1 30,1 0,6 19,5 11,2 0,475 6 300 0,38 ▶ YEL 206-2F
               
35 72 25,4 38,9 19 46,1 51,1 29,4 1 25,5 15,3 0,655 5 300 0,46 ▶ YET 207
 72 25,4 38,9 19 46,1 51,1 29,4 1 25,5 15,3 0,655 5 300 0,46  YET 207/VL065
 72 37,6 51,1 19 46,1 51,1 32,3 1 25,5 15,3 0,655 1 100 0,53  YELAG 207
               
 72 37,6 51,1 19 46,1 51,1 32,3 1 25,5 15,3 0,655 3 200 0,54 ▶ YEL 207-2RF/VL065
 72 37,6 51,1 19 46,1 51,1 32,3 1 25,5 15,3 0,655 5 300 0,54 ▶ YEL 207-2F
               
40 80 29,7 43,2 21 51,8 56,5 32,7 1 30,7 19 0,8 4 800 0,6 ▶ YET 208
 80 29,7 43,2 21 51,8 56,5 32,7 1 30,7 19 0,8 4 800 0,6  YET 208/VL065
 80 42,8 56,3 21 51,8 56,5 34,9 1 30,7 19 0,8 950 0,69  YELAG 208
               
 80 42,8 56,3 21 51,8 56,5 34,9 1 30,7 19 0,8 2 800 0,71 ▶ YEL 208-2RF/VL065
 80 42,8 56,3 21 51,8 56,5 34,9 1 30,7 19 0,8 4 800 0,7 ▶ YEL 208-2F
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Datos de los productos en línea † skf.com/go/17000-2-3

▶ Producto popular

Dimensiones Capacidad de carga 
básica

Carga 
límite de 
fatiga

Velocidad 
límite

Masa  Designación
 

dinámica estática con tolerancia 
de eje h6d D B B1 C d1 d2 s1 r1,2 C C0 Pu

≈  mín 

mm          kN  kN r  p  m kg  –

45 85 30,2 43,7 22 56,8 62 32,7 1 33,2 21,6 0,915 4 300 0,68 ▶ YET 209
 85 42,8 56,3 22 56,8 62 34,9 1 33,2 21,6 0,915 850 0,78 ▶ YELAG 209
 85 42,8 56,3 22 56,8 62 34,9 1 33,2 21,6 0,915 4 300 0,79 ▶ YEL 209-2F
               
50 90 30,2 43,7 22 62,5 67,2 32,7 1 35,1 23,2 0,98 4 000 0,74 ▶ YET 210
 90 49,2 62,7 22 62,5 67,2 38,1 1 35,1 23,2 0,98 800 0,9 ▶ YELAG 210
 90 49,2 62,7 22 62,5 67,2 38,1 1 35,1 23,2 0,98 4 000 0,92 ▶ YEL 210-2F
               
55 100 32,6 48,4 25 69 74,5 35,9 1 43,6 29 1,25 3 600 1,05  YET 211
 100 55,6 71,4 25 69 74,5 43,6 1 43,6 29 1,25 3 600 1,3 ▶ YEL 211-2F
               
60 110 36,7 52,6 26 75,6 82 39,6 1,5 52,7 36 1,53 3 400 1,35 ▶ YET 212
 110 61,9 77,8 26 75,6 82 46,8 1,5 52,7 36 1,53 3 400 1,7 ▶ YEL 212-2F
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YET

2.4 Rodamientos de inserción con un anillo de fijación excéntrico, ejes en pulgadas
d 1/2 – 2 7/16 pulg.
 12,7 – 61,913 mm

▶ Producto popular

Dimensiones Capacidad de carga 
básica

Carga 
límite de 
fatiga

Velocidad 
límite

Masa  Designación
 

dinámica estática con tolerancia 
de eje h6d D B B1 C d1 d2 s1 r1,2 C C0 Pu

≈  mín 

pulg /mm mm        kN  kN r  p  m kg  – 

d2D d d1

r1
r2

C

B1

s1

B

YEL   -2F YEL AG

1/2 40 19,1 28,6 12 24,2 27,2 22,1 0,3 9,56 4,75 0,2 9 500 0,13  YET 203-008
12,7               

              
3/4 47 21 30,5 14 28,2 32,4 23,5 0,6 12,7 6,55 0,28 8 500 0,17 ▶ YET 204-012
19,05 47 34,2 43,7 14 28,2 32,4 26,6 0,6 12,7 6,55 0,28 8 500 0,21  YEL 204-012-2F
               
1 52 21,5 31 15 33,7 37,4 23,5 0,6 14 7,8 0,335 7 000 0,19 ▶ YET 205-100
25,4 52 34,9 44,4 15 33,7 37,4 26,9 0,6 14 7,8 0,335 1 500 0,23  YELAG 205-100
 52 34,9 44,4 15 33,7 37,4 26,9 0,6 14 7,8 0,335 7 000 0,24  YEL 205-100-2F
               
1 1/8 62 23,8 35,7 18 39,7 44,1 26,7 0,6 19,5 11,2 0,475 6 300 0,34  YET 206-102
28,575 62 36,5 48,4 18 39,7 44,1 30,1 0,6 19,5 11,2 0,475 1 200 0,4  YELAG 206-102
 62 36,5 48,4 18 39,7 44,1 30,1 0,6 19,5 11,2 0,475 6 300 0,41  YEL 206-102-2F
               
1 3/16 62 23,8 35,7 18 39,7 44,1 26,7 0,6 19,5 11,2 0,475 6 300 0,32  YET 206-103
30,163 62 36,5 48,4 18 39,7 44,1 30,1 0,6 19,5 11,2 0,475 1 200 0,37  YELAG 206-103
 62 36,5 48,4 18 39,7 44,1 30,1 0,6 19,5 11,2 0,475 6 300 0,38  YEL 206-103-2F
               
1 1/4 62 23,8 35,7 18 39,7 44,1 26,7 0,6 19,5 11,2 0,475 6 300 0,3  YET 206-104
31,75 72 25,4 38,9 19 46,1 51,1 29,4 1 25,5 15,3 0,655 5 300 0,51  YET 207-104
 72 37,6 51,1 19 46,1 51,1 32,3 1 25,5 15,3 0,655 1 100 0,6  YELAG 207-104
               
 72 37,6 51,1 19 46,1 51,1 32,3 1 25,5 15,3 0,655 5 300 0,61  YEL 207-104-2F
               
1 5/16 72 25,4 38,9 19 46,1 51,1 29,4 1 25,5 15,3 0,655 5 300 0,49  YET 207-105
33,338               

              
1 3/8 72 25,4 38,9 19 46,1 51,1 29,4 1 25,5 15,3 0,655 5 300 0,46  YET 207-106
34,925 72 37,6 51,1 19 46,1 51,1 32,3 1 25,5 15,3 0,655 1 100 0,54  YELAG 207-106
 72 37,6 51,1 19 46,1 51,1 32,3 1 25,5 15,3 0,655 5 300 0,55  YEL 207-106-2F
               
1 7/16 72 25,4 38,9 19 46,1 51,1 29,4 1 25,5 15,3 0,655 5 300 0,44  YET 207-107
36,513 72 37,6 51,1 19 46,1 51,1 32,3 1 25,5 15,3 0,655 1 100 0,5  YELAG 207-107
 72 37,6 51,1 19 46,1 51,1 32,3 1 25,5 15,3 0,655 5 300 0,51  YEL 207-107-2F
               
1 1/2 80 29,7 43,2 21 51,8 56,5 32,7 1 30,7 19 0,8 4 800 0,64 ▶ YET 208-108
38,1 80 42,8 56,3 21 51,8 56,5 34,9 1 30,7 19 0,8 950 0,74  YELAG 208-108
 80 42,8 56,3 21 51,8 56,5 34,9 1 30,7 19 0,8 4 800 0,76  YEL 208-108-2F
               
1 11/16 85 30,2 43,7 22 56,8 62 32,7 1 33,2 21,6 0,915 4 300 0,73  YET 209-111
42,863 85 42,8 56,3 22 56,8 62 34,9 1 33,2 21,6 0,915 850 0,84  YELAG 209-111
 85 42,8 56,3 22 56,8 62 34,9 1 33,2 21,6 0,915 4 300 0,86  YEL 209-111-2F
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Datos de los productos en línea † skf.com/go/17000-2-4

Dimensiones Capacidad de carga 
básica

Carga 
límite de 
fatiga

Velocidad 
límite

Masa  Designación
 

dinámica estática con tolerancia 
de eje h6d D B B1 C d1 d2 s1 r1,2 C C0 Pu

≈  mín.

pulg./mm mm        kN  kN r. p. m. kg  – 

1 3/4 85 30,2 43,7 22 56,8 62 32,7 1 33,2 21,6 0,915 4 300 0,69  YET 209-112
44,45 85 42,8 56,3 22 56,8 62 34,9 1 33,2 21,6 0,915 850 0,8  YELAG 209-112
 85 42,8 56,3 22 56,8 62 34,9 1 33,2 21,6 0,915 4 300 0,81  YEL 209-112-2F
               
1 15/16 90 49,2 62,7 22 62,5 67,2 38,1 1 35,1 23,2 0,98 800 0,94  YELAG 210-115
49,213 90 49,2 62,7 22 62,5 67,2 38,1 1 35,1 23,2 0,98 4 000 0,95  YEL 210-115-2F
               
2 100 55,6 71,4 25 69 74,5 43,6 1 43,6 29 1,25 3 600 1,5  YEL 211-200-2F
50,8               

              
2 3/16 100 55,6 71,4 25 69 74,5 43,6 1 43,6 29 1,25 3 600 1,25  YEL 211-203-2F
55,563               

              
2 7/16 110 36,7 52,6 26 75,6 82 39,6 1,5 52,7 36 1,53 3 400 1,25  YET 212-207
61,913 110 61,9 77,8 26 75,6 82 46,8 1,5 52,7 36 1,53 3 400 1,6  YEL 212-207-2F
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YSP .. SB-2F

2.5 Rodamientos de inserción SKF ConCentra, ejes métricos
d 25 – 60 mm

d2D d d1

C

B1

s1

YSPAG

▶ Producto popular
1) Ancho/distancia antes de ajustar el prisionero (manguito y agujero del aro interior en posición inicial).

Dimensiones Capacidad de carga 
básica

Carga 
límite de 
fatiga

Velocidad límite Masa  Designación
 

dinámica estática
d D B11) C d1 d2 s11) C C0 Pu

≈ ≈ ≈

mm       kN   r. p. m. kg   –

Datos de los productos en línea † skf.com/go/17000-2-5

25 52 33,2 15 33,7 41,7 21,2 14 7,8 0,335 1 500 0,18  YSPAG 205
 52 33,2 15 33,7 41,7 21,2 14 7,8 0,335 7 000 0,19  YSP 205 SB-2F
              
30 62 37,2 18 39,7 48 23,2 19,5 11,2 0,475 1 200 0,3  YSPAG 206
 62 37,2 18 39,7 48 23,2 19,5 11,2 0,475 6 300 0,31  YSP 206 SB-2F
              
35 72 39,7 19 46,1 57 24,5 25,5 15,3 0,655 1 100 0,44  YSPAG 207
 72 39,7 19 46,1 57 24,5 25,5 15,3 0,655 5 300 0,45 ▶ YSP 207 SB-2F
              
40 80 43,1 21 51,8 62 26,2 30,7 19 0,8 950 0,58  YSPAG 208
 80 43,1 21 51,8 62 26,2 30,7 19 0,8 4 800 0,59 ▶ YSP 208 SB-2F
              
45 85 44,2 22 56,8 67 26,7 33,2 21,6 0,915 850 0,64  YSPAG 209
 85 44,2 22 56,8 67 26,7 33,2 21,6 0,915 4 300 0,66  YSP 209 SB-2F
              
50 90 46,2 22 62,5 72 27,7 35,1 23,2 0,98 800 0,72  YSPAG 210
 90 46,2 22 62,5 72 27,7 35,1 23,2 0,98 4 000 0,74 ▶ YSP 210 SB-2F
              
55 100 49,2 25 69 77,6 29,2 43,6 29 1,25 3 600 0,98  YSP 211 SB-2F
              
60 110 51,7 26 75,6 83 30,5 52,7 36 1,53 3 400 1,25  YSP 212 SB-2F
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Dimensiones Capacidad de carga 
básica

Carga 
límite de 
fatiga

Velocidad límite Masa  Designación
 

dinámica estática
d D B11) C d1 d2 s11) C C0 Pu

≈ ≈ ≈

pulg./mm mm      kN  kN r. p. m. kg  –

2.6 Rodamientos de inserción SKF ConCentra, ejes en pulgadas
d 1 – 2 11/16 pulg.
 25,4 – 68,263 mm

Datos de los productos en línea † skf.com/go/17000-2-6

▶ Producto popular
1) Ancho/distancia antes de ajustar el prisionero (manguito y agujero del aro interior en posición inicial).

1 52 33,2 15 33,74 41,7 21,2 14 7,8 0,335 1 500 0,18  YSPAG 205-100
25,4 52 33,2 15 33,74 41,7 21,2 14 7,8 0,335 7 000 0,18  YSP 205-100 SB-2F
              
1 3/16 62 37,2 18 39,7 48 23,2 19,5 11,2 0,475 1 200 0,3  YSPAG 206-103
30,163 62 37,2 18 39,7 48 23,2 19,5 11,2 0,475 6 300 0,3  YSP 206-103 SB-2F
              
1 1/4 72 39,7 19 46,1 57 24,5 25,5 15,3 0,655 1 100 0,49  YSPAG 207-104
31,75 72 39,7 19 46,1 57 24,5 25,5 15,3 0,655 5 300 0,5  YSP 207-104 SB-2F
              
1 3/8 72 39,7 19 46,1 57 24,5 25,5 15,3 0,655 1 100 0,44  YSPAG 207-106
34,925 72 39,7 19 46,1 57 24,5 25,5 15,3 0,655 5 300 0,45  YSP 207-106 SB-2F
              
1 7/16 72 39,7 19 46,1 57 24,5 25,5 15,3 0,655 1 100 0,42  YSPAG 207-107
36,513 72 39,7 19 46,1 57 24,5 25,5 15,3 0,655 5 300 0,42  YSP 207-107 SB-2F
              
1 1/2 80 43,1 21 51,8 62 26,2 30,7 19 0,8 950 0,61  YSPAG 208-108
38,1 80 43,1 21 51,8 62 26,2 30,7 19 0,8 4 800 0,62  YSP 208-108 SB-2F
              
1 11/16 85 44,2 22 56,8 67 26,7 33,2 21,6 0,915 850 0,69  YSPAG 209-111
42,863 85 44,2 22 56,8 67 26,7 33,2 21,6 0,915 4 300 0,7  YSP 209-111 SB-2F
              
1 15/16 90 46,2 22 62,51 72 27,7 35,1 23,2 0,98 800 0,74  YSPAG 210-115
49,213 90 46,2 22 62,51 72 27,7 35,1 23,2 0,98 4 000 0,76  YSP 210-115 SB-2F
              
2 100 49,2 25 69,06 77,6 29,2 43,6 29 1,25 3 600 1,1  YSP 211-200 SB-2F
50,8              

             
2 3/16 100 49,2 25 69,06 77,6 29,2 43,6 29 1,25 3 600 0,97  YSP 211-203 SB-2F
55,563              

             
2 1/4 110 51,7 26 75,64 83 30,5 52,7 36 1,53 3 400 1,35  YSP 212-204 SB-2F
57,15              

             
2 7/16 110 51,7 26 75,64 87,6 30,5 52,7 36 1,53 3 400 1,2  YSP 212-207 SB-2F
61,913              

             
2 11/16 120 52,7 27 82,5 89,4 31 57,2 40 1,7 3 000 1,4  YSP 213-211 SB-2F
68,263              
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2.7 Rodamientos de inserción con un agujero cónico sobre un manguito de fijación, ejes métricos
d 20 – 60 mm

Dimensiones Capacidad de carga 
básica

Carga 
límite de 
fatiga

Velocidad 
límite

Masa Designaciones
 Roda-

miento + 
manguito

Rodamiento Manguito 
de fijacióndinámica estática

d D B B1 C d1 d3 s11) C C0 Pu
≈ ≈

mm        kN  kN r  p  m kg –  

D d1

C

B

B1

s1

d d3

Datos de los productos en línea † skf.com/go/17000-2-7

1) La distancia antes del manguito se cala en el interior del agujero del rodamiento (manguito y agujero del aro interior en posición de inicio) 

20 52 24 35 15 33,7 38 20,5 14 7,8 0,335 7 000 0,25 YSA 205-2FK H 2305
               
25 62 28 38 18 39,7 45 22,5 19,5 11,2 0,475 6 300 0,38 YSA 206-2FK H 2306
               
30 72 30,5 43 19 46,1 52 24,8 25,5 15,3 0,655 5 300 0,54 YSA 207-2FK H 2307
               
35 80 33,9 46 21 51,8 58 27,5 30,7 19 0,8 4 800 0,71 YSA 208-2FK H 2308
               
40 85 35 50 22 56,8 65 29 33,2 21,6 0,915 4 300 0,84 YSA 209-2FK H 2309
               
45 90 37 55 22 62,5 70 31,1 35,1 23,2 0,98 4 000 0,97 YSA 210-2FK H 2310
               
50 100 40 59 25 69 75 32,5 43,6 29 1,25 3 600 1,25 YSA 211-2FK H 2311
               
55 110 42,5 62 26 75,6 80 33,8 52,7 36 1,53 3 400 1,55 YSA 212-2FK H 2312
               
60 120 43,5 65 27 82,5 85 35,3 57,2 40 1,7 3 000 1,9 YSA 213-2FK H 2313
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Dimensiones Capacidad de carga 
básica

Carga 
límite de 
fatiga

Velocidad 
límite

Masa Designaciones
 Roda-

miento + 
manguito

Rodamiento Manguito 
de fijacióndinámica estática

d D B B1 C d1 d3 s11) C C0 Pu
≈ ≈

pulg /mm mm       kN   r  p  m kg   

2.8 Rodamientos de inserción con un agujero cónico sobre un manguito de fijación, ejes en pulgadas
d 3/4 – 2 1/4 pulg 
 19,05 – 57,15 mm

Datos de los productos en línea † skf.com/go/17000-2-8

1) La distancia antes del manguito se cala en el interior del agujero del rodamiento (manguito y agujero del aro interior en posición de inicio) 

3/4 52 24 35 15 33,74 38 20,5 14 7,8 0,335 7 000 0,25 YSA 205-2FK HE 2305
19,05               

              
15/16 62 28 38 18 39,7 45 22,5 19,5 11,2 0,475 6 300 0,39 YSA 206-2FK HA 2306
23,813               

              
1 62 28 38 18 39,7 45 22,5 19,5 11,2 0,475 6 300 0,37 YSA 206-2FK HE 2306
25,4               

              
1.187 72 30,5 43 19 46,1 52 24,8 25,5 15,3 0,655 5 300 0,54 YSA 207-2FK HA 2307
30,136               

              
1 1/4 80 33,9 46 21 51,8 58 27,5 30,7 19 0,8 4 800 0,77 YSA 208-2FK HE 2308
31,75               

              
1 7/16 85 35 50 22 56,8 65 29 33,2 21,6 0,915 4 300 0,92 YSA 209-2FK HA 2309
36,513               

              
1 1/2 85 35 50 22 56,8 65 29 33,2 21,6 0,915 4 300 0,88 YSA 209-2FK HE 2309
38,1               

              
1 11/16 90 37 55 22 62,51 70 31,1 35,1 23,2 0,98 4 000 1,05 YSA 210-2FK HA 2310
42,863               

              
1 3/4 90 37 55 22 62,51 70 31,1 35,1 23,2 0,98 4 000 0,98 YSA 210-2FK HE 2310
44,45               

              
1 15/16 100 40 59 25 69,06 75 32,5 43,6 29 1,25 3 600 1,3 YSA 211-2FK HA 2311
49,213               

              
2 100 40 59 25 69,06 75 32,5 43,6 29 1,25 3 600 1,2 YSA 211-2FK HE 2311 B
50,8               

              
2 3/16 120 43,5 65 27 82,5 85 35,3 57,2 40 1,7 3 000 2,1 YSA 213-2FK HA 2313
55,563               

              
2 1/4 120 43,5 65 27 82,5 85 35,3 57,2 40 1,7 3 000 2,05 YSA 213-2FK HE 2313
57,15               
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2.9 Rodamientos de inserción con un aro interior estándar, ejes métricos
d 17 – 60 mm

-2RS1

▶ Productos populares

Dimensiones Capacidad de carga 
básica

Carga límite 
de fatiga

Velocidad 
límite

Masa  Designación
 

dinámica estática
d D B d1 r1,2 C C0 Pu

≈ mín 

mm     kN  kN r  p  m kg  –

dD d1

r1
r2

B

Datos de los productos en línea † skf.com/go/17000-2-9

B-2RS1/VP274

17 40 12 24,5 0,6 9,56 4,75 0,2 12 000 0,06 ▶ 1726203-2RS1
            
20 47 14 28,8 1 12,7 6,55 0,28 10 000 0,1 ▶ 1726204-2RS1
            
25 52 15 34,3 1 14 7,8 0,335 8 500 0,12 ▶ 1726205-2RS1
 62 17 36,6 1,1 22,5 11,6 0,49 7 500 0,22  1726305-2RS1
            
30 62 16 40,3 1 19,5 11,2 0,475 7 500 0,19 ▶ 1726206-2RS1
 72 19 44,6 1,1 28,1 16 0,67 6 300 0,34  1726306-2RS1
            
35 72 17 46,9 1,1 25,5 15,3 0,655 6 300 0,28 ▶ 1726207-2RS1
 80 21 49,5 1,5 33,2 19 0,815 6 000 0,44 ▶ 1726307-2RS1
            
40 80 18 52,6 1,1 30,7 19 0,8 5 600 0,35 ▶ 1726208-2RS1
 90 23 56,1 1,5 41 24 1 5 000 0,61 ▶ 1726308-2RS1
            
45 85 19 56,6 1 33,2 21,6 0,915 4 300 0,39  1726209 B-2RS1/VP274
 85 19 56,6 1 33,2 21,6 0,915 5 000 0,4 ▶ 1726209-2RS1
 100 25 62,1 1,5 52,7 31,5 1,34 4 500 0,8  1726309-2RS1
            
 100 25 62,1 1,5 52,7 31,5 1,34 4 500 0,81  1726309 B-2RS1/VP274
            
50 90 20 62,5 1,1 35,1 23,2 0,98 4 800 0,44 ▶ 1726210-2RS1
 110 27 68,7 2 61,8 38 1,6 4 300 1  1726310 B-2RS1/VP274
 110 27 68,7 2 61,8 38 1,6 4 300 1,05  1726310-2RS1
            
55 100 21 69 1,5 43,6 29 1,25 4 300 0,6 ▶ 1726211-2RS1
            
60 110 22 75,5 1,5 52,7 36 1,53 4 000 0,77 ▶ 1726212-2RS1
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