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Los aros de los rodamientos híbridos están 
fabricados de acero para rodamientos, 
mientras que los elementos rodantes son de 
nitruro de silicio con calidad para rodamien-
tos (Si3N4), lo que hace a los rodamientos 

eléctricamente aislantes 

Características de los rodamientos

Los elementos rodantes de nitruro de silicio 

pueden prolongar la vida útil del rodamiento 

al ofrecer un rendimiento mejorado del 

rodamiento, incluso en condiciones de fun-

cionamiento dif íciles  Cuando se comparan 

con los rodamientos con elementos rodantes 

de acero del mismo tamaño, los beneficios 
de los rodamientos híbridos incluyen:

• Protección contra los daños causados 
por la corriente eléctrica
Los rodamientos híbridos no son conduc-
tores; por lo tanto, son adecuados para 
aplicaciones como motores y generadores 
de CA y CC, en los que está presente la 
corriente eléctrica.

• Capacidad para velocidades más altas
La densidad del elemento rodante de 
nitruro de silicio es un 60% menor que la 
densidad de un elemento rodante del 
mismo tamaño fabricado de acero para 
rodamientos  La reducción del peso y de la 
inercia se traduce en una capacidad para 
velocidades más altas y un rendimiento 
superior durante arranques y paradas 
rápidos 

• Vida útil prolongada
La reducción del calor por fricción en los 
rodamientos híbridos, especialmente a 
velocidades altas, contribuye a prolongar 
la vida útil del rodamiento y los intervalos 
de relubricación 

• Alta resistencia al desgaste
Los elementos rodantes de nitruro de sili-
cio tienen mayor nivel de dureza, lo que 
hace que los rodamientos híbridos resul-
ten adecuados en condiciones dif íciles y 
entornos contaminados 

• Alta rigidez del rodamiento
Con un módulo de elasticidad elevado, los 
rodamientos híbridos ofrecen mayor 
rigidez 

• Menor riesgo de adherencias
Incluso en condiciones de lubricación 
inadecuadas, como con velocidades altas y 
aceleraciones rápidas, o cuando la película 
hidrodinámica es insuficiente, se reduce el 
riesgo de adherencias entre las superficies 
de nitruro de silicio y acero. En condiciones 
en las que κ < 1, es común aplicar κ = 1 
para calcular la vida útil de rodamientos 
híbridos (Condición de lubricación: la rela-
ción de viscosidad, κ, página 102)  

• Menor riesgo de vibrocorrosión

Cuando se los somete a vibración, los 
rodamientos híbridos son mucho menos 
propensos a la vibrocorrosión (formación 
de depresiones poco profundas en los 
caminos de rodadura) entre las superficies 
de nitruro de silicio y acero 

• Menor sensibilidad a los gradientes de 

temperatura

Los elementos rodantes de nitruro de sili-
cio tienen un coeficiente de dilatación tér-
mica más bajo, lo que significa que son 
más estables frente a los gradientes de 
temperatura dentro del rodamiento y 
ofrecen un control más preciso de pre-
carga/juego 

Más información

Conocimientos generales sobre 

rodamientos                                  17

Proceso de selección de 

rodamientos                                  59

Lubricación                                     109
Interfaces del rodamiento               139
Tolerancias de los asientos para 
condiciones estándares                  148
Selección del juego interno o la 
precarga                                          182
Sellado, montaje y desmontaje      193

Instrucciones de montaje para 

rodamientos individuales 

 † skf com/mount

Manual de mantenimiento de los 
rodamientos SKF
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Diseños y versiones

Gama

La gama estándar de rodamientos híbridos 
SKF (fig. 1) incluye los tamaños habituales 
para motores eléctricos y generadores  
Entre los tipos de rodamientos, se incluyen 
los siguientes: 

• rodamientos rígidos de una hilera de bolas
 – rodamientos de diseño básico
 – rodamientos de diseño sellado
 – rodamientos de diseño híbrido XL

• rodamientos de una hilera de rodillos 
cilíndricos 

Los rodamientos híbridos que aparecen en 
este catálogo constituyen la gama básica de 
SKF y solo son una parte de la gama total  
Entre otros rodamientos híbridos, se 
encuentran los siguientes:

• rodamientos híbridos de superprecisión 
(skf com/super-precision)

 – rodamientos de bolas con contacto 
angular de superprecisión híbridos

 – rodamientos de rodillos cilíndricos de 
superprecisión híbridos

 – rodamientos axiales de bolas con con-
tacto angular de superprecisión híbri-
dos, de simple y doble efecto

• rodamientos de bolas con contacto angu-
lar híbridos

• rodamientos rígidos de bolas de acero 
inoxidable híbridos

• unidades de rodamiento que constan de 
rodamientos híbridos

Para conocer la disponibilidad y obtener más 
información, comuníquese con SKF 

Diseños y 
versiones

Rodamientos rígidos 
de bolas híbridos 

Los rodamientos rígidos de bolas son el tipo 
de rodamientos más habitual, especialmente 
en motores eléctricos  Los rodamientos rígi-
dos de bolas híbridos SKF (fig. 2):

• no son desmontables
• son adecuados para altas velocidades
• soportan cargas radiales y axiales en 

ambos sentidos porque las ranuras ininte-
rrumpidas de los caminos de rodadura 
presentan una estrecha osculación con las 
bolas

• se fabrican con la calidad de los rodamien-
tos SKF Explorer (página 7)

• están disponibles con un diámetro del 
agujero de entre 5 y 180 mm

• con un diámetro del agujero d ≤ 45 mm, 
son más adecuados para motores eléctri-
cos con un rango de corriente de entre 
0,15 y 15 kW, así como para herramientas 
eléctricas e impulsores de alta velocidad

Los rodamientos rígidos de bolas híbri-
dos SKF de esta gama de tamaños son la 
solución más rentable contra la erosión 
eléctrica 

Rodamientos de diseño 
básico

• se encuentran disponibles con un diáme-
tro del agujero d ≥ 10 mm

Rodamientos sellados

• utilizan los mismos sellos que se describen 
en la sección Rodamientos tapados, 
página 242

• están lubricados para toda la vida útil del 
rodamiento y no deben lavarse ni 
relubricarse

• prácticamente no necesitan 
mantenimiento

Cuando los rodamientos tapados deben fun-
cionar en determinadas condiciones, como 
velocidades muy elevadas o temperaturas 
elevadas, puede aparecer grasa entre el aro 
interior y la tapa  En los casos en que esto 
pudiera ser perjudicial para determinadas 
disposiciones de rodamientos, se deben 
tomar las medidas adecuadas Fig. 1

Rodamientos híbridos

Rodamiento rígido de una hilera de bolas

Fig. 2

Rodamiento rígido de bolas híbrido

 � AVISO

¡Los sellos fabricados con caucho fluo-
rado (FKM) expuestos a una llama 
directa o temperaturas superiores a 
300 °C (570 °F) representan un peligro 
para la salud y el medioambiente! Son 
peligrosos incluso después de haberse 
enfriado 

Lea y respete las medidas de seguri-
dad que figuran en la página 197 

Rodamiento de una hilera de rodillos 
cilíndricos
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21 Rodamientos híbridos

Grasas para rodamientos sellados

La grasa estándar, adecuada para las condi-
ciones de funcionamiento más comunes de 
los generadores y motores eléctricos, se 
identifica con el sufijo de designación WT 
(tabla 3, página 245). 

Para obtener más información sobre gra-
sas, consulte la sección Selección de una 
grasa adecuada, página 116.

Vida útil de la grasa

La vida útil estimada de la grasa es, por lo 
general, al menos dos veces más prolongada 
que la vida útil de la grasa para los roda-
mientos del mismo tamaño con bolas de 
acero (Vida útil de la grasa para rodamientos 
tapados, página 246).

Rodamientos híbridos XL 

• se identifican con el sufijo de designación 
VA970

• están diseñados para satisfacer los requi-
sitos de aplicaciones para generadores 
eléctricos en turbinas eólicas de gran 
tamaño

• están disponibles para los generadores de 
los tamaños más utilizados 
(tabla de productos, página 1050)

Rodamientos de 
rodillos cilíndricos 
híbridos
• son desmontables
• son adecuados para altas velocidades
• soportan cargas radiales elevadas
• soportan el desplazamiento axial (fig. 4)
• se utilizan frecuentemente en los motores 

eléctricos, especialmente en los motores 
de tracción y en las aplicaciones que fun-
cionan en condiciones exigentes

Rodamientos de diseño 
básico

El rodamiento de rodillos cilíndricos con 
diseño NU, que tiene dos pestañas integra-
les en el aro exterior y no tiene pestañas en 
el aro interior, es el diseño básico estándar 
de los rodamientos de rodillos cilíndricos 
híbridos (fig. 3) 

Rodamientos 
híbridos con aros  
de acero y 
recubrimientos 
especiales 

Se pueden personalizar los rodamientos 
híbridos para requisitos específicos de algu-
nas aplicaciones:

• aros de rodamiento estabilizados para 
temperaturas ≤ 300 °C (570 °F)

• aros de rodamiento fabricados de acero 
inoxidable de temple total para garantizar 
una mayor resistencia a la corrosión y al 
desgaste, capaces de soportar temperatu-
ras altas

• aros de rodamiento fabricados de acero 
inoxidable de temple total para tempera-
turas criogénicas

• aros de rodamiento fabricados de acero 
para herramientas para temperaturas 
altas

• recubrimiento de aros con cromato de cinc 
o una capa fina de cromo denso que 
brinda protección contra la corrosión

• recubrimiento de aros basado en molib-
deno para baja fricción, especialmente en 
aplicaciones de vacío o de gas

Para conocer la disponibilidad y obtener más 
información, comuníquese con SKF 

Jaulas 
Los rodamientos rígidos de bolas híbridos 
SKF están equipados con una de las siguien-
tes jaulas:

• una jaula estampada de acero, rema-
chada, centrada respecto de las bolas (sin 
sufijo de designación);

• una jaula de poliamida 66 (PA66) refor-
zada con fibra de vidrio, de montaje a pre-
sión, centrada respecto de las bolas (sufijo 
de designación TN9)

• una jaula de poliéter-éter-cetona (PEEK) 
reforzada con fibra de vidrio, de montaje a 
presión, centrada respecto de las bolas 
(sufijo de designación TNH);

• una jaula mecanizada de latón, rema-
chada, centrada respecto de las bolas 
(sufijo de designación M) 

Para obtener más información, consulte la 
sección Jaulas, página 249 

Los rodamientos de rodillos cilíndricos 
híbridos SKF están equipados con una de las 
siguientes jaulas:

• una jaula reforzada con fibra de vidrio 
PA66, de tipo ventana, centrada respecto 
de los rodillos (sufijo de designación P)

• una jaula reforzada con fibra de vidrio 
PEEK, de tipo ventana, centrada respecto 
de los rodillos (sufijo de designación PH)

• una jaula mecanizada de latón, rema-
chada, centrada respecto de los rodillos 
(sufijo de designación M)

• una jaula mecanizada de latón, de tipo 
ventana, centrada respecto del aro interior 
o del aro exterior, según el diseño del 
rodamiento (sufijo de designación ML)

Para obtener más información, consulte la 
sección Jaulas, página 502 

Cuando se utilizan a temperaturas eleva-
das, algunos lubricantes pueden tener efec-
tos perjudiciales sobre las jaulas de polia-
mida  Para obtener más información sobre 
la idoneidad de las jaulas, consulte la sección 
Jaulas, página 187 

Fig. 3

Rodamiento de rodillos cilíndricos híbrido
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Datos de los rodamientos

Datos de los rodamientos
Rodamientos rígidos de bolas Rodamientos de rodillos cilíndricos

Estándares de las 
dimensiones

Dimensiones principales: ISO 15

Tolerancias

Para obtener más 
información 
† página 35

Normal Normal
Tolerancia geométrica P6

ISO 492 (tabla 2, página 38, y tabla 3, página 39)

Juego interno

Para obtener más 
información 
† página 182

C3
Compruebe la disponibilidad de otras clases de juego

Valores: ISO 5753-1 (tabla 6, página 252) Valores: ISO 5753-1 (tabla 3, página 506)

Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga 

Desalineación 

admisible

Idéntica a los rodamientos estándares
† página 250

Idéntica a los rodamientos estándares
† página 504

Desplazamiento 

axial admisible

– smáx  → tabla de productos, página 1056

Los rodamientos híbridos de diseño NU pueden sopor-
tar el desplazamiento axial (fig. 4)  En estos rodamien-
tos, tiene lugar el desplazamiento del eje con respecto 
al soporte del rodamiento  Es por ello que práctica-
mente no aumenta la fricción 

Propiedades 

eléctricas

• Protección frente a corrientes CA y CC
• Elevada impedancia, incluso en el caso de frecuencias muy altas, lo que ofrece buena protección contra los 

picos de voltaje y la corriente de alta frecuencia
• Nivel de voltaje antes de la formación del primer arco eléctrico que se produce a través del contacto entre el 

sello y el rodamiento en el caso de los rodamientos rígidos de bolas híbridos pequeños (con sello rozante de 
NBR): > 2,5 kV CC

s

Fig. 4

Desplazamiento axial
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21 Rodamientos híbridos

Aros de los rodamientos

Los aros de los rodamientos híbridos SKF 
están estabilizados térmicamente a una 
temperatura de hasta, al menos:

• 120 °C (250 °F) para rodamientos rígidos 
de bolas híbridos de diseño básico

• 150 °C (300 °F) para rodamientos de rodi-
llos cilíndricos híbridos y rodamientos rígi-
dos de bolas híbridos XL

A pedido, SKF puede proporcionar roda-
mientos híbridos con aros estabilizados para 
temperaturas de funcionamiento de hasta 
300 °C (570 °F) 

Jaulas

Las jaulas de acero, latón o poliéter-éter-ce-
tona (PEEK) pueden utilizarse a las mismas 
temperaturas de funcionamiento que los 
aros de los rodamientos híbridos estándares  
Para conocer los límites de temperatura de 
otras jaulas de polímero, consulte la sec-
ción Jaulas de polímero, página 188 

Sellos

La temperatura de funcionamiento admisi-
ble de los sellos varía según el material del 
sello:

• NBR: de –40 a +100 °C (de –40 a +210 °F)

Se pueden soportar temperaturas de 
hasta 120 °C (250 °F) durante períodos 
breves 

• FKM: de –30 a +200 °C (de –20 a +390 °F)

Se pueden soportar temperaturas de 
hasta 230 °C (445 °F) durante períodos 
breves 

Por lo general, los picos de temperatura se 
dan en el labio del sello 

Lubricantes

Los límites de temperatura de la grasa utili-
zada en los rodamientos rígidos de bolas 
híbridos SKF sellados se indican en la 
tabla 3, página 116  Para conocer los lími-
tes de temperatura de otras grasas SKF, 
consulte la sección Selección de una grasa 

SKF adecuada, página 116 
Cuando se utilicen lubricantes no sumi-

nistrados por SKF, los límites de temperatura 
deben evaluarse según el concepto del 
semáforo de SKF (página 117) 

Velocidad 
admisible

Las velocidades nominales de las tablas de 
productos (Rodamientos rígidos de bolas 

híbridos, página 1050 y Rodamientos de 

rodillos cilíndricos híbridos, página 1056) 
indican:

• la velocidad de referencia, que permite 
realizar una rápida evaluación de la capa-
cidad de velocidad desde un marco tér-
mico de referencia

• la velocidad límite, que es un límite 
mecánico que no debe superarse a menos 
que el diseño del rodamiento y la aplica-
ción estén adaptados para velocidades 
más altas

Para obtener más información, consulte 
Temperatura y velocidad de funcionamiento, 
página 129 

SKF recomienda la lubricación con aceite 
para rodamientos con jaula centrada res-
pecto del aro (sufijo de designación ML)  
Cuando estos rodamientos están lubricados 
con grasa, el valor ndm se limita a 
≤ 250 000 mm/min 

donde
dm = diámetro medio del rodamiento [mm]

= 0,5 (d + D)
n = velocidad de giro [r  p  m ]

Cargas

Para obtener recomendaciones sobre carga 
mínima, capacidad de carga axial y cargas 
equivalentes del rodamiento, consulte la 
sección Cargas del rodamiento estándar 
correspondiente: 

• Rodamientos rígidos de bolas, página 254

• Rodamientos de rodillos cilíndricos, 
página 509

Los factores y valores específicos requeridos 
de los rodamientos híbridos se presentan en 
las tablas de productos correspondientes:

• Rodamientos rígidos de bolas híbridos, 
página 1050

 – capacidad de carga estática básica C0

 – factores de cálculo f0 y kr

• Rodamientos de rodillos cilíndricos híbridos, 
página 1056

 – factor de cálculo kr

 – velocidad de referencia

Precarga axial
Para un funcionamiento con un bajo nivel de 
ruido y a una velocidad alta, suele aplicarse 
en la disposición de rodamientos una pre-
carga axial que consta de dos rodamientos 
rígidos de bolas híbridos  La precarga axial 
puede aplicarse con arandelas de muelle, tal 
como se indica en la sección Precarga 

mediante muelles (página 186) 

Límites de 
temperatura
La temperatura de funcionamiento admisi-
ble para los rodamientos híbridos puede 
estar limitada por los siguientes factores:

• la estabilidad dimensional de los aros del 
rodamiento;

• la jaula;
• los sellos;
• el lubricante 

En los casos en que se prevean temperatu-
ras fuera del rango admisible, comuníquese 
con SKF 
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Sistema de designación

Sistema de 
designación 

Consulte el Sistema de designación corres-
pondiente al rodamiento estándar en 
cuestión:

• rodamientos rígidos de una hilera de 
bolas, página 258

• rodamientos de una hilera de rodillos 
cilíndricos, página 514

A continuación, se explican otros sufijos de 
designación utilizados en los rodamientos 
híbridos SKF.

C3P Rango de juegos desplazado que 
comprende desde la mitad superior 
del juego C3 hasta la mitad inferior 

del juego C4

F1 Llenado de grasa del 10 al 15% 
correspondiente al espacio libre en 
el rodamiento

HC5 Elementos rodantes fabricados en 
nitruro de silicio

S0 Aros del rodamiento estabilizados 
térmicamente a temperaturas de 
funcionamiento ≤ 150 °C (300 °F)

VA970 Rodamiento rígido de bolas de 
diseño especial para generadores de 
turbinas eólicas

VC444 Aros del rodamiento fabricados de 
acero con altos niveles de nitrógeno
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▶ Producto popular

21.1 Rodamientos rígidos de bolas híbridos

d 5 – 25 mm 

Dimensiones principales Capacidad de carga 
básica

Carga 
límite de 
fatiga

Velocidades nominales Masa  Designación
 Velocidad 

de 
referencia

Velocidad 
límitedinámica estática

d D B C C0 Pu

mm   kN  kN  r  p  m  kg  –

r1

r2

r2

r1

D1D

B

d d1 D2 d2

Sellados (2RZ) Sellados (2RSL)

5 16 5 1,14 0,38 0,016 125 000 67 000 0,005 ▶ 625-2RZTN9/HC5C3WTF1
           
6 19 6 2,34 0,95 0,04 100 000 45 000 0,008  626-2RSLTN9/HC5C3WTF1
           
7 19 6 2,34 0,95 0,04 100 000 45 000 0,007 ▶ 607-2RSLTN9/HC5C3WTF1
 22 7 3,45 1,37 0,057 85 000 40 000 0,012 ▶ 627-2RSLTN9/HC5C3WTF1
           
8 22 7 3,45 1,37 0,057 85 000 40 000 0,01 ▶ 608-2RSLTN9/HC5C3WTF1
           
10 26 8 4,75 1,96 0,083 70 000 32 000 0,018 ▶ 6000-2RSLTN9/HC5C3WT
 26 8 4,75 1,96 0,083 70 000 45 000 0,019  6000/HC5C3
 30 9 5,4 2,36 0,1 65 000 30 000 0,032 ▶ 6200-2RSLTN9/HC5C3WT
           
 30 9 5,4 2,36 0,1 65 000 40 000 0,032  6200/HC5C3
           
12 28 8 5,4 2,36 0,1 65 000 30 000 0,022 ▶ 6001-2RSLTN9/HC5C3WT
 28 8 5,4 2,36 0,1 65 000 40 000 0,021  6001/HC5C3
 32 10 7,28 3,1 0,132 60 000 26 000 0,037 ▶ 6201-2RSLTN9/HC5C3WT
           
 32 10 7,28 3,1 0,132 60 000 36 000 0,037  6201/HC5C3
           
15 32 9 5,85 2,85 0,12 56 000 24 000 0,03 ▶ 6002-2RSLTN9/HC5C3WT
 32 9 5,85 2,85 0,12 56 000 34 000 0,03  6002/HC5C3
 35 11 8,06 3,75 0,16 50 000 22 000 0,044 ▶ 6202-2RSLTN9/HC5C3WT
           
 35 11 8,06 3,75 0,16 50 000 32 000 0,045  6202/HC5C3
           
17 35 10 6,37 3,25 0,137 50 000 22 000 0,038 ▶ 6003-2RSLTN9/HC5C3WT
 35 10 6,37 3,25 0,137 50 000 30 000 0,038  6003/HC5C3
 40 12 9,95 4,75 0,2 45 000 20 000 0,059 ▶ 6203-2RSLTN9/HC5C3WT
           
 40 12 9,95 4,75 0,2 45 000 28 000 0,065  6203/HC5C3
           
20 42 12 9,95 5 0,212 40 000 19 000 0,062 ▶ 6004-2RSLTN9/HC5C3WT
 42 12 9,95 5 0,212 40 000 26 000 0,067  6004/HC5C3
 47 14 13,5 6,55 0,28 38 000 17 000 0,097 ▶ 6204-2RSLTN9/HC5C3WT
           
 47 14 13,5 6,55 0,28 38 000 24 000 0,11  6204/HC5C3
           
25 47 12 11,9 6,55 0,275 36 000 16 000 0,073 ▶ 6005-2RSLTN9/HC5C3WT
 47 12 11,9 6,55 0,275 36 000 22 000 0,078  6005/HC5C3
 52 15 14,8 7,8 0,335 32 000 15 000 0,13 ▶ 6205-2RSLTN9/HC5C3WT
           
 52 15 14,8 7,8 0,335 32 000 20 000 0,13  6205/HC5C3
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Dimensiones Dimensiones de resaltes y radios  
de acuerdo

Factores de cálculo
 

d d1 d2 D1 D2 r1,2 da da Da ra kr f0
≈ ≈ ≈ ≈ mín mín máx máx máx 

mm      mm    –  

ra

ra

Da da

Datos de los productos en línea † skf.com/go/17000-21-1

5 8,4 – – 13,3 0,3 7,4 8,3 13,6 0,3 0,025 8,4
            
6 – 9,5 – 16,5 0,3 7,4 9,4 16,6 0,3 0,025 13
            
7 – 9,5 – 16,5 0,3 9 9,4 17 0,3 0,025 13
 – 10,6 – 19,2 0,3 9,4 10,5 19,6 0,3 0,025 12
            
8 – 10,6 – 19,2 0,3 10 10,5 20 0,3 0,025 12
            
10 – 13 – 22,6 0,3 12 12,5 24 0,3 0,025 12
 14,8 – 21,2 – 0,3 12 – 24 0,3 0,025 12
 – 15,2 – 24,8 0,6 14,2 15 25,8 0,6 0,025 13
            
 17 – 23,2 – 0,6 14,2 – 25,8 0,6 0,025 13
            
12 – 15,2 – 24,8 0,3 14 15 26 0,3 0,025 13
 17 – 23,2 – 0,3 14 – 26 0,3 0,025 13
 – 16,6 – 27,4 0,6 16,2 16,5 27,8 0,6 0,025 12
            
 18,4 – 25,7 – 0,6 16,2 – 27,8 0,6 0,025 12
            
15 – 18,7 – 28,2 0,3 17 18,5 30 0,3 0,025 14
 20,5 – 26,7 – 0,3 17 – 30 0,3 0,025 14
 – 19,4 – 30,4 0,6 19,2 19,4 30,8 0,6 0,025 13
            
 21,7 – 29 – 0,6 19,2 – 30,8 0,6 0,025 13
            
17 – 20,7 – 31,4 0,3 19 20,5 33 0,3 0,025 14
 23 – 29,2 – 0,3 19 – 33 0,3 0,025 14
 – 22,2 – 35 0,6 21,2 22 35,8 0,6 0,025 13
            
 24,5 – 32,7 – 0,6 21,2 – 35,8 0,6 0,025 13
            
20 – 24,9 – 37,2 0,6 23,2 24,5 38,8 0,3 0,025 14
 27,2 – 34,8 – 0,6 23,2 – 38,8 0,3 0,025 14
 – 26,3 – 40,6 1 25,6 26 41,4 1 0,025 13
            
 28,8 – 38,5 – 1 25,6 – 41,4 1 0,025 13
            
25 – 29,7 – 42,2 0,6 28,2 29,5 43,8 0,3 0,025 14
 32 – 40 – 0,6 28,2 – 43,8 0,3 0,025 14
 – 31,8 – 46,3 1 30,6 31,5 46,4 1 0,025 14
            
 34,3 – 44 – 1 30,6 – 46,4 1 0,025 14
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▶ Producto popular

21.1 Rodamientos rígidos de bolas híbridos

d 30 – 65 mm 

d2

d1

r1

r2

r2

r1

D1D

B

d d1 D2

Sellados (2RZ) Sellados (2RS1)

30 55 13 13,8 8,3 0,355 30 000 16 000 0,11 ▶ 6006-2RZTN9/HC5C3WT
 55 13 13,8 8,3 0,355 30 000 19 000 0,12  6006/HC5C3
 62 16 20,3 11,2 0,475 28 000 15 000 0,18 ▶ 6206-2RZTN9/HC5C3WT
           
35 62 14 16,8 10,2 0,44 26 000 14 000 0,15 ▶ 6007-2RZTN9/HC5C3WT
 62 14 16,8 10,2 0,44 26 000 17 000 0,15  6007/HC5C3
 72 17 27 15,3 0,655 24 000 13 000 0,26 ▶ 6207-2RZTN9/HC5C3WT
           
 72 17 27 15,3 0,655 24 000 15 000 0,29  6207/HC5C3
           
40 68 15 17,8 11 0,49 24 000 12 000 0,19 ▶ 6008-2RZTN9/HC5C3WT
 68 15 17,8 11 0,49 24 000 15 000 0,19  6008/HC5C3
 80 18 32,5 19 0,8 20 000 11 000 0,34 ▶ 6208-2RZTN9/HC5C3WT
           
 80 18 32,5 19 0,8 20 000 13 000 0,37  6208/HC5C3
           
45 75 16 22,1 14,6 0,64 20 000 13 000 0,24  6009/HC5C3
 85 19 35,1 21,6 0,915 20 000 10 000 0,42 ▶ 6209-2RZTN9/HC5C3WT
 85 19 35,1 21,6 0,915 20 000 12 000 0,37  6209/HC5C3
           
 100 25 55,3 31,5 1,34 – 4 500 0,15 ▶ 6309-2RS1TN9/HC5C3WT
           
50 90 20 37,1 23,2 0,98 – 4 800 0,44 ▶ 6210-2RS1/HC5C3WT
 90 20 37,1 23,2 0,98 18 000 11 000 0,45  6210/HC5C3
 110 27 65 38 1,6 – 4 300 0,99 ▶ 6310-2RS1/HC5C3WT
           
 110 27 65 38 1,6 16 000 10 000 1,1  6310/HC5C3
           
55 100 21 46,2 29 1,25 – 4 300 0,59 ▶ 6211-2RS1/HC5C3WT
 100 21 46,2 29 1,25 16 000 10 000 0,61  6211/HC5C3
 120 29 74,1 45 1,9 – 3 800 1,4 ▶ 6311-2RS1/HC5C3WT
           
 120 29 74,1 45 1,9 14 000 9 000 1,35  6311/HC5C3
           
60 110 22 55,3 36 1,53 – 4 000 0,71 ▶ 6212-2RS1/HC5C3WT
 110 22 55,3 36 1,53 15 000 9 500 0,78  6212/HC5C3
 130 31 81,9 52 2,2 – 3 400 1,75 ▶ 6312-2RS1/HC5C3WT
           
 130 31 85,2 52 2,2 13 000 8 500 1,7  6312/HC5C3
           
65 120 23 58,5 40,5 1,73 – 3 600 0,92 ▶ 6213-2RS1/HC5C3WT
 120 23 58,5 40,5 1,73 14 000 8 500 1  6213/HC5C3
 140 33 97,5 60 2,5 – 3 200 2,15 ▶ 6313-2RS1/HC5C3WT
           

Dimensiones principales Capacidad de carga 
básica

Carga 
límite de 
fatiga

Velocidades nominales Masa  Designación
 Velocidad 

de 
referencia

Velocidad 
límitedinámica estática

d D B C C0 Pu

mm   kN  kN  r  p  m  kg  –
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ra

ra

Da da

Datos de los productos en línea † skf.com/go/17000-21-1

30 38,2 – – 49 1 34,6 38,1 50,4 0,3 0,025 15
 38,2 – 46,8 – 1 34,6 – 50,4 0,3 0,025 15
 40,3 – – 54,1 1 35,6 40,3 56,4 1 0,025 14
           
35 43,7 – – 55,6 1 39,6 43,7 57,4 0,3 0,025 15
 43,7 – 53,3 – 1 39,6 – 57,4 0,3 0,025 15
 46,9 – – 62,7 1,1 42 46,8 65 1 0,025 14
           
 46,9 – 60 – 1,1 42 – 65 1 0,025 14
           
40 49,2 – – 61,1 1 44,6 49,2 63,4 0,3 0,025 15
 49,2 – 58,8 – 1 44,6 – 63,4 0,3 0,025 15
 52,6 – – 69,8 1,1 47 52,5 73 1 0,025 14
           
 52,6 – 67,4 – 1,1 47 – 73 1 0,025 14
           
45 54,7 – 65,3 – 1 50 – 70 0,3 0,025 15
 57,6 – – 75,2 1,1 52 57,5 78 1 0,025 14
 56,6 – 72,4 – 1 52 – 78 1 0,025 14
           
 – 54 – 86,7 1,5 54 62,1 91 1,5 0,025 13
           
50 62,5 – – 81,6 1,1 57 62,4 83 1 0,025 14
 62,5 – – 81,6 1,1 57 – 83 1 0,025 14
 68,7 – – 95,2 2 61 – 99 1,5 0,025 13
           
 68,7 – – 95,2 2 61 – 99 2 0,025 13
           
55 69 – – 89,4 1,5 64 69 91 1,5 0,025 14
 69 – – 89,4 1,5 64 – 91 1,5 0,025 14
 75,3 – – 104 2 66 – 109 2 0,025 13
           
 75,3 – – 104 2 66 – 109 2 0,025 13
           
60 75,5 – – 98 1,5 69 75,4 101 1,5 0,025 14
 75,5 – – 98 1,5 69 – 101 1,5 0,025 14
 81,8 – – 112 2,1 72 – 118 2 0,025 13
           
 81,8 – – 112 2,1 72 – 118 2 0,025 13
           
65 83,3 – – 106 1,5 74 83,2 111 1,5 0,025 15
 83,3 – – 106 1,5 74 – 111 1,5 0,025 15
 88,3 – – 121 2,1 77 88,3 128 2 0,025 13
            

Dimensiones Dimensiones de resaltes y radios  
de acuerdo

Factores de cálculo
 

d d1 d2 D1 D2 r1,2 da da Da ra kr f0
≈ ≈ ≈ ≈ mín mín máx máx máx 

mm      mm    –  
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21.1 Rodamientos rígidos de bolas híbridos

d 70 – 180 mm 

D1D2

r1

r2

r2

r1

D

B

d d1

▶ Producto popular

Sellados (2RS1) VA970

70 125 24 63,7 45 1,9 – 3 400 1 ▶ 6214-2RS1/HC5C3WT
 125 24 63,7 45 1,9 13 000 8 500 1,1  6214/HC5C3
 150 35 111 68 2,75 11 000 7 000 2,55  6314/HC5C3
           
75 130 25 68,9 49 2,04 – 3 200 1,05 ▶ 6215-2RS1/HC5C3WT
 130 25 68,9 49 2,04 12 000 8 000 1,2  6215/HC5C3
 160 37 119 76,5 3 11 000 7 000 3,05  6315/HC5C3
           
80 140 26 72,8 55 2,2 11 000 7 000 1,3  6216/HC5C3
 170 39 130 86,5 3,25 10 000 6 300 3,65  6316/HC5C3
           
85 150 28 87,1 64 2,5 11 000 70 000 1,8  6217/HC5C3
 180 41 140 96,5 3,55 9 500 6 000 4,25  6317/HC5C3
           
90 160 30 101 73,5 2,8 10 000 6 300 1,95  6218/HC5C3
 190 43 151 108 3,8 9 000 5 600 4,95  6318/HC5C3
           
95 170 32 114 81,5 3 9 500 6 000 2,65  6219/HC5C3
 200 45 159 118 4,15 8 500 5 600 5,75  6319/HC5C3
           
100 180 34 127 93 3,35 9 000 5 600 3,2  6220/HC5C3
 215 47 182 140 4,75 9 000 5 000 6,15  6320/HC5C3
           
110 240 50 197,291 175,334 4,15 8 000 4 300 9,1 ▶ 6322/HC5C3S0VA970
           
120 260 55 210,618 199,897 4,55 7 000 4 000 12,5 ▶ 6324/HC5C3S0VA970
           
130 280 58 223,245 223,442 4,9 6 700 3 800 15,5 ▶ 6326/HC5C3S0VA970
           
140 300 62 279,21 265,927 7,1 6 300 3 600 15,5 ▶ 6328/HC5C3S0VA970
           
150 320 65 303,174 306,454 7,8 6 000 3 200 20,5 ▶ 6330/HC5C3S0VA970
           
160 340 68 347,528 391,111 7,65 5 300 2 800 24 ▶ 6332/HC5C3S0VA970
           
170 360 72 347,528 391,111 7,65 5 300 2 800 30 ▶ 6334/HC5C3S0VA970
           
180 380 75 330,979 391,111 7,65 5 300 2 800 36,5 ▶ 6336/HC5C3PS0VA970

Dimensiones principales Capacidad de carga 
básica

Carga 
límite de 
fatiga

Velocidades nominales Masa  Designación
 Velocidad 

de 
referencia

Velocidad 
límitedinámica estática

d D B C C0 Pu

mm   kN  kN  r  p  m  kg  –
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ra

ra

Da da

Datos de los productos en línea † skf.com/go/17000-21-1

70 87 – – 111 1,5 79 87 116 1,5 0,025 15
 87 – – 111 1,5 79 – 116 1,5 0,025 15
 94,9 – – 130 2,1 82 – 138 2 0,025 13
            
75 92 – – 117 1,5 84 92 121 1,5 0,025 15
 92 – – 117 1,5 84 – 121 1,5 0,025 15
 101 – – 138 2,1 87 – 148 2 0,025 13
            
80 101 – – 127 2 91 – 129 2 0,025 15
 108 – – 147 2,1 92 – 158 2 0,03 13
            
85 106 – – 135 2 96 – 139 2 0,025 15
 114 – – 155 3 99 – 166 2,5 0,03 13
            
90 112 – – 143 2 101 – 149 2 0,025 15
 121 – – 164 3 104 – 176 2,5 0,03 13
            
95 118 – – 151 2,1 107 – 158 2 0,025 14
 127 – – 172 3 109 – 186 2,5 0,03 13
            
100 124 – – 160 2,1 112 – 168 2 0,025 14
 135 – – 184 3 114 – 201 2,5 0,03 13
            
110 160 – 198 – 3 124 – 226 2,5 0,03 15
            
120 175 – 216 – 3 134 – 246 2,5 0,03 15
            
130 189 – 228 – 4 147 – 263 3 0,03 15
            
140 189 – 250 – 4 157 – 283 3 0,03 14
            
150 205 – 264 – 4 167 – 303 3 0,03 14
            
160 236 – 295 – 4 177 – 323 3 0,03 14
            
170 236 – 295 – 4 187 – 343 3 0,03 14
            
180 236 – 295 – 4 197 – 363 3 0,03 14

Dimensiones Dimensiones de resaltes y radios  
de acuerdo

Factores de cálculo
 

d d1 d2 D1 D2 r1,2 da da Da ra kr f0
≈ ≈ ≈ ≈ mín mín máx máx máx 

mm      mm    –  
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▶ Producto popular

21.2 Rodamientos de rodillos cilíndricos híbridos

d 40 – 100 mm

Dimensiones principales Capacidad de carga 
básica

Carga límite 
de fatiga

Velocidades nominales Masa  Designación
 Velocidad 

de 
referencia

Velocidad  
límitedinámica estática

d D B C C0 Pu

mm   kN  kN r  p  m  kg  –

D1D

B

d F

r1
r2

r3
r4

s

40 68 15 25,1 26 3 13 000 22 000 0,21 ▶ NU 1008 ML/HC5C3
           
45 75 16 44,6 52 6,3 12 000 13 000 0,19 ▶ NU 1009 ECP/HC5C3
           
50 80 16 46,8 56 6,7 11 000 12 000 0,23 ▶ NU 1010 ECP/HC5C3
 90 20 64,4 69,5 7,5 9 000 11 000 0,49 ▶ NU 210 ECM/HC5C3
 110 27 110 112 15 7 000 10 000 0,93 ▶ NU 310 ECM/HC5C3
           
55 90 18 57,2 69,5 8,3 10 000 11 000 0,4 ▶ NU 1011 ECM/HC5C3
 100 21 84,2 95 12,2 8 000 10 000 0,54 ▶ NU 211 ECM/HC5C3
 120 29 138 143 18,6 6 700 9 000 1,15 ▶ NU 311 ECM/HC5C3
           
60 95 18 37,4 44 5,3 9 500 10 000 0,44 ▶ NU 1012 M/HC5C3
 110 22 93,5 102 13,4 7 500 9 000 0,64 ▶ NU 212 ECM/HC5C3
 130 31 173 160 21,2 6 000 8 000 1,45 ▶ NU 312 ECM/HC5C3
           
65 100 18 62,7 81,5 9,8 9 000 9 500 0,38 ▶ NU 1013 ECP/HC5C3
 120 23 106 118 15,6 6 700 8 500 0,83 ▶ NU 213 ECM/HC5C3
 140 33 183 196 7,1 5 600 7 500 1,75 ▶ NU 313 ECM/HC5C3
           
70 110 20 76,5 93 12 8 000 8 500 0,53 ▶ NU 1014 ECP/HC5C3
 125 24 119 137 18 6 300 8 000 1,1 ▶ NU 214 ECM/HC5C3
 150 35 205 228 7,1 5 300 7 000 2,15 ▶ NU 314 ECM/HC5C3
           
75 115 20 58,3 71 8,5 7 500 8 500 0,61 ▶ NU 1015 M/HC5C3
 130 25 130 156 20,4 6 000 7 500 1,2  NU 215 ECM/HC5C3
           
80 125 22 99 127 16,3 7 000 7 500 0,88 ▶ NU 1016 ECM/HC5C3
 140 26 138 166 21,2 5 600 7 000 1,5 ▶ NU 216 ECM/HC5C3
           
85 130 22 68,2 86,5 10,8 6 700 7 500 0,95 ▶ NU 1017 M/HC5C3
 150 28 165 200 5,5 5 300 6 700 1,75 ▶ NU 217 ECM/HC5C3
           
90 140 24 80,9 104 12,7 6 300 7 000 1,2 ▶ NU 1018 M/HC5C3
 160 30 183 220 27 5 000 6 300 2,1 ▶ NU 218 ECM/HC5C3
           
95 145 24 84,2 110 13,2 6 000 10 000 1,3 ▶ NU 1019 ML/HC5C3
           
100 150 24 85,8 114 13,7 6 000 6 300 1,3 ▶ NU 1020 M/HC5C3
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Dimensiones Dimensiones de resaltes y radios de acuerdo Factor de cálculo
 

d D1 F r1,2 r3,4 s da da db Da ra rb kr
≈ mín mín máx mín máx mín máx máx máx 

mm      mm      –

Da da db

rb

ra

Datos de los productos en línea † skf.com/go/17000-21-2

40 57,6 47 1 0,6 2,4 43,2 45 49 63 1 1 0,15
             
45 65,3 52,5 1 0,6 0,9 48,2 51 54 70 1 0,6 0,1
             
50 70 57,5 1 0,6 1 53,2 56 60 75 1 1 0,1
 78 59,5 1,1 1,1 1,5 57 57 62 83 1 1 0,15
 92,1 65 2 2 1,9 61 63 67 99 2 2 0,15
             
55 79 64,5 1,1 1 0,5 59,6 63 67 84 1 1 0,1
 86,3 66 1,5 1,1 1 62 64 68 91 1,5 1,5 0,15
 101 70,5 2 2 2 66 68 73 109 2 2 0,15
             
60 81,6 69,5 1,1 1 2,9 64,6 68 72 89 1 1 0,1
 95,7 72 1,5 1,5 1,4 69 70 74 101 1,5 1,5 0,15
 110 77 2,1 2,1 2,1 72 74 79 118 2 2 0,15
             
65 88,5 74 1,1 1 1 69,6 72 77 94 1 1 0,1
 104 78,5 1,5 1,5 1,4 74 76 81 111 1,5 1,5 0,15
 119 82,5 2,1 2,1 2,2 77 80 85 127 2 2 0,15
             
70 97,5 79,5 1,1 1 1,3 74,6 78 82 104 1 1 0,1
 109 83,5 1,5 1,5 1,2 79 81 86 116 1,5 1,5 0,15
 127 89 2,1 2,1 1,8 82 86 92 137 2 2 0,15
             
75 101 85 1,1 1 3 79,6 83 87 109 1 1 0,1
 114 88,5 1,5 1,5 1,2 84 86 91 121 1,5 1,5 0,15
             
80 109 91,5 1,1 1 3,3 86 90 94 119 1 1 0,1
 123 95,3 2 2 1,4 91 93 98 129 2 2 0,15
             
85 114 96,5 1,1 1 3,3 89,6 95 99 124 1 1 0,1
 131 100,5 2 2 1,5 96 98 103 139 2 2 0,15
             
90 122 103 1,5 1,1 3,5 96 101 106 133 1,5 1 0,1
 140 107 2 2 1,8 101 104 110 149 2 2 0,15
             
95 127 108 1,5 1,1 3,5 101 106 111 138 1,5 1 0,15
             
100 132 113 1,5 1,1 3,5 106 111 116 143 1,5 1 0,1
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