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Los rodamientos SKF para altas temperatu-
ras están diseñados para proporcionar una 
mayor confiabilidad, menor complejidad y un 

menor impacto medioambiental en tempe-

raturas de funcionamiento de hasta 350 °C 
(660 °F)  Debido a que los rodamientos SKF 
para altas temperaturas corresponden a las 
dimensiones ISO de los rodamientos lubri-
cados con grasa, se puede lograr la eficacia 
en la producción y ahorrar costos con un 
simple cambio en la solución de 
rodamientos SKF 

Los beneficios medioambientales de los 
rodamientos SKF para altas temperaturas 
son tan importantes en diversas aplicaciones 
que se incluyen en la cartera de productos 
“SKF BeyondZero” 

Beneficios y características de los 
rodamientos

• Menor costo total de funcionamiento

Los rodamientos están diseñados para 
mantener el juego radial necesario para el 
funcionamiento a altas temperaturas, por 
lo que no se agarrotan, incluso cuando se 
enfrían rápidamente y, por ello, ofrecen 
una vida útil prolongada 

• Excelente rendimiento en condiciones 

exigentes:

 – condiciones de calor
 – entornos secos
 – bajas velocidades de giro

• Menor impacto medioambiental

• Menor complejidad de diseño de la 

maquinaria

Más información

Conocimientos generales sobre 

rodamientos                                  17

Proceso de selección de 

rodamientos                                  59

Interfaces del rodamiento               139
Tolerancias de los asientos para 
condiciones estándares                  148
Sellado, montaje y desmontaje      193

Instrucciones de montaje para 

rodamientos individuales 

 † skf com/mount

Manual de mantenimiento de los 

rodamientos SKF
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Además, los beneficios y las características 

de los rodamientos para altas temperaturas 

incluyen (fig. 1):

1 No necesitan relubricación

Todas las versiones, excepto los roda-

mientos rígidos de bolas abiertos (sin pla-

cas de protección) VA201, están lubricados 
para toda la vida útil del rodamiento con 
lubricantes a base de grafito para altas 
temperaturas  Los rodamientos abiertos 
VA201 requieren relubricación (Relubrica-
ción y rodaje, página 1014) 

2 Su reemplazo es simple

Las dimensiones principales son las mis-
mas que las de los rodamientos estándares 

3 Temperatura de funcionamiento de 

hasta 350 °C (660 °F)

El juego radial interno y el lubricante se 
ven optimizados por el funcionamiento a 
altas temperaturas 

4 Protección contra los contaminantes 

sólidos

 – Las placas de protección (sufijo de 
designación 2Z) protegen el rodamiento 
rígido de bolas 

 – Las placas de protección y los deflecto-
res (sufijo de designación 2F) protegen 
el rodamiento de inserción 

5 Rodaje mejorado

La superficie completa del rodamiento 
está recubierta de fosfato al manganeso 

Soluciones de lubricación

Los diseños y las versiones de los rodamien-
tos SKF para altas temperaturas incorporan 
diversas soluciones de lubricación a base de 
grafito, entre las que se incluyen las 
siguientes:

• pasta lubricante compuesta de una mezcla 
de polialquilenglicol y grafito

• jaulas de grafito (segmentada o de corona)

Para obtener una descripción general de los 
tipos de lubricante y otras características de 
los rodamientos rígidos de bolas y los roda-
mientos de inserción para altas temperatu-
ras, consulte la tabla 1, página 1009, y 
tabla 2, página 1010 

Durante el funcionamiento, el grafito 
mantiene una película muy delgada sobre 
los caminos de rodadura y los elementos 
rodantes del rodamiento para reducir signifi-
cativamente el desgaste  El grafito envejece 
a una temperatura mucho mayor que el 
aceite y la grasa, y es por eso que no pierde 
sus propiedades lubricantes a las altas tem-
peraturas a las que se recomienda utilizarlo, 
por lo que se elimina la necesidad de 
relubricación 

En muchas versiones, todas las superfi-
cies del rodamiento y, cuando corresponde, 
las placas de protección y los deflectores, 
están recubiertos de fosfato al manganeso 
para mejorar la adhesión del lubricante al 
metal y proporcionar cierta protección con-
tra la corrosión 

Aplicaciones típicas

• industria metalúrgica (mesas de enfria-
miento, caminos de rodillos, hornos)

• industria de alimentos y bebidas (hornos 
de cocción continua, hornos de barquillos)

• industria automotriz (líneas de pintura, 
hornos de tratamiento térmico)

• industria del vidrio (vajilla de vidrio o pro-
cesos de fabricación de vidrio plano)

• industria de la construcción (baldosas, 
producción de lana mineral)

Fig. 3

Rodamiento de inserción

Fig. 2

Rodamiento rígido de bolas

Fig. 4

Unidad de rodamientos de bolas

Gama

La gama estándar de rodamientos y unida-
des de rodamientos SKF para altas tempe-
raturas que se ajusta a las normas ISO 
incluye los siguientes productos:

• Rodamientos rígidos de bolas (fig. 2)
• Rodamientos de inserción (rodamientos Y, 

fig. 3)
• Unidades de rodamientos de bolas (fig. 4, 

skf com/go/17000-18)
 – Unidades con soporte de pie con cro-
mato de cinc

 – Unidades con pestaña cuadrada con 
cromato de cinc

 – Unidades con pestaña ovalada con cro-
mato de cinc

Esta gama incluye versiones que contienen 
lubricantes compatibles con alimentos regis-
trados por la Fundación Nacional para la 
Ciencia (National Science Foundation, NSF) 
como categoría H1 (lubricante aceptable con 
contacto casual con alimentos para ser utili-
zado en áreas de procesamiento de alimen-
tos o cerca de ellas)  El registro de la NSF 
confirma que el lubricante cumple con los 
requisitos detallados en las normativas de la 
Administración de Medicamentos y Alimen-
tos (Food and Drug Administration) de los 
EE  UU , conforme al Título 21 del Código de 
Reglamentaciones Federales (Code of Fede-
ral Regulations, CFR), sección 178 3570 

Rodamientos personalizados

Además de los rodamientos para altas tem-
peraturas que se ajustan a las normas ISO, 
SKF ofrece una gama de rodamientos para 
altas temperaturas personalizados (fig. 5, 
página 1008) 

Estos rodamientos se personalizan para 
su uso en aplicaciones como las siguientes:
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18 Rodamientos para altas temperaturas

• hornos automáticos de barquillos en la 
industria de alimentos y bebidas

• hornos industriales
• cadenas

Para obtener más información, comuní-
quese con SKF 

Rodamientos 
rígidos de bolas 
para aplicaciones 
a altas 
temperaturas

El diseño de los rodamientos rígidos de bolas 
SKF para aplicaciones a altas temperaturas 
se parece al de los rodamientos rígidos 
estándares de una hilera de bolas del mismo 
tamaño  No tienen escotes de llenado y 
soportan cargas axiales además de cargas 
radiales (Cargas y selección del tamaño del 
rodamiento, página 1012) 

La superficie completa del rodamiento y 

las placas de protección están recubiertas de 

fosfato al manganeso para mejorar la adhe-

sión del lubricante al metal y mejorar las 

propiedades de rodaje del rodamiento 

El juego radial interno es un múltiplo 

de C5 para evitar que los rodamientos se 
agarroten, aun cuando se enfrían 
rápidamente.

Diseños y versiones
La gama de rodamientos rígidos de bolas 
SKF para aplicaciones a altas temperaturas 
(fig. 6) ofrece soluciones para diversas com-
binaciones de velocidad y temperatura de 
funcionamiento.

El tipo de lubricación, la temperatura 
máxima de funcionamiento, la velocidad 
límite, los requisitos de mantenimiento y 
todas las demás características principales 
de las versiones dentro de la gama se pre-
sentan en la tabla 1.

Soluciones de sellado

Los rodamientos rígidos de bolas para altas 
temperaturas se pueden proteger de la con-
taminación con placas de protección integra-
das, placas de protección externas o una 
combinación de ambas.

Para los rodamientos para altas tempera-
turas, la recomendación principal es utilizar 
placas de protección metálicas en los casos 
en que se necesita un dispositivo de tapado 
de baja complejidad. Las placas de 
protección:

• impiden el ingreso de contaminantes sóli-
dos dentro del rodamiento

• son no rozantes
• no generan fricción
• no se desgastan
• son particularmente adecuadas para altas 

temperaturas gracias a su material y su 
diseño

Fig. 5

Rodamientos rígidos de bolas personalizados

Placas de protección integradas

Los rodamientos rígidos de bolas para altas 
temperaturas con sufijo de designación 2Z 
poseen placas de protección integradas, 
pero la versión VA201 también está disponi-
ble como rodamiento abierto (fig. 6) 

Placas de protección externas

En algunos casos, las placas de protección 
integradas no son suficientes y se debe con-
siderar la opción de utilizar placas de protec-
ción externas adicionales, como las 
siguientes:

• Aros Nilos (fig. 7)
• Arandelas selladoras SKF (fig. 8)

Para obtener más información sobre las 
soluciones de sellado, consulte Sellado 
externo, página 194, y Sellos (skf com/seals) 

NOTA: Debido al gran tamaño del juego 
radial de los rodamientos rígidos de bolas 
para altas temperaturas, se debe prestar 
especial atención al diseño de la disposición 
de sellado 

 � AVISO

¡Los sellos de PTFE expuestos a llamas 
directas o temperaturas superiores a 
300 °C (570 °F) constituyen un riesgo 
para la salud y el medioambiente! Son 
peligrosos incluso después de haberse 
enfriado 

Lea y respete las medidas de seguri-
dad que figuran en la página 197 
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Rodamientos rígidos de bolas para aplicaciones a altas temperaturas

Tabla 1

Características de las versiones de rodamientos rígidos de bolas para altas temperaturas

Características Versiones
 VA201, 2Z/VA201 2Z/VA208 2Z/VA228

Tipo de lubricación Mezcla de polialqui-
lenglicol y grafito

Jaula segmen-
tada fabricada de 
grafito

Jaula de corona 
fabricada de 
grafito

Aros, elementos rodantes y jaulas 
fosfatados 

✔ ✔ ✔

Aprobación H1 de la NSF por 
compatibilidad con alimentos

✘ ✔ ✔

Placas de protección (sufijo 2Z) Opcional ✔ ✔

Sin relubricación Versión 2Z ✔ ✔

Temperatura máxima de 
funcionamiento

250 °C (480 °F) 350 °C (660 °F) 350 °C (660 °F)

Velocidad límite [r  p  m ]1) 4 500 / dm 4 500 / dm 9 000 / dm

1) dm = diámetro medio del rodamiento = 0,5 (d + D)  Para el giro del aro exterior, utilizar dm = D 

Fig. 6

Versiones de rodamientos rígidos de bolas para altas temperaturas

VA201 2Z/VA201 2Z/VA208 2Z/VA228

Fig. 7

Aros Nilos

Fig. 8

Arandelas selladoras SKF

Sellos hechos a medida

En los casos en que no se aplican las placas 
de protección integradas ni las externas, SKF 
puede proporcionar sellos hechos a medida 
para temperaturas de funcionamiento de 
hasta 250 °C (480 °F)  Generalmente, estos 
sellos están fabricados en termoplásticos de 
PTFE (politetrafluoroetileno) 

Para seguir mejorando los sistemas de 
sellado que incorporan sellos hechos a 
medida, es preferible utilizar un manguito de 
desgaste como el manguito 
SKF Speedi-Sleeve (skf com/seals)  Esto 
mejora la condición de la superficie de con-
tacto del sello sin necesidad de remecani-
zarlo  Para obtener más información, comu-
níquese con SKF 
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18 Rodamientos para altas temperaturas

Rodamientos de 
inserción para 
aplicaciones a 
altas temperaturas
Con excepción de la jaula y los sellos, los 
rodamientos de inserción SKF (rodamien-
tos Y) para aplicaciones a altas temperaturas 
tienen un diseño que se parece al de los 
rodamientos de inserción estándares con 
prisioneros de la serie YAR 2-2F 
(página 342)  

Los prisioneros en el aro interior permiten 
un montaje/desmontaje rápido y sencillo  
Los rodamientos tienen una placa de protec-
ción y un deflector a ambos lados para evitar 

que ingresen contaminantes sólidos al 

rodamiento 

La superficie completa del rodamiento y 

las placas de protección están recubiertas de 

fosfato al manganeso para mejorar la adhe-

sión del lubricante al metal y mejorar las 

propiedades de rodaje del rodamiento  Los 

deflectores se tratan por decapado 

El juego radial interno es un múltiplo 

de C5 para evitar que los rodamientos se 
agarroten, aun cuando se enfrían 
rápidamente.

Diseños y versiones
La gama de rodamientos de inserción SKF 
para aplicaciones a altas temperaturas 
(fig. 9) ofrece soluciones para diversas com-
binaciones de velocidad y temperatura de 
funcionamiento.

El tipo de lubricación, la temperatura 
máxima de funcionamiento, la velocidad 
límite, los requisitos de mantenimiento y 
todas las demás características principales 
de las versiones dentro de la gama se pre-
sentan en la tabla 2.

Fig. 9

Versiones de rodamientos de inserción para altas temperaturas

VA228VA201

Tabla 2

Características de las versiones para altas temperaturas de los rodamientos de inserción

Características Versiones
 VA201 VA228

Tipo de lubricación Mezcla de polialqui-
lenglicol y grafito

Jaula de corona  
fabricada de grafito

Aros, elementos rodantes y jaulas fosfatados ✔ ✔

Aprobación H1 de la NSF por compatibilidad 
con alimentos 

✘ ✔

Placas de protección y deflectores (sufijo 2F) ✔ ✔

Sin relubricación ✔ ✔

Temperatura máxima de funcionamiento 250 °C (480 °F) 350 °C (660 °F)

Velocidad límite [r  p  m ]1) 4 500 / dm 9 000 / dm

1) dm = diámetro medio del rodamiento = 0,5 (d + D)  Para el giro del aro exterior, utilizar dm = D 
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Datos de los rodamientos

Datos de los rodamientos
Rodamientos rígidos de bolas Rodamientos de inserción 

(rodamientos Y)

Estándares de 
las 
dimensiones

Dimensiones principales: ISO 15
Series 10, 02, 03

Dimensiones principales: 
ISO 9628

Tolerancias

Para obtener 
más  
información 
† página 35

Normales Normales, con excepción del 
diámetro del agujero y el diáme-
tro exterior (tabla 3, 
página 1012)

Valores: ISO 492 (tabla 2, página 1010)
Por el tratamiento especial de la superficie de los rodamientos, 
puede haber algunas pequeñas desviaciones de las tolerancias 
estándares  Estas desviaciones no afectan el montaje ni el funcio-
namiento del rodamiento 

Juego radial 

interno

Múltiplos de C5
Los valores (tabla 4, página 1012) corresponden a los rodamientos 
antes de montar y sin carga 

Desalineación 

admisible

≈ 20 a 30 minutos de arco

Soportan la desalineación solo cuando los rodamientos giran 
lentamente 

La desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su 
vida útil, y cuando supera los valores orientativos, estos efectos se 
vuelven especialmente evidentes 

Estabilización 120 °C (250 °F) 150 °C (300 °F)

Los aros, los elementos rodantes y las jaulas de los rodamientos 
SKF para altas temperaturas se someten al mismo proceso de 
estabilización térmica que el rodamiento estándar correspondiente  
Como resultado, se debe esperar una determinada cantidad de 
cambios dimensionales en las temperaturas de funcionamiento 
más altas  Los juegos mayores soportan diferencias de tempera-
tura y cambios estructurales del material 

Soluciones de sellado

Los rodamientos de inserción SKF para altas 
temperaturas están tapados en ambos lados 
con una placa de protección y un deflector 
que crean un sello laberíntico de intersticio 
estrecho (sufijo de designación 2F) 

Para los rodamientos para altas tempera-
turas, la recomendación principal es utilizar 
placas de protección metálicas en los casos 
en que se necesita un dispositivo de tapado 
de baja complejidad  Las placas de 
protección:

• impiden el ingreso de contaminantes sóli-
dos dentro del rodamiento

• son no rozantes
• no generan fricción
• no se desgastan
• son particularmente adecuadas para altas 

temperaturas gracias a su material y su 
diseño
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18 Rodamientos para altas temperaturas

Cargas y selección 
del tamaño del 
rodamiento

El tamaño del rodamiento se selecciona en 
función de la capacidad de carga estática 
básica C

0
, de la tabla de productos 

correspondiente 

Para una carga estática equivalente P
0
 del 

rodamiento, el rodamiento seleccionado 

deberá tener un valor C
0
 ≥ que el valor de la 

capacidad de carga estática básica reque-

rida C
0req

 (tabla 5) 

Los valores en la tabla 5 solo son válidos 

cuando P
0
 = F

r
  Es decir, cuando:

• F
a
 < 0,8 Fr

• Fa < 0,15 C0

Símbolos

C0 capacidad de carga estática básica 
[kN] (tablas de productos, 
página 1016 y página 1020)

C0req capacidad de carga estática básica 
requerida [kN]

Fa carga axial [kN]
Fr carga radial [kN]
P0 carga estática equivalente del roda-

miento [kN]

Tabla 4

Juego radial interno de los rodamientos para altas temperaturas

Diámetro del agujero Juego radial interno
 Rodamientos rígidos de bolas Rodamientos de inserción
d Múltiplos de C5
> ≤ mín máx mín máx 

mm μm   

Fig. 10

Prisionero asegurado mediante una 
tuerca y una arandela de estrella

Tabla 3

Tolerancias de los rodamientos de inserción para aplicaciones a altas temperaturas

Diámetro nominal Diámetro del agujero1) Diámetro exterior
d, D Desviación Desviación
> ≤ U L U L

mm μm μm

1) Valores de acuerdo con la norma ISO 9628 

18 30 +18 0 – –
30 50 +21 0 0 –10

50 80 +24 0 0 –10
80 120 +28 0 0 –15

– 10 96 136 – –
10 18 112 160 – –
18 24 124 172 56 96

24 30 136 192 60 106
30 40 172 236 80 128
40 50 192 272 90 146

50 65 230 340 110 180
65 80 270 400 – –
80 100 320 460 – –

100 120 370 540 – –
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Consideraciones de diseño

Consideraciones 
de diseño

Ubicación de los 
rodamientos

Rodamientos rígidos de bolas

La elección de los ajustes de eje y soporte 
depende la condición de funcionamiento y 
del tamaño del rodamiento  Se necesita un 
ajuste adecuado para colocar el eje, brindar 
el soporte necesario y permitir la dilatación 
térmica hasta la temperatura máxima de 
funcionamiento del rodamiento indicada 
(tabla 6) 

Rodamientos de inserción

Para cargas moderadas 
(0,035 C < P ≤ 0,05 C), los asientos del eje 
deben estar mecanizados a una toleran-
cia h7�  Para cargas livianas y velocidades 
bajas, una tolerancia del eje h8� es 
suficiente 

Símbolos

C capacidad de carga dinámica básica [kN] 
(página 1012)

P carga dinámica equivalente del roda-
miento [kN] (Cargas para rodamientos 
de inserción estándares, página 353)

Entorno operativo

Los rodamientos SKF para altas temperatu-
ras están diseñados para ofrecer soluciones 
a problemas comunes en aplicaciones a 
altas temperaturas  Además de las operacio-
nes que utilizan altas temperaturas y bajas 
velocidades de giro, es importante tener en 
cuenta las condiciones del entorno en la 
zona del proceso 

Debido a que los rodamientos para altas 
temperaturas se suministran sin aceites 
conservantes y deben utilizarse sin grasa ni 
lubricación de aceite, la propiedad anticorro-
siva de los rodamientos es limitada  Es por 
ello que los rodamientos deben utilizarse en 
un entorno seco o con una solución de 
sellado adecuada para mantener los roda-
mientos secos 

Tabla 5

Capacidad de carga estática básica reque-
rida para la carga estática equivalente 
aplicada al rodamiento

Carga estática 
equivalente del 
rodamiento P0

Capacidad de carga 
estática básica reque-
rida C0req para tempe-
raturas de funciona-
miento de hasta

 250 °C 
(480 °F)

350 °C 
(660 °F)

kN kN  

Tabla 6

Ajustes para rodamientos rígidos de bolas para altas temperaturas en ejes macizos de acero 
o en soportes de fundición o acero

Condiciones Diámetro del 
eje

Tolerancia 
del eje

Tolerancia 
del soporte

– mm – –

Carga giratoria sobre el aro interior todas k6 F7

Carga fija sobre el aro interior todas g6 J7

Desplazamiento axial
Para soportar el desplazamiento axial, el eje 
en la posición de rodamiento del lado libre 
de los rodamientos de inserción para altas 
temperaturas debe contar con una o dos 
ranuras a 120° entre sí, a fin de enganchar 
un prisionero modificado:

• Prisioneros hexagonales de pivote corto, 
según lo que indica la norma ISO 4028, 
pero con una rosca fina según la tabla 10, 
página 357  El prisionero debe estar ase-
gurado mediante una tuerca y una aran-
dela de muelle o una arandela de estrella 
(fig. 10) 

Los tornillos y la(s) ranura(s) soportan cam-
bios en la longitud del eje y evitan que el eje 
gire de manera independiente al roda-
miento  Las superficies deslizantes entre el 
eje y el aro interior, y las de las ranuras del 
eje, se deben recubrir con una pasta lubri-
cante apropiada para la temperatura de 
funcionamiento 

2 6 9 
4 11 18 
6 16 27 

8 22 36 
10 27 45 
15 40 67 

20 54 90 
25 67 120 
30 80 140 

40 110 180 
50 140 230 
60 160 270 

70 190 320 
80 220 360 
90 240 400 

100 270 450 
125 340 560 
150 400 670 

200 540 890 
300 800 1 400 
400 1 100 1 800 

500 1 400 2 300 
600 1 600 – 
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18 Rodamientos para altas temperaturas

Relubricación y 
rodaje

Relubricación

Todos los rodamientos SKF para altas tem-
peraturas están lubricados para toda la vida 
útil del rodamiento, con excepción de los 
rodamientos rígidos de bolas abier-
tos VA201, que necesitan relubricación 

La recomendación general para un roda-
miento abierto VA201 es controlar la calidad 
de la pasta lubricante en el rodamiento cada 
seis meses  Si ya no hay una película de 
lubricante seco en los caminos de rodadura, 
señalizada con una pista metálica brillosa, 
quite los residuos del lubricante anterior con 
un solvente y, una vez seco, rellene el roda-
miento con pasta lubricante 

Rodaje

Los rodamientos VA201 que funcionan a 
temperaturas inferiores a 200 °C (390 °F) y 
a velocidades menores del 25% de la veloci-
dad límite (tablas de productos, 
página 1016 y página 1020) requieren 
rodaje  Los rodamientos rígidos de bolas 
abiertos VA201 que funcionan en estas con-
diciones también requieren rodaje después 
de la relubricación 

El rodaje requiere que el rodamiento fun-
cione a una temperatura de, al menos, 
200 °C (390 °F) durante, como mínimo, 
48 horas 

Montaje
Los rodamientos rígidos de bolas SKF para 
altas temperaturas deben montarse siempre 
en caliente para reducir la fuerza de montaje 
y el riesgo de romper el lubricante de grafito 
(versiones VA208 y VA228)  Un calentador 
de inducción es la opción preferida para 
calentar el rodamiento durante el montaje 

No se recomienda sumergir el rodamiento 
en aceite caliente porque el aceite que per-
manece en el rodamiento puede llegar a 
carbonizarse luego durante el 
funcionamiento 

No utilice métodos de montaje de impacto 
que podrían dañar el rodamiento e impedir 
una funcionalidad correcta 

Sistema de 
designación

Consulte el Sistema de designación del roda-
miento estándar correspondiente:

• rodamientos rígidos de bolas, página 258 

• rodamientos de inserción, página 364

A continuación, se explican los sufijos de 
designación utilizados en los rodamientos 
SKF para aplicaciones a altas temperaturas:

-2F Rodamiento de inserción para apli-
caciones a altas temperaturas, con 
fijación con prisioneros, placa de 
protección y deflector en ambos 
lados

-2Z Rodamiento rígido de bolas para 
aplicaciones a altas temperaturas, 
placa de protección en ambos lados

VA201 Rodamiento para aplicaciones a 
altas temperaturas, con una jaula 
estampada de acero, aros recubier-
tos de fosfato al manganeso y ele-
mentos rodantes, juego radial de 
múltiplos de C5 y lubricado con una 
mezcla de polialquilenglicol y grafito

VA208 Rodamiento para aplicaciones a 
altas temperaturas, con una jaula 
segmentada fabricada de grafito, 
aros y elementos rodantes recubier-
tos de fosfato al manganeso, y juego 
radial de múltiplos de C5

VA228 Rodamiento para aplicaciones a 
altas temperaturas, con una jaula de 
corona fabricada de grafito, anillos 
recubiertos de fosfato al manga-
neso, y elementos rodantes y juego 
radial de múltiplos de C5

W Rodamiento de inserción para apli-
caciones a altas temperaturas, sin 
orificio(s) de lubricación
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MontajeSistema de designación

1015

18

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



18.1 Rodamientos rígidos de una hilera de bolas para aplicaciones a altas temperaturas

d 12 – 55 mm

▶ Producto popular

Dimensiones Capacidad de 
carga estática 
básica

Velocidad 
límite

Temperatura 
límite

Masa  Designación
 

d D B d1 D2 r1,2 C0 T
≈ ≈ mín máx 

mm      kN r  p  m °C kg  –

D2

r1

r2

r2

r1

D

B

d d1

VA201 2Z/VA201 2Z/VA208 2Z/VA228

12 32 10 18,4 27,4 0,6 3,1 400 250 0,037  6201/VA201
32 10 18,4 27,4 0,6 3,1 200 250 0,039 ▶ 6201-2Z/VA201

 32 10 18,4 27,4 0,6 3,1 400 350 0,039 ▶ 6201-2Z/VA228
            
15 35 11 21,7 30,4 0,6 3,75 360 250 0,045 ▶ 6202/VA201

35 11 21,7 30,4 0,6 3,75 180 250 0,048 ▶ 6202-2Z/VA201
 35 11 21,7 30,4 0,6 3,75 360 350 0,048 ▶ 6202-2Z/VA228
            
17 35 10 23 31,2 0,3 3,25 340 250 0,038  6003/VA201

35 10 23 31,2 0,3 3,25 170 250 0,041  6003-2Z/VA201
 35 10 23 31,2 0,3 3,25 170 350 0,041  6003-2Z/VA208
            
 40 12 24,5 35 0,6 4,75 310 250 0,065  6203/VA201
 40 12 24,5 35 0,6 4,75 150 250 0,068  6203-2Z/VA201
 40 12 24,5 35 0,6 4,75 310 350 0,068 ▶ 6203-2Z/VA228
            
 47 14 26,5 39,6 1 6,55 280 250 0,11  6303/VA201
 47 14 26,5 39,6 1 6,55 280 350 0,12  6303-2Z/VA228
            
20 42 12 27,2 37,2 0,6 5 290 250 0,067  6004/VA201

42 12 27,2 37,2 0,6 5 140 250 0,071  6004-2Z/VA201
 42 12 27,2 37,2 0,6 5 140 350 0,071 ▶ 6004-2Z/VA208
            
 47 14 28,8 40,6 1 6,55 260 250 0,031 ▶ 6204/VA201
 47 14 28,8 40,6 1 6,55 130 250 0,11 ▶ 6204-2Z/VA201
 47 14 28,8 40,6 1 6,55 260 350 0,11 ▶ 6204-2Z/VA228
            
 52 15 30,3 44,8 1,1 7,8 250 250 0,14 ▶ 6304/VA201
 52 15 30,3 44,8 1,1 7,8 120 250 0,15  6304-2Z/VA201
 52 15 30,3 44,8 1,1 7,8 120 350 0,15 ▶ 6304-2Z/VA208
            
 52 15 30,3 44,8 1,1 7,8 250 350 0,15  6304-2Z/VA228
            
25 47 12 32 42,2 0,6 6,55 250 250 0,078  6005/VA201

47 12 32 42,2 0,6 6,55 120 250 0,083 ▶ 6005-2Z/VA201
 47 12 32 42,2 0,6 6,55 120 350 0,083 ▶ 6005-2Z/VA208
            
 52 15 34,3 46,3 1 7,8 230 250 0,13 ▶ 6205/VA201
 52 15 34,3 46,3 1 7,8 110 250 0,13 ▶ 6205-2Z/VA201
 52 15 34,3 46,3 1 7,8 110 350 0,13  6205-2Z/VA208
            
 52 15 34,3 46,3 1 7,8 230 350 0,13 ▶ 6205-2Z/VA228
 62 17 36,6 52,7 1,1 11,6 200 250 0,23  6305/VA201
 62 17 36,6 52,7 1,1 11,6 100 250 0,23  6305-2Z/VA201
            
 62 17 36,6 52,7 1,1 11,6 100 350 0,23 ▶ 6305-2Z/VA208
 62 17 36,6 52,7 1,1 11,6 200 350 0,23 ▶ 6305-2Z/VA228
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▶ Producto popular

Datos de los productos en línea † skf.com/go/17000-18-1

Dimensiones Capacidad de 
carga estática 
básica

Velocidad 
límite

Temperatura 
límite

Masa  Designación
 

d D B d1 D2 r1,2 C0 T
≈ ≈ mín máx 

mm      kN r  p  m °C kg  –

30 55 13 38,2 49 1 8,3 100 350 0,12 ▶ 6006-2Z/VA208
 62 16 40,3 54,1 1 11,2 190 250 0,2 ▶ 6206/VA201
 62 16 40,3 54,1 1 11,2 90 250 0,21 ▶ 6206-2Z/VA201
            
 62 16 40,3 54,1 1 11,2 90 350 0,21 ▶ 6206-2Z/VA208
 62 16 40,3 54,1 1 11,2 190 350 0,21 ▶ 6206-2Z/VA228
 72 19 44,6 61,9 1,1 16 170 250 0,35  6306/VA201
            
 72 19 44,6 61,9 1,1 16 80 350 0,36 ▶ 6306-2Z/VA208
 72 19 44,6 61,9 1,1 16 170 350 0,36  6306-2Z/VA228
            
35 72 17 46,9 62,7 1,1 15,3 160 250 0,29 ▶ 6207/VA201

72 17 46,9 62,7 1,1 15,3 80 250 0,3  6207-2Z/VA201
 72 17 46,9 62,7 1,1 15,3 80 350 0,3 ▶ 6207-2Z/VA208
            
 72 17 46,9 62,7 1,1 15,3 160 350 0,3 ▶ 6207-2Z/VA228
 80 21 49,5 69,2 1,5 19 150 250 0,46  6307/VA201
 80 21 49,5 69,2 1,5 19 70 350 0,48 ▶ 6307-2Z/VA208
            
40 68 15 49,2 61,1 1 11 80 350 0,2 ▶ 6008-2Z/VA208
 80 18 52,6 69,8 1,1 19 150 250 0,37 ▶ 6208/VA201
 80 18 52,6 69,8 1,1 19 70 250 0,38 ▶ 6208-2Z/VA201
            
 80 18 52,6 69,8 1,1 19 70 350 0,38 ▶ 6208-2Z/VA208
 80 18 52,6 69,8 1,1 19 150 350 0,38 ▶ 6208-2Z/VA228
 90 23 56,1 77,7 1,5 24 130 250 0,63  6308/VA201
            
 90 23 56,1 77,7 1,5 24 60 250 0,65  6308-2Z/VA201
 90 23 56,1 77,7 1,5 24 60 350 0,65 ▶ 6308-2Z/VA208
 90 23 56,1 77,7 1,5 24 130 350 0,65  6308-2Z/VA228
            
45 85 19 57,6 75,2 1,1 21,6 130 250 0,42 ▶ 6209/VA201

85 19 57,6 75,2 1,1 21,6 60 250 0,43  6209-2Z/VA201
 85 19 57,6 75,2 1,1 21,6 60 350 0,43 ▶ 6209-2Z/VA208
            
 85 19 57,6 75,2 1,1 21,6 130 350 0,43  6209-2Z/VA228
 100 25 62,1 86,7 1,5 31,5 120 250 0,84  6309/VA201
 100 25 62,1 86,7 1,5 31,5 60 350 0,87  6309-2Z/VA208
            
50 80 16 59,7 72,8 1 15,6 60 350 0,27  6010-2Z/VA208
 90 20 62,5 81,7 1,1 23,2 120 250 0,45 ▶ 6210/VA201
 90 20 62,5 81,7 1,1 23,2 60 250 0,47  6210-2Z/VA201
            
 90 20 62,5 81,7 1,1 23,2 60 350 0,47 ▶ 6210-2Z/VA208
 90 20 62,5 81,7 1,1 23,2 120 350 0,47 ▶ 6210-2Z/VA228
 110 27 68,7 95,2 2 38 110 250 1,1  6310/VA201
            
 110 27 68,7 95,2 2 38 50 250 1,1  6310-2Z/VA201
 110 27 68,7 95,2 2 38 50 350 1,1 ▶ 6310-2Z/VA208
 110 27 68,7 95,2 2 38 110 350 1,1  6310-2Z/VA228
            
55 90 18 66,3 81,5 1,1 21,2 60 350 0,4  6011-2Z/VA208
 100 21 69 89,4 1,5 29 110 250 0,61 ▶ 6211/VA201
 100 21 69 89,4 1,5 29 50 250 0,64  6211-2Z/VA201
            
 100 21 69 89,4 1,5 29 50 350 0,64 ▶ 6211-2Z/VA208
 100 21 69 89,4 1,5 29 110 350 0,64  6211-2Z/VA228
 120 29 75,3 104 2 45 100 250 1,35  6311/VA201
            
 120 29 75,3 104 2 45 50 250 1,4  6311-2Z/VA201
 120 29 75,3 104 2 45 50 350 1,4  6311-2Z/VA208
 120 29 75,3 104 2 45 100 350 1,4  6311-2Z/VA228
            

1017

18.1

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



18.1 Rodamientos rígidos de una hilera de bolas para aplicaciones a altas temperaturas

d 60 – 120 mm

▶ Producto popular

D2

r1

r2

r2

r1

D

B

d d1

    

Dimensiones Capacidad de 
carga estática 
básica

Velocidad 
límite

Temperatura 
límite

Masa  Designación
 

d D B d1 D2 r1,2 C0 T
≈ ≈ mín máx 

mm      kN r  p  m °C kg  –

VA201 2Z/VA201 2Z/VA208 2Z/VA228

60 110 22 75,5 98 1,5 36 100 250 0,78 ▶ 6212/VA201
 110 22 75,5 98 1,5 36 50 250 0,81  6212-2Z/VA201
 110 22 75,5 98 1,5 36 50 350 0,81 ▶ 6212-2Z/VA208
            
 110 22 75,5 98 1,5 36 100 350 0,81  6212-2Z/VA228
 130 31 81,8 113 2,1 52 90 250 1,7  6312/VA201
 130 31 81,8 113 2,1 52 40 350 1,8  6312-2Z/VA208
            
 130 31 81,8 113 2,1 52 90 350 1,8  6312-2Z/VA228
            
65 120 23 83,3 106 1,5 40,5 90 250 1 ▶ 6213/VA201
 120 23 83,3 106 1,5 40,5 40 250 1,05  6213-2Z/VA201
 120 23 83,3 106 1,5 40,5 40 350 1,05  6213-2Z/VA208
            
 120 23 83,3 106 1,5 40,5 90 350 1,05  6213-2Z/VA228
 140 33 88,3 122 2,1 60 80 250 2,1  6313/VA201
 140 33 88,3 122 2,1 60 40 250 2,2  6313-2Z/VA201
            
 140 33 88,3 122 2,1 60 40 350 2,2  6313-2Z/VA208
 140 33 88,3 122 2,1 60 80 350 2,2  6313-2Z/VA228
            
70 125 24 87 111 1,5 45 90 250 1,1  6214/VA201
 125 24 87 111 1,5 45 40 250 1,15  6214-2Z/VA201
 125 24 87 111 1,5 45 40 350 1,15 ▶ 6214-2Z/VA208
            
 125 24 87 111 1,5 45 90 350 1,15  6214-2Z/VA228
 150 35 94,9 130 2,1 68 80 250 2,55  6314/VA201
 150 35 94,9 130 2,1 68 40 350 2,65  6314-2Z/VA208
            
75 130 25 92 117 1,5 49 80 250 1,2 ▶ 6215/VA201
 130 25 92 117 1,5 49 40 250 1,25  6215-2Z/VA201
 130 25 92 117 1,5 49 40 350 1,25  6215-2Z/VA208
            
 130 25 92 117 1,5 49 80 350 1,25  6215-2Z/VA228
 160 37 101 139 2,1 76,5 70 250 3,05  6315/VA201
 160 37 101 139 2,1 76,5 30 350 3,15  6315-2Z/VA208
            
80 140 26 101 127 2 55 40 350 1,55  6216-2Z/VA208
 170 39 108 147 2,1 86,5 30 350 3,75  6316-2Z/VA208
            
85 150 28 106 135 2 64 70 250 1,8  6217/VA201
 150 28 106 135 2 64 30 350 1,9  6217-2Z/VA208
            
90 160 30 112 143 2 73,5 70 350 2,3  6218-2Z/VA228
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▶ Producto popular

Datos de los productos en línea † skf.com/go/17000-18-1

Dimensiones Capacidad de 
carga estática 
básica

Velocidad 
límite

Temperatura 
límite

Masa  Designación
 

d D B d1 D2 r1,2 C0 T
≈ ≈ mín máx 

mm      kN r  p  m °C kg  –

            

            

95 170 32 118 152 2,1 81,5 60 250 2,6 ▶ 6219/VA201
 170 32 118 152 2,1 81,5 30 250 2,7 ▶ 6219-2Z/VA201
 170 32 118 152 2,1 81,5 60 350 2,7 ▶ 6219-2Z/VA228
            
100 150 24 115 139 1,5 54 30 350 1,35  6020-2Z/VA208
 180 34 124 160 2,1 93 60 250 3,15  6220/VA201
 180 34 124 160 2,1 93 30 350 3,25  6220-2Z/VA208
            
 180 34 124 160 2,1 93 60 350 3,25  6220-2Z/VA228
            
110 170 28 129 156 2 73,5 30 350 2,05  6022-2Z/VA208
            
120 180 28 139 166 2 80 30 350 2,2  6024-2Z/VA208
 

1019

18.1

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



▶ Producto popular

18.2 Rodamientos de inserción para aplicaciones a altas temperaturas, ejes métricos

d 20 – 60 mm

Dimensiones Capacidad de carga 
básica

Velocidad 
límite

Temperatura 
límite

Masa  Designación
 

dinámica estática
d D B C d1 s1 r1,2 C C0 T

≈ mín máx 

mm       kN  r  p  m °C kg  –

D

C

d d1

r1
r2

B

s1

Datos de los productos en línea † skf.com/go/17000-18-2

VA201 VA228

20 47 31 14 28,2 18,3 0,6 12,7 6,55 130 250 0,14  YAR 204-2FW/VA201
 47 31 14 28,2 18,3 0,6 12,7 6,55 260 350 0,14 ▶ YAR 204-2FW/VA228
              
25 52 34,1 15 33,7 19,8 0,6 14 7,8 110 250 0,17  YAR 205-2FW/VA201
 52 34,1 15 33,7 19,8 0,6 14 7,8 230 350 0,17  YAR 205-2FW/VA228
              
30 62 38,1 18 39,7 22,2 0,6 19,5 11,2 90 250 0,28  YAR 206-2FW/VA201
 62 38,1 18 39,7 22,2 0,6 19,5 11,2 190 350 0,28 ▶ YAR 206-2FW/VA228
              
35 72 42,9 19 46,1 25,4 1 25,5 15,3 80 250 0,41  YAR 207-2FW/VA201
 72 42,9 19 46,1 25,4 1 25,5 15,3 160 350 0,41  YAR 207-2FW/VA228
              
40 80 49,2 21 51,8 30,2 1 30,7 19 70 250 0,55  YAR 208-2FW/VA201
 80 49,2 21 51,8 30,2 1 30,7 19 150 350 0,55  YAR 208-2FW/VA228
              
45 85 49,2 22 56,8 30,2 1 33,2 21,6 60 250 0,6  YAR 209-2FW/VA201
 85 49,2 22 56,8 30,2 1 33,2 21,6 130 350 0,6  YAR 209-2FW/VA228
              
50 90 51,6 22 62,5 32,6 1 35,1 23,2 60 250 0,69  YAR 210-2FW/VA201
 90 51,6 22 62,5 32,6 1 35,1 23,2 120 350 0,69  YAR 210-2FW/VA228
              
55 100 55,6 25 69 33,4 1 43,6 29 50 250 0,94  YAR 211-2FW/VA201
 100 55,6 25 69 33,4 1 43,6 29 110 350 0,94  YAR 211-2FW/VA228
              
60 110 65,1 26 75,6 39,7 1,5 52,7 36 50 250 1,35  YAR 212-2FW/VA201
 110 65,1 26 75,6 39,7 1,5 52,7 36 100 350 1,35  YAR 212-2FW/VA228
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Datos de los productos en línea † skf.com/go/17000-18-3

18.3 Rodamientos de inserción para aplicaciones a altas temperaturas, ejes en pulgadas
d 3/4 – 2 15/16 pulg 
 19,05 – 74,613 mm

D

C

d d1

r1
r2

B

s1

▶ Producto popular

Dimensiones  Capacidad de carga 
básica

Velocidad 
límite

Temperatura 
límite

Masa  Designación
 

dinámica estática
d D B C d1 s1 r1,2 C C0 T

≈ mín. máx.

pulg./mm mm      kN  r. p. m. °C kg  –

VA201 VA228

3/4 47 31 14 28,2 18,3 0,6 12,7 6,55 130 250 0,17  YAR 204-012-2FW/VA201
19,05 47 31 14 28,2 18,3 0,6 12,7 6,55 270 350 0,17 ▶ YAR 204-012-2FW/VA228
              
1 52 34,1 15 33,7 19,8 0,6 14 7,8 110 250 0,19  YAR 205-100-2FW/VA201
25,4 52 34,1 15 33,7 19,8 0,6 14 7,8 230 350 0,19 ▶ YAR 205-100-2FW/VA228
 
1 3/16 62 38,1 18 39,7 22,2 0,6 19,5 11,2 90 250 0,31  YAR 206-103-2FW/VA201
30,163 62 38,1 18 39,7 22,2 0,6 19,5 11,2 190 350 0,31 ▶ YAR 206-103-2FW/VA228
              
1 1/4 72 42,9 19 46,1 25,4 1 25,5 15,3 80 250 0,52  YAR 207-104-2FW/VA201
31,75 72 42,9 19 46,1 25,4 1 25,5 15,3 170 350 0,52  YAR 207-104-2FW/VA228
              
1 3/8 72 42,9 19 46,1 25,4 1 25,5 15,3 80 250 0,46  YAR 207-106-2FW/VA201
34,925 72 42,9 19 46,1 25,4 1 25,5 15,3 160 350 0,46  YAR 207-106-2FW/VA228
              
1 7/16 72 42,9 19 46,1 25,4 1 25,5 15,3 80 250 0,42  YAR 207-107-2FW/VA201
36,513 72 42,9 19 46,1 25,4 1 25,5 15,3 160 350 0,42 ▶ YAR 207-107-2FW/VA228
              
1 1/2 80 49,2 21 51,8 30,2 1 30,7 19 70 250 0,59  YAR 208-108-2FW/VA201
38,1 80 49,2 21 51,8 30,2 1 30,7 19 150 350 0,59 ▶ YAR 208-108-2FW/VA228
              
1 11/16 85 49,2 22 56,8 30,2 1 33,2 21,6 70 250 0,75  YAR 209-111-2FW/VA201
42,863 85 49,2 22 56,8 30,2 1 33,2 21,6 140 350 0,75  YAR 209-111-2FW/VA228
              
1 3/4 85 49,2 22 56,8 30,2 1 33,2 21,6 60 250 0,62  YAR 209-112-2FW/VA201
44,45 85 49,2 22 56,8 30,2 1 33,2 21,6 130 350 0,62 ▶ YAR 209-112-2FW/VA228
              
1 15/16 90 51,6 22 62,5 32,6 1 35,1 23,2 60 250 0,78  YAR 210-115-2FW/VA201
49,213 90 51,6 22 62,5 32,6 1 35,1 23,2 120 350 0,78  YAR 210-115-2FW/VA228
              
2 100 55,6 25 69 33,4 1 43,6 29 50 250 1,1  YAR 211-200-2FW/VA201
50,8 100 55,6 25 69 33,4 1 43,6 29 110 350 1,1  YAR 211-200-2FW/VA228
              
2 3/16 100 55,6 25 69 33,4 1 25 29 50 250 1,05  YAR 211-203-2FW/VA201
55,563 100 55,6 25 69 33,4 1 25 29 110 350 1,05  YAR 211-203-2FW/VA228
              
2 7/16 110 65,1 26 75,6 39,7 1,5 52,7 36 50 250 1,35  YAR 212-207-2FW/VA201
61,913 110 65,1 26 75,6 39,7 1,5 52,7 36 100 350 1,35  YAR 212-207-2FW/VA228
              
2 15/16 130 73,3 29 92 46,3 1,5 66,3 49 40 250 2,2  YAR 215-215-2FW/VA201
74,613 130 73,3 29 92 46,3 1,5 66,3 49 80 350 2,2  YAR 215-215-2FW/VA228

1021

18.3

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/skf
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