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Los rodillos de apoyo SKF (rodillos de roda-
dura tipo yugo basados en los rodamientos 
de rodillos) están diseñados para funcionar 
en todo tipo de correderas y para utilizarse 
en accionamientos por leva, sistemas trans-
portadores, etc 

Los rodillos de apoyo SKF están basados 
en rodamientos de agujas o de rodillos 
cilíndricos 

SKF los suministra listos para montar  
Para satisfacer los requisitos de las diferen-
tes aplicaciones, están disponibles en varios 
diseños y versiones (fig. 1):

• con o sin jaula
• con o sin aros con pestaña
• con o sin aro interior
• con o sin sellos (sellados o abiertos)
• con el perfil de la superficie de rodadura 

del aro exterior:

 – abombado como estándar

 – cilíndrico (plano)

Características de los rodillos de 
apoyo

• Soportan cargas radiales elevadas
El aro exterior con paredes gruesas 

soporta cargas radiales elevadas, al 

tiempo que reduce la deformación y las 

tensiones de flexión 

• Vida útil prolongada
La superficie de rodadura abombada del 

aro exterior es beneficiosa para las aplica-

ciones en las que se puede producir incli-

nación del aro exterior con respecto a la 

corredera o cuando es necesario minimi-

zar las tensiones en los bordes 

Más información

Conocimientos generales sobre 
rodamientos                                  17

Proceso de selección de 

rodamientos                                  59

Lubricación                                     109

Interfaces del rodamiento               139

Sellado, montaje y desmontaje      193

Fig. 1

Rodillos de apoyo

• basado en rodamientos  
de agujas

• con jaula
• con aros con pestañas
• con aro interior

• basado en rodamientos  
de rodillos cilíndricos

• sin jaula
• con aros con pestañas
• con aro interior

• basado en rodamientos  
de agujas

• con jaula
• sin aros con pestañas
• sin aro interior
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Diseños y versiones

Diseños y 
versiones

Los rodillos de apoyo SKF están disponibles 
sin o con aros con pestañas (fig. 2)  Presen-
tan, de forma estándar, un aro exterior con 
paredes gruesas con su superficie de roda-

dura abombada  Sin embargo, también se 

encuentran disponibles rodillos de apoyo con 

superficie de rodadura cilíndrica (plana) 

(sufijo de designación X) 

Los rodillos de apoyo sin aros con pesta-

ñas requieren componentes adyacentes para 

guiar axialmente el aro exterior y la jaula 

Los rodillos de apoyo con aros con pesta-

ñas no requieren componentes adyacentes 

para guiar axialmente el aro exterior y la 

jaula (fig. 3)  Las cargas axiales, inducidas 

cuando los ejes no son horizontales o no 

están debidamente alineados, son soporta-

das por los aros con pestañas 

Rodillos de apoyo sin 
aros con pestañas

• requieren componentes adyacentes para 

guiar axialmente el aro exterior y la jaula

• están basados en los rodamientos de 

agujas

• están disponibles:

 – con un aro interior, que es ligeramente 

más ancho que el aro exterior, con el fin 

de evitar la fijación axial de este último

 – sin aro interior (prefijo de designa-

ción R), diseñados para disposiciones en 

las que el eje o pasador está templado y 

rectificado 

Los rodillos de apoyo no se incluyen 

en este catálogo, pero se pueden encon-

trar en línea en skf com/go/17000-15-3 

Rodillos de apoyo de diseño 
(R)STO

• están disponibles (fig. 4):

 – con aro interior que se puede montar 

por separado del aro exterior y el con-

junto de rodillos y jaula, que deben 

mantenerse siempre juntos, tal como se 

suministran

 – sin aro interior (prefijo R)

 – solo abiertos (sin sellos)

Rodillos de apoyo de diseño 
(R)NA 22…2RS

• están disponibles (fig. 5):

 – con aro interior que se puede montar 

por separado del aro exterior y el con-

junto de rodillos y jaula

 – sin aro interior (prefijo R)

 – engrasados y tapados con un sello 

rozante de caucho de nitrilo-butadieno 

(nitrile-butadiene rubber, NBR) refor-

zado con chapa de acero en ambos lados

• tienen la corona de agujas guiada axial-

mente entre dos pestañas integrales en el 

aro exterior para formar una unidad que 

no puede desmontarse 

Fig. 2

Rodillos de apoyo

Fig. 3

Aplicación del rodillo de apoyo con aros 
con pestañas

Fig. 4

STO RSTO

Fig. 5

NA 22…2RS RNA 22…2RS

sin aros con pestañas

con aros con pestañas
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15 Rodillos de apoyo

Rodillos de apoyo con 
aros con pestañas

• no requieren componentes adyacentes 
para guiar axialmente el aro exterior y la 
jaula (fig. 3, página 945)

• son unidades que no pueden desmontarse
• tienen diferentes diseños de pestañas:

 – aros con pestañas insertados (diseños 
NATR y NATV)

 – aros con pestañas libres (diseños NUTR, 
PWTR y NNTR)

• soportan las cargas axiales que pueden 
producirse como consecuencia de la desa-
lineación o inclinación

Rodillos de apoyo de diseño 
NATR y NATV

• están disponibles en (fig. 6): 
 – una corona de agujas (diseño NATR)
 – rodamientos completamente llenos de 
agujas (diseño NATV)

• tienen el aro exterior guiado axialmente 
por aros con pestañas insertados, que 
forman un sello de intersticio

• también están disponibles con un anillo de 
deslizamiento axial en ambos lados (sufi-

jos de designación PPA, fig. 7, y PPXA):

 – fabricados de PA66

 – que forman sellos laberínticos estrechos 

con el aro exterior en sentido radial, 

para proteger contra los contaminantes 

gruesos

 – que sirven como sellos rozantes en sen-

tido axial para retener la grasa de 

manera confiable en el rodamiento

 – que mejoran las condiciones de lubrica-

ción en el rodamiento, mantienen un 

nivel bajo de fricción y de calor por fric-

ción, y prolongan la vida útil de la grasa

Rodillos de apoyo de diseño 
NUTR .. A

• están basados en los rodamientos de dos 

hileras completamente llenos de rodillos 

cilíndricos sin una pestaña integral entre 

los dos conjuntos de rodillos (fig. 8)

• tienen un aro exterior con dos pestañas 

integrales, que guían axialmente los con-

juntos de rodillos

• tienen un aro interior con dos aros con 

pestañas libres, que guían axialmente el 

aro exterior a través de los conjuntos de 

rodillos

• tienen un aro angular de chapa metálica 

introducido a presión en el reborde del aro 

exterior en ambos lados:

 – que forman un sello laberíntico eficaz

 – que se prolongan sobre los aros con 

pestañas, y hacen que el rodamiento no 

pueda desmontarse

• soportan las cargas axiales relativamente 

elevadas que pueden producirse como 

consecuencia de la desalineación o 

inclinación

• se pueden suministrar con un aro exterior 

reforzado (más grueso) para soportar 

picos de carga elevados (p  ej , NUTR 50 A 

† NUTR 50110 A)

Rodillos de apoyo de diseño 
PWTR …2RS

• están basados en los rodamientos de dos 

hileras de rodillos cilíndricos completa-

mente llenos de rodillos (fig. 9)

• tienen un aro exterior con tres pestañas 

integrales, que guían axialmente los con-

juntos de rodillos

• tienen un aro interior con dos aros con 

pestañas libres, que guían axialmente el 

aro exterior a través de los conjuntos de 

rodillos

• tienen una cantidad relativamente grande 

de grasa entre los dos conjuntos de 

rodillos

• están equipados en ambos lados con un 

sello rozante de NBR, integral con un aro 

angular de chapa metálica que se intro-

duce a presión en el reborde del aro 

exterior:

 – para presionar contra los aros con 

pestañas

 – que se prolongan sobre los aros con 

pestañas, y hacen que el rodamiento no 

pueda desmontarse

• soportan las cargas axiales relativamente 

elevadas que pueden producirse como con-

secuencia de la desalineación o inclinación

• se pueden suministrar con un aro exterior 

reforzado (más grueso) para soportar 

picos de carga elevados (p  ej , 

PWTR 50 2RS † PWTR 50110 2RS)

Fig. 9

Fig. 6

NATR NATV

Fig. 7

NATR ‥ PPA PWTR …2RS

Fig. 8

NUTR ‥ A
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Lubricación

Rodillos de apoyo de diseño 
NNTR …2ZL

• están basados en los rodamientos de dos 
hileras de rodillos cilíndricos completa-
mente llenos de rodillos (fig. 10)

• tienen un aro exterior con tres pestañas 
integrales, que guían axialmente los con-
juntos de rodillos

• tienen un aro interior con dos aros con 
pestañas libres, que guían axialmente el 
aro exterior a través de los conjuntos de 
rodillos

• tienen una cantidad relativamente grande 
de grasa entre los dos conjuntos de 
rodillos

• están equipados con un sello de laminillas 
en ambos lados, introducido en los rebajes 
en los rebordes de los aros con pestañas y 
del aro exterior, que hacen que el roda-
miento no pueda desmontarse

• soportan cargas radiales muy elevadas y 
las cargas axiales relativamente elevadas 
que pueden producirse como consecuen-
cia de la desalineación o inclinación

Jaulas
Los rodillos de apoyo SKF, si no están com-
pletamente llenos de rodillos, están equipa-
dos con una de las jaulas que se muestran 
en la tabla 1  La jaula estándar no se identi-
fica en la designación del rodamiento 

Cuando se utilizan a temperaturas eleva-

das, algunos lubricantes pueden tener efec-

tos perjudiciales sobre las jaulas de polia-

mida  Para obtener más información sobre 

la idoneidad de las jaulas, consulte la sección 

Jaulas, página 187 

Lubricación

Los rodillos de apoyo SKF se suministran 

engrasados (tabla 1, página 933) 

Los rodillos de apoyo de diseño (R)STO se 

pueden lubricar con aceite o grasa  En las 

aplicaciones en las que se utiliza aceite, SKF 

recomienda lavar exhaustivamente el lle-

nado inicial de grasa del rodamiento antes 

de ponerlo en funcionamiento 

Para obtener información general, con-

sulte la sección Lubricación, página 109 

Requisitos de 
relubricación

Rodillos de apoyo:

• se deben relubricar regularmente para 

que alcancen toda su vida útil, aunque el 

llenado inicial de grasa todavía conserve 

todas sus propiedades lubricantes

• utilizados en aplicaciones en las que exis-

ten cargas ligeras, velocidades relativa-

mente bajas y un entorno limpio, pueden 

funcionar durante largos períodos antes 

de requerir una relubricación

• que funcionan en condiciones de contami-

nación y humedad, a altas velocidades o a 

temperaturas > 70 °C (160 °F), requieren 

una relubricación más frecuente

• sin jaula (completamente llenos de rodi-

llos), requieren una relubricación más 

frecuente

Características de 
relubricación

Los aros interiores de los rodillos de apoyo 

SKF están equipados con un orificio de lubri-

cación, excepto:

• los diseños NNTR con d ≤ 90 mm † tres 

orificios de lubricación

• los diseños NNTR con d ≥ 100 mm † seis 

orificios de lubricación

Si en el pasador se disponen los conductos 

adecuados, los rodamientos son fáciles de 

relubricar 

Fig. 10

NNTR …2ZL

Tabla 1

Jaulas para rodillos de apoyo

Tipo de jaula De tipo ventana, centrada 
según el tamaño y el diseño

De tipo ventana, centrada en el camino de 
rodadura exterior

Material Chapa de acero PA66, reforzada con fibra de vidrio

Sufijo – TN
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15 Rodillos de apoyo

Datos de los rodamientos
Estándares de las 

dimensiones

• Diseños (R)NA 22

ISO 15, serie de dimensiones 22, excepto para el ancho del aro exterior 

• Diseños NATR, NATV, NUTR ‥ A, PWTR

ISO 7063 y norma ANSI/ABMA 18 1 (cuando están estandarizados) 

• Diseños (R)STO

No estandarizados

Perfil de la super-

ficie de rodadura 

del aro exterior

• Diseños (R)STO, (R)NA 22, NATR, NATV

Radio = 500 mm

• Diseño NNTR

D ≤ 260 mm † Radio = 10 000 mm

D ≥ 290 mm † Radio = 15 000 mm

• Diseños NATR ‥ PPA, NATV ‥ PPA, NUTR ‥ A, PWTR

Perfil abombado mejorado para una mejor distribución de las cargas, mayor resistencia y menor desgaste

Tolerancias

Para obtener más 

información 

† página 35

Normal, excepto:

• diámetro de la superficie de rodadura abombada:

 – diseño NNTR † h10

 – otros diseños † 0/–0,05 mm

• ancho B:

 – diseño NNTR † 0/–0,5 mm

 – diseños NATR, NATV, NUTR ‥ A, PWTR † h12

• diámetro interior Fw:

 – diseños RSTO, RNA 22 † F6

Valores para la clase de tolerancia normal: ISO 492 (tabla 2, página 38)

Valores para las clases de tolerancia ISO: h10, h12 y F6 (tabla 2, página 950)

Juego interno

Para obtener más 

información 

† página 182

• Diseños STO y NA 22

Normal 

• Otros diseños

Entre C2 y normal

Valores: ISO 5753-1 (tabla 11, página 603)

Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga 

Frecuencias de 

defectos

† skf com/bearingcalculator
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Cargas

Cargas
Cargas dinámicas Como los rodillos de rodadura no están apoyados en un soporte, los 

aros exteriores se deforman, lo que da lugar a una alteración de la 
distribución de la carga y a tensiones de flexión en el aro exterior 

La capacidad de carga básica indicada en las 

tablas de productos, página 954, tiene en cuenta la alteración de 

la distribución de la carga, en tanto que las cargas radiales máximas 

Fr máx  (tablas de productos) se basan en las tensiones de flexión 

Cargas estáticas La carga estática admisible es el valor más bajo de F0r máx  o C0 

(tablas de productos) 

En los casos en que los requisitos para un funcionamiento suave 

están por debajo de lo normal, la carga estática puede exceder el 

valor C0, pero nunca deberá exceder la carga radial estática máxima 

admisible F0r máx  

Cargas axiales Los rodillos de apoyo están diseñados para soportar cargas radiales  

Sin embargo, los rodillos de apoyo con aros con pestañas, por lo 

general, pueden soportar las cargas axiales que pueden producirse 

como consecuencia de la desalineación o inclinación  La magnitud 

de la carga admisible depende del diseño interno 

Carga mínima

Para obtener más 

información 

† página 106

Frm = 0,0167 C0 

Carga dinámica 

equivalente del 

rodamiento

Para obtener más 

información 

† página 91

P = Fr

Carga estática 

equivalente del 

rodamiento

Para obtener más 

información 

† página 105

P0 = Fr

Símbolos

C0 capacidad de carga estática básica 

[kN] (tablas de productos, 

página 954)

Fr carga radial [kN]

Fr máx carga radial dinámica máxima 

admisible [kN] 

(tablas de productos)

F0r máx carga radial estática máxima 

admisible [kN] 

(tablas de productos)

Frm carga radial mínima [kN]

P carga dinámica equivalente del 

rodamiento [kN]

P0 carga estática equivalente del 

rodamiento [kN]
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15 Rodillos de apoyo

Límites de 
temperatura

La temperatura de funcionamiento admisi-
ble para los rodillos de apoyo puede estar 
limitada por los siguientes factores:

• la estabilidad dimensional de los aros y 
rodillos del rodamiento;

• la jaula;
• los sellos;
• el lubricante 

En los casos en que se prevean temperatu-
ras fuera del rango admisible, comuníquese 
con SKF 

Aros y rodillos del rodamiento

Los rodillos de apoyo SKF están estabiliza-
dos térmicamente a temperaturas de hasta, 
al menos, 140 °C (280 °F) 

Jaulas

Las jaulas de acero se pueden utilizar a las 

mismas temperaturas de funcionamiento 

que los aros y rodillos del rodamiento  Para 

conocer los límites de temperatura de las 

jaulas PA66, consulte la sección Jaulas de 

polímero, página 188 

Sellos

La temperatura de funcionamiento admisi-

ble de los sellos varía según el material del 

sello:

• NBR: de –40 a +100 °C (de –40 a +210 °F)

Se pueden soportar temperaturas de 

hasta 120 °C (250 °F) durante períodos 

breves 

• Anillos de deslizamiento de PA66: de –30 

a +100 °C (de –20 a +210 °F)

Por lo general, los picos de temperatura se 

dan en el labio del sello 

Lubricantes

Los límites de temperatura de las grasas 

utilizadas en los rodillos de apoyo SKF se 

indican en la tabla 1, página 947  Para 

conocer los límites de temperatura de otras 

grasas SKF, consulte la sección Selección de 

una grasa SKF adecuada, página 116 

Cuando se utilicen lubricantes no sumi-

nistrados por SKF, los límites de temperatura 

deben evaluarse según el concepto del 

semáforo de SKF (página 117) 

Tabla 2

Clases de tolerancia ISO

Dimensión nominal h7� h9� h10� h12� F6�
Desviaciones Desviaciones Desviaciones Desviaciones Desviaciones

> ≤ U L U L U L U L U L

mm  µm  µm  µm  µm  µm  

Límites de 
velocidad

La velocidad límite indicada en las tablas de 

productos es un límite mecánico que no 

debe superarse a menos que el diseño del 

rodamiento y la aplicación estén adaptados 

para velocidades más altas  

Para obtener más información, consulte 

Temperatura y velocidad de funcionamiento, 

página 130 

Consideraciones 
de diseño

Pasadores
Para obtener información general, consulte 

la sección Interfaces del rodamiento, 

página 139 

Para los rodillos de apoyo con aro interior, 

el pasador o eje deberá mecanizarse con la 

clase de tolerancia g6� en las siguientes 

condiciones:

• carga fija sobre el aro interior

• donde se requiere un fácil desplazamiento 

del aro interior

3 6 0 –12 – – – – – – – –
6 10 0 –15 0 –36 – – – – +22 +13
10 18 0 –18 0 –43 – – 0 –180 +27 +16

18 30 0 –21 0 –52 – – 0 –210 +33 +20
30 50 – – 0 –62 – – 0 –250 +41 +25
50 80 – – – – – – – – +49 +30

120 180 – – – – 0 –160 – – – –
180 250 – – – – 0 –185 – – – –
250 315 – – – – 0 –210 – – – –
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Montaje

Para aprovechar al máximo la capacidad de 
carga de los rodillos de apoyo sin aro interior, 
el pasador o eje deberá:

• mecanizarse con la clase de tolerancia 
k5�

• mecanizarse con un acabado superficial 

similar al del camino de rodadura del 

rodamiento

• tener la misma dureza que el camino de 

rodadura del rodamiento

Para obtener más información sobre cami-

nos de rodadura en ejes, consulte la sección 

Caminos de rodadura en ejes y en soportes, 

página 179 

Superficies de apoyo
Para los rodillos de apoyo sin aros con pes-

tañas, las superficies de apoyo del aro 

exterior:

• guían el aro exterior y la jaula durante el 

funcionamiento

• deben estar bien torneadas

• deben estar limpias y libres de rebabas

• se deben extender, por lo menos, hasta la 

mitad de la cara lateral del aro exterior 

(fig. 11), si no están templadas -las 

superficies templadas pueden ser más 

pequeñas

Los rodillos de apoyo con aros con pestañas 

con cargas muy pesadas deben estar apoya-

dos axialmente:

d1

Fig. 12

Rodillos de apoyo con aros con pestañas 
– diseño de la superficie de apoyo

Fig. 13

Rodillo de apoyo sin aro interior – juego 
axial

Fig. 11

Rodillo de apoyo sin aros con pestañas – 
diseño de la superficie de guiado

• sobre la totalidad de las caras laterales del 

aro con pestañas (fig. 12)

• según el diámetro d1 (tabla de productos, 

página 956)

Juego axial
Los siguientes rodillos de apoyo deben estar 

fijados sin ningún juego axial:

• rodillos de apoyo sin aros con pestañas, 

con aro interior (fig. 11)

• rodillos de apoyo con aros con pestañas 

(fig. 12)

Los rodillos de apoyo sin aro interior deben 

tener un juego axial ≥ 0,2 mm entre el aro 

exterior y las superficies de apoyo (fig. 13) 

Montaje
SKF recomienda colocar el orificio de lubri-

cación en la zona sin carga del aro interior  

La colocación no es necesaria en los rodillos 

de apoyo de diseño PWTR y NNTR, que tie-

nen los orificios de lubricación en el hueco 

entre los dos conjuntos de rodillos 

Cuando se monta el conjunto del aro exte-

rior y el aro interior por separado, se debe 

tener cuidado para no dañar los labios de los 

sellos 

mín  0,2 mm
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15 Rodillos de apoyo

Sistema de designación

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 /

Prefijos

R Rodillo de apoyo sin aro interior

Designación básica

NA 22 Rodillo de apoyo sin aro con pestañas, equipado con una corona de agujas 
STO Rodillo de apoyo sin aro con pestañas, equipado con una corona de agujas 
NATR Rodillo de apoyo con dos aros con pestañas insertados, equipado con una corona de 

agujas 
NATV Rodillo de apoyo con dos aros con pestañas insertados, completamente lleno de agujas
NUTR Rodillo de apoyo basado en un rodamiento de dos hileras completamente lleno de rodi-

llos cilíndricos con dos pestañas integrales en el aro exterior y un aro con pestaña libre a 
ambos lados del aro interior 

NNTR Rodillo de apoyo basado en un rodamiento de dos hileras completamente lleno de rodi-
llos cilíndricos con tres pestañas integrales en el aro exterior y un aro con pestaña libre a 
ambos lados del aro interior 

PWTR Rodillo de apoyo basado en un rodamiento de dos hileras completamente lleno de rodi-
llos cilíndricos con tres pestañas integrales en el aro exterior y un aro con pestaña libre a 
ambos lados del aro interior 

Sufijos

Grupo 1: Diseño interno

Grupo 2: Diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.)

.2RS Sello rozante de NBR a ambos lados 

.2ZL Sello de laminillas a ambos lados 
A Perfil abombado mejorado de la superficie de rodadura del aro exterior (diseño NUTR)
PPA Anillo de deslizamiento axial y sellado de PA66 a ambos lados  Perfil abombado mejo-

rado de la superficie de rodadura del aro exterior
PPXA Anillo de deslizamiento axial y sellado de PA66 a ambos lados  Perfil cilíndrico (plano) de 

la superficie de rodadura del aro exterior
X Perfil cilíndrico (plano) de la superficie de rodadura del aro exterior

Grupo 3: Diseño de la jaula

TN Jaula de PA66 reforzada con fibra de vidrio
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Sistema de designación

Grupo 4

4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6

Grupo 4.6: Otras versiones

Grupo 4.5: Lubricación

Grupo 4.4: Estabilización

Grupo 4.3: Conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados

Grupo 4.2: Precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso

Grupo 4.1: Materiales, tratamiento térmico
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Dimensiones principales Capacidad de carga 
básica

Carga límite 
de fatiga

Cargas radiales 
máximas

Velocidad 
límite

Masa  Designación
 

dinámica estática dinámica estática
D d C B C C0 Pu Fr F0r

máx máx 

mm    kN  kN kN  r  p  m kg   –

d

C

B

r3

F

r4

D E

r1

r2

D1

▶ Producto popular

15.1 Rodillos de apoyo sin aros con pestañas, con aro interior

D 19 – 90 mm

STO NA 22   2RS

19 6 9,8 10 3,74 4,5 0,5 4,25 6,1 7 000 0,017 ▶ STO 6 TN
 6 11,8 12 4,02 3,65 0,425 2,55 3,6 7 000 0,022  NA 22/6.2RS
             
24 8 9,8 10 4,13 5,4 0,6 7,5 10,8 7 000 0,026  STO 8 TN
 8 11,8 12 4,68 4,55 0,54 5,3 7,5 6 700 0,034 ▶ NA 22/8.2RS
             
30 10 11,8 12 8,25 8,8 1,04 8,5 12,2 6 000 0,049 ▶ STO 10
 10 13,8 14 6,6 7,5 0,88 12 17,3 6 300 0,06 ▶ NA 2200.2RS
             
32 12 11,8 12 8,8 9,8 1,18 8,3 12 5 600 0,057 ▶ STO 12
 12 13,8 14 7,04 8,5 1 11,6 16,6 6 000 0,067 ▶ NA 2201.2RS
             
35 15 11,8 12 9,13 10,6 1,27 7,1 10 5 000 0,063  STO 15
 15 13,8 14 7,48 9,3 1,12 9,5 13,7 5 000 0,075 ▶ NA 2202.2RS
             
40 17 15,8 16 9,52 13,2 1,6 15,3 22 4 500 0,11 ▶ NA 2203.2RS
 17 15,8 16 14,2 17,6 2,08 12 17,3 4 500 0,11  STO 17
             
47 20 15,8 16 16,1 21,2 2,5 18,6 26,5 4 000 0,15  STO 20
 20 17,8 18 16,1 18 2,16 17,6 25,5 4 000 0,18 ▶ NA 2204.2RS
             
52 25 15,8 16 16,5 22,8 2,7 18 26 3 400 0,18  STO 25
 25 17,8 18 16,8 20 2,4 17,3 24,5 3 400 0,21 ▶ NA 2205.2RS
             
62 30 19,8 20 17,9 25,5 3,05 28,5 40,5 2 800 0,32  NA 2206.2RS
 30 19,8 20 22,9 34,5 4,25 23,6 33,5 2 600 0,31  STO 30
             
72 35 19,8 20 24,6 39 4,8 36 51 2 200 0,44  STO 35
 35 22,7 23 22,4 35,5 4,3 38 54 2 200 0,51  NA 2207.2RS
             
80 40 19,8 20 23,8 39 4,75 34,5 49 1 900 0,53  STO 40
 40 22,7 23 27,5 40,5 5 35,5 51 1 900 0,63 ▶ NA 2208.2RS
             
90 50 22,7 23 28,1 43 5,3 34,5 50 1 600 0,69  NA 2210.2RS
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Dimensiones

D D1 E F r1,2 r3,4
mín mín 

mm     

Datos de los productos en línea † skf.com/go/17000-15-1

19 – 13 10 0,3 0,3
 16 – 10 0,3 0,3
      
24 – 15 12 0,3 0,3
 18 – 12 0,3 0,3
      
30 – 20 14 0,3 0,3
 20 – 14 0,6 0,3
      
32 – 22 16 0,3 0,3
 22 – 16 0,6 0,3
      
35 – 26 20 0,3 0,3
 26 – 20 0,6 0,3
      
40 28 – 22 1 0,3
 – 29 22 0,3 0,3
      
47 – 32 25 0,3 0,3
 33 – 25 1 0,3
      
52 – 37 30 0,3 0,3
 38 – 30 1 0,3
      
62 43 – 35 1 0,3
 – 46 38 0,6 0,6
      
72 – 50 42 0,6 0,6
 50 – 42 1,1 0,6
      
80 – 58 50 1 1
 57 – 48 1,1 0,6
      
90 68 – 58 1,1 0,6
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15.2 Rodillos de apoyo con aros con pestañas, con aro interior

D 16 – 40 mm

Dimensiones principales Capacidad de carga 
básica

Carga límite 
de fatiga

Cargas radiales 
máximas

Velocidad 
límite

Masa  Designación
 

dinámica estática dinámica estática
D d C B C C0 Pu Fr F0r

máx máx 

mm    kN  kN kN  r  p  m kg  –

             

d

C

B

d1D

r1

r2

▶ Producto popular

16 5 11 12 3,14 3,2 0,345 2,9 4,15 6 000 0,014  NATR 5
 5 11 12 3,14 3,2 0,345 2,9 4,15 6 000 0,014 ▶ NATR 5 PPA
 5 11 12 4,73 6,55 0,72 4,05 5,7 4 300 0,015  NATV 5
             
 5 11 12 4,73 6,55 0,72 4,05 5,7 4 300 0,015 ▶ NATV 5 PPA
             
19 6 11 12 3,47 3,8 0,415 3,8 5,5 5 600 0,02 ▶ NATR 6

6 11 12 3,47 3,8 0,415 3,8 5,5 5 600 0,019 ▶ NATR 6 PPA
 6 11 12 5,28 8 0,88 5,1 7,35 4 000 0,021  NATV 6
             
 6 11 12 5,28 8 0,88 5,1 7,35 4 000 0,021 ▶ NATV 6 PPA
             
24 8 14 15 5,28 6,1 0,695 5,2 7,35 5 000 0,038 ▶ NATR 8 PPA
 8 14 15 7,48 11,4 1,32 7,35 10,4 3 600 0,042  NATV 8
 8 14 15 7,48 11,4 1,32 7,35 10,4 3 600 0,041 ▶ NATV 8 PPA
             
30 10 14 15 6,44 8 0,88 7,8 11,2 4 800 0,064 ▶ NATR 10
 10 14 15 6,44 8 0,88 7,8 11,2 4 800 0,061 ▶ NATR 10 PPA
 10 14 15 8,97 14,6 1,66 11 15,6 3 200 0,065  NATV 10
             
 10 14 15 8,97 14,6 1,66 11 15,6 3 200 0,064 ▶ NATV 10 PPA
             
32 12 14 15 6,6 8,5 0,95 7,65 10,8 4 500 0,071  NATR 12

12 14 15 6,6 8,5 0,95 7,65 10,8 4 500 0,066 ▶ NATR 12 PPA
 12 14 15 9,35 15,3 1,76 10,6 15 3 000 0,072 ▶ NATV 12
             
 12 14 15 9,35 15,3 1,76 10,6 15 3 000 0,069 ▶ NATV 12 PPA
             
35 15 18 19 9,52 13,7 1,56 11,4 16,3 4 000 0,1 ▶ NATR 15

15 18 19 9,52 13,7 1,56 11,4 16,3 4 000 0,095 ▶ NATR 15 PPA
 15 18 19 12,3 23,2 2,7 14,6 20,8 2 600 0,11  NATV 15
             
 15 18 19 12,3 23,2 2,7 14,6 20,8 2 600 0,1 ▶ NATV 15 PPA
 15 18 19 16,8 17,6 2 8,65 12,2 5 000 0,099 ▶ NUTR 15 A
 15 18 19 11,9 11,4 1,2 8,65 12,5 5 000 0,099 ▶ PWTR 15.2RS
             
40 17 20 21 10,5 14,6 1,73 12,5 18 3 400 0,14 ▶ NATR 17

17 20 21 10,5 14,6 1,73 12,5 18 3 400 0,14 ▶ NATR 17 PPA
 17 20 21 14,2 26,5 3,1 17 24,5 2 200 0,15  NATV 17
             
 17 20 21 14,2 26,5 3,1 17 24,5 2 200 0,15 ▶ NATV 17 PPA
 17 20 21 19 22 2,5 14 20 4 500 0,15 ▶ NUTR 17 A
 17 20 21 13,8 14,3 1,5 13,7 19,6 4 500 0,15 ▶ PWTR 17.2RS
             

NATR NATR    PPA NATV NATV    PPA

956

15.2

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



d1

r3r4

Dimensiones

D d1 r1,2 r3,4
mín mín 

mm   

   

Datos de los productos en línea † skf.com/go/17000-15-2

16 12,5 0,15 –
 12,5 0,15 –
 12,5 0,15 –
    
 12,5 0,15 –
    
19 15 0,15 –
 15 0,15 –
 15 0,15 –
    
 15 0,15 –
24    
 19 0,3 –
 19 0,3 –
 19 0,3 –
    
30 23 0,6 –
 23 0,6 –
 23 0,6 –
    
 23 0,6 –
    
32 25 0,6 –
 25 0,6 –
 25 0,6 –
    
 25 0,6 –
    
35 27,6 0,6 –
 27,6 0,6 –
 27,6 0,6 –
    
 27,6 0,6 –
 20 0,6 0,3
 20 0,6 0,3
    
40 31,5 1 –
 31,5 1 –
 31,5 1 –
    
 31,5 1 –

22 1 0,5
 22 1 0,5

   

NUTR    A PWTR    2RS
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15.2 Rodillos de apoyo con aros con pestañas, con aro interior

D 42 – 72 mm

d

C

B

d1D

r1

r2

▶ Producto popular

Dimensiones principales Capacidad de carga 
básica

Carga límite 
de fatiga

Cargas radiales 
máximas

Velocidad 
límite

Masa  Designación
 

dinámica estática dinámica estática
D d C B C C0 Pu Fr F0r

máx máx 

mm    kN  kN kN  r  p  m kg  –

42 15 18 19 20,1 23,2 2,65 21,6 31 5 000 0,16 ▶ NUTR 1542 A
15 18 19 14,2 15 1,6 22 31,5 5 000 0,16  PWTR 1542.2RS

            
47 17 20 21 22 27 3,05 30 43 4 500 0,22 ▶ NUTR 1747 A

17 20 21 15,7 17,6 1,86 30 42,5 4 500 0,22  PWTR 1747.2RS
 20 24 25 14,7 24,5 2,9 23,6 33,5 3 000 0,25 ▶ NATR 20
             
 20 24 25 14,7 24,5 2,9 23,6 33,5 3 000 0,24 ▶ NATR 20 PPA
 20 24 25 19,4 41,5 5 30,5 43 1 900 0,25  NATV 20
 20 24 25 19,4 41,5 5 30,5 43 1 900 0,25 ▶ NATV 20 PPA
             
 20 24 25 28,6 33,5 3,9 17,6 25 3 800 0,25 ▶ NUTR 20 A
 20 24 25 22,9 24,5 2,8 18,3 26 3 800 0,25  PWTR 20.2RS
             
52 20 24 25 31,9 39 4,55 30 42,5 3 800 0,32 ▶ NUTR 2052 A

20 24 25 25,5 29 3,35 30,5 44 3 800 0,32 ▶ PWTR 2052.2RS
 25 24 25 14,7 25,5 3,1 21,6 31 2 400 0,28 ▶ NATR 25
             
 25 24 25 14,7 25,5 3,1 21,6 31 2 400 0,27 ▶ NATR 25 PPA
 25 24 25 19,8 44 5,3 28,5 40,5 1 600 0,29  NATV 25
 25 24 25 19,8 44 5,3 28,5 40,5 1 600 0,28 ▶ NATV 25 PPA
             
 25 24 25 29,7 36 4,25 18 25,5 3 200 0,28 ▶ NUTR 25 A
 25 24 25 23,8 26,5 3,05 18,6 26,5 3 200 0,28 ▶ PWTR 25.2RS
             
62 25 24 25 35,8 48 5,6 44 63 3 200 0,45 ▶ NUTR 2562 A

25 24 25 29,2 36 4,05 45 64 3 200 0,45  PWTR 2562.2RS
 30 28 29 22,9 37,5 4,55 26,5 38 1 800 0,47 ▶ NATR 30
             
 30 28 29 22,9 37,5 4,55 26,5 38 1 800 0,44 ▶ NATR 30 PPA
 30 28 29 29,2 62 7,65 34,5 49 1 400 0,48  NATV 30
 30 28 29 29,2 62 7,65 34,5 49 1 400 0,47 ▶ NATV 30 PPA
             
 30 28 29 41,3 47,5 5,85 24 34,5 2 600 0,47 ▶ NUTR 30 A
 30 28 29 31,9 32,5 4,05 20,4 29 2 600 0,47  PWTR 30.2RS
             
72 30 28 29 48,4 61 7,5 53 76,5 2 600 0,7 ▶ NUTR 3072 A

30 28 29 39,6 45 5,6 47,5 68 2 000 0,7  PWTR 3072.2RS
 35 28 29 24,6 43 5,3 33,5 48 1 600 0,55 ▶ NATR 35 PPA
             
 35 28 29 31,9 72 8,8 43 62 1 100 0,63 ▶ NATV 35 PPA
 35 28 29 45,7 57 6,95 33,5 47,5 2 000 0,63 ▶ NUTR 35 A
 35 28 29 35,8 40,5 5 28 40 2 000 0,63  PWTR 35.2RS
            

NATR NATR    PPA NATV NATV    PPA
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Datos de los productos en línea † skf.com/go/17000-15-2

d1

r3r4

Dimensiones

D d1 r1,2 r3,4
mín mín 

mm   

42 20 0,6 0,3
20 0,6 0,3

    
47 22 1 0,5

22 1 0,5
 36,5 1 –
    
 36,5 1 –
 36,5 1 –
 36,5 1 –
    
 27 1 0,5
 27 1 0,5
    
52 27 1 0,5
 27 1 0,5
 41,5 1 –
    
 41,5 1 –
 41,5 1 –
 41,5 1 –
    
 31 1 0,5
 31 1 0,5
    
62 31 1 0,5
 31 1 0,5
 51 1 –
    
 51 1 –
 51 1 –
 51 1 –
    
 38 1 0,5
 38 1 0,5
    
72 38 1 0,5
 38 1 0,5
 58 1,1 –
    
 58 1,1 –
 44 1,1 0,6

44 1,1 0,6
   

NUTR    A PWTR    2RS
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15.2 Rodillos de apoyo con aros con pestañas, con aro interior

D 80 – 110 mm

d

C

B

d1D

r1

r2

▶ Producto popular

Dimensiones principales Capacidad de carga 
básica

Carga límite 
de fatiga

Cargas radiales 
máximas

Velocidad 
límite

Masa  Designación
 

dinámica estática dinámica estática
D d C B C C0 Pu Fr F0r

máx máx 

mm    kN  kN kN  r  p  m kg  –

NATR NATR    PPA NATV NATV    PPA

80 35 28 29 51,2 68 8,3 57 81,5 2 000 0,84 ▶ NUTR 3580 A
35 28 29 41,8 50 6,3 51 72 2 000 0,84 ▶ PWTR 3580.2RS

 40 30 32 31,9 57 7,1 41,5 58,5 1 500 0,8 ▶ NATR 40 PPA
             
 40 30 32 39,1 88 11 51 73,5 950 0,83 ▶ NATV 40 PPA
 40 30 32 57,2 72 9 32 45,5 1 800 0,82 ▶ NUTR 40 A
 40 30 32 41,8 49 6 33,5 48 1 800 0,82 ▶ PWTR 40.2RS
             
85 45 30 32 58,3 75 9,3 32,5 46,5 1 700 0,88 ▶ NUTR 45 A

45 30 32 42,9 50 6,2 34 48 1 700 0,88  PWTR 45.2RS
             
90 40 30 32 68,2 91,5 11,4 63 90 1 800 1,15 ▶ NUTR 4090 A

40 30 32 49,5 62 7,65 64 91,5 1 800 1,15 ▶ PWTR 4090.2RS
 50 30 32 30,8 58,5 7,2 40 57 1 200 0,87 ▶ NATR 50 PPA
             
 50 30 32 39,1 93 11,6 50 72 850 0,97 ▶ NATV 50 PPA
 50 30 32 58,3 78 9,65 32,5 47,5 1 600 0,95 ▶ NUTR 50 A
 50 30 32 42,9 52 6,55 34,5 49 1 600 0,95  PWTR 50.2RS
             
100 45 30 32 73,7 104 12,7 80 114 1 700 1,4 ▶ NUTR 45100 A

45 30 32 53,9 69,5 8,65 81,5 116 1 700 1,4  PWTR 45100.2RS
             
110 50 30 32 78,1 116 14,3 98 140 1 600 1,7 ▶ NUTR 50110 A

50 30 32 57,2 78 9,65 100 143 1 600 1,7 ▶ PWTR 50110.2RS
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d1

r3r4

Datos de los productos en línea † skf.com/go/17000-15-2

Dimensiones

D d1 r1,2 r3,4
mín mín 

mm   

NUTR    A PWTR    2RS

80 44 1,1 0,6
 44 1,1 0,6
 66 1,1 –
    
 66 1,1 –
 50,5 1,1 0,6
 50,5 1,1 0,6
    
85 55,2 1,1 0,6
 55,2 1,1 0,6
    
90 50,5 1,1 0,6
 50,5 1,1 0,6
 76 1,1 –
    
 76 1,1 –
 59,8 1,1 0,6
 59,8 1,1 0,6
    
100 55,2 1,1 0,6
 55,2 1,1 0,6
    
110 59,8 1,1 0,6

59,8 1,1 0,6
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