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10.. 3..-2ZNR
Designacion Producto Tabla de Designacion Producto Tabla de
productos productos
N.0  Pagina* N.o  Pagina*
10.. Rodamientos de bolas a rétula 41 450 2..-ZNR Rodamientos rigidos de una hilerade 1.5 328
111.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 bolas con placas de proteccion, escotes
conicos en pulgadas de llenado, una ranura para anillo
115.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 elastico y un anillo elastico
conicos en pulgadas 213.. Rodamientos de rodillos a rétula 9.1 792
12.. Rodamientos de bolas a rétula 41 450 22.. Rodamientos de bolas a rétula 41 450
13.. Rodamientos de bolas a rotula 41 450 222.. Rodamientos de rodillos a rétula 9.1 792
130.. Rodamientos de bolas a rotula 41 450 223.. Rodamientos de rodillos a rétula 9.1 792
1380.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 229750J/C3R505  Rodamientos de rodillos a rétula 9.1 792
conicos en pulgadas 23.. Rodamientos de bolas a rotula 41 450
139.. Rodamientos de bolas a rétula 41 450 230.. Rodamientos de rodillos a rotula 9.1 792
141.. Rodamientos de una hilera derodillos 8.2 714 231.. Rodamientos de rodillos a rétula 9.1 792
conicos en pulgadas 232.. Rodamientos de rodillos a rétula 9.1 792
151.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 236.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714
conicos en pulgadas conicos en pulgadas
155.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 238.. Rodamientos de rodillos a rotula 9.1 792
conicos en pulgadas 239.. Rodamientos de rodillos a rétula 91 792
160.. Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260 240.. Rodamientos de rodillos a rétula 9.1 792
bolas 241.. Rodamientos de rodillos a rétula 9.1 792
16150/.. Rodamientos de una hilerade rodillos 8.2 714 247.. Rodamientos de una hilerade rodillos 8.2 714
conicos en pulgadas conicos en pulgadas
17262..-2RS1 Rodamientos de insercion conunaro 2.9 380 248.. Rodamientos de rodillos a rotula 9.1 792
interior estandar, ejes métricos 249.. Rodamientos de rodillos a rotula 9.1 792
17263..-2RS1 Rodamientos de insercién conunaro 2.9 380 255.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714
interior estandar, ejes métricos conicos en pulgadas
185.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 258.. Rodamientos de una hilerade rodillos 8.2 714
conicos en pulgadas conicos en pulgadas
186.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 278.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714
conicos en pulgadas conicos en pulgadas
187.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 292.. Rodamientos axiales de rodillos a 13.1 922
conicos en pulgadas rétula
198.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 293.. Rodamientos axiales de rodillos a 13.1 922
conicos en pulgadas rotula
2.. Rodamientos rigidos de una hilerade 1.5 328 294.. Rodamientos axiales de rodillos a 13.1 922
bolas con escotes de llenado rotula
2..NR Rodamientos rigidos de una hilerade 1.5 328 296.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714
bolas con escotes de llenado, una conicos en pulgadas
ranura para anillo elastico y un anillo 3. Rodamientos rigidos de una hilerade 1.5 328
elastico bolas con escotes de llenado
2..-2Z Rodamientos rigidos de una hilerade 1.5 328 3..NR Rodamientos rigidos de una hilerade 1.5 328
bolas con placas de proteccion y esco- bolas con escotes de llenado, una
tes de llenado ranura para anillo elastico y un anillo
2..-2ZNR Rodamientos rigidos de una hilerade 1.5 328 elastico
bolas con placas de proteccion, escotes 3..-2Z Rodamientos rigidos de una hilerade 1.5 328
de llenado, una ranura para anillo bolas con placas de proteccion y esco-
elastico y un anillo elastico tes de llenado
2..-Z Rodamientos rigidos de una hilerade 1.5 328 3..-2ZNR Rodamientos rigidos de una hilerade 1.5 328
bolas con placas de proteccion y esco- bolas con placas de proteccidn, escotes
tes de llenado de llenado, una ranura para anillo
elastico y un anillo elastico
* Pagina inicial de la tabla de productos.
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3.-Z 331981
Designacion Producto Tabla de Designacion Producto Tabla de
productos productos
N.0  Pagina* N.0  Pagina*

3..-Z Rodamientos rigidos de una hilerade 1.5 328 323../DF Rodamientos de rodillos conicos apa- 8.4 745
bolas con placas de proteccion y esco- reados, dispuestos cara a cara
tes de llenado 32311 BR Rodamientos de una hilera de rodillos 8.3 742

3..-ZNR Rodamientos rigidos de una hilerade 1.5 328 cONicos con una pestana en el aro exterior
bolas con placas de proteccion, escotes 32317T132/DB Rodamientos de rodillos conicos apa- 8.5 754
de llenado, una ranura para anillo reados, dispuestos espalda con
elastico y un anillo elastico espalda

302.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694 329.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694
conicos métricos conicos métricos

302../DB Rodamientos de rodillos conicos apa- 8.5 754 329../0B Rodamientos de rodillos conicos apa- 8.5 754
reados, dispuestos espalda con reados, dispuestos espalda con
espalda espalda

302../DF Rodamientos de rodillos conicos apa- 8.4 745 329../DF Rodamientos de rodillos conicos apa- 8.4 745
reados, dispuestos cara a cara reados, dispuestos cara a cara

30208 R Rodamientos de una hilera de rodillos 8.3 742 33..A Rodamientos de dos hileras de bolas 3.2 424
conicos con una pestania en el aro exterior de contacto angular

303.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694 33..A-2RS1 Rodamientos de dos hileras de bolas 3.3 428
conicos métricos de contacto angular sellados

303..R Rodamientos de una hilera de rodillos 8.3 742 33..A-2Z Rodamientos de dos hileras de bolas 3.3 428
conicos con una pestania en el aro exterior de contacto angular con placa de

303../DB Rodamientos de rodillos conicos apa- 8.5 754 proteccion
reados, dispuestos espalda con 33..D Rodamientos de dos hileras de bolas 3.2 424
espalda de contacto angular con aro interior de

303../DF Rodamientos de rodillos conicos apa- 8.4 745 dos piezas
reados, dispuestos cara a cara 33..DNR Rodamientos de dos hileras de bolas 3.2 424

3057..C-2Z Rodillos de leva de dos hileras 14.2 940 de contacto angular con aros interiores

3058..C-2Z Rodillos de leva de dos hileras 14.2 940 de dos piezas, ranura para anillo elas-

313.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694 tico y anillo elastico en el aro exterior
conicos métricos 330.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694

313..X/DB Rodamientos de rodillos conicos apa- 8.5 754 conicos métricos
reados, dispuestos espalda con 330../DB Rodamientos de rodillos conicos apa- 8.5 754
espalda reados, dispuestos espalda con

313../DB Rodamientos de rodillos conicos apa- 8.5 754 espalda
reados, dispuestos espalda con 330../DF Rodamientos de rodillos conicos apa- 8.4 745
espalda reados, dispuestos cara a cara

313../DF Rodamientos de rodillos conicos apa- 8.4 745 331.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694
reados, dispuestos cara a cara conicos métricos

3194..B-2LS Rodamientos de dos hileras de rodillos 6.5 576 331../DB Rodamientos de rodillos conicos apa- 8.5 754
cilindricos completamente llenos de reados, dispuestos espalda con
rodillos sellados espalda

32..A Rodamientos de dos hileras de bolas 3.2 424 331../DF Rodamientos de rodillos conicos apa- 8.4 745
de contacto angular reados, dispuestos cara a cara

32..A-2RS1 Rodamientos de dos hileras de bolas 3.3 428 33113R Rodamientos de una hilera de rodillos 8.3 742
de contacto angular sellados conicos con una pestania en el aro exterior

32..A-2Z Rodamientos de dos hileras de bolas 3.3 428 331158A Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
de contacto angular con placa de conicos, disefio TDI
proteccion 331197A Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762

320..X/DB Rodamientos de rodillos conicos apa- 8.5 754 conicos, disefio TDO
reados, dispuestos espalda con 331445 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
espalda conicos, diseno TDI

320.. X/DF Rodamientos de rodillos conicos apa- 8.4 745 331527C Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
reados, dispuestos cara a cara cdnicos, disefio TDI

32008 XR Rodamientos de una hilera de rodillos 8.3 742 331606 A Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762
conicos con una pestania en el aro exterior conicos, disefio TDO

322.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694 331617 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
cOnicos meétricos conicos, diseno TDI

322..B Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694 331656 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762
conicos con angulo de contacto pro- conicos, disefio TDO
nunciado métricos 331713A Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766

322../0B Rodamientos de rodillos conicos apa- 8.5 754 conicos, diseno TDI
reados, dispuestos espalda con 331713B Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
espalda conicos, diseno TDI

322../DF Rodamientos de rodillos conicos apa- 8.4 745 3317148B Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
reados, dispuestos cara a cara conicos, diseno TDI

323.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694 331775B Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762
conicos métricos conicos, disefio TDO

323..B Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694 331945 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762
conicos con angulo de contacto pro- conicos, disefio TDO
nunciado métricos 331951 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766

323..BR Rodamientos de una hilera de rodillos 8.3 742 conicos, diseno TDI
conicos con una pestaria en el aro exterior 331981 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762
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332.. 60..-2Z
Designacion Producto Tabla de Designacion Producto Tabla de
productos productos
N.0  Pagina* N.0  Pagina*

332.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694 523.. Rodamientos axiales de bolas de doble 5.3 486
conicos métricos efecto

332../0B Rodamientos de rodillos conicos apa- 8.5 754 524.. Rodamientos axiales de bolas de doble 5.3 486
reados, dispuestos espalda con efecto
espalda 526/.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714

332../DF Rodamientos de rodillos conicos apa- 8.4 745 conicos en pulgadas
reados, dispuestos cara a cara 528 R/.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714

332068 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766 conicos en pulgadas
conicos, diserio TDI 53178/.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714

332168 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766 conicos en pulgadas
conicos, disefio TDI 532.. Rodamientos axiales de bolas de sim- 5.2 482

332169A Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766 ple efecto con una arandela de soporte
conicos, disefio TDI esférica

332169 AA Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766 533.. Rodamientos axiales de bolas de sim- 5.2 482
conicos, disefio TDI ple efecto con una arandela de soporte

332240A Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766 esférica
conicos, disefio TDI 534.. Rodamientos axiales de bolas de sim- 5.2 482

33281/.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 ple efecto con una arandela de soporte
conicos en pulgadas esférica

33287/.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 535/.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714
conicos en pulgadas conicos en pulgadas

338.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 537/.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714
conicos en pulgadas conicos en pulgadas

34.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 539/.. Rodamientos de una hilerade rodillos 8.2 714
conicos en pulgadas conicos en pulgadas

358.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 542.. Rodamientos axiales de bolas de doble 5.4 490
conicos en pulgadas efecto con arandelas de soporte

359.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 esféricas
conicos en pulgadas 543.. Rodamientos axiales de bolas de doble 5.4 490

3612..R Rodillos de leva de una hilera 14.1 938 efecto con arandelas de soporte

368.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 esféricas
conicos en pulgadas 544.. Rodamientos axiales de bolas de doble 5.4 490

369.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 efecto con arandelas de soporte
conicos en pulgadas esféricas

37.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 544091/.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714
conicos en pulgadas conicos en pulgadas

38.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 56.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714
conicos en pulgadas conicos en pulgadas

39.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 575/.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714
conicos en pulgadas conicos en pulgadas

418.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 580/.. Rodamientos de una hilera derodillos 8.2 714
conicos en pulgadas conicos en pulgadas

42..A Rodamientos rigidos de dos hilerasde 1.6 334 59.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714
bolas conicos en pulgadas

426.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 60.. Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260
conicos en pulgadas bolas

43..A Rodamientos rigidos de dos hilerasde 1.6 334 60..N Rodamientos rigidos de una hilerade 1.3 310
bolas bolas con ranura para el anillo elastico

458.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 60..NR Rodamientos rigidos de una hilerade 1.3 310
conicos en pulgadas bolas con ranura para anillo elastico y

462.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 un anillo elastico
conicos en pulgadas 60../HC5 Rodamientos rigidos de una hilerade  21.1 1050

47487].. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 bolas hibridos
conicos en pulgadas 60../VA201 Rodamientos rigidos de una hilerade  18.1 1016

47678/.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 bolas para aplicaciones a altas
conicos en pulgadas temperaturas

4789.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 60..-2RS1 Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260
conicos en pulgadas bolas sellados

482.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 60..-2RSH Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260
conicos en pulgadas bolas sellados

497/.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 60..-2RSL Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260
conicos en pulgadas bolas sellados

511.. Rodamientos axiales de bolas de sim- 5.1 472 60..-2RSL/HC5 Rodamientos rigidos de una hilerade  21.1 1050
ple efecto bolas hibridos sellados

512.. Rodamientos axiales de bolas de sim- 5.1 472 60..-2RZ Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260
ple efecto bolas sellados

513.. Rodamientos axiales de bolas de sim- 5.1 472 60..-2RZ/HC5 Rodamientos rigidos de una hilerade  21.1 1050
ple efecto bolas hibridos sellados

514.. Rodamientos axiales de bolas de sim- 5.1 472 60..-2Z Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260
ple efecto bolas con placa de proteccion

522.. Rodamientos axiales de bolas de doble 5.3 486
efecto
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60..-2Z/VA201 64..
Designacion Producto Tabla de Designacion Producto Tabla de
productos productos
N.o  Pagina* N.0  Pagina*
60..-2Z/VA201 Rodamientos rigidos de una hilerade  18.1 1016 62..-Z Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260
bolas con placas de proteccion para bolas con placa de proteccion
aplicaciones a altas temperaturas 62..-ZNR Rodamientos rigidos de una hilerade 1.3 310
60..-2Z/VA208 Rodamientos rigidos de una hilerade  18.1 1016 bolas con placas de proteccion, una
bolas con placas de proteccion para ranura para anillo elastico y un anillo
aplicaciones a altas temperaturas elastico
60..-2ZNR Rodamientos rigidos de una hilerade 1.3 310 63.. Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260
bolas con placas de proteccion, una bolas
ranura para anillo elastico y un anillo 63.. Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260
elastico bolas
60..-RS1 Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260 63..N Rodamientos rigidos de una hilerade 1.3 310
bolas sellados bolas con ranura para el anillo elastico
60..-RSH Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260 63..NR Rodamientos rigidos de una hilerade 1.3 310
bolas sellados bolas con ranura para anillo elastico y
60..-RSL Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260 un anillo elastico
bolas sellados 63../C3VL0241 Rodamientos rigidos de una hilerade  20.1 1036
60..-RZ Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260 bolas INSOCOAT
bolas sellados 63../C3VL2071 Rodamientos rigidos de una hilerade  20.1 1036
60..-Z Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260 bolas INSOCOAT
bolas con placa de proteccion 63../HC5 Rodamientos rigidos de una hilerade  21.1 1050
60..-ZNR Rodamientos rigidos de una hilerade 1.3 310 bolas hibridos
bolas con placas de proteccion, una 63../ Rodamientos rigidos de una hilerade  21.1 1050
ranura para anillo elastico y un anillo HC5C3S0VA970 bolas hibridos XL
elastico 63../VA201 Rodamientos rigidos de una hilerade  18.1 1016
617479 B Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762 bolas para aplicaciones a altas
conicos, disefio TDO temperaturas
618.. Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260 63..-2RS1 Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260
bolas bolas sellados
619.. Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260 63..-2RSH Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260
bolas bolas sellados
62.. Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260 63..-2RSL Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260
bolas bolas sellados
62..N Rodamientos rigidos de una hilerade 1.3 310 63..-2RSL/HC5 Rodamientos rigidos de una hilerade  21.1 1050
bolas con ranura para el anillo elastico bolas hibridos sellados
62..NR Rodamientos rigidos de una hilerade 1.3 310 63..-2RZ Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260
bolas con ranura para anillo elastico y bolas sellados
un anillo elastico 63..-2Z Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260
62../C3VL0241 Rodamientos rigidos de una hilerade  20.1 1036 bolas con placa de proteccion
bolas INSOCOAT 63..-2Z Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260
62../C3VL2071 Rodamientos rigidos de una hilerade  20.1 1036 bolas con placa de proteccion
bolas INSOCOAT 63..-2Z/VA201 Rodamientos rigidos de una hilerade  18.1 1016
62../HC5 Rodamientos rigidos de una hilerade  21.1 1050 bolas con placas de proteccion para
bolas hibridos aplicaciones a altas temperaturas
62../VA201 Rodamientos rigidos de una hilerade  18.1 1016 63..-2Z/VA208 Rodamientos rigidos de una hilerade  18.1 1016
bolas para aplicaciones a altas bolas con placas de proteccion para
temperaturas aplicaciones a altas temperaturas
62..-2RS1 Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260 63..-2Z/VA228 Rodamientos rigidos de una hilerade  18.1 1016
bolas sellados bolas con placas de proteccion para
62..-2RSH Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260 aplicaciones a altas temperaturas
bolas sellados 63..-2ZNR Rodamientos rigidos de una hilerade 1.3 310
62..-2RSL Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260 bolas con placas de proteccion, una
bolas sellados ranura para anillo elastico y un anillo
62..-2RSL/HC5 Rodamientos rigidos de una hilerade  21.1 1050 elastico
bolas hibridos sellados 63..-RSH Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260
62..-2RZ/HC5 Rodamientos rigidos de una hilerade  21.1 1050 bolas sellados
bolas hibridos sellados 63..-RSL Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260
62..-2Z Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260 bolas sellados
bolas con placa de proteccion 63..-RZ Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260
62..-2Z/VA201 Rodamientos rigidos de una hilerade  18.1 1016 bolas sellados
bolas con placas de proteccion para 63..-Z Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260
aplicaciones a altas temperaturas bolas con placa de proteccion
62..-2Z/VA228 Rodamientos rigidos de una hilerade  18.1 1016 63..-ZNR Rodamientos rigidos de una hilerade 1.3 310
bolas con placas de proteccion para bolas con placas de proteccion, una
aplicaciones a altas temperaturas ranura para anillo elastico y un anillo
62..-2ZNR Rodamientos rigidos de una hilerade 1.3 310 elastico
bolas con placas de proteccion, una 6379/K-6320 Rodamientos de una hilerade rodillos 8.2 714
ranura para anillo elastico y un anillo conicos en pulgadas
elastico 6386/K-6320 Rodamientos de una hilerade rodillos 8.2 714
62..-RSH Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260 conicos en pulgadas
bolas sellados 6391/K-6320 Rodamientos de una hilerade rodillos 8.2 714
62..-RSL Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260 conicos en pulgadas
bolas sellados 64.. Rodamientos rigidos de una hilerade 1.1 260
bolas
* Pagina inicial de la tabla de productos.
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64..N BT2B 332536/HA1
Designacion Producto Tabla de Designacion Producto Tabla de
productos productos
N.0  Pagina* N.0  Pagina*
64..N Rodamientos rigidos de una hilerade 1.3 310 BMB-62.. Unidades de motores de traccion 17.1 1002
bolas con ranura para el anillo elastico sensorizadas
64..NR Rodamientos rigidos de una hilerade 1.3 310 BMD-62.. Unidades de motores de traccion 17.1 1002
bolas con ranura para anillo elastico y sensorizadas
un anillo elastico BMO0-62.. Unidades de motores de traccion 17.1 1002
64432/64708 Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 sensorizadas
conicos en pulgadas BS2-22../VT143 Rodamientos de rodillos a rotula 91 792
64450/64700 Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 sellados
conicos en pulgadas BS2-23../VT143 Rodamientos de rodillos a rétula 9.1 792
65.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 sellados
conicos en pulgadas BT2-8000/HA3 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
66.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 conicos, disefio TDI
conicos en pulgadas BT2-8009/HA3 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
67.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 conicos, disefio TDI
conicos en pulgadas BT2-8010/ Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
68.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 HA3VA901 conicos, disefio TDI
conicos en pulgadas BT2B.. Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762
70..B Rodamientos de una hilera de bolasde 3.1 310 conicos, disefio TDO
contacto angular BT2B 328130 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762
72..AC Rodamientos de una hilera de bolasde 3.1 310 cdnicos, disefio TDO
contacto angular BT2B 328283/HA1  Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
72..B Rodamientos de una hilera de bolasde 3.1 310 conicos, disefo TDI
contacto angular BT2B 328383/HA1 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762
72.. BE-2RZ Rodamientos de una hilera de bolasde 3.1 310 conicos, disefio TDO
contacto angular sellados BT2B 328389 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762
72212/.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 conicos, disefio TDO
conicos en pulgadas BT2B 328410 C/HA1 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
73..AC Rodamientos de una hilera de bolasde 3.1 310 conicos, disefio TDI
contacto angular BT2B 328466/HA1 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
73..B Rodamientos de una hilera de bolasde 3.1 310 cdnicos, diseno TDI
contacto angular BT2B 328523/HA1  Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
73.. BE-2RZ Rodamientos de una hilera de bolasde 3.1 310 conicos, disefio TDI
contacto angular sellados BT2B 328580/HA1 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
749 A/.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 conicos, diseno TDI
conicos en pulgadas BT2B 328615 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762
798/.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 conicos, disefio TDO
conicos en pulgadas BT2B 328695 A/HA1 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
811.. Rodamientos axiales de rodillos 11.1 888 conicos, disefio TDI
cilindricos BT2B 328699 G/HA1 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
812.. Rodamientos axiales de rodillos 11.1 888 conicos, disefio TDI
cilindricos BT2B 328705/HA1  Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
877.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 conicos, disefio TDI
conicos en pulgadas BT2B 328874/HA1  Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
893.. Rodamientos axiales de rodillos 11.1 888 conicos, disenio TDI
cilindricos BT2B 328896/HA3  Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
894.. Rodamientos axiales de rodillos 11.1 888 conicos, disefio TDI
cilindricos BT2B 328934/HA3  Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
898/.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 cdnicos, diseno TDI
conicos en pulgadas BT2B 328957 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762
90381/.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 conicos, disefio TDO
conicos en pulgadas BT2B 331782 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762
9285/.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 conicos, diseno TDO
conicos en pulgadas BT2B 331836 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
938/.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 conicos, disefio TDI
conicos en pulgadas BT2B 331837 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
94700/.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 conicos, disefio TDI
conicos en pulgadas BT2B 331840 C/HA1 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
95525/.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 conicos, disefio TDI
conicos en pulgadas BT2B 332237 A/HA1 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762
A 4059/.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 conicos, disefio TDO
conicos en pulgadas BT2B 332468 A/HA1 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
AS .. Arandelas universales delgadas para  12.1 906 conicos, disefio TDI
coronas axiales de agujas BT2B 332504/HA2  Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762
8 AS .. Arandelas universales delgadas para  12.2 910 conicos, disefio TDO
© coronas axiales de agujas con pestana BT2B 332505/HA2  Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762
_g de centrado conicos, disefio TDO
o AXK.. Coronas axiales de agujas 12.1 906 BT2B 332506/HA2 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762
’,5_ AXW .. Coronas axiales de agujas con pestana 12.2 910 conicos, disefio TDO
) de centrado BT2B 332516 A/HA1 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762
T BA. Rodamientos axiales de bolas de sim- 5.1 472 conicos, disefio TDO
o ple efecto BT2B 332536/HA1  Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766
S conicos, diseno TDI
[
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BT2B 332603/HA1 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762 H 715345/.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714
conicos, disefio TDO conicos en pulgadas
BT2B 332604/HA1  Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762 HH .. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714
conicos, disefio TDO conicos en pulgadas
BT2B 332683/HA1  Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766 HJ 10.. Aros angulares para rodamientosde 6.1 516
conicos, disefio TDI una hilera de rodillos cilindricos
BT2B 332685/HA1  Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766 HJ 2.. Aros angulares para rodamientosde 6.1 516
conicos, disefio TDI una hilera de rodillos cilindricos
BT2B 332754 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762 HJ 22.. Aros angulares para rodamientosde 6.1 516
conicos, disefio TDO una hilera de rodillos cilindricos
BT2B 332767 A Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 766 HJ 23.. Aros angulares para rodamientosde 6.1 516
conicos, disefio TDO una hilera de rodillos cilindricos
BT2B 332802 A Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762 HJ 3.. Aros angulares para rodamientosde 6.1 516
conicos, diserio TDO una hilera de rodillos cilindricos
BT2B 332830 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762 HJ 4. Aros angulares para rodamientosde 6.1 516
conicos, disefio TDO una hilera de rodillos cilindricos
BT2B 332831 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762 HK... Casquillos de agujas sin fondo 7.2 618
conicos, disefio TDO HM .. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714
BT2B 332845/HA2  Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.7 762 conicos en pulgadas
conicos, disefio TDO HM..T Tuercas de fijacion 25.1 1104
BT2B 332913/HB1 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766 HM 30.. Tuercas de fijacion 25.3 1108
conicos, disefio TDI HM 31.. Tuercas de fijacion 25.3 1108
BT2B 332931 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766 1C0S-D1B.. Unidades de rodamiento selladas con 1.2 293
conicos, disefio TDI aceite ICOS
BT2B 334013/HA1 Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766 IR.. Aros interiores de rodamientos de 7.11 660
conicos, disefio TDI agujas
BT2B 334087/HA3  Rodamientos de dos hileras de rodillos 8.8 766 JH 4156.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694
conicos, diserio TDI conicos métricos
c22. Rodamientos de rodillos toroidales 10.1 856 JL267.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694
CARB conicos métricos
ca3.. Rodamientos de rodillos toroidales 10.1 856 JL693.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694
CARB conicos métricos
C30.. Rodamientos de rodillos toroidales 10.1 856 JLM 1049.. Rodamientos de una hilerade rodillos 8.1 694
CARB conicos métricos
C31. Rodamientos de rodillos toroidales 10.1 856 JLM 5087.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694
CARB conicos métricos
C32.. Rodamientos de rodillos toroidales 10.1 856 JLM 7109.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694
CARB conicos métricos
C39.. Rodamientos de rodillos toroidales 10.1 856 JM 2051.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694
CARB conicos métricos
C 40.. Rodamientos de rodillos toroidales 10.1 856 JM 5119.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694
CARB conicos métricos
Cal.. Rodamientos de rodillos toroidales 10.1 856 JM 7142.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694
CARB conicos métricos
C49.. Rodamientos de rodillos toroidales 10.1 856 JM 7166.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694
CARB conicos métricos
C5020V Rodamientos de rodillos toroidales 10.1 856 JM 7181.. Rodamientos de una hilerade rodillos 8.1 694
CARB conicos métricos
Ch9.. Rodamientos de rodillos toroidales 10.1 856 JM 7382.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694
CARB conicos métricos
C 6006V Rodamientos de rodillos toroidales 10.1 856 JM 8220.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694
CARB conicos métricos
Cé69..V Rodamientos de rodillos toroidales 10.1 856 K.. Coronas de agujas 71 614
CARB K811.. Conjunto axial de jaula y rodillos 11.1 888
GS 811.. Arandelas de soporte para rodamien- 11.1 888 cilindricos
tos axiales de rodillos cilindricos K812.. Conjunto axial de jaula y rodillos 11.1 888
GS 811.. Arandelas de soporte para coronas 12.1 906 cilindricos
axiales de agujas K 893.. Conjunto axial de jaula y rodillos 11.1 888
GS 812.. Arandelas de soporte para rodamien- 11.1 888 cilindricos
tos axiales de rodillos cilindricos K 894.. Conjunto axial de jaula y rodillos 11.1 888
GS 893.. Arandelas de soporte para rodamien- 11.1 888 cilindricos
tos axiales de rodillos cilindricos KM.. Tuercas de fijacion 25.1 1104
GS 894.. Arandelas de soporte para rodamien- 11.1 888 KMFE .. Tuercas de fijacion con tornillo de 25.5 1108
tos axiales de rodillos cilindricos fijacion
H2.. Manguitos de fijacion, ejes métricos 23.1 1072 KML .. Tuercas de fijacién 25.1 1104
H23.. Manguitos de fijacion, ejes métricos 23.1 1072 KMT .. Tuercas de fijacion de precision con 25.6 1114
H 242649].. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 pasadores de fijacion
conicos en pulgadas KMTA .. Tuercas de fijacion de precision con 25.7 1116
H3.. Manguitos de fijacion, ejes métricos 23.1 1072 pasadores de fijacion
H 30.. Manguitos de fijacion, ejes métricos 23.1 1072 KR.. Rodillos de leva con eje 16.1 978
H31.. Manguitos de fijacion, ejes métricos 23.1 1072 KRE .. Rodillos de leva con eje, con anillo 16.1 978
exceéntrico
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KRV .. Rodillos de leva con eje completamente 16.1 978 NCF 22.. ECJB Rodamientos de rodillos cilindricosde 6.2 550

llenos de agujas alta capacidad
L3.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 NCF 22..V Rodamientos de una hilera de rodillos 6.3 554

conicos en pulgadas cilindricos completamente llenos de
Lé4.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 rodillos

conicos en pulgadas NCF 23.. ECJB Rodamientos de rodillos cilindricosde 6.2 550
L5.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 alta capacidad

conicos en pulgadas NCF 28..V Rodamientos de una hilera de rodillos 6.3 554
L 681.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 cilindricos completamente llenos de

conicos en pulgadas rodillos
L8.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 NCF 29..CV Rodamientos de una hilera de rodillos 6.3 554

conicos en pulgadas cilindricos completamente llenos de
LL 639.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 rodillos

conicos en pulgadas NCF 29..V Rodamientos de una hilera de rodillos 6.3 554
LM.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 cilindricos completamente llenos de

conicos en pulgadas rodillos
LR.. Aros interiores de rodamientos de 7.11 660 NCF 30.. CV Rodamientos de una hilera de rodillos 6.3 554

agujas cilindricos completamente llenos de
LS.. Arandelas universales para rodamien- 11.1 888 rodillos

tos axiales de rodillos cilindricos NCF 30..V Rodamientos de una hilera de rodillos 6.3 554
LS.. Arandelas universales para coronas 12.1 906 cilindricos completamente llenos de

axiales de agujas rodillos
LS.. Arandelas universales para coronas 12.2 910 NJ 10.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516

axiales de agujas con pestana de cilindricos

centrado NJ 18.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516
M 126.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 cilindricos

conicos en pulgadas NJ2.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516
M23.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 cilindricos

conicos en pulgadas NJ 22.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516
M 24.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 cilindricos

conicos en pulgadas NJ 23.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516
M 336.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 cilindricos

conicos en pulgadas NJ 28.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516
M 349.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 cilindricos

conicos en pulgadas NJ 29.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516
M 802.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 cilindricos

conicos en pulgadas NJ 3.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516
M 845.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 cilindricos

conicos en pulgadas NJ 4.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516
M 866.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 cilindricos

conicos en pulgadas NJG 23..VH Rodamientos de una hilera de rodillos 6.3 554
M 880.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.2 714 cilindricos completamente llenos de

conicos en pulgadas rodillos
MB.. Arandelas de fijacion 25.2 1106 NJG 3..VH Rodamientos de una hilera de rodillos 6.3 554
MB..A Arandelas de fijacion 25.2 1106 cilindricos completamente llenos de
MBL .. Arandelas de fijacion 25.2 1106 rodillos
MS 30.. Seguros de fijacion 25.4 1110 NK.. Rodamientos de agujas con aros 7.3 624
MS 31.. Seguros de fijacion 25.4 1110 mecanizados, con pestanas, sin aro
N 2.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516 interior

cilindricos NKI .. Rodamientos de agujas con aros 7.4 636
N 3.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516 mecanizados, con pestanas, con aro

cilindricos interior
NA 22...2RS Rodillos de apoyo sin aros con pestana, 15.1 954 NKIA 59.. Rodamientos de agujas/de bolas de 7.7 652

con aro interior contacto angular
NA 48.. Rodamientos de agujas con aros 7.4 636 NKIB 59.. Rodamientos de agujas/de bolas de 7.7 652

mecanizados, con pestanas, con aro contacto angular

interior NKIS .. Rodamientos de agujas con aros 7.4 636
NA 49.. Rodamientos de agujas con aros 7.4 636 mecanizados, con pestanas, con aro

mecanizados, con pestanas, con aro interior

interior NKS .. Rodamientos de agujas con aros 7.3 624
NA 69.. Rodamientos de agujas con aros 7.4 636 mecanizados, con pestanas, sin aro

mecanizados, con pestanas, con aro interior

interior NKX .. Rodamientos de agujas/axiales de 7.9 656
NATR .. Rodillos de apoyo con aros con pes- 15.2 956 bolas, rodamiento axial con jaula

tana, con aro interior NKXR .. Rodamientos de agujas/axiales de 7.10 658
NATV .. Rodillos de apoyo con aros con pes- 15.2 956 rodillos cilindricos

tana, con un aro interior y completa- NNC 48.. CV Rodamientos de dos hileras completa- 6.4 564

mente llenos de agujas mente llenos de rodillos cilindricos
NCF 18..V Rodamientos de una hilera de rodillos 6.3 554 NNC 49.. CV Rodamientos de dos hileras completa- 6.4 564

cilindricos completamente llenos de mente llenos de rodillos cilindricos

rodillos NNCF 48.. CV Rodamientos de dos hileras completa- 6.4 564
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NNCF 49.. CV Rodamientos de dos hileras completa- 6.4 564 NUP 2.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516
mente llenos de rodillos cilindricos cilindricos

NNCF 50.. CV Rodamientos de dos hileras completa- 6.4 564 NUP 22.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516
mente llenos de rodillos cilindricos cilindricos

NNCL 48.. CV Rodamientos de dos hileras completa- 6.4 564 NUP 23.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516
mente llenos de rodillos cilindricos cilindricos

NNCL 49.. CV Rodamientos de dos hileras completa- 6.4 564 NUP 29.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516
mente llenos de rodillos cilindricos cilindricos

NNF 50.. ADB-2LSV Rodamientos de dos hileras de rodillos 6.5 576 NUP 3.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516
cilindricos completamente llenos de cilindricos
rodillos sellados NUP 39.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516

NNF 50.. B-2LS Rodamientos de dos hileras de rodillos 6.5 576 cilindricos
cilindricos completamente llenos de NUTR.. Rodillos de apoyo con aros con pes- 15.2 956
rodillos sellados tana, con aro interior

NU 10.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516 NX.. Rodamientos de agujas/axiales, roda- 7.8 654
cilindricos miento axial completamente lleno

NU 10../C3VL0241  Rodamientos de una hilera de rodillos  20.2 1038 OH 30.. Manguitos de fijacion para la inyeccion 23.1 1072
cilindricos INSOCOAT de aceite, ejes meétricos

NU 10../C3VL2071  Rodamientos de una hilera de rodillos  20.2 1038 OH 31.. Manguitos de fijacion para la inyeccion  23.1 1072
cilindricos INSOCOAT de aceite, ejes métricos

NU 10../HC5 Rodamientos de una hilera de rodillos  21.2 1056 OH 32.. Manguitos de fijacion para la inyeccion 23.1 1072
cilindricos hibridos de aceite, ejes meétricos

NU12.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516 PNA.. Rodamientos de agujas autoalineables, 7.6 650
cilindricos con aro interior

NU 18.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516 PWKR ...2RS Rodillos de leva con eje sellados 16.1 978
cilindricos PWTR...2RS Rodillos de apoyo con aros con pes- 15.2 956

NU 19.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516 tana, con aro interior, sellados
cilindricos Q2. Rodamientos de bolas con cuatro pun- 3.4 430

NU 2.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516 tos de contacto
cilindricos QJ 3.. Rodamientos de bolas con cuatro pun- 3.4 430

NU 2../C3VL0241 Rodamientos de una hilera de rodillos  20.2 1038 tos de contacto
cilindricos INSOCOAT RNA 48. Rodamientos de agujas con aros 7.3 624

NU 2../C3VL2071 Rodamientos de una hilera de rodillos  20.2 1038 mecanizados, con pestanas, sin aro
cilindricos INSOCOAT interior

NU 2../HC5 Rodamientos de una hilera de rodillos  21.2 1056 RNA 49.. Rodamientos de agujas con aros 7.3 624
cilindricos hibridos mecanizados, con pestanas, sin aro

NU 20.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516 interior
cilindricos RNA 69.. Rodamientos de agujas con aros 7.3 624

NU 22.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516 mecanizados, con pestanas, sin aro
cilindricos interior

NU 23.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516 RPNA.. Rodamientos de agujas autoalineables, 7.5 648
cilindricos sin aro interior

NU 28.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516 SNP .. Manguitos de fijacion con dimensiones  23.2 1076
cilindricos en pulgadas

NU 29.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516 SNP 30.. Manguitos de fijacion con dimensiones 23.2 1076
cilindricos en pulgadas

NU 3.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516 SNP 31.. Manguitos de fijacion con dimensiones 23.2 1076
cilindricos en pulgadas

NU 3../C3VL0241 Rodamientos de una hilera de rodillos  20.2 1038 SNP 32.. Manguitos de fijacion con dimensiones  23.2 1076
cilindricos INSOCOAT en pulgadas

NU 3../C3VL2071 Rodamientos de una hilera de rodillos  20.2 1038 SNW .. Manguitos de fijacion con dimensiones 23.2 1076
cilindricos INSOCOAT en pulgadas

NU 3../HC5 Rodamientos de una hilera de rodillos  21.2 1056 SNW 30.. Manguitos de fijacion con dimensiones  23.2 1076
cilindricos hibridos en pulgadas

NU 30.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516 SNW 31.. Manguitos de fijacion con dimensiones 23.2 1076
cilindricos en pulgadas

NU 31.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516 STO .. Rodillos de apoyo sin aros con pestana, 15.1 954
cilindricos con aro interior

NU 39.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516 T2DC.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694
cilindricos conicos métricos

NU &.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516 T2DD .. Rodamientos de una hilerade rodillos 8.1 694
cilindricos conicos métricos

NUH 22.. ECMH Rodamientos de rodillos cilindricosde 6.2 550 T2ED.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694
alta capacidad conicos métricos

NUH 23.. ECMH Rodamientos de rodillos cilindricosde 6.2 550 T2EE .. Rodamientos de una hilerade rodillos 8.1 694
alta capacidad conicos métricos

NUKR .. Rodillos de leva con eje 16.1 978 T3FE.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694

NUKRE .. Rodillos de leva con eje, con anillo 16.1 978 conicos meétricos
excéntrico T4CB .. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694

NUP 10.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516 conicos métricos
cilindricos T4DB.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694

NUP 18.. Rodamientos de una hilera de rodillos 6.1 516 conicos métricos
cilindricos
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T4LEB .. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694 YAR 2..-2RF/HV Rodamientos de insercion de acero 21 366
conicos métricos inoxidable con prisioneros, ejes
T4EE .. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694 métricos
conicos métricos YAR 2..-2RF/HV Rodamientos de insercion de acero 2.2 368
T7FC.. Rodamientos de una hilera de rodillos 8.1 694 inoxidable con prisioneros, ejes en
conicos métricos ulgadas
T7FC../DT Rodamientos de rodillos conicos apa- 8.6 760 YAR 2..-2RF/VE495 Rodamientos de insercion con prisio- 2.1 366
reados, dispuestos en tandem neros para la industria de alimentos,
W 60.. Rodamientos rigidos de bolas de acero 1.4 316 ejes métricos
inoxidable YAR 2..-2RF/VE495 Rodamientos de insercion con prisio- 2.2 368
W 60..-2RS1 Rodamientos rigidos de bolas de acero 1.4 316 neros para la industria de alimentos,
inoxidable sellados ejes en pulgadas
W 60..-2Z Rodamientos rigidos de bolas de acero 1.4 316 YAR 2..-2RFGR/HV  Rodamientos de insercion de acero 21 366
inoxidable con placa de proteccion inoxidable con prisioneros y una
Weé1l.. Rodamientos rigidos de bolas de acero 1.4 316 ranura de lubricacion en la superficie
inoxidable exterior, ejes meétricos
W 618..-2RS1 Rodamientos rigidos de bolas de acero 1.4 316 YAR 2..-2RFGR/HV  Rodamientos de insercion de acero 2.2 368
inoxidable sellados inoxidable con prisioneros y una
W 618..-2Z Rodamientos rigidos de bolas de acero 1.4 316 ranura de lubricacion en la superficie
inoxidable con placa de proteccion exterior, ejes en pulgadas
W 619..-2RS1 Rodamientos rigidos de bolas de acero 1.4 316 YARAG 2.. Rodamientos de insercion con prisio- 2.1 366
inoxidable sellados neros para aplicaciones agricolas, ejes
W 619..-2Z Rodamientos rigidos de bolas de acero 1.4 316 meétricos
inoxidable con placa de proteccion YARAG 2.. Rodamientos de insercion con prisio- 2.2 368
W 62.. Rodamientos rigidos de bolas de acero 1.4 316 neros para aplicaciones agricolas, ejes
inoxidable en pulgadas
W 62..-2RS1 Rodamientos rigidos de bolas de acero 1.4 316 YAT 2.. Rodamientos de insercion con prisio- 2.1 366
inoxidable sellados neros, ejes metricos
W 62..-2Z Rodamientos rigidos de bolas de acero 1.4 316 YAT 2.. Rodamientos de insercién con prisio- 2.2 368
inoxidable con placa de proteccion neros, ejes en pulgadas
W 62..-2ZS Rodamientos rigidos de bolas de acero 1.4 316 YEL 2..-2F Rodamientos de insercion con un anillo 2.3 372
inoxidable con placa de proteccion de fijacion excéntrico, ejes métricos
W 63.. Rodamientos rigidos de bolas de acero 1.4 316 YEL 2..-2F Rodamientos de insercién con un anillo 2.4 374
inoxidable de fijacion excéntrico, ejes en pulgadas
W 63..-2RS1 Rodamientos rigidos de bolas de acero 1.4 316 YEL 2..-2RF Rodamientos de insercion con un anillo 2.3 372
inoxidable sellados de fijacion excéntrico, ejes métricos
W 63..-2Z Rodamientos rigidos de bolas de acero 1.4 316 YELAG 2.. Rodamientos de insercién con un anillo 2.3 372
inoxidable con placa de proteccion de fijacion excéntrico para aplicaciones
WS 811.. Arandelas de eje para rodamientos 11.1 888 agricolas, ejes métricos
axiales de rodillos cilindricos YELAG 2.. Rodamientos de insercion con un anillo 2.4 374
WS 811.. Arandelas de eje para coronas axiales 12.1 906 de fijacion excéntrico para aplicaciones
de agujas agricolas, ejes en pulgadas
WS 811.. Arandelas de eje para coronas axiales 12.2 910 YET 2.. Rodamientos de insercién con un anillo 2.3 372
de agujas con pestana de centrado de fijacion excéntrico, ejes métricos
WS 812.. Arandelas de eje para rodamientos 11.1 888 YET 2.. Rodamientos de insercion con un anillo 2.4 374
axiales de rodillos cilindricos de fijacion excéntrico, ejes en pulgadas
WS 893.. Arandelas de eje para rodamientos 11.1 888 YSA 2..-2FK Rodamientos de insercién conunagu- 2.7 378
axiales de rodillos cilindricos jero conico sobre un manguito de fija-
WS 894.. Arandelas de eje para rodamientos 11.1 888 cion, ejes métricos
axiales de rodillos cilindricos YSA 2..-2FK Rodamientos de insercion con unagu- 2.8 378
YAR 2..-2F Rodamientos de insercion con prisio- 2.1 366 jero conico sobre un manguito de fija-
neros, ejes métricos cion, ejes en pulgadas
YAR 2..-2F Rodamientos de insercion con prisio- 2.2 368 YSP 2.. SB-2F Rodamientos de insercion SKF Con- 2.5 376
neros, ejes en pulgadas Centra, ejes métricos
YAR 2..-2FW/VA201 Rodamientos de insercion para aplica- 18.2 1020 YSP 2.. SB-2F Rodamientos de insercion SKF Con- 2.6 377
ciones a altas temperaturas, ejes Centra, ejes en pulgadas
métricos YSPAG 2.. Rodamientos de insercion SKF Con- 2.5 376
YAR 2..-2FW/VA201 Rodamientos de insercion para aplica- 18.3 1021 Centra para aplicaciones agricolas, ejes
ciones a altas temperaturas, ejes en métricos
pulgadas YSPAG 2.. Rodamientos de insercion SKF Con- 2.6 377
YAR 2..-2FW/VA228 Rodamientos de insercion para aplica- 18.2 1020 Centra para aplicaciones agricolas, ejes
ciones a altas temperaturas, ejes en pulgadas
meétricos
YAR 2..-2FW/VA228 Rodamientos de insercion para aplica- 18.3 1021
ciones a altas temperaturas, ejes en
pulgadas
YAR 2..-2RF Rodamientos de insercion con prisio- 2.1 366
neros, ejes metricos
YAR 2..-2RF Rodamientos de insercion con prisio- 2.2 368
neros, ejes en pulgadas
* Pagina inicial de la tabla de productos.
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Servicio

La} vt o

Hoja de datos de la aplicacion

Informacion general

Nombre de la empresa

Nombre de la persona
de contacto

Ndmero de teléfono

Asunto/referencia

Direccjon de correo
electronico

Fecha

Tipo de solicitud
O Nuevo desarrollo O Verificacion de disefio O Solucién de problemas

O Otros
Aplicacion
Descripcion

O Continua O Intermitente, horas al dia h/dia

Diagrama: Por ejemplo, de una disposicion de rodamientos industriales

Lado delloperado
Sistema de
transmision
odamiento del lado Rodamijiento del/ladd
e accionamiento opliesto al accionamient
—=mm mn
LR LA

\ista elaccionamiento
VSt e accionaHento

cionamiento

de loslade
Ge-tosStato
0

y opuesto al/a

Para una configuracion diferente, anadir un plano de montaje con la distancia correspondiente de los diferentes
componentes y la orientacion de la carga.
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Servicio

Cargas

Unicamente para un solo rodamiento:

Carga radial kN
Carga axial kN

Para un eje y los rodamientos:

Seleccione uno de los sistemas de coordenadas debajo de las cargas en el eje.

O Coordenadas

cartesianas O Coordenadas polares

Lado de

accionamiento
Lado de

accionamiento

Lado opuesto al

accionamiento R ~J Lado opuesto al
/ accionamiento
1 M _//
Gravedad en direccion X Gravedad en direccién de 8 = 0°
Cargas Posicion argas externas

X/r Y/8 z F./F. Fy/ Fo F,
mm mm/° mm kN kN kN

1

2

* Suministrar informacion de las cargas adicionales en un documento aparte.

O Pico de carga kN
[ Carga alternante kN
[ Carga de momento Nm

Sila carga y/o la velocidad varian con el tiempo, proporcionar los detalles del ciclo de carga/velocidad.

Velocidad
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Servicio

Sistema de transmision

Alimentacion kW

O Acoplamiento blanco
Tipo de acoplamiento
Peso del acoplamiento N

O Con transmision por correa

Tipo de correa

Peso de la polea N
Diametro primitivo de la polea mm
Direccion de la tension 8 °

O Con engranajes (rectos o helicoidales)

Angulo nominal de presion an °
Angulo de hélice B °
Modulo m, mm
Numero de dientes del pindn z °

Numero de dientes de la rueda

Distancia al centro del pindn/

la rueda mm
Engranaje O de transmision O impulsado
Sentido de hélice O ninguna O hacia la izquierda O Qgg;ﬁ
Rotacion O horario O antihorario
Aplicacion oscilante
Angulo de oscilacion y °
Frecuencia f min-1
Periodo t segundos
Direccion alternante de lacarga O
Frecuencia alternante de la carga min-1

Si la carga y/o la velocidad varian con el tiempo, proporcionar los detalles del ciclo de carga/velocidad.

Vida Gtil requerida h
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Servicio

Rodamiento
Para un solo rodamiento, proporcionar detalles Gnicamente para el lado de accionamiento.
Lado de accionamiento Lado opuesto al accionamiento
NUmero de pieza del rodamiento
Rodamiento fijo O O
Temperatura de funcionamiento / °C / °C
Aro interior Aro exterior Aro interior Aro exterior
Rango de temperaturas min. °C max. °C
Interfaz del rodamiento
Lado de accionamiento Lado opuesto al accionamiento

Material del eje

Material del soporte

Tolerancia del gje

Tolerancia del soporte

Lubricacion

Sistemna de lubricacion
O Lubricacion con grasa

Tipo de grasa (nimero de pieza)

Intervalo de relubricacion h

Cantidad de relubricacion g

Orientacion del eje O Horizontal O Vertical

Aro giratorio O Aro interior O Aro exterior

O Lubricacion con aceite

Tipo de aceite (nimero de pieza)
[J Bano de aceite

Temperatura del bano de aceite

Nivel de aceite en reposo (x)

O Circulacion de aceite

Temperatura del aceite en el deposito °C

Flujo del aceite O l/mm




g

Sellado

O Lubricacion con grasa

O Sellado externo
Diametro del agujero del sello
Diametro exterior del sello

Ancho del sello

Medio para sellar
Interno
Externo

Presion

—

Servici

Anadir cualquier otro requisito para los sellos.

Ambiente

Temperatura ambiente

Si No

O O Contaminacion

O O Humedad

O O  Fuenteexternade
calor

O O  Enfriamiento

Otros

Comentarios

mm

mm

bar






