
A
A

rodamientos de bolas de contacto angular  404
rodamientos de rodillos cilíndricos  514
rodamientos de rodillos cónicos  692
rodamientos rígidos de bolas  258
rodillos de apoyo  946, 952
rodillos de leva con eje  965, 967, 976
tuercas de fijación y dispositivos de fijación  1093, 
1103
unidades de motores de tracción sensorizadas  
995

AA  258
AB  404
AC  386, 392, 404
accesorios

manguitos de fijación  1065–1085
tabla de selección de rodamientos  73–74
tuercas de fijación y dispositivos de fijación  
1089–1117

accionamientos por leva
y rodillos de apoyo  944
y rodillos de leva  932
y rodillos de leva con eje  964

aceite y aire  122–123
aceites  120–121
aceites base

cuadro de compatibilidad  119
en aceites  120–121
en grasas SKF  124–125, 126–127

aceites conservantes  118, 200
aceites minerales

en aceites  120–121
en grasas  119

aceites sintéticos
en aceites  120–121
en rodamientos con Solid Oil  1024, 1025, 1027

aceleraciones
y carga mínima  106
y rodamientos de rodillos a rótula  779

acero con nitrógeno  1049
aceros

para los componentes de los rodamientos  24
tipos de jaula  25, 188

ácidos  118
adaptadores  968–970
ADB  514
adherencias

prevención con rodamientos híbridos  1044
y aditivos EP/AW  102
y carga mínima  106
y rodamientos con recubrimiento NoWear  
1060, 1062

aditivos
en aceite  121
en grasa  117, 118

aditivos AW
efecto en la relación de viscosidad  102
en aceites  121
en grasas  118
y rodamientos con recubrimiento NoWear  1062

aditivos EP
efecto en la relación de viscosidad  102
efecto en las jaulas de polímero  189
en aceites  121
en grasas  118, 125
especificaciones técnicas (grasas SKF)  126–127
y rodamientos con recubrimiento NoWear  1062

aditivos para presión extrema  Consulte aditivos EP
aditivos sólidos  118
agentes anticorrosión  201
agitación  132
Agri Hub  191
agua

efecto en el Solid Oil  1024
efecto en los aceites  120–121
protección contra la corrosión con grasa  117
prueba de resistencia (grasas SKF)  126–127
y rodamientos rígidos de bolas  242

agua salina  126–127
aguarrás  118
agujas

en rodamientos de agujas  593, 601, 604, 611
en rodillos de apoyo  944, 945–946, 946
en rodillos de leva con eje  966, 976

agujeros cónicos
ajustes y clases de tolerancia  149, 152
consideraciones para la selección de rodamien-
tos  82
rodamientos montados sobre un asiento cilín-
drico  1066
tabla de selección de rodamientos  73–74

AH  365
aislamiento eléctrico

con rodamientos híbridos  1044–1045, 1047
con rodamientos INSOCOAT  1030–1032

aislamiento  Consulte aislamiento eléctrico
ajuste de rodamientos

para el juego de funcionamiento  203
rodamientos de bolas de contacto angular  
385–386, 392, 402–403
rodamientos de rodillos cónicos  687

ajustes
criterios de selección  140–143
en base a la carga y las condiciones de funcio-
namiento  142
para ejes  154–165
para soportes  143, 166–175
posición y ancho de las clases de tolerancia  
140–141

ajustes de interferencia
desmontaje de rodamientos  207
montaje de rodamientos  201, 203
posición y ancho de las clases de tolerancia  141

y reducción del juego  184
ajustes de transición  141
ajustes flojos  141
ajustes resultantes  153
aleaciones

efecto en el juego interno  185
tipos de jaula  25

almacenamiento  57
altura del rodamiento

series  28–31
terminología  22

amoníaco  188
AMP SupersealTM  990, 991, 995, 997
ancho del rodamiento

series  28–31
terminología  22

ángulo de apriete de la tuerca de fijación
valores para rodamientos de bolas a rótula  448
valores para rodamientos de inserción  361
valores para rodamientos de rodillos a rótula  789
valores para rodamientos de rodillos toroidales 
CARB  854
verificación del ajuste de interferencia  205

ángulo de contacto
efecto en la capacidad de carga  79
en los rodamientos de bolas con cuatro puntos 
de contacto  392–393
en los rodamientos de bolas de contacto angu-
lar  384, 385–386
en rodamientos de rodillos cónicos  666
terminología de los rodamientos  21, 22–23

anillos de fijación excéntricos  341, 343, 372–375
anillos de impulsos  989, 993, 994, 1000
anillos de retención

en los rodamientos rígidos de bolas  243
en rodamientos de rodillos a rótula  776
en rodamientos de rodillos cilíndricos  500–501

anillos distanciadores  178–179
anillos distanciadores  786, 1035, 1066
anillos elásticos

en los rodamientos de bolas de contacto angu-
lar  386, 395, 404
en los rodamientos rígidos de bolas  247, 310–315
para fijación axial  178

anillos elevadores de aceite  122–123
anillos excéntricos  964–965, 974, 975
anillos guía  774–775
anillos roscados

ajuste durante el montaje  203
para fijación axial  178

anticorrosivo  1060
anticorrosivos

en grasa  117
en manguitos de fijación  1067

apisonadoras  779, 988
aplicaciones

hoja de datos de selección de rodamientos  1144
requisitos  65–67
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tabla de selección de grasas  125
vida útil especificada  88

aplicaciones agrícolas
vida útil especificada  88
y rodamientos de inserción  342–346

aplicaciones automotrices
y rodamientos de rodillos cónicos  669
y rodamientos para altas temperaturas  1007
y unidades de rodamientos con sensor  988

aplicaciones de energía eólica
tabla de selección de grasas (grasas SKF)  124–125
vida útil especificada  88
y rodamientos de rodillos a rótula  780
y rodamientos de rodillos cilíndricos  498
y rodamientos híbridos XL  1046, 1049

aplicaciones de manipulación de materiales  341
aplicaciones de minería

vida útil especificada  88
y rodamientos de rodillos cilíndricos  498
y rodamientos de rodillos cónicos  671

aplicaciones de vacío;
y rodamientos con recubrimiento NoWear  1060
y rodamientos híbridos  1046

aplicaciones en alta mar  1060
aplicaciones ferroviarias

vida útil especificada  89
y rodamientos de rodillos a rótula  779, 780
y rodamientos de rodillos cilíndricos  493, 515

aplicaciones marítimas
vida útil especificada  88
y rodamientos con recubrimiento NoWear  1060

aplicaciones médicas  88
arandelas Belleville  198, 590, 592
arandelas de asiento  467–468, 470

terminología de los rodamientos  23
arandelas de fijación

diseños  1093
instalación y desmontaje  1100
para manguitos de fijación  1067, 1069
principio de fijación  1094
tablas de productos  1106–1107

arandelas de muelle
para los rodamientos híbridos  1048
para los rodillos de leva con eje  975

arandelas de sellado  196, 1008–1009
arandelas del eje  

en los rodamientos axiales de rodillos cilíndricos  
880, 882, 885
en rodamientos axiales de agujas  898, 903, 904
en rodamientos axiales de bolas  466, 467–468, 
470
en rodamientos axiales de rodillos a rótula  914, 
918, 920

arandelas del rodamiento
en rodamientos axiales de agujas  898, 900, 
903, 904
en rodamientos axiales de rodillos a rótula  914, 
918
en rodamientos axiales de rodillos cilíndricos  
878–880, 882, 884
materiales  24

arandelas del soporte
en los rodamientos axiales de rodillos cilíndricos  
880, 882, 885
en rodamientos axiales de agujas  898, 903, 904
en rodamientos axiales de bolas  467–468, 470
en rodamientos axiales de rodillos a rótula  914, 
918, 920
terminología de los rodamientos  23

arandelas intermedias
en rodamientos axiales de agujas  897
en rodamientos axiales de rodillos cilíndricos  879

arandelas universales
en rodamientos axiales de agujas  898, 900, 
903, 904
en rodamientos axiales de rodillos cilíndricos  
880, 882

arandelas  Consulte arandelas de los rodamientos
aro exterior giratorio

tolerancias de soportes  151
y rodamientos de rodillos a rótula  778–779

aro interior de dos piezas
en los rodamientos de bolas con cuatro puntos 
de contacto  387
en los rodamientos de dos hileras de bolas de 
contacto angular  386, 404

aros angulares  496–497
aros con pestañas

en rodillos de apoyo  944, 945–947, 951
en rodillos de leva con eje  965, 966–967, 973

aros de ajuste  Consulte aros angulares
aros de aluminio  202
aros de asiento

para rodamientos de agujas  588, 608
para rodamientos de inserción  346–347, 351

aros de asiento de caucho  Consulte aros de 
asiento
aros de calentamiento  208
aros exteriores

materiales  24
terminología de los rodamientos  23

aros interiores
materiales  24
para rodamientos de agujas  592–593, 601, 
660–662
terminología de los rodamientos  23

aros interiores partidos  Consulte aros interiores 
de dos piezas
aros interiores prolongados

en rodamientos de bolas a rótula  440–441, 
446, 462–463
en rodamientos de inserción  341–346

aros intermedios
en rodamientos de agujas  609
en rodamientos de rodillos cónicos  672–673

aros Nilos  1008–1009
arranque/parada  102, 106
AS  612
asientos cilíndricos  202
asientos cónicos

consideraciones para la selección de rodamien-
tos  82
métodos y herramientas de montaje/desmon-
taje  202
tolerancias  147

asientos de eje
ejes cónicos  147
ejes huecos  143
métodos y herramientas de montaje/desmon-
taje  202
posición y ancho de las clases de tolerancia  141
requisitos de precisión  144–145
tolerancias para manguitos  152
tolerancias para rodamientos axiales  150
tolerancias para rodamientos radiales  148–149
tolerancias y ajustes resultantes  154–165

asientos de rodamientos
ajustes resultantes  153–175
posición y ancho de las clases de tolerancia  
140–141
requisitos de precisión  144–145
rugosidad superficial  147
tolerancias para asientos de ejes  148–150
tolerancias para asientos de soportes  151–152

asientos de soportes
posición y ancho de las clases de tolerancia  141
requisitos de precisión  144–145
terminología  22
tolerancias para rodamientos axiales  152
tolerancias para rodamientos radiales  151
tolerancias y ajustes resultantes  166–175

asperezas  102, 132
ASR  612
axial

montaje de rodamientos con agujero cónico  
203, 206
valores para rodamientos de bolas a rótula  448

valores para rodamientos de rodillos a rótula  
789
valores para rodamientos de rodillos toroidales 
CARB  854

axiales-radiales
almacenamiento y vida útil  57
categorías de tamaños  201, 207
limpieza  200, 212
manipulación  200
productos populares  82
tabla de selección  73–74
terminología  22–23
tipos  20–32, 69–83
tolerancias del diámetro del agujero  154–165
tolerancias del diámetro exterior  166–175

azufre-fósforo  102

B
B

manguitos de fijación  1068
rodamientos de bolas de contacto angular  392, 
404
rodamientos de inserción  345, 364
rodamientos de rodillos cilíndricos  514
rodamientos de rodillos cónicos  692
rodillos de leva con eje  966, 976
tuercas de fijación y dispositivos de fijación  
1103
unidades de rodamientos con sensor  995

baño de aceite  122–123
BC  780, 790
BF  612
bielas  142, 584
bisulfuro de molibdeno  118
BMB  995
BMD  995
BMO  995
bolas

contacto del camino de rodadura  20
materiales  24
terminología de los rodamientos  23

bolas que sobresalen  446
bombas

ejemplo de selección de rodamientos  228–235
vida útil especificada  88

bombas centrífugas  228–235
bombas hidráulicas

para desmontaje de rodamientos  210
para montaje de rodamientos  206
y rodamientos con recubrimiento NoWear  1060

boquillas engrasadoras  966–967, 968–970
botadores  207
BS2  781, 790

C
C

rodamientos de inserción  365
rodamientos de rodillos cónicos  674, 692, 693
rodamientos rígidos de bolas  258

C08
rodamientos de rodillos a rótula  791
rodamientos de rodillos toroidales CARB  846, 
855

C083  791
C084  791
C1

clase de juego ISO  27

Los prefijos y sufijos de la designación se muestran en negrita 
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rodamientos rígidos de bolas  253, 259
C2

clase de juego ISO  27
rodamientos de agujas  603, 613
rodamientos de bolas a rótula  444, 449
rodamientos de bolas de contacto angular  
396–397, 405
rodamientos de rodillos a rótula  782–783, 791
rodamientos de rodillos cilíndricos  506, 515
rodamientos de rodillos toroidales CARB  847–
848, 855
rodamientos rígidos de bolas  252–253, 259

C2H  405
C2L  405
C3

clase de juego ISO  27
rodamientos de agujas  603, 613
rodamientos de bolas a rótula  444, 449
rodamientos de bolas de contacto angular  
396–397, 405
rodamientos de rodillos a rótula  782–783, 791
rodamientos de rodillos cilíndricos  506, 515
rodamientos de rodillos toroidales CARB  847–
848, 855
rodamientos rígidos de bolas  252–253, 259

C3P  1049
C4

clase de juego ISO  27
rodamientos de agujas  613
rodamientos de bolas de contacto angular  
396–397, 405
rodamientos de rodillos a rótula  782–783, 791
rodamientos de rodillos cilíndricos  506, 515
rodamientos de rodillos toroidales CARB  847–
848, 855
rodamientos rígidos de bolas  252–253, 259

C5
clase de juego ISO  27
rodamientos de rodillos a rótula  782–783, 791
rodamientos de rodillos cilíndricos  506, 515
rodamientos de rodillos toroidales CARB  847–
848, 855
rodamientos rígidos de bolas  252–253, 259

CA
rodamientos de bolas de contacto angular  385, 
392, 394, 404
rodamientos de rodillos a rótula  775, 790
rodamientos rígidos de bolas  250, 253, 259

CAC  790
cajas de grasa

vida útil especificada  89
y rodamientos de rodillos cilíndricos  515

calado axial  Consulte calado
calentadores  202
calentadores de inducción

para desmontaje de rodamientos  202, 208
para montaje de rodamientos  202–203
para unidades de motores de tracción sensori-
zadas  994

calentamiento por cizallamiento en la entrada de 
los contactos  132
calibres

calibres cónicos  147, 200
galgas de espesores  205
manómetros  206
para agujas  601, 611
para control de los componentes asociados  200

calibres cónicos  147, 200
calibres de anillo

para asientos de eje cónico  200
para rodamientos de agujas  598, 602

calibres internos  200
caminos de rodadura

en ejes y soportes  179, 903
para rodamientos de agujas  583–584, 586, 610
terminología de los rodamientos  23

canales chaveteros  1091, 1093, 1095
cáncamos

en rodamientos axiales de rodillos a rótula  921

en rodamientos de rodillos a rótula  791
para rodamientos grandes  190, 200–201

capacidad de carga dinámica básica  91
capacidad de carga dinámica  Consulte capacidad 
de carga dinámica básica
capacidad de carga estática básica  104
capacidad de carga estática  Consulte capacidad 
de carga estática básica
capacidades de carga

dinámica  91
estática  104

capacitancia parásita  1030
carga de muelles  186–187
carga dinámica equivalente del rodamiento  91–92
carga estática equivalente del rodamiento  105
carga límite de fatiga  104
carga media equivalente  92
carga mínima  106
cargas

carga mínima requerida  106
condiciones de giro  142
consideraciones para la selección de rodamien-
tos  78–79
efecto en el intervalo de relubricación  118
fluctuante  90
fuerzas externas  91, 93
giratorio  92–93
máxima  92–93, 104, 106
rangos para grasas  116
tabla de selección de rodamientos  73–74

cargas alternantes  142
cargas axiales  21

rodamientos radialmente libres  179
tipos adecuados de rodamiento  78–79

cargas combinadas  21, 78–79
cargas de impacto  779
cargas de impacto  Consulte cargas de impacto
cargas desequilibradas  92, 142
cargas fijas  142
cargas fluctuantes  90
cargas giratorias

carga media equivalente  92–93
condiciones de giro  142

cargas máximas  92–93, 104, 106
cargas medias  92
cargas radiales  21, 78–79
cargas variables

cálculo de la vida útil de los rodamientos  90
condiciones de giro  142
y rodamientos de rodillos a rótula  779

carretillas elevadoras  988
casquillos de agujas

ajustes y clases de tolerancia  602
cargas  606
desalineación  598
diseños y versiones  584–586
estabilidad dimensional  608
estándares de las dimensiones  598
gama  584
jaulas  597–598, 608
juego de funcionamiento  598
límites de temperatura  608
lubricación  585, 595
montaje  611
rodamientos de dos hileras  585, 596
soluciones de sellado  594
tabla de productos  618–623
tabla de selección de rodamientos  73–74
tolerancias  598

casquillos distanciadores  179
caucho fluorado (FKM)

en los rodamientos rígidos de bolas  244
en rodamientos de agujas  594
en rodamientos de rodillos a rótula  776
en rodamientos de rodillos cónicos  672
en rodamientos híbridos  1045
precauciones de seguridad  197

caudal de aceite  134
CB  385, 392, 394, 404

CC  385, 392, 394, 404
CC(J)  775, 790
CCJA  778, 790
celdas de efecto Hall  989, 991, 998
cementado  27
cementado  27
centrifugadoras  88
centros de presión

consideraciones para la precarga  186
en los rodamientos de bolas de contacto angu-
lar  400
en rodamientos de rodillos cónicos  681, 683–684

centros geométricos  683–684
cerámicos  Consulte nitruro de silicio
cigüeñales  1000
cilindros secadores

y generación de calor  131
y rodamientos de rodillos toroidales CARB  852

circulación de aceite
efecto en la pérdida de potencia por fricción  134
perspectiva general  122–123

CJ  790
CL0  692
CL00   692
CL7A  693
CL7C  669, 693
clases de tolerancia

para rodamientos  36
posición y ancho  141
relacionada con la precisión y la velocidad  187

CLN  693
CN

rodamientos de agujas  613
rodamientos de rodillos cilíndricos  515
rodamientos rígidos de bolas  259

CNL  405
coeficiente de presión-viscosidad  120–121
compatibles con yacimientos

de componentes de los rodamientos  24–25
de ejes y soportes  143
de las jaulas  25, 188–189

componentes asociados
mediciones de precisión  200
para fijación axial  178–179
resaltes y radios de acuerdo  178–179
y prueba de funcionamiento  206–207

compresores
tipos adecuados de jaula  188
vida útil especificada  88
y rodamientos con recubrimiento NoWear  1060

concepto del semáforo de SKF  117–118
concepto del semáforo  Consulte concepto del 
semáforo de SKF
condensación

almacenamiento y vida útil  57
protección contra la corrosión  117

condiciones de funcionamiento  65–67
condiciones de giro  142
condiciones de lubricación

cálculo de la relación de viscosidad  102–103
dependencias  131
efecto en el momento de fricción  132

conductos de suministro de aceite
dimensiones  177
en manguitos de fijación  1068
método de inyección de aceite (desmontaje)  207
método de inyección de aceite (montaje)  204

confiabilidad  89–90
conicidad  147
conjuntos de bolas y jaula

en los rodamientos de bolas de contacto angu-
lar  386
en rodamientos axiales de bolas  467

conos  669
consistencia

efecto de la mezcla de grasas  118
efecto de los cambios de temperatura  117
estabilidad mecánica  117
grados NLGI  116

Los prefijos y sufijos de la designación se muestran en negrita 
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contacto lineal  20
contacto puntual  20
contaminación

efecto en el intervalo de cambio de aceite  121
efecto en el intervalo de relubricación  115
efecto en el llenado inicial de grasa  113
niveles de limpieza  105
soluciones de sellado  195–198
y rodamientos con recubrimiento NoWear  1061
y rodamientos con Solid Oil  1024

contaminación por humedad  1024
control de onda sinusoidal  998
control vectorial  998
convertidores de frecuencia  1030
copas  669
coronas axiales de agujas

ajustes y clases de tolerancia  903
diseños y versiones  896–897
sistema de designación  904
tabla de productos  906–909
tolerancias  900

coronas axiales de rodillos cilíndricos  880, 885
coronas de agujas

ajustes y clases de tolerancia  601
cargas  606
desalineación  598
dimensiones de los resaltes  609
diseños y versiones  583
estabilidad dimensional  608
estándares de las dimensiones  598
jaulas  597–598, 608
juego de funcionamiento  598
límites de temperatura  608
montaje  611
rodamientos de dos hileras  583, 596
tabla de productos  614–617
tabla de selección de rodamientos  73–74
tolerancias  598

correas de retención  512
corriente alterna (CA)  1044, 1047
corriente continua (CC)  1044, 1047
corrosión por contacto

especificaciones técnicas (grasas SKF)  126–127
y condiciones de giro  142
y recubrimientos de PTFE  778

cribas vibratorias
ejemplo de selección de rodamientos  216–221
y rodamientos de rodillos a rótula  779

CS  776, 790
CS2  776, 790
CS5

rodamientos de rodillos a rótula  776, 790
rodamientos de rodillos toroidales CARB  845, 855

cuellos de cilindro  780
CV  514
chaflanes

chaflanes de formas especiales  190
estándares de las dimensiones  37
límites de dimensiones  53–54
terminología de los rodamientos  23

chorro de aceite  122–123

D
D

manguitos de fijación  1071
rodamientos de agujas  612
rodamientos de bolas de contacto angular  386, 
404
rodamientos de rodillos cónicos  674, 692
rodamientos rígidos de bolas  258

D2  674
D3  674
DA  514

daños en los rodamientos
adherencias  102, 106, 1044, 1060, 1062
descascarado  211
desgaste  211
erosión eléctrica  1030, 1045
fatiga del metal  88
tiempo hasta la falla  211
vibrocorrosión  207, 1044

DB
rodamientos de bolas de contacto angular  386, 
405
rodamientos de rodillos cónicos  693
rodamientos rígidos de bolas  249, 259

de uso inmediato  996, 997
de viscosidad

cálculo de la relación de viscosidad  102–103
de aceites  120
de grasas SKF  124–125, 126–127

deflectores
en rodamientos de inserción  342–347
para la lubricación con aceite  196–197

deformación elástica  81
deformación permanente  86–87, 104, 106
deformación permanente por contacto de roda-
dura  Consulte deformación permanente
desalineación

consideraciones para la selección de rodamien-
tos  80
tabla de selección de rodamientos  73–74
tipos  80

desalineación angular  Consulte desalineación
desalineación dinámica  80
desalineación estática  80
descascarado

definición de vida útil del rodamiento  88
tiempo hasta la falla  211

desgaste
en distintas condiciones de carga  142
especificaciones técnicas (grasas SKF)  126–127
tiempo hasta la falla  211
y rodamientos con recubrimiento NoWear  
1060–1063
y rodamientos híbridos  1044, 1046

deslizamiento  106
deslizamiento  142–143
desmontaje  207–210

consideraciones para la selección de rodamien-
tos  82
desde un asiento de eje cilíndrico  207–208
desde un asiento de eje cónico  208
desde un manguito de desmontaje  210
desde un manguito de fijación  209
factores que deben tenerse en cuenta a la hora 
de seleccionar ajustes  143
frío  207
mediante calor  208
métodos y herramientas  202
previsiones de diseño  176–177
utilizando el método de inyección de aceite  
207–210

desmontaje en caliente  208
desmontaje en frío  207
desplazamiento axial

en disposiciones de rodamientos  70–75
factores que deben tenerse en cuenta a la hora 
de seleccionar ajustes  143
tabla de selección de rodamientos  73–74

detección de aceleración  996
detección de posición  996
detección de velocidad  996
detección de velocidad del eje  1000
DF

rodamientos de bolas de contacto angular  386, 
405
rodamientos de rodillos cónicos  693
rodamientos rígidos de bolas  249, 259

diámetro del agujero  22, 28
diámetro del agujero del soporte  22
diámetro exterior  22, 28

diámetro medio del rodamiento  102
diámetro primitivo del círculo  23
diferenciales  669
diferencias de temperatura

efecto en la reducción del juego  184
factores que deben tenerse en cuenta a la hora 
de seleccionar ajustes  143

dilatación del aro interior  206
dilatación térmica

cálculo  850
con rodamientos de rodillos toroidales CARB  842
en disposiciones de rodamientos  70, 76

dimensiones de los resaltes
consideraciones de diseño  178
requisitos de precisión  144

dimensiones del chaflán  22, 28
dimensiones principales  28–29
dirección electrónica (steer-by-wire)  997
discos giratorios  196
disipación de calor  132, 133
disponibilidad  82
disposiciones cara a cara

ajuste para la precarga  186
con rodamientos de bolas de contacto angular  
76, 386, 394–395, 402
con rodamientos de rodillos cónicos  670, 672, 
683, 744–753
con rodamientos rígidos de bolas  249

Disposiciones de eje vertical
con rodamientos axiales de rodillos a rótula  
916, 917, 919
con rodamientos de rodillos toroidales CARB  853
efecto en el intervalo de relubricación  115
tabla de selección de grasas (grasas SKF)  124–125
valores para rodamientos de rodillos a rótula  788
y lubricación con aceite  123

disposiciones de rodamientos
ajustado (fijación cruzada)  76
fijo/libre  70–75
flotante (fijación cruzada)  76
tabla de selección de rodamientos  73–74

disposiciones de rodamientos ajustadas
consideraciones para la selección de rodamien-
tos  76
tabla de selección de rodamientos  73–74

disposiciones de rodamientos del lado fijo/libre  
70–75
disposiciones de rodamientos flotantes

consideraciones para la selección de rodamien-
tos  76–77
tabla de selección de rodamientos  73–74

disposiciones en tándem
con rodamientos de bolas de contacto angular  
386, 400
con rodamientos de rodillos cónicos  671, 681–
682, 760–761
con rodamientos rígidos de bolas  249

disposiciones espalda con espalda
ajuste para la precarga  186
con rodamientos de agujas combinados  589, 
590, 592
con rodamientos de bolas de contacto angular  
386, 394–395, 402
con rodamientos de rodillos cónicos  76, 670, 
687, 754–759
con rodamientos rígidos de bolas  249

dispositivo de elevación  200
deformación  143
DO  674–675
dollas de montaje  611
DR  502, 515
DS  612
DT

rodamientos de bolas de contacto angular  386, 
405
rodamientos de rodillos cónicos  693
rodamientos rígidos de bolas  249, 259
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E
E

manguitos de fijación  1069, 1071
rodamientos axiales de rodillos a rótula  915, 921
rodamientos de bolas a rótula  446, 447, 449
rodamientos de bolas de contacto angular  404
rodamientos de rodillos a rótula  775–776, 790
rodamientos de rodillos cónicos  674, 692
rodamientos rígidos de bolas  258

EC  514
efectos de falta de lubricante  132
EGS  612
EH  1069, 1071
EJA  778, 790
ejes

ejes huecos  146
terminología  22

ejes de transmisión  1000
ejes en pulgadas

y manguitos de fijación  1070–1071
y rodamientos de inserción  368–370, 374–375, 
377, 379
y rodamientos para altas temperaturas  1021

ejes escalonados  1066
ejes huecos  143, 146
ejes planos  1066
EL  1069, 1071
el tamaño del rodamiento

consideraciones  86–87
efecto en el intervalo de relubricación  115
selección basada en la carga estática  104–106
selección basada en la vida nominal  88–89
y sus dependencias  131

elevadores  88
en reserva  207
engranajes

condiciones de carga  93
vida útil especificada  88
y rodamientos con recubrimiento NoWear  1060
y rodamientos de rodillos a rótula  779, 780
y rodamientos de rodillos cilíndricos  498
y rodamientos de rodillos cónicos  671

enjuague
especificaciones técnicas (grasas SKF)  126–127
y rodamientos con Solid Oil  1024

entornos electromagnéticos  991
equilibrio térmico  131, 184
equipos de gimnasia  341
equipos textiles  341
erosión eléctrica  Consulte aislamiento eléctrico
espacio  77
Especificación geométrica de productos (Geome-
trical Product Specification, GPS)  36
espesantes

cuadro de compatibilidad  119
selección de una grasa adecuada  116–119
tabla de selección de grasas (grasas SKF)  124–125

estabilidad dimensional  27, 81
estabilización térmica  Consulte estabilidad 
dimensional
estado estable  184
ésteres  120–121
excitadores  779
extractores  202, 207, 208
extractores de cuchillas  202
extractores de garras  202
extractores hidráulicos  202, 208
extractores mecánicos  202, 207

F
F

rodamientos axiales de bolas  468, 471
rodamientos axiales de rodillos a rótula  921
rodamientos de bolas de contacto angular  390, 
404
rodamientos de inserción  342–345, 365
rodamientos de rodillos a rótula  790
rodamientos para altas temperaturas  1007, 
1010–1011, 1014

F1  1049
F3  921
FA

rodamientos de bolas de contacto angular  404
rodamientos de rodillos a rótula  790

factor de ajuste de la vida útil  89–90
factor de modificación de la vida útil  94–99
factor de rendimiento de la grasa  245–246
factor de seguridad estática  106–107
factor de velocidad

cálculo de la relación de viscosidad  102
límites para los rodamientos lubricados con 
grasa  116

factores de contaminación  104–105
falla en los rodamientos  88, 211
fallas  211
fatiga del metal  88
fatiga por contacto de rodadura  88–89
fatiga  Consulte fatiga del metal
fijación axial  185
fijación axial  70–71, 178
fijación con prisioneros

con rodamientos de inserción  341–344, 356, 
366–370
con rodamientos para altas temperaturas  
1010–1013

fijación  Consulte fijación axial
filtración  94
flexión del eje  80
FR  514
frecuencias de defectos  Consulte skf com/
bearingcalculator
fuerzas de inercia  91
fuerzas externas  91, 93
fuerzas gravitacionales  91
funcionamiento en seco  1060
funcionamiento silencioso  248

G
G

manguitos de fijación  1071
rodamientos de bolas de contacto angular  385, 
392, 394, 404
rodamientos de inserción  365
rodamientos de rodillos cónicos  674, 692

G2  598, 601, 604, 613
GA

rodamientos de bolas de contacto angular  385, 
392, 395, 404
rodamientos rígidos de bolas  250, 253, 259

galgas de espesores  205
GB  385, 392, 395, 404
GC  385, 392, 395, 404
GE2

rodamientos de bolas de contacto angular  389, 
405
rodamientos rígidos de bolas  245, 259

GEM9
rodamientos de rodillos a rótula  776, 791
rodamientos de rodillos toroidales CARB  845, 855

generación de calor  131
generadores

vida útil especificada  88
y rodamientos híbridos  1044, 1045–1046, 1049
y unidades de rodamientos con sensor  1000

generadores eléctricos
y rodamientos híbridos  1046
y rodamientos INSOCOAT  1030
y rodamientos rígidos de bolas  248

GFJ
rodamientos de inserción  348
rodamientos rígidos de bolas  244–245, 259

giro del aro exterior
ajustes y clases de tolerancia  151
condiciones de carga  142
efecto en el intervalo de relubricación  115
y unidades de rodillos sensorizadas  996

GJN
rodamientos de bolas de contacto angular  389
rodamientos rígidos de bolas  244–245, 259

GLE  776, 791
GR  365
grado de llenado  Consulte llenados de grasa
grados de tolerancia  144–145
grados de viscosidad

clasificación ISO  103
diagrama de viscosidad-temperatura  100

grados NLGI
clasificación de consistencia  116
especificaciones técnicas (grasas SKF)  126–127
tabla de selección de grasas (grasas SKF)  124–125

grafito
como aditivo de lubricante sólido  118
en rodamientos para altas temperaturas  1007, 
1009, 1010

grasas
aditivos  117, 118
capacidad de carga  118
concepto del semáforo de SKF  117–118
especificaciones técnicas (grasas SKF)  126–127
grados de consistencia  116
inspección y monitoreo  212–213
miscibilidad  118–119
protección contra la corrosión  117
rangos de carga  116
rangos de temperatura  116
rangos de velocidad  116
tabla de selección (grasas SKF)  124–125
viscosidad del aceite base  125, 126–127

Grasas SKF
especificaciones técnicas  126–127
tabla de selección  124–125

grúas  88
GS

rodamientos axiales de agujas  898, 904
rodamientos axiales de rodillos cilíndricos  880, 
882, 885, 886

guantes  197, 200
GWF  389, 405
GXN  389

H
H

manguitos de fijación  1068, 1071
rodamientos de agujas  613
tuercas de fijación y dispositivos de fijación  1103

HA1
rodamientos axiales de rodillos cilíndricos  886
rodamientos de rodillos cilíndricos  515
rodamientos de rodillos cónicos  692
rodamientos rígidos de bolas  259

HA2
rodamientos de rodillos cilíndricos  515

Los prefijos y sufijos de la designación se muestran en negrita 
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rodamientos de rodillos cónicos  692
HA3

rodamientos de rodillos a rótula  791
rodamientos de rodillos cilíndricos  515
rodamientos de rodillos cónicos  692
rodamientos de rodillos toroidales CARB  855

HA4  692
HA5  692
HA6  692
HA7  692
HB  1068, 1071
HB1

rodamientos axiales de rodillos cilíndricos  886
rodamientos de rodillos cilíndricos  515
rodamientos de rodillos cónicos  692

HB2  692
HB3  515
HC5  1049
herramientas de cálculo  61–63
herramientas de desmontaje  176
herramientas de transporte  200
herramientas hidráulicas de montaje  202
herramientas mecánicas de montaje  202
herramientas para el montaje de rodamientos  
201–202, 209
HN1  515
HN3  692
hornos  1007
hornos  88
hornos  Consulte hornos
HT  244–245, 259
humedad

efecto en la vida útil de los rodamientos  57
efecto en los aditivos EP/AW  118

humedad  1024
husillos de rectificadoras  187
HV  342, 365

I
ICOS  258
índice de viscosidad  100, 120–121
industria de alimentos y bebidas;

y rodamientos con Solid Oil  1025
y rodamientos de inserción  341, 342, 362
y rodamientos para altas temperaturas  1007

industria del vidrio  1007
industria metalúrgica  1007
inspección  211–212
interferencia  153
intervalos de trabajo  90–92
IS  593, 612
ISO

clases de juego  27
clases de tolerancia  36
GPS  36
grados de tolerancia  145
grados de viscosidad  103
planes generales  28
serie de dimensiones  77
sistema de tolerancias  140–141
velocidad de referencia  135

ISR  612

J
J

rodamientos de bolas de contacto angular  390, 
404

rodamientos de rodillos a rótula  790
rodamientos de rodillos cilíndricos  502, 514
rodamientos de rodillos cónicos  692

J1  390, 404
JA

rodamientos de rodillos a rótula  790
rodamientos de rodillos cilíndricos  502–503, 
511, 514

jaulas
consideraciones de lubricación  112–113
efecto de los lubricantes en PA66  188–189
terminología de los rodamientos  23
tipos  25, 187–188

jaulas con pasadores  25
jaulas de chapa metálica  25, 188
jaulas de latón  25, 188
jaulas de polímero  25, 188–189
jaulas en forma de corona  1007, 1009, 1010, 1014
jaulas mecanizadas  25
jaulas moldeadas por inyección  188
jaulas segmentadas  1007, 1009, 1014
JB  502–503, 511, 514
juego  153
juego axial interno  26, 182–185
juego de funcionamiento  182–183
juego inicial  182–185
juego interno

selección del juego o la precarga  182–185
tipos  26–27

juego montado  182
juego radial interno  182–185
juntas  195
juntas tóricas  195

K
K

rodamientos axiales de rodillos cilíndricos  880, 
882, 885, 886
rodamientos de bolas a rótula  449
rodamientos de inserción  365
rodamientos de rodillos a rótula  775, 790
rodamientos de rodillos cilíndricos  498, 514
rodamientos de rodillos toroidales CARB  844, 855

K30
rodamientos de rodillos a rótula  775, 790
rodamientos de rodillos toroidales CARB  844, 855

karts  341

L
L

manguitos de fijación  1069, 1071
rodamientos de rodillos cilíndricos  502, 514
tuercas de fijación y dispositivos de fijación  1103

L4B
rodamientos de rodillos cilíndricos  498, 515
rodamientos de rodillos cónicos  692

L5B  515
L5DA  1060, 1061, 1062
L7B  515
L7DA  1060, 1061, 1062
LA  502, 511, 514
la fricción;

consideraciones para la selección de rodamien-
tos  79
en rodamientos de bolas y de rodillos  20
modelo SKF de fricción del rodamiento  132
tabla de selección de rodamientos  73–74

y sus dependencias  132
la vida útil del rodamiento

cálculos  89–104
definiciones  88
en condiciones de funcionamiento variables  90
pruebas  107
tabla de conversión de unidades  91
vida especificada por tipo de máquina  88–89

laminadoras  88
laminadores

vida útil especificada  88
y rodamientos de rodillos cónicos  671, 690

lavado
rodamientos nuevos  200
rodamientos tapados  200

LB  502, 511, 514
LHT23  244–245, 259
libres de mantenimiento

rodamientos de bolas a rótula  440
rodamientos de bolas de contacto angular  389
rodamientos de rodillos a rótula  776
rodamientos de rodillos toroidales CARB  845
rodamientos híbridos  1045
rodamientos rígidos de bolas  244

libres de relubricación
rodamientos con Solid Oil  1025
rodamientos de rodillos cilíndricos  501
rodamientos para altas temperaturas  1009–1010

límite de velocidad mecánico  135
límite de velocidad térmico  135
limpieza  Consulte contaminación
LS  514
LT  244–245, 259
LT10  245, 259
LubeSelect  116
lubricación  109–127

aceite  120–123
en cálculos de vida útil del rodamiento  102–103
grasa  116–120
selección de grasa o aceite  110–111
tabla de selección de grasas (grasas SKF)  124–125

lubricación con aceite
aceites  120–121
frente a lubricación con grasa  110–111
intervalos de cambio de aceite  121–122
métodos  122–123
para refrigeración  134

lubricación con grasa
frente a lubricación con aceite  110–111
llenado inicial  112–113
período de rodaje  113
relubricación  111–115
selección de una grasa adecuada  116–119

lubricación continua  114
lubricación de película completa

condiciones de lubricación  102–103
efecto en el momento de fricción  132

lubricación extrema
condiciones de lubricación  102–103
efecto en el momento de fricción  132

lubricación marginal  1062
lubricación mixta  103, 132
lubricadores automáticos  114, 120
lubricados de por vida

rodamientos de inserción  349
rodamientos para altas temperaturas  1006, 1014

lubricante seco  Consulte grafito
lubricantes

aceites  120–121
efecto en los materiales de las jaulas  188–189
grasas  116–119
inspección y monitoreo  212–213
Solid Oil  1024

lubricantes compatibles con alimentos
para rodamientos con Solid Oil  1025
para rodamientos de inserción  342, 348
para rodamientos para altas temperaturas  
1007, 1009, 1010

Los prefijos y sufijos de la designación se muestran en negrita 

Ín
di

ce
 d

e 
te

xt
o

11251125

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/skf

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



tabla de selección de grasas (grasas SKF)  
124–125

lubricantes NSF H1 compatibles con alimentos
en rodamientos con Solid Oil  1025, 1027
en rodamientos para altas temperaturas  1007, 
1009, 1010

LL  502, 511, 514
llaves Allen  Consulte llaves hexagonales
llaves de gancho

para desmontaje de rodamientos  210
para montaje de rodamientos  202–203
para rodamientos de inserción  361

llaves de impacto  202, 203, 210
llaves hexagonales

para los rodillos de leva con eje  966–967, 975
para rodamientos de inserción  360, 362

llaves  Consulte llaves hexagonales
llenados de grasa

llenado inicial  112–113
reposición  113, 114

llenados iniciales de grasa  114

M
M

rodamientos axiales de bolas  468, 471
rodamientos axiales de rodillos a rótula  921
rodamientos axiales de rodillos cilíndricos  881, 886
rodamientos de bolas a rótula  442, 449
rodamientos de bolas de contacto angular  
390–391, 404
rodamientos de rodillos cilíndricos  502, 514
rodamientos de rodillos toroidales CARB  845, 855
rodamientos híbridos  1046
rodamientos INSOCOAT  1032
rodamientos rígidos de bolas  248, 258

M../M..  613
MA

rodamientos de bolas con cuatro puntos de 
contacto  390–391, 402, 404
rodamientos de bolas de contacto angular  
390–391, 402, 404
rodamientos de rodillos a rótula  790

MA(S)
rodamientos de rodillos cilíndricos  502, 511, 514
rodamientos rígidos de bolas  248, 258

mandriles  975
manguitos

consideraciones para la selección de rodamien-
tos  82
manguitos de desmontaje  1087
manguitos de fijación  1065–1085
para montaje de rodamientos de rodillos cilín-
dricos  512

manguitos de desmontaje  1087
consideraciones para la selección de rodamien-
tos  82
métodos y herramientas de desmontaje  202, 210
métodos y herramientas de montaje  202–204
para fijación axial  178–179
para rodamientos de bolas a rótula  446–447
para rodamientos de rodillos a rótula  787, 
832–839
para rodamientos de rodillos toroidales CARB  
852–853, 872–875
tolerancias de los asientos de rodamientos  152

manguitos de fijación  1065–1085
con dimensiones en pulgadas  1067, 1076–1084
conos  1070
consideraciones para la selección de rodamien-
tos  82
diseños y versiones  1067–1069
dispositivos de fijación  1067, 1069
estándares de las dimensiones  1070

métodos y herramientas de desmontaje  202, 209
métodos y herramientas de montaje  202–204
montado con anillo distanciador  1066
para ejes en pulgadas  1070–1071
para ejes métricos  1072–1077
para fijación axial  178–179
para la inyección de aceite  1068
para rodamientos de bolas a rótula  439, 446–447, 
458–461
para rodamientos de inserción  341, 344, 378–379
para rodamientos de rodillos a rótula  784, 787, 
824–831
para rodamientos de rodillos toroidales CARB  
852–853, 868–870, 1069
para rodamientos sellados  1069
recubrimientos  1067
roscas  1070
sistema de designación  1071
tablas de productos  1072–1085
tolerancias  1070
tolerancias del eje  152, 1070
tuercas de fijación  1067, 1069
tuercas hidráulicas asociadas  1072–1085

manguitos de montaje  512
manguitos en pulgadas  1067, 1076–1084
manguitos escalonados  344, 363
manguitos guía  201
mantenimiento de máquinas  Consulte inspección
máquinas de colada continua

y rodamientos de rodillos a rótula  780
y rodamientos de rodillos toroidales CARB  845

máquinas herramienta
consideraciones para la selección de rodamien-
tos  81
vida útil especificada  88

máquinas papeleras
ejemplo de selección de rodamientos  222–227
y rodamientos con recubrimiento NoWear  1060
y rodamientos de rodillos a rótula  780
y rodamientos de rodillos toroidales CARB  842, 
845, 852
y rodamientos personalizados  191

máquinas para el sector maderero  88
martillos  209
MB

rodamientos de bolas de contacto angular  404
rodamientos de rodillos cilíndricos  502, 511, 514
rodamientos de rodillos toroidales CARB  845

MB(1)  855
MB(S)  248, 258
medidas de seguridad

al desmontar desde un asiento cónico  208
al desmontar tuercas hidráulicas  210
al manipular rodamientos  200
para caucho fluorado (FKM)  197
para PTFE  197

mellas  94
Método de calado de rodamientos SKF Drive-up

para montaje de rodamientos  202–203, 206
para rodamientos de bolas a rótula  447
para rodamientos de rodillos a rótula  788
para rodamientos de rodillos toroidales CARB  
853

método de calado  Consulte Método de calado de 
rodamientos SKF Drive-up
método de inyección de aceite  

con manguitos de desmontaje  204, 210, 1087
con manguitos de fijación  204, 1068
dimensiones para conductos, ranuras y orificios  
177
para desmontaje de rodamientos  202, 207–210
para montaje de rodamientos  202, 203–204
rugosidad superficial del eje  176

métodos de fijación  341
MH  502–503, 511, 514
micrómetros  200
miscibilidad  118–119
ML

rodamientos de rodillos cilíndricos  502, 511, 514
rodamientos híbridos  1046, 1048
rodamientos INSOCOAT  1032

molibdeno  1046
momento de fricción

cálculo  132
par de arranque  133

momento de fricción de rodadura  132
momento de fricción deslizante  132
momentos de inclinación

y rodamientos de bolas de contacto angular  386
y rodamientos de rodillos cilíndricos  501
y rodamientos de rodillos cónicos  670–672
y rodamientos rígidos de bolas  249
y rodillos de leva  932–933

monitoreo de condición  211
montaje  200–207

consideraciones para la selección de rodamien-
tos  82
factores que deben tenerse en cuenta a la hora 
de seleccionar ajustes  143
frío  201
mediante calor  203
medición de la dilatación del aro interior  206
medición de la reducción del juego  205
medición del ángulo de apriete de la tuerca de 
fijación  205
medición del calado axial  203, 206
métodos y herramientas  202
previsiones de diseño  176–177
rodamientos con un agujero cilíndrico  201–203
rodamientos con un agujero cónico  203–206
tabla de selección de rodamientos  73–74
utilizando el método de inyección de aceite  204

montaje apareado
con rodamientos de bolas de contacto angular  
386, 392, 400, 402
con rodamientos de rodillos cónicos  670–671, 
681–684, 744–761
con rodamientos rígidos de bolas  249, 250, 
254–255

montaje con descentramiento  852
montaje con manguito

para fijación axial  178–179
tolerancias de los asientos de rodamientos  152

montaje en caliente  203
montaje en frío  201
motores CA  988
motores de tracción

y rodamientos híbridos  1046
y unidades de rodamientos con sensor  1000

motores eléctricos
ejemplo de precisión del eje  145
en unidades de rodamientos con sensor  988, 
993, 1000
protección durante el período de inactividad  187
reducción del ruido  186
vida útil especificada  88
y rodamientos híbridos  1044, 1045, 1046
y rodamientos INSOCOAT  1030

motores hidráulicos  1060
motores síncronos  998
movimientos oscilantes;

condiciones de carga  142
definición  91
tabla de selección de grasas (grasas SKF)  
124–125
y carga estática  104
y rodamientos con recubrimiento NoWear  
1060, 1061

MP  511, 514
MR  514
MT33

rodamientos de bolas de contacto angular  389, 
405
rodamientos rígidos de bolas  259

MT47  259
muelles de copa  Consulte arandelas Belleville

Los prefijos y sufijos de la designación se muestran en negrita 
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muelles ondulados  186
muescas de ajuste  362
muescas  Consulte ranuras de fijación

N
N

rodamientos de bolas de contacto angular  404
rodamientos de rodillos cilíndricos  498, 514
rodamientos de rodillos cónicos  674
rodamientos rígidos de bolas  247, 258

N/M  613
N1

rodamientos axiales de rodillos a rótula  921
rodamientos de bolas de contacto angular  404
rodamientos de rodillos cilíndricos  498, 514
rodamientos de rodillos cónicos  674
rodamientos rígidos de bolas  258

N2
rodamientos axiales de rodillos a rótula  921
rodamientos de bolas de contacto angular  387, 
404
rodamientos de rodillos cilíndricos  498, 514
rodamientos de rodillos cónicos  674

nitruro de silicio  1044
normas ANSI  32
NR

rodamientos de bolas de contacto angular  386, 
404
rodamientos de rodillos cilíndricos  514
rodamientos rígidos de bolas  247, 258

NS  845, 855

O
orificios de escape de grasa  114
orificios de escape  Consulte orificios de escape de 
grasa
orificios roscados

en los aros del rodamiento  190
para desmontaje de rodamientos  176

P
P

rodamientos de bolas de contacto angular  390, 
404
rodamientos de rodillos cilíndricos  502, 514
rodamientos híbridos  1046
rodamientos INSOCOAT  1032
tuercas de fijación y dispositivos de fijación  1103

P5
clase de tolerancia ISO  36
rodamientos axiales de bolas  471
rodamientos axiales de rodillos cilíndricos  886
rodamientos de agujas  613
rodamientos de bolas de contacto angular  405
rodamientos de rodillos a rótula  791
rodamientos de rodillos cónicos  692
rodamientos rígidos de bolas  250–251, 259

P52  259
P6

clase de tolerancia ISO  36
rodamientos axiales de bolas  471

rodamientos de agujas  613
rodamientos de bolas de contacto angular  405
rodamientos de rodillos a rótula  791
rodamientos rígidos de bolas  250–251, 259

P62
rodamientos de agujas  613
rodamientos de bolas de contacto angular  405
rodamientos de rodillos a rótula  791
rodamientos rígidos de bolas  259

P63
rodamientos de agujas  613
rodamientos de bolas de contacto angular  405
rodamientos rígidos de bolas  259

P64  405
P6CNL  405
P6CNR  613
PA  502, 511, 514
PA46 (poliamida 46)  25, 188
PA66 (poliamida 66)  25, 188–189
par

de arranque  126–127, 133
de funcionamiento  126–127

par de arranque
cálculos  133
especificaciones técnicas (grasas SKF)  126–127

pasadores
en rodillos de apoyo  950
en rodillos de leva  936
en rodillos de leva con eje  964–965

pasadores antirrotación  179
pasadores de fijación  1114–1117
PEEK  188
películas de aceite  132
películas hidrodinámicas  120
pérdida de potencia por fricción  132–134
pérdida de potencia  Consulte pérdida de potencia 
por fricción
pérdidas de energía por agitación del aceite  132
pérdidas por viscosidad  132
perfil logarítmico

en rodamientos de rodillos cilíndricos  494–495
en rodamientos de rodillos cónicos  667

pernos articulados  Consulte pernos de pistón
pernos de biela  584
pernos de extracción  207
pernos de pistón  584
pernos  Consulte rodillos de leva con eje 
pestañas

en rodamientos de agujas  612
en rodamientos de rodillos a rótula  775
en rodamientos de rodillos cilíndricos  494–497, 
500–501, 512
en rodamientos de rodillos cónicos  667

pestañas de centrado
en rodamientos axiales de agujas  897, 910–911
en rodamientos de agujas  586–587

pestañas guía  23, 936
PEX

rodamientos de rodillos cilíndricos  515
rodamientos de rodillos cónicos  675, 693

PH
rodamientos de bolas de contacto angular  390, 
404
rodamientos de rodillos cilíndricos  502, 514
rodamientos híbridos  1046

PHA  502, 511, 514
PHAS  390–391, 402, 404
placa de fijación

diseños  1093
para manguitos de fijación  1067
principio de fijación  1094

placas de calentamiento  203
placas de fijación

para fijación axial  178
terminología  22

placas de protección
calentamiento  203
lavado  200

sellado integral  26
placas extractoras  208
planes generales  Consulte planes generales ISO
plantas de generación de energía eléctrica  88
poleas para cuerdas

ejemplo de selección de rodamientos  222–227
y rodamientos de rodillos cilíndricos  501

polialfaolefinas  120–121
polialquilenglicol  1007, 1009, 1010
polieteretercetona (PEEK)  Consulte PEEK
poliglicoles  120–121
polímeros reforzados con fibra de vidrio  188
polvo  242
posicionamiento angular  1000
PPA
rodillos de apoyo  946, 952
rodillos de leva con eje  966, 976
PPSK  966–967
PPSKA  971, 976
PPXA

rodillos de apoyo  946, 952
rodillos de leva con eje  966, 976

precarga
con muelles  186–187
selección de la precarga  182–187

precisión
consideraciones para la selección de rodamien-
tos  81
factores que deben tenerse en cuenta a la hora 
de seleccionar ajustes  143
y clases de tolerancia  187

precisión de giro  144
prisioneros  360, 362
prisioneros  Consulte prisioneros
probabilidad de fallo  88–90
productos populares  82
protección contra la corrosión

con llenado inicial de grasa  113
con rodamientos híbridos  1046
de aceites  120–121
de grasas  117
especificaciones técnicas (grasas SKF)  126–127
y almacenamiento de los rodamientos  57

prueba de corrosión del cobre  126–127
prueba de funcionamiento  206–207
pruebas  107
PTFE

precauciones de seguridad  197
y rodamientos para altas temperaturas  1008

puestas en marcha
efecto en los ajustes  143
monitoreo de la temperatura  206, 212
prueba de funcionamiento  206
tabla de selección de grasas (grasas SKF)  124–125
y la temperatura de funcionamiento  135, 184–185

punto de fluidez  120–121
punto de goteo

especificaciones técnicas (grasas SKF)  126–127
límite de alta temperatura  117

Q
QR  502, 515

R
R

rodamientos de agujas  612
rodamientos de rodillos cilíndricos  514

Los prefijos y sufijos de la designación se muestran en negrita 
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rodamientos de rodillos cónicos  692
rodamientos rígidos de bolas  247, 258
rodillos de apoyo  945, 952

R505  791
RA

de los aros del rodamiento  91
de superficies de contacto de sellos  197

radial total
de asientos y resaltes  144–145, 148–152
tabla de selección de rodamientos  73–74

radios de acuerdo  178–179
ranura para anillo elástico

en los rodamientos de bolas de contacto angu-
lar  386, 395, 404
en los rodamientos rígidos de bolas  247, 310–315
en rodamientos de rodillos cilíndricos  498

ranuras anulares
en rodamientos de agujas  587, 596
en rodamientos de bolas a rótula  440–441
en rodamientos de rodillos a rótula  776
en rodamientos de rodillos cilíndricos  500
en rodamientos de rodillos cónicos  674–675

ranuras de chavetas  1071, 1095
ranuras de distribución de aceite

dimensiones  177
en manguitos de fijación  1068
método de inyección de aceite (desmontaje)  
207–210
método de inyección de aceite (montaje)  204

ranuras de fijación
en los rodamientos de bolas con cuatro puntos 
de contacto  190–191, 387, 403, 404
en los rodamientos rígidos de bolas  258
en rodamientos de rodillos cilíndricos  498

rebajes  176
en rodamientos rígidos de bolas abiertos  241
en rodamientos rígidos de bolas tapados  
242–244

rectitud  147
recubrimiento de carbono  1060
recubrimiento de cinc  342, 343, 348
recubrimiento de cromato de cinc

en rodamientos híbridos  1046
en unidades de rodamientos de bolas  1007
y otros recubrimientos  27

recubrimiento de cromo  1046
recubrimiento de fosfato  1067
recubrimiento de fosfato de manganeso  1007, 
1008, 1014
recubrimiento de óxido de aluminio

en rodamientos de rodillos cilíndricos  515
en rodamientos INSOCOAT  1030–1032, 1033

recubrimiento de óxido negro  
en rodamientos de inserción  343
en rodamientos de rodillos cilíndricos  498
y otros recubrimientos  27, 189

recubrimiento de PTFE  778–779
recubrimiento NoWear  27, 189
recubrimientos

anticorrosivo  1067
cinc  341–343
cromato de zinc  1046
cromo  1046
definición de la versión final  189
fosfato  1067
fosfato de manganeso  1007, 1008, 1014
molibdeno  1046
NoWear (carbono)  1060
óxido de aluminio  1030, 1031–1032, 1033
óxido negro  343, 498
perspectiva general  27
politetrafluoroetileno (PTFE)  778

redondeo  55
redondez  147
reducción del juego

causada por las diferencias de temperatura  
184–185
causada por los ajustes de interferencia  184

medición con una galga de espesores  205
valores para rodamientos de rodillos a rótula  
789
valores para rodamientos de rodillos toroidales 
CARB  854
y selección del juego inicial  183

refrigeración  134
reglas de senos  200
relación de viscosidad  94, 102
relojes indicadores  203, 206
relubricación

intervalos y ajustes  111–116
lubricación continua  120
reposición  114

rendimiento  65–67
reposición

cálculos  113
procedimientos  114

reposición/falta de suministro cinemática  132
requisito de recubrimiento  148
resistencia eléctrica  Consulte aislamiento 
eléctrico
resistencia óhmica  Consulte resistencia eléctrica
resistencias de polarización  991, 998
resolución de problemas  213
RF  342–343, 346, 365
rigidez

consideraciones para la selección de rodamien-
tos  81
de grasas  116
tabla de selección de rodamientos  73–74

rodaje
con lubricación con grasa  113
de rodamientos para altas temperaturas  1014

rodamiento completamente lleno de rodillos
casquillos de agujas  584–585
en comparación con los rodamientos con jaula  
78, 81
rodamientos de agujas combinados  590, 595
rodamientos de rodillos cilíndricos  500–502, 
504–505, 554–579
rodamientos de rodillos toroidales CARB  844–
845, 849, 850
tabla de selección de rodamientos  73–74

rodamientos abiertos
almacenamiento y vida útil  57
calentamiento  203

rodamientos apareados
rodamientos de bolas de contacto angular  405
rodamientos de rodillos cilíndricos  502
rodamientos de rodillos cónicos  670–671, 682–
684, 687, 744–761
rodamientos rígidos de bolas  249, 254–255
tabla de selección de rodamientos  73–74

rodamientos autoalineables
consideraciones para la selección de rodamien-
tos  80
rodamientos axiales de rodillos a rótula  913–929
rodamientos de bolas a rótula  437–463
rodamientos de rodillos a rótula  773–839
rodamientos de rodillos toroidales CARB  841–875

rodamientos autoalineables  80–81
rodamientos axiales de agujas  895–911

ángulo de contacto  79
arandelas  898, 900, 903, 904
caminos de rodadura en ejes y soportes  903
cargas  79, 902
con pestaña de centrado  897, 900, 903, 904, 
910–911
coronas axiales de agujas  896–897, 906–909
desalineación  899
dimensiones de los resaltes  903
diseños y versiones  896–898
en combinación con un rodamiento de agujas  
586–587, 897
estabilidad dimensional  81, 902
estándares de las dimensiones  899
jaulas  898–899, 902

límites de temperatura  902
lubricación  902
rodamientos de doble efecto  897
sistema de designación  904
tabla de selección de rodamientos  73–74
tablas de productos  906–911
tolerancias  899–901
velocidades  902

rodamientos axiales de bolas  465–491
ajustes  466
arandelas de asiento  467–468, 470
cargas  79, 466, 469
con arandelas de soporte esféricas  466–468, 
482–485, 490–491
conjuntos de bolas y jaula  467
desalineación  469
diseños y versiones  467–468
en combinación con un rodamiento de agujas  
591–592, 596, 654–657
estabilidad dimensional  81, 470
estándares de las dimensiones  469
jaulas  468, 470
límites de temperatura  470
lubricación  470
montaje  470
rodamientos con recubrimiento NoWear  1061
rodamientos de doble efecto  466, 467–468, 
486–491
rodamientos de simple efecto  466, 467–468, 
472–485
sistema de designación  471
tabla de selección de rodamientos  73–74
tablas de productos  472–491
tolerancias  469
velocidades  116, 470

rodamientos axiales de bolas de contacto angular  79
rodamientos axiales de rodillos a rótula  913–929

ángulo de contacto  79
arandelas  914, 918
cargas  79, 914, 917, 918, 919
con cáncamos  921
con un agujero rebajado del soporte  918
desalineación  914, 916–918
dimensiones de los resaltes  918
diseños y versiones  915
efecto de bombeo  919
en disposiciones de ejes verticales  916, 917, 919
estabilidad dimensional  81, 918
estándares de las dimensiones  916
jaulas  915, 918, 919, 920
juego axial  918
límites de temperatura  918
lubricación  917, 918, 919
montaje  920
rodamientos con recubrimiento NoWear  1061
rodamientos SKF Explorer  915
sistema de designación  921
tabla de productos  922–929
tabla de selección de rodamientos  73–74
tolerancias  916
velocidades  914, 918, 919

rodamientos axiales de rodillos cilíndricos  877–893
ajustes y clases de tolerancia  885
ángulo de contacto  79
arandelas  879–880, 882, 884
cargas  79, 884
combinada con un rodamiento de agujas  592, 
600, 658–659
con caminos de rodadura en ejes y soportes  885
desalineación  881
dimensiones de los resaltes  885
diseños y versiones  879–881
estabilidad dimensional  81
estándares de las dimensiones  881
jaulas  881, 884
límites de temperatura  884
rodamientos de doble efecto  879
rodamientos de simple efecto  879
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sistema de designación  886
tabla de productos  888–893
tabla de selección de rodamientos  73–74
tolerancias  881–883
velocidades  884

rodamientos con escote de llenado
cargas  241, 254–255
con ranura para anillo elástico  241
desalineación  250–251
diseños y versiones  241
estabilidad dimensional  256
estándares de las dimensiones  250–251
jaulas  248–249, 256
juego interno  250–252
límites de temperatura  256
soluciones de sellado  244
tabla de productos  328–333
tolerancias  250–251
velocidades  256

rodamientos con pestaña
rodamientos de bolas de contacto angular  385
rodamientos de rodillos cónicos  670, 742–743, 
1031
rodamientos rígidos de bolas  247

rodamientos con recubrimiento NoWear  1059–1063
aplicaciones  1060, 1061, 1062
cargas  1062
desalineación  1062
diseños y versiones  1061
dureza  1060
estándares de las dimensiones  1062
gama  1061
jaulas  1061
juego interno  1062
límites de temperatura  1062
lubricación  1062
sistema de designación  1062
tolerancias  1062
velocidad  1062

rodamientos de acero inoxidable
rodamientos de inserción  342, 345, 348–349
rodamientos híbridos  1046
rodamientos rígidos de bolas  316–327

rodamientos de agujas  581–663
agujas  593, 601, 613
ángulo de contacto  79
aros interiores  592–593, 601, 660–662
calibres  598–599, 611
características  582
cargas  79, 606–607
con aros mecanizados  586–587, 595–596, 
598–599, 624–647
desalineación  598–601
desmontaje  208
desplazamiento axial  582–583, 586–595, 611
dimensiones de los resaltes  609
diseños y versiones  583–596
en combinación con un rodamiento axial de 
agujas  586–587, 897
en combinación con un rodamiento axial de 
bolas  590–591, 600, 654–657
en combinación con un rodamiento axial de 
rodillos cilíndricos  592, 600, 658–659
en combinación con un rodamiento de bolas de 
contacto angular  588–589, 600, 652–653
estabilidad dimensional  81, 608
estándares de las dimensiones  598–601
jaulas  597–598, 608
juego interno  598–601, 602–603, 603
límites de temperatura  608
lubricación  585, 595–596, 608
montaje  201, 611
rodamientos con recubrimiento NoWear  1061
sistema de designación  612–613
soluciones de sellado  594–595, 608
tabla de selección de rodamientos  73–74
tablas de productos  614–663
tolerancias  598–601

tolerancias de ejes y caminos de rodadura de 
soportes  610
velocidades  608

rodamientos de agujas autoalineables
ajustes y clases de tolerancia  603
aros de asiento  588
cargas  606
desalineación  598–599
diseños y versiones  588
estándares de las dimensiones  598–599
jaulas  597–598, 608
juego de funcionamiento  598–599
juego interno  598–599
límites de temperatura  608
montaje  611
tablas de productos  648–651
tolerancias  598–599

rodamientos de agujas combinados
cargas  606–607
desalineación  600
dimensiones de los resaltes  609
diseños y versiones  588–593
estándares de las dimensiones  600
jaulas  597–598, 608
juego interno  600, 603
lubricación  596
soluciones de sellado  594–595
tabla de selección de rodamientos  73–74
tablas de productos  652–659
tolerancias  600

rodamientos de alta capacidad  498–499, 550–553
rodamientos de apoyo  495
rodamientos de baja fricción  669
rodamientos de bolas

en comparación con los rodamientos de rodillos  
20, 78, 79
sistema de designación  30

rodamientos de bolas a rótula  437–463
ángulo de apriete de la tuerca de fijación  448
ángulo de contacto  79
cargas  79, 445
con aro interior prolongado  440–441, 446, 
462–463
con bolas que sobresalen  446
con Solid Oil  1025, 1026
datos de calado  448
desalineación  438, 443
diseños y versiones  439–442
en un manguito de desmontaje  446–447
en un manguito de fijación  439, 446–447, 
458–461
estabilidad dimensional  81, 445
estándares de las dimensiones  443
jaulas  442, 445
juego interno  443–444
límites de temperatura  445
lubricación  440–441, 445
manguitos de fijación adecuados  1069
montaje  201, 440, 446, 447–448
reducción del juego  447
sistema de designación  449
soluciones de sellado  439–441, 445
soportes  447
tabla de selección de rodamientos  73–74
tablas de productos  450–463
tolerancias  441, 443
tuercas de fijación adecuadas  1095
velocidades  116, 446

Rodamientos de bolas con cuatro puntos de 
contacto

ángulo de contacto  79
cargas  79, 398–399, 403
con ranuras de fijación  387, 403
desalineación  392–393
diseño  385, 387
estabilidad dimensional  81, 402
estándares de las dimensiones  392–393
gama  387

jaulas  390–391, 402
juego interno  392–393, 397
límites de temperatura  402
ranuras de fijación  191
rodamientos INSOCOAT  1031
rodamientos SKF Explorer  387
se utiliza como un rodamiento axial  403
sistema de designación  404–405
tabla de productos  430–435
tabla de selección de rodamientos  73–74
tolerancias  392–393
velocidades  402

rodamientos de bolas de contacto angular  383–435
ajuste durante el montaje  203, 385–386, 
402–403
ángulo de contacto  79, 384, 385–386, 392–393
cargas  78–79, 384, 398–401, 403
combinada con un rodamiento de agujas  588–
589, 652–653
con aro interior de dos piezas  386–387
con ranuras de fijación  387, 403
con Solid Oil  1026
desalineación  392–393
diseños y versiones  385–391
disposiciones de rodamientos  70–76
estabilidad dimensional  81, 402
estándares de las dimensiones  392
gama  385
jaulas  390–391, 402
juego interno  392–397
límites de temperatura  389, 402
lubricación  389, 402
para emparejamiento universal  385–386, 392–
395, 403
precarga  392, 395, 403
rodamientos apareados  405
rodamientos con recubrimiento NoWear  1061
rodamientos de bolas con cuatro puntos de 
contacto  387, 430–435
rodamientos de dos hileras  386, 424–429
rodamientos de sección fija  384
rodamientos SKF Explorer  385, 387
sistema de designación  404–405
soluciones de sellado  388–389, 402
tabla de selección de rodamientos  73–74
tablas de productos  406–435
tolerancias  392–393
velocidades  116, 402

rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos  
495
rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos  
668, 674
rodamientos de doble efecto

rodamientos axiales de agujas  897
rodamientos axiales de bolas  466–468, 486–491
rodamientos axiales de rodillos cilíndricos  879

rodamientos de dos hileras de agujas
casquillos de agujas  585, 596
con aros mecanizados  587, 596
coronas de agujas  583, 596

rodamientos de dos hileras de bolas de contacto 
angular

ángulo de contacto  79, 392–393
cargas  79, 398–399
desalineación  392–393
diseños y versiones  385, 386
en unidades de rodamientos para cubos de rueda  
385
estabilidad dimensional  402
estándares de las dimensiones  392–393
gama  386
jaulas  390–391, 402
juego interno  392–393, 396
límites de temperatura  389, 402
lubricación  389, 402
rodamientos SKF Explorer  386, 387
sistema de designación  404–405
soluciones de sellado  388–389, 402, 428–429
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tabla de selección de rodamientos  73–74
tolerancias  392–393
velocidades  402

rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos  
495
rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos  
671–674
rodamientos de emparejamiento universal

ajuste   403
diseños y versiones  385–386
ejemplo de bomba centrífuga  228–235
juego interno  392, 394
precarga  392, 395
sistema de designación  404–405

rodamientos de inserción  339–381
ajustes y clases de tolerancia  358–359
aplicaciones  341
cargas  345, 348–349, 353–354
con aros cincados  342, 343, 348
con componentes de acero inoxidable  342, 
345, 348
con prisioneros  341, 342–344, 355, 356, 366–371
con Solid Oil  1025, 1026
con un agujero cónico  344, 378–379
con un ajuste de interferencia  341, 345
con un anillo de fijación excéntrico  341, 343, 
355, 372–375
con un aro de asiento de caucho  346–347, 351
con un aro interior estándar  345, 349, 358, 380
con un aro interior prolongado  341, 342–346
con un manguito de fijación  341, 344, 350, 
358–361, 378–379
desalineación  340, 351, 362–363
desmontaje  359–362
desplazamiento axial  344, 347, 356
diseños y versiones  341–347
estabilidad dimensional  355
estándares de las dimensiones  350
gama  341
jaulas  346–347, 355
juego interno  350, 352
límites de temperatura  347, 348, 355
lubricación  348–349, 355
métodos de fijación  341
montaje  359–362
para aplicaciones a altas temperaturas  1010–
1011, 1020–1021
para aplicaciones agrícolas  342–345
para ejes en pulgadas  368–370, 374–375, 377, 379
para la industria de alimentos y bebidas  341, 342
pares/ángulos de apriete  360–362
rodamientos SKF ConCentra  344, 358–359, 
362–363, 376–377
sistema de designación  364–365
soluciones de sellado  345–346, 355
soportes  347, 351, 362
tabla de selección de rodamientos  73–74
tablas de productos  366–381
tamaños de las llaves  360, 362
tolerancias  350, 352
velocidades  355
vibración  340, 344, 347

Rodamientos de inserción ConCentra  Consulte 
rodamientos de inserción SKF ConCentra
Rodamientos de inserción SKF ConCentra

ajustes y clases de tolerancia  358–359
diseños y versiones  344
montaje  362–363
tabla de productos  376–377

rodamientos de piñón  669
rodamientos de posicionamiento de rotor  1000
rodamientos de rodillos

en comparación con los rodamientos de bolas  
20, 78, 79
sistema de designación  30

rodamientos de rodillos a rótula  773–839
ángulo de apriete de la tuerca de fijación  789
ángulo de contacto  79

cargas  79, 774, 779, 784
con cáncamos  791
con Solid Oil  1025, 1026
con un agujero recubierto  778
datos de calado  789
desalineación  774, 780–781
dimensiones de los resaltes  786
diseños y versiones  775–779
disposiciones de rodamientos  70–75
en disposiciones de ejes verticales  788
en un manguito de desmontaje  787, 832–839
en un manguito de fijación  784, 787, 824–831
espacio libre  786
estabilidad dimensional  81, 785
estándares de las dimensiones  781
fijación axial  786
gama  775
jaulas  775–776
juego interno  781–783
límites de temperatura  777, 785
lubricación  776–778, 785
manguitos de fijación adecuados  1069
montaje  204–206, 775, 787, 788–789
para aplicaciones de alta velocidad 780
para aplicaciones de energía eólica  780
para aplicaciones vibratorias  778–779
reducción de juego  205, 789
rodamientos con recubrimiento NoWear  1061
rodamientos SKF Explorer  775
sistema de designación  790–791
soluciones de sellado  776–778, 785, 786
soportes  788
tabla de selección de rodamientos  73–74
tablas de productos  792–839
tolerancias  780–781, 781
tuercas de fijación adecuadas  1095
velocidades  116, 785

rodamientos de rodillos cilíndricos  493–579
ángulo de contacto  79
cargas  78–79, 510
con anillo de retención  500–501
con aro angular  496–497
con ranura para anillo elástico  498
con ranuras de fijación  498
con Solid Oil  1025, 1026
desalineación  504–505
desmontaje  202, 208
desplazamiento axial  496–501, 504–505
diseños y versiones  496–503
disposiciones de rodamientos  70–77
en combinación con un rodamiento de bolas 
con cuatro puntos de contacto  403
estabilidad dimensional  81, 511
estándares de las dimensiones  504–505
jaulas  115, 502–503, 511
juego interno  504–508
límites de temperatura  511
lubricación  115, 501–503, 511
montaje  201–202, 512
pestañas  494–497, 500–501, 512
recubrimientos  498
rodamientos apareados  502
rodamientos completamente llenos de rodillos  
500–502, 504–505, 554–579
rodamientos con recubrimiento NoWear  1061
rodamientos de alta capacidad  498–499, 502–
503, 504, 550–553
rodamientos de dos hileras  499, 500–502, 
504–505
rodamientos híbridos  1044–1049, 1056–1057
rodamientos INSOCOAT  1030–1035, 1038–1041
rodamientos SKF Explorer  502
sistema de designación  514–515
soluciones de sellado  501–503, 511, 576–579
tabla de selección de rodamientos  73–74
tablas de productos  516–579
tolerancias  504–505
velocidades  116, 511

rodamientos de rodillos cilíndricos de dos piezas  
495
rodamientos de rodillos cónicos  665–771

ajuste durante el montaje  203, 687
ajustes y clases de tolerancia  687–689
ángulo de contacto  79, 672–673, 672–674, 691
aros intermedios  672–673
cargas  78–79, 666–668, 680–685
con aro exterior con pestaña  670, 742–743
con dimensiones en pulgadas  714–740
con Solid Oil  1025, 1026
desalineación  670, 676–677
diseños y versiones  669–675
disposiciones de rodamientos  70, 76
estabilidad dimensional  81, 685
estándares de las dimensiones  676–677
fricción  667–669
jaulas  673–674, 685
juego interno  676, 679
límites de temperatura  685
lubricación  685
marcas  690
montaje  690
perfiles del camino de rodadura  667
precarga  670–673, 676–677, 687
rodaje  668
rodamientos apareados  670–671, 682–684, 
687, 744–761
rodamientos de cuatro hileras  674
rodamientos de dos hileras  671, 671–674
rodamientos en pulgadas  676–678, 687–689, 
691, 714–741
rodamientos INSOCOAT  1031
rodamientos SKF Explorer  668, 675
sistema de designación  691, 692–693
soluciones de sellado  685
tabla de selección de rodamientos  73–74
tablas de productos  694–771
tolerancias  676–678
velocidades  116, 686

rodamientos de rodillos toroidales CARB  841–875
ángulo de apriete de la tuerca de fijación  854
ángulo de contacto  79
cargas  79, 849
datos de calado  854
desalineación  842–843, 846, 851–852
desplazamiento axial  842–843, 846, 850–851
diseños y versiones  844–845
disposiciones de rodamientos  71–75
en disposiciones de ejes verticales  853
en la puesta en marcha  849
en un manguito de desmontaje  852–853, 
872–875
en un manguito de fijación  852–853, 868–871
espacio libre  852
estabilidad dimensional  81, 850
estándares de las dimensiones  846
gama  844
jaulas  844–845, 850
juego interno  846–848, 850
límites de temperatura  845, 850
lubricación  845, 850
manguitos de fijación adecuados  1069
montaje  205–206, 852, 853–854
precarga  853
reducción de juego  205, 850, 854
rodamientos completamente llenos de rodillos  
844–845, 849, 850
rodamientos con recubrimiento NoWear  1061
rodamientos SKF Explorer  842, 844
sistema de designación  855
soluciones de sellado  844–845
soportes  852
tablas de productos  856–875
tolerancias  846
tuercas de fijación adecuadas  1091, 1094, 1095
velocidades  116, 850
vibración  842–843
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rodamientos de sección fija  384
rodamientos de simple efecto

rodamientos axiales de bolas  466, 467–468, 
472–485
rodamientos axiales de rodillos cilíndricos  879

rodamientos de superprecisión  81, 495
rodamientos de una hilera de bolas de contacto 
angular  Consulte rodamientos de bolas de con-
tacto angular
rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos  
Consulte rodamientos de rodillos cilíndricos
rodamientos de una hilera de rodillos cónicos  
Consulte rodamientos de rodillos cónicos
rodamientos desmontables

consideraciones para la selección de rodamientos  
82
desmontaje  207
montaje  201
rodamientos axiales de bolas  466
rodamientos axiales de rodillos a rótula  914
rodamientos de agujas  582, 587, 588, 591–592
rodamientos de rodillos cónicos  668
rodillos de apoyo  945
tabla de selección de rodamientos  73–74

rodamientos en pulgadas
rodamientos de rodillos cilíndricos  496
rodamientos de rodillos cónicos  676–678, 687–
689, 691, 714–741
rodamientos rígidos de bolas  241

rodamientos fijos  104
rodamientos fijos  70–71
rodamientos grandes

categoría de tamaños  201
desmontaje  207–210
disponibilidad  82
efecto en el intervalo de relubricación  115
manipulación  200
montaje  202–204

rodamientos híbridos  1043–1057
cargas  1048
desalineación  1047
desplazamiento axial  1047
diseños y versiones  1045–1046
en comparación con los rodamientos completa-
mente de acero  79, 81, 1044, 1046
estabilidad dimensional  1046, 1048
estándares de las dimensiones  1047
gama  1045
jaulas  1046, 1048
juego interno  1047
límites de temperatura  1046, 1048
lubricación  1045–1046, 1048
precarga  1048
propiedades eléctricas  1047
recubrimientos  1046
rodamientos de rodillos cilíndricos  1045–1046, 
1056–1057
rodamientos personalizados  1046
rodamientos rígidos de bolas  1045–1046, 
1050–1055
rodamientos SKF Explorer  1045
sistema de designación  1049
soluciones de sellado  1045–1046, 1048
tolerancias  1047
velocidades  1044–1045, 1048

rodamientos híbridos XL  1046, 1048, 1054–1055
rodamientos INSOCOAT  1029–1041

cargas  1034
definición de la versión final  189
desalineación  1033
desplazamiento axial  1033
dimensiones de los resaltes  1035
diseños y versiones  1031–1032
estándares de las dimensiones  1033
gama  1031
jaulas  1032, 1034
juego interno  1033
límites de temperatura  1034

lubricación  1034
montaje  1035
propiedades eléctricas  1032
recubrimientos  27, 1030–1032, 1033
rodamientos de bolas con cuatro puntos de 
contacto  1031
rodamientos de rodillos cilíndricos  1030–1035, 
1038–1041
rodamientos de rodillos cónicos  1031
rodamientos rígidos de bolas  1030–1035, 
1036–1037
sistema de designación  1035
soluciones de sellado  1032
tolerancias  1033
velocidades  1034

rodamientos libres
factores que deben tenerse en cuenta a la hora 
de seleccionar ajustes  143
tipos  70–71

rodamientos medianos
categoría de tamaños  201
desmontaje  202, 207–210
montaje  202–206

rodamientos no desmontables
desmontaje  207
montaje  201

rodamientos para altas temperaturas  1005–1021
ajustes y clases de tolerancia  1013
aplicaciones  1006, 1007, 1013
cargas  1012–1013
desalineación  1011
desplazamiento axial  1013
diseños y versiones  1008, 1010
estabilidad dimensional  1011
estándares de las dimensiones  1011
gama  1007
juego interno  1008, 1010, 1011–1012
límites de temperatura  1007, 1008–1011, 
1013, 1014
lubricación  1007, 1009, 1010, 1014
montaje  1014
recubrimientos  1007, 1008, 1014
rodaje  1007, 1014
rodamientos de inserción  1010–1011, 
1020–1021
rodamientos rígidos de bolas  1008–1009, 
1016–1019
sistema de designación  1014
soluciones de sellado  1008–1009, 1010–1011
tablas de productos  1016–1021
tolerancias  1011–1012
velocidades  1009, 1010, 1014

rodamientos para temperaturas extremas  Con-
sulte rodamientos para altas temperaturas
rodamientos pequeños

categoría de tamaños  201
desmontaje  207–210
montaje  201–203

rodamientos personalizados  32
rodamientos rígidos  80
rodamientos rígidos de bolas  239–337

ángulo de contacto  79
cargas  78–79, 254–255
con aro exterior con pestaña  247
con escotes de llenado  241, 328–333
con ranura para anillo elástico  247, 310–315
con Solid Oil  1025, 1026
desalineación  250–251
diseños y versiones  241–249
disposiciones de rodamientos  70–75
en rodamientos de inserción  340–381
en unidades de rodamiento selladas con aceite 
ICOS  244, 308–309
en unidades de rodamientos con sensor  
988–1003
estabilidad dimensional  81, 256
estándares de las dimensiones  250–251
jaulas  248–249, 256

juego interno  250–253
límites de temperatura  245, 256
lubricación  244–246, 256
para aplicaciones a altas temperaturas  1008–
1009, 1016–1019
rodamientos apareados  249, 254–255
rodamientos con recubrimiento NoWear  1061
rodamientos de acero inoxidable  241, 243–257, 
316–327
rodamientos de dos hileras  242, 334–337
rodamientos híbridos  1044–1055
rodamientos INSOCOAT  1030–1035, 
1036–1037
rodamientos SKF de funcionamiento silencioso  
248
rodamientos SKF Explorer  248
sistema de designación  258–259
soluciones de sellado  242–247, 256
tabla de selección de rodamientos  73–74
tablas de productos  260–337, 1016–1019
tolerancias  250–251
velocidades  116, 256
vida útil de la grasa  246

rodamientos rígidos de bolas SKF de funciona-
miento silencioso  248
rodamientos rígidos de dos hileras de bolas;

cargas  242, 254–255
con Solid Oil  1026
desalineación  250–251
diseños y versiones  242
estabilidad dimensional  256
estándares de las dimensiones  250–251
jaulas  248–249, 256
juego interno  250–252
límites de temperatura  256
sistema de designación  258–259
tabla de productos  334–337
tolerancias  250–251
velocidades  256

rodamientos rígidos de una hilera de bolas  Con-
sulte rodamientos rígidos de bolas
rodamientos sellados

calentamiento  203
con Solid Oil  1025
lavado  200
manguitos de fijación adecuados  1069
tuercas de fijación adecuadas  1091, 1095

Rodamientos SKF Explorer
cálculos de vida útil  91
perspectiva general  7
rodamientos axiales de rodillos a rótula  915
rodamientos de bolas de contacto angular  387
rodamientos de rodillos a rótula  775
rodamientos de rodillos cilíndricos  502
rodamientos de rodillos cónicos  668, 675
rodamientos de rodillos toroidales CARB  844
rodamientos híbridos  1045
rodamientos rígidos de bolas  248

rodamientos tapados
almacenamiento y vida útil  57
calentamiento  203
componentes  24
consideraciones para la selección de rodamien-
tos  82
lavado  200

rodamientos y unidades de rodamientos con Solid 
Oil  1023–1027

características  1024
cargas  1026
con lubricante compatible con alimentos  1025
diseños y versiones  1025
estándares de las dimensiones  1025
fricción  1027
gama  1025
jaulas  1025, 1026
juego interno  1025
límites de temperatura  1026
lubricación  1024, 1025
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montaje  1027
sellos  1025
sistema de designación  1027
tolerancias  1025
velocidades  1026–1027
versión compatible con alimentos  1025

rodamientos Y  Consulte rodamientos de inserción
rodillos  20
rodillos de apoyo  943–961

cargas  949
con aros con pestaña  944, 945–947, 951
diseños y versiones  945–947
estabilidad dimensional  950
estándares de las dimensiones  948
jaulas  947, 950
juego axial  951
juego interno  948
límites de temperatura  950
lubricación  933, 950
montaje  951
pasadores  950
sistema de designación  952–953
soluciones de sellado  945–947, 950, 952
superficie de rodadura  944, 948, 952
superficies de apoyo  951
tablas de productos  954–961
tolerancias  948
velocidades  950

rodillos de leva  931–941
cargas  935
diseños y versiones  933–934
estabilidad dimensional  936
estándares de las dimensiones  934
jaulas  934, 936
juego interno  934
límites de temperatura  936
lubricación  933, 936
pasadores  936
pestañas guía  936
rodamientos de dos hileras  932–937, 940–941
sistema de designación  937
soluciones de sellado  933, 936, 937
superficie de rodadura  932, 933, 934
superficies de apoyo  936
tablas de productos  938–941
tolerancias  934
velocidades  936

rodillos de leva con eje  963–985
arandelas de muelle  975
boquillas engrasadoras  966–967, 968–970, 971
cargas  973
con un anillo de deslizamiento axial  966
diseños y versiones  965–968
estabilidad dimensional  974
estándares de las dimensiones  968, 972
jaulas  968, 974
juego interno  972
límites de temperatura  974
lubricación  933, 968, 970, 971, 974
montaje  966–967, 975
orificios de fijación  974
sistema de designación  976–977
soluciones de sellado  967, 974
superficie de rodadura  964, 965, 972, 976
superficies de apoyo  974
tapones  975
tolerancias  972
tuercas y llaves hexagonales  968–970, 974, 975
velocidades  974

rodillos de leva de dos hileras
cargas  935
diseños y versiones  933–934
estabilidad dimensional  936
estándares de las dimensiones  934
jaulas  934, 936
juego interno  934
límites de temperatura  936
lubricación  933, 936

sistema de designación  937
soluciones de sellado  936, 937
superficie de rodadura  932, 933, 934
tabla de productos  940–941
tolerancias  934
velocidades  936

rodillos de leva de una hilera  Consulte rodillos de leva
roldanas  Consulte rodillos de leva, rodillos de apoyo y 
rodillos de leva con eje
roscas

en manguitos de fijación  1070
para tuercas de fijación  1098–1099

RS
rodamientos de agujas  594–595, 612
rodamientos de rodillos a rótula  776, 790
rodillos de apoyo  945–946, 952
rodillos de leva con eje  965, 967, 976

RS1
rodamientos de bolas a rótula  439, 449
rodamientos de bolas de contacto angular  388, 404
rodamientos de inserción  346, 365
rodamientos rígidos de bolas  242–244, 258
rodillos de leva  933, 937

RS2  244, 258
RS5  776, 790
RSH  242–244, 258
RSH2  244, 258
RSL  242–243, 258
RST  242–243, 258
rugosidad superficial

de asientos de rodamientos  147–152
de superficies de contacto de sellos  198

ruido
monitoreo  206, 211
reducción por carga de muelles  186, 1048
y rodamientos de bolas a rótula  438
y rodamientos de inserción  340, 344, 347, 355
y rodamientos de rodillos cónicos  667
y rodamientos de rodillos toroidales CARB  842–843

RZ
rodamientos de bolas de contacto angular  388, 404
rodamientos rígidos de bolas  242–243, 258

S
S

rodamientos de agujas  613
rodamientos de rodillos cónicos  674

S0
rodamientos de agujas  613
rodamientos híbridos  1049
rodamientos rígidos de bolas  259

S1
rodamientos de agujas  613
rodamientos de bolas de contacto angular  405
rodamientos de rodillos cilíndricos  515
rodamientos rígidos de bolas  259

S2
rodamientos de agujas  613
rodamientos de rodillos cilíndricos  515
unidades de rodamientos con sensor  995

S3
rodamientos de agujas  613
rodamientos de rodillos toroidales CARB  855

SB  364
seguros de fijación

diseños  1094
instalación y desmontaje  1100–1101
para manguitos de fijación  1067, 1069
principio de fijación  1094
tabla de productos  1110–1111

selección de rodamientos
ejemplo de bomba centrífuga  228–235
ejemplo de criba vibratoria  216–221

ejemplo de polea para cuerdas  222–227
hoja de datos de la aplicación  1144
proceso  59–63

sellado externo  194–197
sellado integral

consideraciones para la selección de rodamien-
tos  82
definición de la versión final  189
tabla de selección de rodamientos  73–74
tipos  26

sellos de anillo en V  198
sellos de baja fricción

en los rodamientos rígidos de bolas  242–243
sellos integrales  26

sellos de cinco labios (5 labios)  342–344, 346, 
349, 355
sellos de fieltro  198–199
sellos de fijación axial  198
sellos de tipo intersticio  196
sellos laberínticos  195, 196
sellos mecánicos  198–199
sellos metálicos  198–199
sellos no rozantes;

sellado externo  196
sellado integral  26

sellos radiales del eje  195, 197
sellos rozantes;

sellado externo  197–198
sellado integral  26

sellos SKF WAVE  244
sellos WAVE  Consulte sellos SKF WAVE
sensores inductivos  990
sensores magnéticos

para unidades de dirección sensorizadas  998
para unidades de motores de tracción sensori-
zadas  990

SensorMount
y rodamientos de rodillos a rótula  206, 790
y rodamientos de rodillos toroidales CARB  206, 855

series de diámetros  28–31, 37, 52
series de dimensiones  28–31
series de rodamientos  28–30
símbolos de tolerancias  49–51
sistema de control de transmisión directa  998
sistema de designación  29–32
sistemas de lavado de coches  341
sistemas de lubricación centralizada

tipos  120–121
y rodillos de leva con eje  968, 970, 971

sistemas de rodamientos  86–87
sistemas transportadores

vida útil especificada  88
y rodamientos de inserción  341
y rodillos de apoyo  944
y rodillos de leva  932
y rodillos de leva con eje  964
y unidades de rodamientos con sensor  988

SKF Bearing Calculator  63
SKF Bearing Select  63
SKF BEAST  62–63
SKF LubeSelect  63
SKF SensorMount  190
SKF SimPro Expert  62–63
SKF SimPro Quick  62–63
SM  613
Solid Oil  1024
soluciones de sellado

consideraciones para la selección de rodamien-
tos  82
criterios de selección  195
sellado externo  194–197
sellado integral  26
superficie de contacto  197–198, 213

soportes
factores que deben tenerse en cuenta a la hora 
de seleccionar ajustes  143
para rodamientos de bolas a rótula  447
para rodamientos de rodillos a rótula  788
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para rodamientos de rodillos toroidales CARB  852
tabla de selección de rodamientos  73–74
terminología  22

soportes de acero inoxidable  362
soportes de material compuesto  362
soportes de pie

ajustes y clases de tolerancia  143
disipación de calor  133

soportes partidos  143, 151
SORT  613
Speedi-Sleeve  1008
supercargadores y turbocargadores eléctricos  1000
superficies de contacto  201
superficies de contacto de sellos

inspección  213
requisitos de precisión  197–198

superficies de rebordes  23
superficies de rodadura

en rodillos de apoyo  944, 948, 952
en rodillos de leva  932, 933, 934
en rodillos de leva con eje  964, 965, 972, 976

Superseal  Consulte AMP SupersealTM

SYSTEM 24  120
SYSTEM MultiPoint  120

T
T

rodamientos de rodillos cónicos  674, 692
tuercas de fijación y dispositivos de fijación  1103

tablas de conversión de unidades
para cálculos de vida útil del rodamiento  91
para ingeniería general  6

tapas
terminología de los rodamientos  23
tipos  26

tapas de soportes
para fijación axial  178
terminología  22

tapones  968–969, 975
tecnología de envolvente de aceleración SKF  211
temperatura ambiente de 50 °C

disipación/generación de calor  132–134
efecto en la vida útil de los rodamientos  57

temperatura de funcionamiento   129–137
cálculo  133
disipación de calor  133
efecto en el intervalo de cambio de aceite  121
efecto en el intervalo de relubricación  115
equilibrio térmico  131
y sus dependencias  131

temperaturas criogénicas  1046
templado  27
templado por inducción  27
tensiones de contacto  104
terminología  22–23
TL  1069, 1071
TN

rodamientos axiales de agujas  899, 904
rodamientos axiales de rodillos cilíndricos  881, 886
rodamientos de agujas  597, 612
rodamientos rígidos de bolas  258
rodillos de apoyo  947, 952

TN9
rodamientos de bolas a rótula  442, 449
rodamientos de bolas de contacto angular  390, 404
rodamientos de rodillos cónicos  674, 675, 692
rodamientos de rodillos toroidales CARB  845, 855
rodamientos híbridos  1046
rodamientos rígidos de bolas  248, 258

TN9/VG1561  248, 258
TNH

rodamientos de rodillos cónicos  675, 692

rodamientos híbridos  1046
rodamientos rígidos de bolas  248, 258

rodillos de apoyo
rodillos de apoyo  943–961
rodillos de leva  932–941
rodillos de leva con eje  964–985

tolerancia de forma  Consulte tolerancias 
geométricas
tolerancias  35–55

para agujeros cónicos  47–48
para asientos de eje cónico  147
para asientos de ejes  148–150
para asientos de soportes  151–152
para ejes (montaje con manguito)  152
para rodamientos axiales  46
para rodamientos radiales  38–45
sistema de tolerancias  140–141
y ajustes resultantes (ejes)  154–165
y ajustes resultantes (soportes)  166–175

tolerancias dimensionales
mediciones de precisión  200
para asientos y resaltes  144–145

tolerancias geométricas
mediciones de precisión  200
para asientos y resaltes  144–145

toro  842
TR  502, 515
tractores  988
transmisiones por correa  93
tratamiento de la superficie  27
tratamiento térmico  27
trituradoras  88
tuercas de fijación  1089–1117

canales chaveteros  1091, 1093, 1095
con dimensiones en pulgadas  1093
con pasadores de fijación  1114–1117
con un dispositivo de fijación integral  1091, 1095
con un seguro de fijación  1091, 1094, 1108–1109
con un tornillo de fijación integral  1091, 1095, 
1112–1113
con una arandela de fijación  1091, 1104–1105
diseños y versiones  1090–1094
estándares de las dimensiones  1098
instalación y desmontaje  1100–1102
par de afloje  1098
para fijación axial  178–179
para rodamientos de bolas a rótula  1095
para rodamientos de rodillos a rótula  1095
para rodamientos de rodillos toroidales CARB  
1091, 1094, 1095
para rodamientos montados sobre manguitos  
1067, 1069
para rodamientos sellados  1091, 1095
principios de fijación  1091–1092, 1094, 1097
roscas  1098–1099
roscas del eje  1098
tablas de productos  1104–1117
tolerancias  1098
tuercas de fijación de precisión  1092, 1096–1097, 
1096–1099

tuercas de fijación de precisión
diseños y versiones  1092, 1096–1097
estándares de las dimensiones  1098–1099
instalación y desmontaje  1102
par de afloje  1098–1099
roscas del eje  1098–1099
tabla de productos  1114–1117
tolerancias  1098–1099

tuercas de fijación en pulgadas  1093
tuercas hexagonales  968–969, 974
tuercas hidráulicas

para desmontaje de rodamientos  202, 209–210
para manguitos de fijación  1072–1085
para montaje de rodamientos  202, 203–204, 206
precauciones de seguridad  210

tuneladoras  671

U
U

rodamientos de inserción  365
rodamientos de rodillos cónicos  692
unidades de rodamientos con sensor  995

unidades de dirección sensorizadas  997–998
unidades de motores de tracción sensorizadas

características de la señal de salida  991
cargas  992
compatibilidad electromagnética  991
conexión de cable  989–991, 993–995
diseños y versiones  989–990
disposiciones de rodamientos  993
estándares de las dimensiones  992
fijación axial  993
filtrado  991
fuente de energía  991
fuente de voltaje  989, 991
jaulas  995
juego interno  992
límites de temperatura  992
lubricación  990
montaje  993, 994–995
para condiciones de funcionamiento extremas  990
requisitos de la interfaz receptora  991
rodamientos  989
sistema de designación  995
soluciones de sellado  989, 993
tabla de productos  1002–1003
tecnología de sensores  989–990
tolerancias  992
velocidades  993

unidades de rodamiento selladas con aceite ICOS  
244, 248, 308–309
unidades de rodamientos con sensor  987–1003

rodamientos de posicionamiento de rotor  1000
tabla de productos  1002–1003
unidades de dirección sensorizadas  997–998
unidades de motores de tracción sensorizadas  
988–995, 1002–1003
unidades de rodamientos con sensor de posi-
cionamiento del rotor  998–999
unidades de rodillos sensorizadas  996

unidades de rodamientos con sensor de posicio-
namiento del rotor  998–999
unidades de rodamientos de bolas

con rodamientos de inserción  341
con Solid Oil  1025, 1026
para aplicaciones a altas temperaturas  1007

unidades de rodamientos de inserción  Consulte 
unidades de rodamientos de bolas
unidades de rodamientos de rodillos cónicos  1031
unidades de rodamientos para cubos de rueda

con rodamientos de bolas de contacto angular  385
con rodamientos de rodillos cónicos  668

unidades de rodamientos para motores de trac-
ción  1031
unidades de rodamientos Y  Consulte unidades de 
rodamientos de bolas
unidades de rodamientos  Consulte unidades de 
rodamientos de bolas
unidades de rodillos de ajuste  493
unidades de rodillos sensorizadas  996
unidades sensorizadas

unidades de dirección sensorizadas  997–998
unidades de motores de tracción sensorizadas  
988–995, 1002–1003
unidades de rodillos sensorizadas  996

unidades  Consulte unidades de rodamientos de bolas
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V
V

rodamientos de rodillos cilíndricos  514
rodamientos de rodillos cónicos  674
rodamientos de rodillos toroidales CARB  855

V001  693
VA201  1006, 1008–1009, 1010, 1014
VA208  1009, 1014
VA228  1009, 1010, 1014
VA301  515
VA305  515
VA3091  515
VA321  693
VA350  515
VA380  515
VA405  778–779, 791
VA406  778, 791
VA606  693
VA607  693
VA901  693
VA902  693
VA903  693
VA919  693
VA941  693
VA970  1046, 1049
VA991  780, 791
variación axial  Consulte variación
variación radial  Consulte variación
VB022  693
VB026  693
VB061  693
VB134  693
VB406  693
VB481  693
VC025  515
VC027  693
VC068  693
VC444  1049
VE141  693
VE174  693
VE240  855
VE447(E)  921
VE495  342, 365
VE552(E)  791
VE553(E)  791
VE710(E)  921
VE901  515
vehículos eléctricos  988
vehículos todoterreno  997
velocidad de referencia  135
velocidad de referencia ajustada  135
velocidad límite  135
velocidades

consideraciones para la selección de rodamientos  79
efecto en el intervalo de relubricación  112
rangos para rodamientos lubricados con grasa  116
superiores a la velocidad límite o de referencia  136
tabla de selección de rodamientos  73–74
velocidad de referencia  135
velocidad de referencia ajustada  135
velocidad límite  135
y clases de tolerancia  187

velocidades de giro  Consulte velocidades
ventiladores

vida útil especificada  88
y rodamientos con recubrimiento NoWear  1060
y rodamientos de bolas a rótula  438
y rodamientos de inserción  341
y rodamientos de rodillos toroidales CARB  842

VG052  613
VG114

rodamientos de rodillos a rótula  791
rodamientos de rodillos toroidales CARB  855

VG1561  Consulte TN9/VG1561

VGS  593, 612
VH  514
vibración

efecto en el intervalo de relubricación  115
en distintas condiciones de carga  143
monitoreo  206, 211
prevención con precarga  187
protección con rodamientos híbridos  1044
tabla de selección de grasas (grasas SKF)  
124–125
y almacenamiento de los rodamientos  57
y rodamientos con recubrimiento NoWear  
1060, 1061
y rodamientos de inserción  340, 344, 347
y rodamientos de rodillos a rótula  778–779
y rodamientos de rodillos toroidales CARB  
842–843

vibrocorrosión
prevención con rodamientos híbridos  1044
y máquinas en reserva  207

vida a fatiga  88–89
vida nominal  89
vida nominal básica  89–90
vida nominal SKF  89
vida útil  57
vida útil  89
vida útil de la grasa

cálculo del intervalo de relubricación  111
especificaciones técnicas (grasas SKF)  126–127
y el concepto del semáforo de SKF  118

vida útil especificada  88–89
vida útil  Consulte vida útil de los rodamientos
viscosidad cinemática  Consulte viscosidad
viscosidad del aceite base  118, 125, 126–127
viscosidad nominal  102
VL0241  1031–1032, 1035
VL0246  1031–1032, 1035
VL065  343, 365
VL2071  1032, 1035
VL2076  1032, 1035
VM118  855
VP076  346, 365
VP274  345, 365
VP311  244, 259
VQ015  515
VQ051  693
VQ117  693
VQ267  693
VQ424  791
VQ492  693
VQ494  693
VQ495  693
VQ506  693
VQ507  693
VQ523  693
VQ601  693
VQ658  248, 259
VT113  389, 405
VT143

rodamientos de rodillos a rótula  776–777, 791
rodamientos de rodillos toroidales CARB  845, 855

VT143B  791
VT143C  791
VT307  348
VT378  244, 259
VU029  918, 921

W
W

rodamientos de inserción  342–344, 349, 365

rodamientos de rodillos a rótula  776, 791
rodamientos de rodillos cónicos  674, 692
rodamientos para altas temperaturas  1010, 1014
rodamientos rígidos de bolas  258

W20  776, 791
W26  791
W33

rodamientos de rodillos a rótula  776, 791
rodamientos de rodillos cilíndricos  515

W33X  791
W513  791
W64

rodamientos de bolas a rótula  449
rodamientos de rodillos a rótula  791
y rodamientos con Solid Oil  1025, 1027

W64F  1025, 1027
W77  791
WBB1  258
WI  674
WO  674
WS

rodamientos axiales de agujas  898, 904
rodamientos axiales de rodillos cilíndricos  880, 
882, 886

WT
rodamientos de bolas de contacto angular  389, 405
rodamientos híbridos  1046
rodamientos rígidos de bolas  244–245, 259

X
X

rodamientos de rodillos cónicos  674, 692
rodamientos rígidos de bolas  250, 258
rodillos de apoyo  945, 952
rodillos de leva con eje  965, 976

XA  976
XB  976
XD  674

Y
Y

rodamientos de bolas de contacto angular  390, 404
rodamientos de rodillos cónicos  674

y velocidades
concepto del semáforo de SKF  117–118
estabilidad dimensional  81
límites para las jaulas de PA66  189
monitoreo  206, 212
rangos para grasas  116
temperatura de funcionamiento   130–135
y almacenamiento de los rodamientos  57

Y2  674

Z
Z

rodamientos de agujas  590–592, 595, 596, 612
rodamientos de bolas de contacto angular  388, 404
rodamientos de rodillos cónicos  674
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rodamientos para altas temperaturas  1007, 
1008–1009, 1014
rodamientos rígidos de bolas  242–243, 258
rodillos de leva  933, 937

ZE
rodamientos de rodillos a rótula  790
rodamientos de rodillos toroidales CARB  855

ZL  947, 952
ZNBR  247, 258
ZNR  247, 258
ZS  242–243, 258
ZW  583, 612
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